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wpust odwodniajacy podlaczony do
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T Armatura zewnetrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzaingj strefie
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wewnetrznego przy kazdym zakmnigciu
zaworu
-korpus z glowicig na klucz nasadowy i

-automatyczne napowietrzanie przewodu ‘

pokrettem rurchaniajacym ‘
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rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokosci
30 cm nad poziome terenu rewizja z czyszczakami

slupek stalowy 160, wys. 120cm;
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ecznego, wykonana z systemowyc!
ych wypelnionych szklem bezpiecznym, ‘
malowana proszkowo na kolor RAL 8007 do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych probek_|
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obrecze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie
max 0,3m; od!. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu

najbardziej od niej oddalonym, nie mofe byt mniejsza niz 0.7 m

i wigksza iz 0.8 m; szer, drabiny min 50cm, odstepy migdzy
szczeblami max 0.3 m; odl. drabiny od $ciany min. 0,15 m

@ podest z poreczami, gome korice podunic (bocznic)drabin

yprowadzone co najmie] 0,75 m nar poziomem pomosty

|
|
|
|
|
|
|
| drabina stalowa z obreczami ochronnymi od wys.2,0m,
|
|
|
|
|
|
|

H----5
B [460cm SpFE52_ X

=

-

—

[N
&/

wany na kolor 26ty RAL1003 w czame ps
DIN

obgiczng) Weezyedo ] Odwodnienie| liniowe

FASE?FIX i per1 50KS‘

Tozdzielaczowa

josirzegajaca przed krawedzia kanalu

| szerxaluys.=680x(110-160)( G A

Otwor w stigpEOc 7 1 |

0,5%
0,5%
0,5%

regal magazynowy
5

Ll L L1

odvwatieniefhiove |

np. FASERFIX SupérisKs |
ub refnowazne;

L=51,0m+0,1m_|

‘ Wa’ﬁa ﬁﬁ&%&é{fﬁifﬁ%”‘
do napetniania wozow

| -«PASERFIX Super150KS

profil aluminiowy

sp.

£

E‘a_t_li

DEZYNFEKCJA SPRZETU

c

brama garazowa przemysiowa segmenow prowadzene 16 x 310 ZW
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Hanta na podstawie przedstawionych probek
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brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowadzenie
normalne ze sprezynami z przodu; automatycz
mazliwoscia podnoszenia recznego, wykonana z systemowych
profi aluminiowych wypelnionych szklem bezpiecznym,
malowana proszkowo na kolor RAL 9007 do akceptaci
projektanta na podstavie przedstawionych prébek_
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———————————— - Instalacja kanalizacji
(odwodnienie posadzek)

Instalacja sprezonego powietrza

Wysokos¢

LEGENDA:

— Instalacja zimnej wody u2ytkowej — prowadzona pod stropem

— Instalacja cieptej wody uzytkowej — prowadzona pod stropem
— Instalacja cyrkulacji — prowadzona pod stropem

— Instalacja hy

— — = Instalacja kandlizacji

— pion instalacji wody

— pion instalacji hydrantowej

pion kanalizacji sanitarnej

pod strop
— Instalacja zimnej wody uzytkowej — prowadzona w posadzce

— rura spustowa kanalizacji deszczowej

— Instalacja cieptej wody u2ytkowej — prowadzona w posadzce
= - Instalacja kanalizacji

sanitarnej podstropowej
technologicnej

ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi
do gbrnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujqca:
—umywalka 0,75m — 0,80m

—zlewozm wak 0,50m - 0,90m

—pisuar 0,65m
—miska ustgpowa wiszqca 0,4m
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Armatura zewnetrzna mro\z\dodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnetrznego przy kazdym zakmnigciu

-korpus z glowicig na klucz nasadowy i
pokrettem rurchaniajacym
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INWESTOR:

Komenda Wojewddzka PSP w Warszawie

ul. Doméniewska 40, 02-672 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng wraz z wewnetrzng
instalacja gazu przewidzianych do realizacji na dziatce

o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:

mgrinz. J. LAMEK

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacji i sieci sanitamych|
upr. nr. WKP/0122/PO0S/14

SPRAWDZIL:

mgr inz. J.KUCZNEROWICZ-CICHOWSKA

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

upr. nr. WKP/0139/PO0S/09

OPRACOWAL:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

spMka 2 ograniczona odpowiedzialnoscia
il Tryl

mgr inz. D. NOGAJ- BISKUP

mgr inz. K. STRZELCZYK

BRANZA:

SANITARNA

STADIUM: PROJEKT

WYKONAWCZY

SKALA:

1:100

8, 60-325 Poznan

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU-
INSTALACJE WOD- KAN

NR RYSUNKU:

IWK02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




