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AGREGATPRĄDOTWORCZY Agregat prądotwórczy

w obudowiedł. 3300mm,szer. 1100mm,
wys. 1600mm,

waga 1700kg

3

0.00=144,40m n.p.m.
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2
1

1.

2.

3.

ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA ORAZ
SŁUP LINII SN-15kV DO ROZBIÓRKI
ZGODNIE Z DECYZJĄ Nr. 301/2020
z dnia 09.04.2020r.

ZKP

agregat prądotwórczy
w obudowie

przewód czerpalny Ø300mm
zakończony perforacją

włączenie przyłącza do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej
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włączenie przyłącza do istniejącej
sieci wodociągowej

projektowana studnia
wodomierzowa

przyłącze wodociągowe
wg odrębnego opracowania

ISTNIEJĄCY HYDRANT

ISTNIEJĄCY HYDRANT

projektowane przyłącze kablowe
1xRHDPE 110/6,3
wg odrębnego opracowania

Szafka gazowa z punktem
redukcyjno- pomiarowym
na zewnętrznej ścianie budynku
LxHxS=1500x1000x300mm
hsp=0,6m; kolor szafki
w kolorze okładziny ściany

magazyn wspinalni

YKY4x240

napęd bramy

2xYKY3x4
+YKSY 3x1.5

YKY3x6

YKY3x10

a

5xYKY1x150
+YKY 3x4
+YKSY9x1,5

0,2

kW

napęd
szlabanu

YKY3x4

YKY3x6

napęd
szlabanu
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napęd bramy
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YKY3x6
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SKR2
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SKR2
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(klasaA)

SKR1
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SKR1
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SKR1
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SKR1
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SKR2
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UWAGA:
WSZYSTKIE PROJEKTY SIECI WG PROJEKTÓW POSZCZEGÓLNYCH
BRANŻ:
INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

STUDNIA OSADNIKOWA

SEP

SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM PUR-K 80(8000)

SEP

WYSOKOSPRAWNY KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
ZAWIESINY MINERALNEJ TYP OKSYDAN-TP 3-1,2 M Q=3L/S
(MYJNIA, GARAŻ)

ST STUDNIA SSAWNA Z NASADAMI SSAWNYMI

PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN80

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

LEGENDA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DRENAŻ
KANALIZACJA KABLOWA
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI KABLOWEJ
KABLE ENERGETYCZNE

ZKP ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE

1. Projektowana Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki
    Ratowniczo-Gaśniczej
2. Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadów stałych
3. Boisko wielofunkcyjne dla strażaków
4. Wspinalnia strażacka z torem przeszkód oraz magazynem
5. Zbiornik retencyjny

OZNACZENIA:

SD STUDNIA DRENARSKA Ø300 H=2,0m Z POKRYWĄ ŻELIWNĄ

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od  projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i
innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w
dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości
otworu z szerokością  okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym  asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym
asortymentem  lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań
branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w  dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich
rysunków,  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki
branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i  sztuką budowlaną.

UWAGA
Projekt należy rozpatrywać łacznie z Opinią geotechniczną opracowną przez GeoNep Geotechnika
Nepelski Chymosz sp.j., która stanowi integralną część projektu.

.

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:
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PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT
WYKONAWCZY

SPRAWDZIŁ:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną  wraz z wewnętrzną
instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce
o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie

mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 67/WPOKK/2017

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 19/WPOKK/2019

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

N

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. J.ŁAMEK Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjal.i instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Upr. nr. WKP/0122/POOS/14

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. J.KUCZNEROWICZ-
             CICHOWSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr: WKP/01 39/POOS/09

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. W.K.MASEŁKOWSKI Uprawnienia budowlane do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specj.
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
Upr. nr: 293/77/PW

SPRAWDZIŁ:

inż. elektr. M. DUSZYŃSKI Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i robót w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych.
Upr. nr: 294/77/Pw

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. W.GONET Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjal. telekomunikacyjnej
Upr. nr: WKP/0184/ PWOT/10

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. R.FRYSKA Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności
telekomunikacyjnej
Upr. nr: DTT-TU/02261/02/U
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