ISTNIEJACA LINIA NAPOWIETRZNA ORAZ
SLUP LINII-SN-15kV; DO ROZBIORKI
ZGODNIE Z DECYZJA Nr. 301/2020

z dnia’09.04:2020r.

BRAMA NR 2 PRZESUWNA'
SZER.A1M

ISTNIEJACY HYDRANT

ISTNIEJACY HYDRANT

N, 3 trawa
M/}]VOQ 6 projekfowana studnia
7 DSJOO\ ZKP, wodomierzowa
~
S~
A
3
kora

BRAMA NR 1 PRZESUWNA SZER. 11M

Z DOMOFONEM,| KONTROLA

DOSTEPU + FURTKA SZER. 90CM;

#144.87

2X SZLABAN WJAZDOWY O Dt .6M.
AUTOMATYCZNY

0

projektowana studzienka
rewizyjna
kanalizacji sanitarnej

II"kondygnacje

I"kondygnacja

Maszt flagowy z widkna szklanego, jednoczesciowy ,
wys.10m, kolor biaty;fundament 70x70x120,

spdd -1.20 ponizej poziomu terenu,
beton ¢25/30, w8; maszt pod$wietlany

Il kondygnacje

wspinaczkowa
na elewacji

WP/ 7o
#14390 A3
! £33

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Lp. | Nazwa polska Symboliozn.| Wys. | llos¢| Rozstaw Charakterystyka
1 Gtog posredni @ 1 6m| 12| wrzedzie co 5 m|ciemnozielone ozdobne licie,
biate/r6zowe kwiaty, czerwone owoce
2 Swierk serbski 20-30m 9| w rzedzie co 5 m| ciemnozielone igty
2
3 Powojnik Clematis ® 3 | 23m| 164] co10m duze, ciemnoczerwone kwiaty
4 Jarzab @ 20m 7 | w rzedzie co 5 m | liScie skretolegte, owoce czerwone
4
5 Deren biaty ® 5 2m| 82| wrzedzie co 1 m | liScie zielone czerwone pedy zimg
6 Deren biaty 6 3m| 67| wrzedzie co 2 m |liScie zielonozotte, czerwone pedy zimg
7 Brzoza ojcowska @ 7 15m 1| w rzedzie co 5 m | pien o biatej i nietuszczacej sie korze
8 Dab czerwony' Auera' 15m 1| w rzedzie co 5 m |liScie zélte latem, jesienig pomaranczowe
8
Sosna bosniacka @ 9 10m 1| wrzedzie co 5 m |igty ciemnozielone
10 Klon czerwony 10 7m 1| w rzedzie co 5 m | jesienig intensywnie czerwone liScie
‘Scanion'
11 Buk pospolity <> 11 15m 1| wrzedzie co 5 m | waski pokrdj, liscie ciemnopurpurowe
12 Tawuta japonska @ 12 | 0om 61| w grupie co 0,8m [roslina okrywowa, tode liscie pomaranczowe
13 Trzmielina Fortune'a ® 13 | 0,om 84 co0,om liScie viemnozielone z duzg z0ftg obwodkg
14 Tuja Brabant 14 |do5m| 82| co0,7/14m [nadaje sie na zywopfot, jasnozielone igly
LEGENDA Bilans powierzchni dla inwestycji:
. granica dziatek o nr ewid. : pow. (m2) %
2461/23 ( pow. 3 369,00m2; . , Powierzchnia dziatek o nr ewid.
oznaczenie 1ZP - teren zieleni urzadzonej) 2461/23 ( oznaczenie 1ZP - teren zieleni urzadzonej) 3369,00
2461/25 (pow. 11631,00m2;
oznaczenie 1U - teren zabudowy ustugowej) 2461/25 ( oznaczenie 1U - teren zabudowy ustugowej) 11 631,00
tacznie: 15 000,00
AN AN nieprzekraczalna linia zabudowy Powierzchnia zabudowy , w tym: 2035,05
- projektowany budynek KP PSP i JRG 1982,55
. . - budynek z pom. gromadzenia odpaddw statych 30,00
projektowane ogrodzenie typu "pitkochwyt" wys.6m z siatki Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 1U 3748,60 32,23%
M1 a ochronnej polietylen. wokét sport. boiska wielofunkcyjnego (wymagane
min.30%)
A ghowne wejScie do budynku Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 1ZP 2031,31 60,29%
A wejscia do budynku (wymagane
min.50%)
wjazd do budynku Powierzchnie tartanowe (boisko, tor przeszkad, 1686,57
pod $ciankg wspinaczkowa na elewacji budynku)
A wjazd na dziatke Poduszka amortyzujaca (pod wspinalnia) 37,50
Miejsca postojowe,place,chodniki z kostki bruk. azurowej 1269,52
) . . ) . Zbiornik retencyjny 258,64
1 projektowana Komenda Powiatowej Paristwowej Strazy Powierzchnia utwardzona , w tym: 3032,81
. Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej . drogowa: drogi i place manewrowe 3214,64
- chodniki 718,17
2 projektowany $mietnik OZNACZENIA:
b 1. Projektowana Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej
placg Manewrowe - kostka, b_rUKO\,Na" betonow"a gr. 10cm 2. Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych
0 zwigkszonej wytrzymatosci, wzor "Behaton 3. Boisko wielofunkcyjne dla strazakéw
- - - 4. Wspinalnia strazacka z torem przeszkéd oraz magazynem
kostka granitowa szara (np. granit strzegomski 5. Zbiornik retencyjny

ptomieniowany); 15x17x8cm

kostka granitowa szara (np. granit strzegomski tupany);
4x6x6cm

ptyta gtadka 60x60x6, kolor grafit miejski piaskowy;
na wspornikach regulowanych o wys.15cm

ptyta chodnikowa gtadka 60x60x7; kolor grafitowy;
wypetnienie miedzy ptytami otoczakami

miejsca postojowe dla sam.osob.
- kostka brukowa azurowa, gr.8cm, kolor grafitowy

nawierzchnia tartanowa boiska i dobiegu wspinalni;

nawierzchnia pod $ciankg wspinaczkowa na elewacji budynku

poduszka amortyzujaca pod wspinalnig

otoczaki

projektowana zielen niska - trawa

projektowana zieler niska - kora

A L— X2= X3= X4= X5=

s miejsce postojowe na rowery - 16sztuk
projektowane elementy wg proj.budowlanego drogowego:
BWP wpust drogowy
x178.32 [ rzedne drogowe
AN projektowane skarpy
rca r——- [miejsca parkingowe:
i i i @\i A - dla samochodéw osobowych 35szt.
L= (2 miejsca dla klientow, 33 miejsc na pracownikow)
B - dla 0s6b niepetnosprawnych 2szt.
( 1miejsce dla klientdw, 1 miejsce na pracownikow)
projekt. elementy wg proj.bud. instal. elektrycznych:
/= ZKP ztacze kablowo-pomiarowe wg proj. bud. inst. elektryczn.

o$wietlenie zewnetrzne

X&
projekt. elementy wg proj.bud. instal.sanitarnych:
HP .
projektowany hydrant zewnetrzny
So studnia osadnikowa
sTO studnia ssawna

SEPO separator koalescencyjny substancji ropopochodnych
z osadnikiem PUR-K 80(8000)

SEPQO wysokosprawny koalescencyjny substancji ropopochodnych

zintegrowanyz osadnikiem zawiesiny mineralnej
typ OKSYDAN-TP 3-1,2 M g=3I/s
(myjnia, garaz)

szafka gazowa z punktem redukcyjno- pomiarowym

na zewnetrznej Scianie budynku LxHxS=1500x1000x300mm

hsp=0,6m

projekt.elementy wg proj.bud. instal. teletechnicznych:

studnia kablowa typu SKR1
studnia kablowa typu SKR2

Uwagi:
1. Wgzystkie,roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. ) a . i . ,
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precszJnle wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od' projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o o B
3.Wszelkie element¥ ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwmwejl, szklen, fasad, oktadzin elewacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetranch i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistyc
wykonanych'na obiekcie. » . . L - . i
4”W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla u.mkmehma niezgodno$ci. o )
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. » . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryﬁ{(acll opracowan
branzowych (przebiegi instalacji). =~ . o o .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie ?orsz
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projekianta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy prz%jmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacii - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . » :
9. Kazdy skfadnik J)rOJektowP/ nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokuma.net.aﬁjl w kontekscie wszystkich
ry?ulr}kgw ktlore do tego skfadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak ws.kazanlla. na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania | zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

Zgoda-. o L ) o )
17. Nalezy uwzglednic przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. . ) L .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentagl nalezy konsultowac sie z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
poznigjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisamii sztuka budowlana.

UWAGA
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z Opinig geotechniczng opracowng przez GeoNep Geotechnika
Nepelski Chymosz sp.j., ktdra stanowi integralng czes$¢ projektu.

" Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornoéci | glowna . " N )
; : i konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pgjg;g\ﬁj korrllztén;l;qa dachu strop zewetrzna wewetrzna dachu
‘D" R30 () REI 30 EI 30 () ()
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
» N
INWESTOR: ADRES:

Komenda Wojewodzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng
instalacja gazu przewidzianych do realizacji na dziatce

o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeri
upr. nr. 67/WPOKK/2017
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeri
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. D. NIEDBALA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. arch. J. ZIELINSKA

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczeri

upr. nr. 19/WPOKK/2019

A.DO XXI

spolka z ograniczona odpowiedziainoscia
ul. Trybunalska 33, 60-325 Poznar

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. K. BOCIAN
mgr inz. arch. M. MIKOLAJCZAK

mgrinz. arch. A. PTAK

mgr inz. arch. K. SKRZYDLINSKA
inz. arch. D. SOBCZAK
mgr inz. arch. P.SOBOTA

BRANZA: STADIUM: PROJEKT DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA WYKONAWGCZY | 10-11:2020r. | 1:500
T AGOSPODAROWANIE TERENU DW._D7T.
7 PROJEKTEM ZIELENI PW-PZT-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




