
WC M
1.29

6,23 m2
H: 270,00 cm
granitogres
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POKÓJ DOWÓDCY JRG
1.23

22,46 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

POKÓJ Z-CY DOWÓDCY JRG
1.21

21,25 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

MAGAZYN
1.22

15,74 m2
H: 270,00 cm
granitogres

SALA OGNIK
1.09

41,92 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

POM. POKAZOWE OGNIK
1.08

22,15 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

KSIĘGOWOŚĆ (1 os.)
1.07

14,04 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

KADRY (1 os.)
1.05

15,21 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

PREWENCJA (2 os.)
1.04

21,62 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

OPERACYJNY NACZELNIK
1.03

15,07 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

OPERACYJNY (2 os.)
1.02

21,38 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

SALA ODPRAW
1.34

47,52 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

WC D
1.30

6,85 m2
H: 270,00 cm
granitogres

P. ARCHIWUM ZAKŁADU
1.32

10,57 m2
H: 270,00 cm
granitogres

POM. GOS.
1.27

7,33 m2
H: 270,00 cm
granitogres

UMYWALNIA
1.19

10,17 m2
H: 270,00 cm
granitogres

WC
1.18

4,06 m2
H: 270,00 cm
granitogres

ZAPLECZE
1.10

3,50 m2
H: 270,00 cm
granitogres

SALA TRADYCJI / KOŁO SENIORÓW
1.11

22,98 m2
H: 300,00 cm
granitogres

POM. SOCIALNE
1.24

46,34 m2
H: 270,00 cm
granitogres

KOMUNIKACJA
1.16

33,83 m2
H: 270,00 cm
granitogres

PRZEDSIONK
1.17

4,09 m2
H: 300,00 cm
granitogres

KOMUNIKACJA
1.25

66,80 m2
H: 270,00 cm
granitogres

ŁAZIENKA
1.38

3,40 m2
H: 270,00 cm
granitogres

Z-CA KOMENDANTA
1.39

26,51 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

SEKRETARIAT
1.40

28,75 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

KOMENDANT
1.36

53,05 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana
ZAPLECZE

1.37

6,98 m2
H: 300,00 cm
granitogres

ŁAZIENKA
1.35

3,31 m2
H: 270,00 cm
granitogres

KLATKA SCHODOWA
1.12

7,62 m2
granitogres

KLATKA SCHODOWA
1.41

7,27 m2
H: 323,00 cm
granitogres

UMYWALNIA 
1.46

8,89 m2
H: 270,00 cm
granitogres

SAUNA
1.45

7,80 m2
H: 270,00 cm

podłoga systemowa

SZATNIA
1.44

11,48 m2
H: 250,00 cm
granitogres

MAGAZYN
1.43

9,60 m2
H: 270,00 cm
granitogres

KOMUNIKACJA
1.42

3,18 m2
H: 250,00 cm
granitogres

P. DOD. ZAKWATEROWANIA
1.13

21,17 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

ŁAZIENKA
1.14

3,07 m2
H: 270,00 cm

granitoges

ŁAZIENKA
1.15

3,07 m2
H: 270,00 cm

granitoges

P. DOD. ZAKWATEROWANIA
1.20

21,45 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

ARCHIWUM
1.33

24,16 m2
H: 270,00 cm
granitogres

KOMUNIKACJA
1.01

38,37 m2
H: 300,00 cm
granitogres

MAGAZYN
1.26

10,99 m2
H: 270,00 cm
granitogres

ŚLUZA
1.31

7,56 m2
H: 270,00 cm
granitogres

MAGAZYN
1.28

3,41 m2
H: 270,00 cm
granitogres

WYDZIAŁ LOGISTYKI (2 os.)
1.06

22,21 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana
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piec elektryczny; moc 
12kW, zasilanie 400V

mata ścienna ochroniająca ścianę, 
łatwozmywalna, szer. 90cm, do pełnej wysokości 
pomieszczenia

drabina stalowa, ocynkowana, RAL 9006

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów płaskich, 
wyposażony w pakiet szybowy, otwór w stropie 
100x100cm

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30
30x70x108 cm z gaśnicą proszkową z 
grupy ABC 6 kg, hydrant malowany na kolor 
ściany; wnęka na hydrant 32x71x110 cm; 
zawór na wys. 1,35 m od poziomu posadzki        

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30
70x97x25 cm z gaśnicą proszkową z grupy 

ABC 6 kg, hydrant malowany na kolor ściany; 
wnęka na hydrant 72x100x25 cm; zawór na 

wys. 1,35 m od poziomu posadzki        

mata ścienna ochroniająca ścianę, 
łatwozmywalna, szer. 90cm, do pełnej wysokości 
pomieszczenia

drabina stalowa, ocynkowana, RAL 9006

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów płaskich, 
wyposażony w pakiet szybowy, otwór w stropie 
100x100cm

wentylator z czujnikiem wilgotności 
moc 6/11W; typ silnika AC 230V; 
wydajność 210m3 /h;
otwór Ø150, spód +8.85

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 

30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa prostokątna 60x250 mm 
- tytanowo-cynkowa patynowana 0,7 mm;

kolor RAL 9003 

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa patynowana 
0,7 mm, na wysokości 30 cm 
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 

30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 

30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 

30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

NW7 - centrala nawiewno-wywiewna;
podwieszana;
N=1500m3/h; W=1500m3/h; dP=300Pa;
wymiennik krzyżowy; 
nagrzewnica wodna Qg=4,0kW;
zasilanie: 1,5kW; 230V;
m=260kg; H=375mm

NW5 - centrala nawiewno-wywiewna;
podwieszana;
N=1500m3/h W=1500m3/h dP=300Pa;
wymiennik krzyżowy; 
nagrzewnica wodna Qg=3,8kW;
zasilanie: 1,5kW; 230V;
m=260kg; H=375mm

NW6 - centrala nawiewno-wywiewna;
podwieszana;
N=1500m3/h W=1380m3/h dP=300Pa;
wymiennik krzyżowy; 
nagrzewnica wodna Qg=4,3kW;
zasilanie: 1,5kW; 230V;
m=260kg; H=375mm

NW3  - centrala nawiewno-wywiewna;
podwieszona; 
N=3000m3/h; W=1380m3/h; dP=300Pa; 
w wykonaniu basenowym;
wymiennik krzyżowy; 
nagrzewnica wodna Qg=17,2kW;
zasilanie: 1,85kW; 230V;
m=530kg; H=550mm

W2.1 - 24x24cm sp.+4.10

W2.1 - 24x24cm sp.+4.10
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m 
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.+
4.1

0

Belka B1.6 24x50cm sp. +7.26
Nadproże N1 24x35cm, 

sp.+6.01

Belka B1.2  24x58cm sp.+4.57

 Strop monolityczny ST1.3c, gr.10cm
element belki B1.2; sp. +4,57
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W2.2 - 24x49cm sp.+8.47
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SIŁOWNIA
1.47

66,81 m2
H: 323,00 cm

wykładzina PCV sportowa
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podtynkowa szafka rozdzielaczowa
szer.xgł.xwys.=530x(110-160)x(690-790)mm    

podtynkowa szafka rozdzielaczowa
szer.xgł.xwys.=680x(110-160)x(690-790)mm    

podtynkowa szafka 

rozdzielaczowa

szer.xgł.xwys.=530x(110-160)x(690-790)mm    

podtynkowa szafka 

rozdzielaczowa

szer.xgł.xwys.=680x(110-160)x(690-790)mm    

podtynkowa szafka rozdzielaczowa
szer.xgł.xwys.=450x(110-160)x(690-790)mm    

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
45x26 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   
otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   otwór w stropie (+0/+1)

Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
20x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
20x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
60x20 cm   
otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
40x20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
25x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
45x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
90x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
40x30 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
15x30 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
180x60 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
110x60 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
160x75 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
105x45 cm   

czerpnia ścienna;
otwór 80x50 cm; 

spód +3.97  

czerpnia ścienna;
otwór 80x50 cm; 
spód +3.97  

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach) 
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm   

kanały wywiewne do okapu
otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm
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 Strop monolityczny ST1.3a, gr.10cm
element belki B1.1, sp. +4.57

 Strop monolityczny ST1.3a, gr.10cm
element belki B1.1, sp. +4.57
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Zlzm1.1

Zlzm1.2

Zlzm1.4

Zlzm1.6

KS1'

Pr1.1

Zl1.1

Um1.3

Wp1.1

Wp1.2

Pr1.2

Pr1.3

Pr1.4
PVC Ø110mm;

i=2,0%

PVC Ø110mm;
i=2,0%

PVC Ø110mm;
i=2,0%

Zlzm1.3

Otwór w stropie 1/D
Ø200mm

Otwór w stropie 1/D
Ø200mm

Otwór w stropie 1/D
Ø200mm

Otwór w stropie 1/D
Ø200mm

Otwór w stropie 1/D
Ø200mm

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)

Punkt filtracyjno-redukcyjny 

POWAIRBOX

(mocować do kratownicy)
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DN40

DN40

DN40

DN40 DN40

DN40

DN40

DN40DN40DN40DN40

DN40

S1

Wyprowadzić na dach; 
zakończyć wywiewką 

kanalizacyjną Ø160

Wyprowadzić na dach; 
zakończyć wywiewką 

kanalizacyjną Ø160

Wyprowadzić na dach; 
zakończyć wywiewką 

kanalizacyjną Ø160

Wyprowadzić na dach; 
zakończyć wywiewką 

kanalizacyjną Ø160

Wyprowadzić na dach; 
zakończyć wywiewką 

kanalizacyjną Ø160

Wyprowadzić na dach; 
zakończyć wywiewką 

kanalizacyjną Ø160

KS4

Pr1.5

Pr1.6

- Instalacja ciepłej wody użytkowej - prowadzona pod stropem

- Instalacja zimnej wody użytkowej - prowadzona pod stropem

LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja hydrantowa - prowadzona pod stropem

- Instalacja cyrkulacji - prowadzona pod stropem

- Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej

- pion instalacji wody

- pion instalacji hydrantowej

- pion kanalizacji sanitarnej

- rura spustowa kanalizacji deszczowej

- Instalacja kanalizacji technologicnej

(odwodnienie posadzek)

- Instalacja sprężonego powietrza

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi

-

umywalka 0,75m - 0,80m

-

zlewozmywak  0,50m - 0,90m

-

pisuar 0,65m

-

miska ustępowa wisząca 0,4m

 do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:

IW01

H1

KS1

RS1

- Instalacja ciepłej wody użytkowej - prowadzona w posadzce

- Instalacja zimnej wody użytkowej - prowadzona w posadzce

KS9

PVC Ø110mm;
i=2,0%

KS8'

16 x 2,0 CW
26 x 3,0 ZW

CW16 x 2,0
ZW26 x 3,0

ZW26 x 3,0

ZW
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 x 
3,0

Sz.Kl.
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