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rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm

- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokosci 30 cm nad poziomen terenu rewizja

2 czyszczakami; otwdr w attyce spod +;

~ przelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego,
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rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokosci 30 cm nad poziomem terenu rewizja

2 czyszczakami; otwor w attyce spod +;

ylaz dachowy 100x100cm do dachow

faskich, wyposazony w pakiet szybowy,
otwor w stropie 100T100cm

jednoskrzydiowy z sitownikami sterowanymi
fu 0 $rednicy 140 om; koputa akrylowa

jna, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy
AL 9006;
max=1,1

stupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konsiruki dachu_

Bodstaws| h=30 cm, wspoiczynnik
Im2K

otwér w stropie (+0/+1; +1/dach)
o

N

)

0 cm_|

~~(_na ogieri{klasa E

trzpienie masztu zaizolowane
warstwa $yropianu gr.10 cm papa
podkladofva gr.4 mm oraz papa
wierzchniego krycia,

2grzewalfa gr.4,2 mm, 0dpornose
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Swietlik dachowy okragh
elektrycznie; otwor w
o podw
— - -~ Stalowe,
- S ocynkowas
rZenikania ciepta okna
\
\
)
N
/
/
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otwr w stropie (+0f
2% 2%
‘ NW2 - centrala nawiewno-wywiewna
N=3050m3/h W=2430m3/h dP=300Pa;
wymiennik przeciwpradowy;
nagrzewnica wodna Qg=14,6kW;
zasilanie: 2,5kW; 400V
| | m=640kg; H=1300mm
-
(9)
NP

otwor w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cr
otwor w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm

m

Wywiewka
kanalizacyjng @160

trzpienie masztu zaizolowane
warstwa syropianu gr.10 cm papa
podktadowa gr.4 mm oraz papa
wierzchniego krycia,

zgrzewalna gr4.2 mm, odpornosé
na ogiefi: klasa E

2%

otwor w stropie (+1/dach)
60x35

otwor w stropie (+1/daf
35 cm

2%

agregaty skraplajace do centrali NW1
Qch=20kW; WxHXD=940x1630x460;
zasilanie 9,8KW; 400V;

___m=170kg

jednostka zewnetrzna kiimatyzaci - pigtro
ch=50, ‘WxHxD=1295x1695x765;

=300kg; zasilanie 12,5kW: 400V

otwor w stropie (-

iom +1/dach)
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rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokosci 30 cm nad poziomem terenu rewizja

2 czyszczakami; otwor w attyce spéd +

| rzelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego
E/ (L)

N/

)
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rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003
na wysokosci 30 cm nad poziomen terenu rewizja

2 czyszezakami; otwor w attyce spod +

rzelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego

B-B

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL

na wysokosci 30 cm nad poziome ter

2 czyszczakami; otwor w od
Wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego

rzelew aw;

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 90

na wysokosci 30 cm nad poziomen teren o
z czyszczakami; otwér w +
rzelew awar ysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego

1%

rura spustowa 120x120 mm i kosz]ry
- tytanowo-cynkowe patynowane

na wysokosci 30 cm nad poziome terenu rewizja
2 czyszczakami; otwor w attyce spod +
okoSTITH om powyzej wpustu dachowego

przelew awaryjny na wyse

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003
otwor w attyce spod +;

| {)rze\ew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego

jednostka zewnetrzna Klimatyzacji - parter /
Qoh=50 4kW; WxHxD=880x1695x765;

$wietlik dachowy okrdgly, jednoskrzydiowy z silow
lekirycznie; otbor w dachu o Srednjcy 14
podwéjna, obudowa zewnetrzna podstayy wykonana z blachy -

ocynkowane] w kolofze RAL 9006; podstaw
p

fhikami sterowanymi
cm; kopula akrylowa _ -

stalowej ~
=30 o, wepdiczynoK
rzenikania ciepfa okna Umax=1,1 Wimz2K

swietlik dachowy okragly, jednoskrzydiowy  silownikami sterowanymi
elektryczr dachu o Srednicy 140 cn

ooynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, wspdiczynnic
P =11 Wim2K

1 - centrala nawiewn
40m3/h W=4400m3/f
0Pa;

35372
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nie; OWOT W icy 140 cm; kopula akrylowa
podwéjna, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy
stalowej

rzenikania ciepla okna Umax=1,

ki

stupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

m=200kg; zasilanie 8,5kW; 400V_/

otwor w stropie (+0/+1; +1/dach)
X35 cm

otwr w stropie (+0/+1; +1/dach)

/

— Otworw stropie-t+6/+1; +1/dach)

5x45 om

otwor w stropie (+0/+1; +1/dach)
5%25 om
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stropie (+0/+1; +1/dach)
0 Em

otwor w stropie (+1/dach)
60x35 ci

. otwdr w stropie (+1/dal
<2 60x35 cm

w gesti dostaw
I monta:
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2%

—
7 maszt kratownicowy a
I'm;

# | 28 stozkiem odgromowym h=503 m;
| ha maszcie anteny morftowane w trzech pogiomach;
stawcy: monfaz konstrukcji masatu
1z odciagow | przyftwierdzenie Kolew,

| [Tasztu oraz Uszczelniehie dachu w miejscdch montazu
olo

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- " 0,8 mm; kolor RAL 900!

74 WySOKOSTT 30 T Nad pOZioRTem 16ren rewiza
2 czyszczakami; otwr w altyce spéd +;
rzelew awaryjny na wysokosci 15 om powyZej wpustu dachowego,

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003; {

=/

na wysokosci 30 cm nad poziome terenu rewizj
Eeoned

a
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Izne Klimatyzacji - sérwerowma
Ok}

m=82kg; zasilanie 3,5kW; 230V.

ntenowy aluminiowy, wysokosc 35,28

ionowanie

W
| oraz przegubowe] podstawy masztu; gora masztu +48.77

otwr v| stropie (+1/dach)
x20 c

30

y arkusz papy wierzchniego krycia

dodatko
N zgrzewale] gr. 4,2 mm, odp
N szer.pasa 1m

W; WxHXD=94(x998x330;

Trnosc’ na ogien: klasa E:

otwor wstropie (+0/+1; +1/dakh)
50x25 cm

e
Qch=5KW; WxHxD=880K63:
50kg; zasilanie 2,5K

dnostki zewnetrzne Klifnatyzaci - facznosé
c 8x310;

MODULY FOTOWOLTAICZNE SZKLO-SZKLO
o 5 miar modutu: 1016x1676 mm o o,
2% 2% 2% 2%
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V%
230V otwér w stropie (+1/dach)
20x35 oem

| wylaz dachowy 100x100cm do dachéw /
|

Tsazony w pakiet szybowy,

e 100x100cm

I J— J— J— J— J— J— J—
| otwor w stropie (+0/+ ¢ 1/dach)
83x45 cm

otwdr w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

2.1 - 24x24em sp.+6:96

T

drabina stalowa Jobreczq

/N

N/

/N
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otwor w stropie (+1/dach)

Klimatyzacja - archiwum
zdalny skraplacz NHNM 1135.
_WxDxH=860x670x560; r

30%20

cm

$wietlik dachowy okragly, jednoskrzydiofvy z silownikami sterowanymi
elektrycznie; otwor W dachu o srenicy 140 cm; kopula akrylowa
podwéjna, obudowa zewnetrzyfa podstawy wykonana z blachy

stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006/ podstawa h=30 cm, ws{)dﬁczynmkj
przenilania ciepta okna Umax=1,1 W/im2K_

_____JL_-_

zadaszenie z blachy trapezowej

rura spustowa prostokatna 60x250 mm
- tytanowo-cynkowa patynowana 0,7 mm;
kolor RAL 9003

=

8x44)

Ve

otwor wistropie (+0/+1; +1/dach)
im

otwdr wstropie (+0/+1; +1/dach)
4 gm

o
-«

igtrzne Klimatyzacji - rozfizielnia

(
N
trzpienie masztu zaizolowane
warstwa syropianu gr.10 cm papa
podkladowa gr.4 mm oraz papa
wierzchniego krycia,

arzewalng gr.4,2 mm, odpomnose
asa E

stupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji daghu

kolektor sloneczny,
=50kg

Ha—=

VITOSOL

trzpienie masztu zaizolowane
warstwa syropianu gr.10 cm papa

na ogiefi: klasa

PRZESTRZEN %

SERWISOWA

NW4 - centrala nawiewno-wywiewna
N= 3/h W=6690m3/h

Om3/h
0Pa;

wymiennik przeciwpradowy;
nagrzewnica wodna Gg=28. 7io;

otwér w stropi¢: (+1/dach)
| 69x45 cm

+1/dach)

| "kanalizacyjng @160
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rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokosci 30 cm nad poziomen terenu rewizja z
czyszczakami; otwor w attyce spod +; przelew awaryjny na
wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego

LEGENDA:

— wywiewka kanalizacyjna

— rura spustowa kanalizacji deszczowej

/N
\J/‘

patynowana 0,7 mm, na wysokosci 30 cm
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

h Ir:ra ‘spustowa 3120 mm tytanowo-cynkowa
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m=1150kg; H=1910mm
otwér w stropie (+1/dach)
110x60 cm
R S otwér w stropie (+1/dach) . | 1
otwdr w stropie (+1/dach) 160x75 ci
180x60 o
3 S 2% 2% ‘
podest nafi attyka z poreczgmi i o] o|
drabina sthlowa (elemenity
ocynkowafe), konstrukcia mocowana . .
do $ciany ttykowe] wg fozvigzan
spstemovbch:
stal ocynkpwana ogniowo
| podest kratka WEMA 150x120 c
na konstrukeji stdlowej ocynkowaej;
B 874 em nad poziomem
dachu, wg rozwiazan systemowych; ‘
stal ocynkowana ogniowo
rura spustowa 120120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowp patynowane 0,8 mm; Kolor RAL 9003;
na wysokosci 30 crE nad poziomem terenu rewizia
~ —~ ~ ~ 2 czyszczakami; otwor w attyce spéd +;
\ _przel kosci 15 istu dachgwe
) & ¢ & rzelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego
stwa papy termozgrzewalnej
0 cm; gr. 5
rura spustowa 120x120 mm Tkesz rynnowy 35x50x15em /[ TS S LY L e
- tytanowo-cynkowe patynowane Dx& mm; kolor RAL 9003; o, 5, o 5,
0a wysokosci 15 2% g <2 2% % T~ g% ey~ e
otwér w stropie @40 cn_
wentylator Wsw wyrzut pionowy | |
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1,2% ustowa 120x120 mm i kosz rynnoy stowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 1,1% 1,1% rura SpUSTow: mnowy 35x50x15 cm 5% [
— - tytanowo-s oW - tytanowo-cy nowane 0,8 mm; kolor RAL 9003; - I - tytanowo-cynkowe patynowane (.8 - rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm |
na wysokosci 40 cm nad pozT P na wysokosci 40 cm nad pozio rewizia na wysokosci 40 cm nad poziomef terenu rewizia - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
2z czyszczakami; otwor w attyce spod +; 2z czyszczakami; otwor w attyce spod +; 2 czyszczakami; otwér w attyce sgbd +; otwér w attyce spod +; [
rzelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowegt rzelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachoweg rzelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego . przelew awaryjny na wysokosci 15 cm powyZe] o I
ST T T T T T T T T T T T T T T T T T T X podiezenie wpusiu do rury spustowej 120x150mm T T T T T T T T oo T T T T T T T T T T T T T T T TR podlaczenie wpustu do rury spustowe 120x150mm T T T T T T T o T oo T T T T T T T T T T T T T T TN podigezenie wpustu do rury spustdwe) 120150 mm [=—= "= — T = — = — T = — — ==
. i e e
T B - > GEEeE=_=sTTS’T™’™—S —«F«—«F—FFFF———————— — ———
|
|
| . . |
|
‘ | |
|
| N N ‘
| | |
|
] . . ‘
‘ | |
|
| N \
— —(A) |
|
|
|
|
|
|

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokosci 30 cm nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwor w attyce spod +; przelew awaryjny na
wysokosci 15 cm powyzej wpustu dachowego INWESTOR: ADRES:

Komenda Wojewddzka PSP w Warszawie

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

2 Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz
— Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem

terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng wraz z wewnetrzng
instalacja gazu przewidzianych do realizacji na dziatce
o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgrinz. J. LAMEK

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacji i sieci sanitamych|
upr. nr. WKP/0122/PO0S/14

SPRAWDZIL:

mgr inz. J. KUCZNEROWICZ-CICHOWSKA Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr. WKP/0139/PO0S/09

OPRACOWAL:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. D. NOGAJ- BISKUP

mgr inz. K. STRZELCZYK

BRANZA:

SANITARNA WYKONAWCZY

STADIUM: PROJEKT DATA:

10.11.2020r.

SKALA:

1:100

spoika z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Tryt 38, 60-325 Poznan

TYTUL RYSUNKU:

RZUT DACHU-
INSTALACJE WOD- KAN

NR RYSUNKU:

IWKO04

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




