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POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY
0.12

16,34 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSIŁ.
0.11

43,13 m2
H: 270,00 cm
granitogres

POKÓJ WYCZEKIWAŃ
0.23

63,88 m2
H: 300,00 cm

wykładzina PCV

PRALNIA I SUSZARNIA
0.24

13,56 m2
H: 270,00 cm
granitogres

MYCIE BUTÓW
0.25

7,08 m2
H: 270,00 cm
granitogres

STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP
0.34

48,70 m2
H: 310,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

POKÓJ WYPOCZYNKU Z ANEKSEM *
0.33

13,15 m2
H: 270,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

SALA KONFERENCYJNA
0.09

84,90 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

KOMUNIKACJA
0.29

20,56 m2
H: 270,00 cm

wykłądzina PCV

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.15

27,58 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.13

24,06 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

SZATNIA BRUDNA 
0.22

74,95 m2
H: 270,00 cm
granitogres

KOMUNIKACJA
0.08

39,45 m2
H: 310,00 cm

płytki granitowe

WIATROŁAP
0.01

7,59 m2
H: 310,00 cm
wycieraczka

PRZEDSIONEK POŻ
0.26

12,21 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

KOMUNIKACJA
0.10

71,74 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

POM. ŁĄCZNOŚCI
0.31

5,54 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

SERWEROWNIA
0.30

17,96 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

POM. MONITORINGU
0.28

3,78 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro. POM. GOSP.
0.27

5,50 m2
H: 270,00 cm
granitogres

ŁAZIENKA
0.32

3,90 m2
H: 270,00 cm
granitogres

SUSZARNIA WĘŻY
0.50

19,43 m2
H: 1 100,00 cm

posadzka tech. beton.

POMIESZCZENIE MYJKI
0.42

11,15 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

WARSZTAT NAPRAWCZY
0.41

37,38 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1
0.39

15,88 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

DEZYNFEKCJA SPRZĘTU
0.40

14,62 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH
0.48

15,36 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

KLATKA SCHODOWA
0.36

6,49 m2
granitogres

STACJA ODO/POM. GŁ.
0.43

18,30 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

GARAŻ
0.35

637,09 m2
H: 635,00 cm

posadzka techniczna betonowa

STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW
0.51

101,17 m2
H: 648,00 cm

posadzka tech. beton.

SPRĘŻARKOWNIA 1
0.46

6,61 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

UMYWALNIA
0.21

23,56 m2
H: 270,00 cm
granitogres

MAGAZYN
0.47

31,64 m2
H: 288,00 cm

posadzka techniczna betonowa

MAGAZYN JRG
0.44

6,50 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

SZATNIA CZYSTA -67 SZAFEK
0.20

58,67 m2
H: 270,00 cm
granitogres

SZATNIA
0.07

3,69 m2
H: 300,00 cm
granitogres

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.14

24,15 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 2
0.38

18,16 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.16

13,74 m2
H: 270,00 cm

wykładzina PCV

KLATKA SCHODOWA
0.17

6,15 m2
granitogres

WC D/NPS
0.03

7,47 m2
H: 270,00 cm
granitogres

WC M
0.02

9,19 m2
H: 270,00 cm
granitogres

KOTŁOWNIA
0.04

17,00 m2
H: 354,00 cm
granitogres

ROZDZIELNIA ELE.
0.05

5,88 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

MAGAZYN
0.19

7,53 m2
H: 270,00 cm
granitogres

POM. GOSPO.
0.18

9,75 m2
granitogres

SPRĘŻARKOWNIA 2
0.45

6,48 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

MAGAZYN
0.49

4,47 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

POM. MAGAZYNOWE
0.37

3,73 m2
granitogres

ZAPLECZE
0.06

8,63 m2
H: 250,00 cm
granitogres

PRZEDSIONEK
0.08a

2,86 m2
H: 250,00 cm
granitogres
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wycieraczka 144x110x8cm systemowa
stalowa ocynkowana z osadnikiem
aluminiowym zagłebionym w terenie
(góra wyrównana z poziomem terenu);
wpust odwodniający podłaczony do
kanalizacji deszczowej

rzutki

półka na
kosmetyczki

półka

wieszaki

wieszaki

hydrant wnękowy HW-25W-30 SLIM 180
78x101x18 cm z gaśnicą proszkową
z grupy ABC 6 kg, hydrant malowany
na kolor ściany; wnęka na hydrant 80x104x18
cm; zawór na wys. 1,35 m od poziomu posadzki

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,

dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

ściana wspinaczkowa

ściana wspinaczkowa

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30
70x97x25 cm z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg, hydrant malowany na kolor
ściany; wnęka na hydrant 72x100x25 cm;
zawór na wys. 1,35 m od poziomu posadzki

lodówka
podblatowa

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

kuchenka
mikrofalowa

kuchenka indukcyjna,
dwupalnikowa

kuchenka mikrofalowa

czajnik elektryczny

zmywarka do
zabudowy

2x płyta grzewcza z
piekarnikiem

2x lodówka
wolnostojąca,
wysoka

okap

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

drzwi
antypaniczne

zabudowa
meblowa

ścianka systemowa h=2,2 m na profilach aluminiowych 60x30 mm; wypełnienie:
siatka zgrzewana - oczko 50x50, drut stalowy 3 mm, malowana lakierem
poliestrowym na kolor RAL 9007

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

Rozmieszczenie urządzeń na biurkach należy ustalić na etapie wykonastwa z Inwestorem, poszczególnymi branżami
uwzględniajac zamontowane systemu oraz aranżację systemy.

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

pompa dozująca
środki czystości

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa patynowana
0,7 mm, na wysokości 30 cm
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

Belka B0.4 24x181cm sp. +3.10

Belka B0.5 24x40cm sp. +2.10

Nadproże N1 24x35cm,
sp.+3.41
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podtynkowa szafka

rozdzielaczowa

szer.xgł.xwys.=680x(110-160)x(690-790)mm

podtynkowa szafka rozdzielaczowa
szer.xgł.xwys.=530x(110-160)x(690-790)mm

podtynkowa szafka

rozdzielaczowa

szer.xgł.xwys.=680x(110-160)x(690-790)mm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm

otwór w stropie (+0/+1)
45x26 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
20x25 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
20x15 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm

wentylacja grawitacyjna przedsionka poż
otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cmkuchenka

mikrofalowa

otwór w stropie (+0/+1)
60x20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
40x20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
25x15 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
45x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x45 cm

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

kanały wywiewne do okapu
otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm Jednostka wewnętrzna

klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji

otwór w ścianie
50x40 cm;
spód +2.10
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miejsce
na zużyte

opakowania, smary i
oleje

wózek transportowy;
koła pneumatyczne

5 beczek
z tworzywa sztucznego

ze środkiem pianotwórczym

neutralizatory (wapno
proszkowe); ok. 300 kg

w workach papierowych;
10 szt.

zbiornik z tworzywa
na palecie; 1000 ml

zbiornik z tworzywa
na palecie; 1000 ml

zlewozmywak 3-komorowy
z wylewką przemysłową stojącą z

przewodem elastycznym 2 mb oraz
wylewem stałym i zaworami

stół testowy ze stali nierdzewnej z
szufladami nisko zamocowana wanna

o konstrukcji ze stali nierdzewnej

brodzik
do całkowitego

zanurzenia drobnych
elementów sprzętu

z zestawem
natryskowym

szafa czysta

wieszak, ociekacz do ubrań

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

szafa warsztatowaszafa warsztatowa

szafa
narzędziowa

szafa
narzędziowa

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka kątowa, piła tarczowa
do drewna

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka,
imadła (2 szt.)
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konsola susząca do
masek wieszak ze stali nierdzewnej do suszenia

ubrań gazoszczelnych; min. 4-6 ubrań; pod
wieszakami ociekacz z odpływem
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blat z blachy kwasoodpornej
do kontroli ubrań gazoszczelnych;

125x200x80 cm

os
us

za
cz

ch
łod

nic
zy

zbiornik powietrza
1500l

sprężarka śrubowa

separator
oleju

my
jka

 ci
śn

ien
iow

a

1,0% 2,0% 1,0%2,0%

0,5
%

0,5
%

0,5
%

0,5
%

0,5
%

0,5
%

5% 5% 5%

0,5
%

5%

0,5
%

5%

0,5
%

5%

0,5
%

0,5
%

2%
2%

2%

specjalistyczna
szafa na smary

szafa
narzędziowa

szafa
narzędziowa

szafa warsztatowa szafa warsztatowa3x szafa warsztatowa

RG

TOZTUPS2

UP
S 

2

sz
or

ow
ar

ka
z g

łow
icą

 ru
ch

om
ą

15x17
28

8x17
28

16x17
28

7x17
28

BOKS NR 1

BOKS NR 2

BOKS NR 3

10x17,1
28

pod sufitem podwieszanym

TV 65''

szafa susząca

brodzik
głęboki

su
sz

ar
ka

 m
ob

iln
a

do
 su

sz
en

ia 
bu

tów

brodzik
głęboki

pod sufitem podwieszanym

TV 65''

pod sufitem podwieszanym

TV 65''

SZ
AF

KA
 40

x4
0 g

ł.4
0c

m
45

sz
tuk

.

SZAFKA 40x40 gł.40cm 27sztuk.

9x17,1
28

REI60

REI60

EI60

RE
I60

REI30

RE
I30

REI60

REI60

REI60

regały na sorbenty

RE
I60

RE
I60

EI30

EI
30

EI30

EI
30

RE
I60

HP
33

HP
33

EI
30

RE
I60

EI
15

EI
15

EI
15

EI
15

EI
15

EI
15

EI15

EI
15

EI
15

EI
60

REI30

RE
I30

blat z blachy kwasoodpornej
do kontroli ubrań gazoszczelnych;
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szafa
multimedialna

h=ok. 1 m

projektor
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--1--

Jednostka centralna

Sterowanie bramą
Sterowanie dzwonkiem alarmowym
Sterowanie oświetleniem

-- 2 --
-- 4 --

Sterowanie bramą
wyjazdową

-- 4 --

Sterowanie bramą
wyjazdową

-- 4 --

Sterowanie bramą
wyjazdową

-- 4 --

Sterowanie bramą
wyjazdową

-- 4 --

Sterowanie bramą
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Sterowanie bramą
wyjazdową
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wyjazdową
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Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2
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Sterowanie/monitorowanie brama

2/2
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2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

Sterowanie/monitorowanie brama

2/2

2/0

Sterowanie brama/szlaban

2x TV 24"

System sterowania i
integracji

0/1
Alarm przyzywowy

Z

WiFi

Monitor interaktywny 98"

Puszka podłogowa

Puszka podłogowa

3x
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Sterowanie bramą
wyjazdową
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Sterowanie bramą
wyjazdową
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Puszka podłogowa

Gniazda montowane w listwie kablowej montowanej pod blatem biurka PL8/13-24
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   -- 5 --
Dwustronny

D20A

RTV0/1 (2)
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D06
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D24A

L E G E N D A:

KD

MIC1

360°

--1--

Jednostka centralna
    --5--
Dwustronny

--5--

--2--

--4--

--6--

--7--

ZAS 24V

Gniazdo okablowania strukturalnego 2xRJ45

Gniazdo okablowania strukturalnego 1xRJ45

Szafa teletechniczna 19" 42U 800x1000

Panel wywoławczy instalacji domofonowej

Panel odbiorczy instalacji domofonowej

Czytnik systemu kontroli dostępu

Zamek z blokadą elektryczną na wyposażeniu stolarki

Oznaczenie przejścia z kontrolą dostępu

Gniazdo RTV/SAT - poziom/numer gniazda

Głośnik radiowęzła wewnętrzny

Głośnik radiowęzła zewnętrzny

Mikrofon instalacji radiowęzła

Kamer kopułkowa wewnętrzna IP 4MPx zasilanie PoE

Kamera kopułkowa wewnętrzna IP 4MPx 360° zasilanie PoE - typ fisheye

Kamera tubowa zewnętrzna IP  zasilanie PoE

Stacja operatorska systemu monitoringu - komputer, monitor, myszka, klawiatura

Jednostka centralka systemu alarmowego

Wyświetlacz alarmowy dwustronny

Wyświetlacz alarmowy

Panel wykonawczy - 1-przekaźnikowy

Panel wykonawczy - 2-przekaźnikowy

Wyświetlacz alarmowy zewnętrzny

Zasilacz systemu alarmowego

Zasilacz 24V/3A dla lampek alarmowych

Głośnik instalacji multimedialnej

Projektor multimedialny

Gniazdo multimedialne (VGA,HDMI)

D11 Numer elementu

Przycisk pociągowy

Lampka z buczkiem

Kasownik

Zasilacz

K

Z

Przycisk napadowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Manipulator LCD

Kontaktron magnetyczny

Czujka ruchu SSWIN

C1 Czujka dymu wpięta w system SSWIN

Zwora magnetyczna z czujnikiem zamknięcia
Przycisk ewakuacyjny
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