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Uwagi:
1. Wgzystkie roboéy nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. L » . L .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precszjnle wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o L N
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i |
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin ele,wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewne,trzn?;ch i
|nn%ch nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. | » . . L - . i
4”W wyKonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslonew
dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$c szeroko$ci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci. o .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci. ) L. ) .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii écian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (pr.zeb|e(};| instalacji). =~ ) . o .
7. Dopuszcza sie zastosowami€ materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania Z?Ody projekfanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przgmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. ) N - ,
9. Kazdy skfadnik J)mlektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma_netactjl w kontekscie wszystkich
rystuplkgw ktlére do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i’zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak ws_kazanjia na rysunku technicznym elementu, ktérePo zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

zgoda.

1?. N%Iezy uwzgledni¢ przej$cia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajgc sig o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. = . . . .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowa¢ su%z projektantem.

13, Zgodriie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisamii sztuka budowlana,

UWAGA
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z Opinig geotechniczng opracowna przez GeoNep Geotechnika
Nepelski Chymosz sp.j., ktdra stanowi integralng cze$¢ projektu.
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Opracowanie PROJEKT WYKONAWCZY
Branza ARCHITEKTURA
Obiekt

Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z Jednostkg Ratowniczo-Gasniczg

Temat projektu 3 .
Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej

oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczna wraz z wewnetrzng
instalacja gazu przewidzianych do realizacji na dziatce
o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

westor K omenda Wojew6dzka PSP w Warszawie; ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

Temat WIATA SYSTEMOWA
10.11.2020 1:100 Z-01

Data Skala Nr rysunku




