
Kanał wentylacyjny prostokątny

Kanał wentylacyjny okrągły

Klimatyzator kasetonowy - VRF

Wywiewnik

Nawiewnik

Klimatyzator podstropowy - split

Klimatyzator scienny - split
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wózek z komorą chłodzenia;
transport 4-6 butli powietrznych 

po napełnieniu 

instalacja sprężonego powietrza do celów technicznych - 
panel dystrybucyjny umożliwiający załączenie i 

wyłączenie kompresora powietrza oddechowego, 
reduktor, zawór, wąż spiralny z szybkozłączem

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

żółta linia BHP o szerokości 10 cm 
ostrzegająca przed krawędzią kanału i 
możliwością upadku 

krawędż kanału technicznego 
należy obłożyć kątownikiem 
40x40x5 L-2250 stalowym 
nierdzewnym na całym obwodzie 
(wg proj. wyk. konstr.) 

kanał przekryty demontowalnymi 
kratami pomostowymi KOZ (30x32) 
(30x4) wg proj. konstr.

pompownia ścieków szarych
wg proj. inst. sanit.
otwór 100x110 cm;
wg projektu konstrukcji

wycieraczka 144x110x8cm systemowa 
stalowa ocynkowana z osadnikiem 
aluminiowym zagłebionym w terenie 
(góra wyrównana z poziomem terenu); 
wpust odwodniający podłaczony do 
kanalizacji deszczowej 

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.2,0m, 
obręcze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie  
max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu 
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między 
szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany min. 0,15 m; 
nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic)drabin 
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu 

odwodnienie liniowe
np. FASERFIX Super150KS 

lub równoważne;
L=5x1,0m+0,1m

złączka do węża

brama garażowa przemysłowa segmentowa, prowadzenie 
normalne ze sprężynami z przodu;  automatyczna z 

możliwością podnoszenia ręcznego, wykonana z systemowych 
profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym, 
malowana proszkowo na kolor RAL 9007 do akceptacji 

projektanta na podstawie przedstawionych próbek

elementy mocowania podkonstrukcji bramy 
(stalowe ogniowo ocynkowane) 

wg opracowania dostawcy bramy

odwodnienie liniowe
np. FASERFIX Super150KS 

lub równoważne;
L=10x1,0m+0,2m

studzienka 
z ocynkowanym

osadnikiem

prowadnice stalowe, dł.12cm
z zamocowanymi wężami i lancami ciśnieniowymi; 

przymocowane do ściany 
za pomocą uchwytów ściennych i kotew; montaż 

prowadnic na wys. ok. 220 cm 
od poziomu posadzki

złączka do węża

odwodnienie liniowe
np. FASERFIX Super150KS 

lub równoważne;
L=5x1,0m+0,1m

brama garażowa przemysłowa segmentowa, prowadzenie 
normalne ze sprężynami z przodu;  automatyczna z 

możliwością podnoszenia ręcznego, wykonana z systemowych 
profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym, 
malowana proszkowo na kolor RAL 9007 do akceptacji 

projektanta na podstawie przedstawionych próbek

elementy mocowania podkonstrukcji bramy 
(stalowe ogniowo ocynkowane) 

wg opracowania dostawcy bramy

odwodnienie liniowe
np. FASERFIX Super150KS 

lub równoważne;
L=31x1,0m+0,6m

odwodnienie liniowe
np. FASERFIX Super150KS 

lub równoważne;
L=31x1,0m+0,6m

brama garażowa przemysłowa segmentowa, prowadzenie 
normalne ze sprężynami z przodu;  automatyczna z 

możliwością podnoszenia ręcznego, wykonana z systemowych 
profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym, 
malowana proszkowo na kolor RAL 9007 do akceptacji 

projektanta na podstawie przedstawionych próbek

elementy mocowania podkonstrukcji bramy 
(stalowe ogniowo ocynkowane) 

wg opracowania dostawcy bramy

studzienka 
z ocynkowanym

osadnikiem

centrala 
monitoringu

rzutki

półka na 
kosmetyczki

półka

wieszaki

wieszaki

ściana wspinaczkowa

ściana wspinaczkowa

odwodnienie liniowe
np. FASERFIX Super150KS 

lub równoważne;
L=2x1,0m+0,4m

lodówka
podblatowa

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

kuchenka 
mikrofalowa

kuchenka indukcyjna, 
dwupalnikowa

kuchenka mikrofalowa

czajnik elektryczny

zmywarka do 
zabudowy

2x płyta grzewcza z 
piekarnikiem

2x lodówka 
wolnostojąca, 
wysoka

okap

wycieraczka 144x110x8cm systemowa 
stalowa ocynkowana z osadnikiem 

aluminiowym zagłebionym w terenie 
(góra wyrównana z poziomem terenu); 

wpust odwodniający podłaczony do 
kanalizacji deszczowej 

wycieraczka 
z rusztem kratowym 

100x50cm 

wycieraczka 
z rusztem kratowym 

100x50cm 

wycieraczka 
z rusztem kratowym 

100x50cm 

wycieraczka 
z rusztem kratowym 

100x50cm 

drzwi 
antypaniczne

zabudowa 
meblowa

ścianka systemowa h=2,2 m na profilach aluminiowych 60x30 mm; wypełnienie: 
siatka zgrzewana - oczko 50x50, drut stalowy 3 mm, malowana lakierem 
poliestrowym na kolor RAL 9007 

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 
DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

słupek stalowy Ø160, wys. 120cm; 
malowany na kolor żółty RAL1003 w czarne pasy wg normy 

DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

czajnik elektryczny

kasetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji 
stalowej ocynkowanej wg technologii wykonawcy, 
malowane proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny 
szary) do akceptacji projektanta na podstawie 
przedstawionych próbek; 

kasetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji 
stalowej ocynkowanej wg technologii wykonawcy, 
malowane proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny 
szary) do akceptacji projektanta na podstawie 
przedstawionych próbek

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, 
aluminiowej, cięto-ciągnionej, kolor RAL3002, 

czerwony, prześwit 55%, gr. blachy 3mm, 
na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, 
aluminiowej, cięto-ciągnionej, kolor RAL3002, 

czerwony, prześwit 55%, gr. blachy 3mm, 
na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

pompa dozująca 
środki czystości

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z 

czyszczakami; góra rewizji 
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z 

czyszczakami; góra rewizji 
na poziomie góry cokołu

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa patynowana 
0,7 mm, na wysokości 30 cm 
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

szafka gazowa z punktem redukcyjno - 
pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku 

LxHxS=1500x1000x300 mm
hsp=0,6 m; RAL 9003

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z 

czyszczakami; góra rewizji 
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z 

czyszczakami; góra rewizji 
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

Belka B0.4 24x181cm sp. +3.10

Belka B0.5 24x40cm sp. +2.10
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otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
45x26 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
20x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
20x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm   

wentylacja grawitacyjna przedsionka poż
otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm   kuchenka 

mikrofalowa

otwór w stropie (+0/+1)
60x20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach) 
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
40x20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
25x15 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
45x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, 
cięto-ciągnionej, kolor RAL9003 (biały), 
prześwit 55%, gr. blachy 3mm, 
na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, 
cięto-ciągnionej, kolor RAL9003 (biały), 
prześwit 55%, gr. blachy 3mm, 
na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 

gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
garażowych płytą rezolową 
gr.3cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenei ościeży bram
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koła pneumatyczne
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