Zatacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Podniesienie jakosci 2ycia
mieszkancOw poprzez poprawe bezpieczenstwa, rozwdj efektywnosci energetycznej,
ochrone srodowiska i aktywizacje spotecznosci w miescie Jawor” w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektéw unijnych”,
w podziale na czesci:

Czes¢ 1: , Adaptacja zabytkowego obiektu sportowego (sala Viktoria) przy ul. Pitsudskiego na rzecz
krzewienia aktywnosci fizycznej, wyrownywania szans edukacyjnych i integracji lokalnej”,

I.  Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Jézefa Pitsudskiego — termomodernizacja + odnowienie wnetrz
(dz. nr 294 obr. nr 7 Stare Miasto)

SZCZEGOtOWE WYMAGANIA SPOSOBU REALIZAC)I INWESTYCJI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

1. Termomodernizacja budynku zgodna z audytem energetycznym budynku nr 03/12/2024.
1) termomodernizacja przegréd wewnetrznych,
2) wymiana 7Zrodta ogrzewania wraz z przygotowaniem pomieszczen gospodarczych
znajdujacych sie na parterze budynku na wezet cieplny oraz magazyn energii,
3) montaz ogrzewania podtogowego, grzejnikdw, sytemu nawiewowego ew. sytemu
mieszanego, ktdry bedzie najbardziej optymalny dla tego typu obiektu,

4) montaz systemu PV,

5) wymiana lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

6) ocieplenie dachu,

7) oczyszczenie elewacji wykonanej z cegly oraz jej zabezpieczenie/konserwacja,

8) wykonanie/przebudowanie sanitariatéw,

9) renowacja podtogi (wymaga dokumentacji konserwatorskiej) wraz z ociepleniem

podwieszanej podtogi.
2. Rewaloryzacja zieleni.
3. Odnowienie wnetrz (sala gtdwna, pomieszczenia zaplecza, balkon dla widowni, sanitariaty):
1) Woygtuszenie i izolacja Sciany wewnetrznej przylegajgcej do budynku mieszkalnego przy ul.
Pitsudskiego 16,
2) Zaadaptowanie poddasza na cele uzytkowe zwigzane z rekreacjg ruchowa. Likwidacja
,Wpustow akrobatycznych” w celu wyréwnania podtoza,
3) Wymiana desek wraz z legarami (w przypadku zniszczonych). Zabezpieczenie poddasza
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz.
4) Przebudowa klatki schodowej prowadzgcej na poddasze zgodnie przepisami ppoz.
5) Woylozenie poddasza matami gumowymi Sportflex PUZZLE Black o grubosci 20 mm,
zabezpieczenie stupdw oktadzinami materacowymi.
6) Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy pokry¢ s$rodkami zabezpieczajagcymi do
nastepujacych wartosci:
— drewno konstrukcyjne odkryte — musi spetnia¢ warunek niepalnosci zgodnie z Polska
Normg PN-EN 13501-1
— drewno konstrukcyjne zakryte ( wbudowane lub obudowane ) — musi spetnia¢ warunek
NRO
— elementy drewniane bedgce wyposazeniem wnetrza - musi spetnia¢ warunek NRO.

str. 1



Zatacznik nr 10 do SWZ

7) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
na energooszczedne,

8) Zamontowanie kamer monitoringu na zewnatrz budynku,

9) Odmalowanie wnetrza budynku wraz uzupetnieniem brakéow w tynkach, Ew. wykonanie
nowych w przypadku tuszczenia, odpadania lub wilgoci - wszystkie pomieszczenia.

a) Tynki cementowo-wapienne:

— grubos¢ warstwy: 5 - 30 mm - zuzycie: od 14 kg/m2/cm - izolacyjnos¢ cieplna 0,27
W/mK,

— wielkos¢ ziarna max. 0,6mm,

— Gestos¢ w stanie suchym: 1300kg/m3,

— Reakcja na ogien: Al,

— Absorpcja wody: NPD,

—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5-5,0N/mm2,

— Tynki wykonczy¢ gtadzg gipsowa zatartg na gtadko. Nalezy naktada¢ dwie warstwy.
Tynkédw nie nalezy naktada¢ w czasie dtugotrwatych opaddéw, oraz w czasie spadku
temperatury ponizej 10°C, przez okresy dtuzsze niz 7dni.

b) Farba lateksowa do wnetrz (petna wysokos$¢ malowania pomieszczen):

— Kolor podstawowy: biaty ( kolorystyke ustali¢ z inwestorem).

—  Woydajnos¢ 170-200ml/m?2.

— Klasa zdolnoSci krycia: 2.

— Klasa $cieralnosci na mokro: 3.

— Stopien potysku: matowa.

—  Wiasciwosci wg EN13300.

— Malowaé: 2 warstwy + warstwa farby gruntujgcej w kolorze biatym.

— Sposdb naktadania: pedzlem lub watkiem.

— Rozcienczanie: wodg ( max. 10%).

— Czas schniecia: 12 godzina dla kazdej warstwy przy 23st.C i wilgotnosci 50%

c) Sciany wykonczone zgodnie z wymaganiami do funkcji pomieszczen. Dopuszcza sie
zmiany dotyczace materiatdw wykonczenia wnetrz, zgodnie z wyborem inwestora.
Kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

10) Montaz drabinek gimnastycznych,

11) Renowacja drewnianego balkonu — zerwanie starych farb olejnych, przywrdcenie balustrady
do pierwotnego koloru drewna, zabezpieczenie lakierem o witasciwosciach ppoz.,
zamontowanie zabezpieczajgcej barierki drewnianej na wysokosci zgodnej z przepisami,
wzmochienie podfoza, renowacja desek,

12) Zabezpieczenie okien od wewnatrz budynku- pitko chwyty z siatki.

13) Zabezpieczenie grzejnikow (w przypadku zaprojektowania takiego sytemu ogrzewania),

14) Klimatyzacja i rekuperacja powietrza.

15) Montaz wewnetrznego systemu nagtosnieniowego - sktadajgcego sie z co najmniej 4
gtosnikdw, wzmacniacza oraz 2 mikrofondw,

16) Wykonczenie scian pomieszczen gospodarczych, technicznych i tazienek:

— Materiat: ptytka ceramiczna scienna,

— Wymiar: zgodny z wymiarem ptytki podtogowej,

— Ukfad: zachowanie podziatu zgodnego z podziatem posadzki,

— Kolor ptytki zblizony do: wskazany na zatgcznikach graficznych,

— Kolor fugi zblizony do: dostosowany do kolorystki.

— Malowanie Scian i sufitbw pomieszczenn mokrych:
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e Farba ceramiczna do pomieszczern mokrych:
o odpornos$é na szorowanie wg PN EN13300 — klasa 1,
o odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 — rodzaj .
— Okfadziny ceramiczne podfogowe pomieszczenn gospodarczych, technicznych, fazienek
oraz komunikacji:
— Ptytki gresowe antyposlizgowe z cokotem przysciennym o wys. 10 cm w kolorze
wskazanym przez uzytkownika
o Wymiar ptytek 60x30cm , 60x60cm lub/i 90x60cm
o Antyposlizgowos¢ r10,
o Klasa scieralnosci pei 4,
o Rektyfikowana,
o Powierzchnia matowa,
17) Dostosowanie tazienki na parterze dla osoby niepetnosprawne;j.
18) Wykonanie w pomieszczeniach znajdujgcych sie w podpiwniczeniu tynkéw hydrofobowych,
4. Wykonanie przy wejsciu gtéwnym lub od strony ul. Pitsudskiego podjazdu dla wézkéw
inwalidzkich/montaz schodotaza,
5. Montaz dwéch klatek do squash.

Cz. 2. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 na cele
publiczne w tym Centrum Zarzadzania Kryzysowego (dz.132/8, obreb 7 Stare Miasto)

I Adaptacja budynku ,,Obroncy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum
Zarzadzania Kryzysowego (dz. nr 132/8 obr. 7 Stare Miasto)
a) Termomodernizacja budynku,
b) przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku w dostosowaniu do funkcji Centrum
Zarzadzania Kryzysowego,
c) budowa 3 mieszkan kryzysowych.

SZCZEGOtOWE WYMAGANIA SPOSOBU REALIZAC)I INWESTYCJI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 22

1. Minimalne wymagania dla elementéw konstrukcji budynku:

1) Fundamenty (wykonac lub zabezpieczyc istniejgce): Fundamenty nalezy wykonaé¢ w oparciu o
szczegdtowy projekt wykonawczy. Fundamenty nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu.
Grunt pod tawami nalezy zagesci¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2) Sciany nosne (wykonaé nowe, lub przebudowaé istniejace): Sciany nosne nalezy zaprojektowac
jako zelbetowe lub murowane z elementéw ceramicznych. Konstrukcje no$ng nalezy wykonaé w
oparciu o szczegotowy projekt wykonawczy.

3) Sciany wewnetrzne (wykonaé nowe, lub przebudowaé istniejace): Projektowane $ciany
wewnetrzne nalezy wykonac jako $ciany murowane w technologii tradycyjnej

4) Strop: W przypadku przebudowy stropéw nalezy wykonaé stropy monolityczne. Konstrukcje
nosna nalezy wykonac w oparciu o szczegétowy projekt wykonawczy.

5) Trzpienie: W przypadku koniecznosci zastosowania nalezy wykonad trzpienie zelbetowe,
konstrukcje no$ng nalezy wykonaé w oparciu o szczegétowy projekt wykonawczy.
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Podciagi: W przypadku koniecznosci zastosowania nalezy wykonaé podciaggi zelbetowe,
konstrukcje no$na nalezy wykonaé w oparciu o szczegétowy projekt wykonawczy.
Nadproza: Naproza nalezy wykonaé jako prefabrykowane lub monolityczne zelbetowe.
Wience zelbetowe: W przypadku koniecznosci zastosowania nalezy wykonac¢ wience zelbetowe,
konstrukcje no$na nalezy wykonaé w oparciu o szczegdtowy projekt wykonawczy
Konstrukcja dachu: Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie wszystkie elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne pokrycie preparatem
solnym zabezpieczajgcym wg wytycznych producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.
a) Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze Sciang lub elementami zelbetowymi
(jezeli wystepujg) warstwg 2xpapa lub folia PE.
b) Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy pokry¢ s$rodkami zabezpieczajgcymi do
nastepujacych wartosci:
— drewno konstrukcyjne odkryte — musi spetnia¢ warunek niepalnosci zgodnie z Polskg
Normga PN-EN 13501-1
— drewno konstrukcyjne zakryte ( wbudowane lub obudowane ) — musi spetnia¢ warunek
NRO
— elementy drewniane bedgce wyposazeniem wnetrza - musi spetnia¢ warunek NRO

10) Stolarka okienna i drzwiowa: Wielkos¢ stolarki w projekcie budowlanym i wykonawczym musi

by¢ nie mniejsza niz wskazana w opracowaniu koncepcyjnym PFU +-5%. Stolarka okienna i

drzwiowa PVC okleinowane. Kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem.

— demontaz/ uzupetnienie istniejgcej stolarki,

— demontaz istniejgcych parapetdéw zewnetrznych,

— demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych,

— dostawa i montaz nowej stolarki rozwierno-uchylnej,

— wspdt. izolacyjnosci nie gorszy niz 0,9W/m2,

— wspodtczynnik g (szklenia) — nie gorszy niz 45%,

— whbudowany nawietrzak/nawiewnik o wydajnosci nie mniej niz 20m3/h z regulatorem
przeptywu,

— zewnetrzny kolor stolarki: do uzgodnienia z inwestorem,

— wewnetrzny kolor stolarki: do uzgodnienia z inwestorem,

— parapet zewnetrzny: konglomerat kamienny gr 2cm, kolorystyka: do uzgodnienia z
inwestorem,

— parapet wewnetrzny: konglomerat kamienny gr 2cm, kolorystyka: zblizony do bieli,

11) Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach: W budynku zaprojektowano drzwi wewnetrzne,

2.

drewniane oraz aluminiowe (przeciwpozarowe El 30 — o ile wymagane).
— Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Minimalne wymagania dla materiatéw wykonczeniowych i wyposazenia:

1) Tynki wewnetrzne (dopuszcza sie zastosowanie ptyt regipsowych):

— cementowo-wapienne,

— grubos$é warstwy: 5 - 30 mm - zuzycie: od 14 kg/m2/cm - izolacyjnos$¢ cieplna 0,27 W/mK,

— wielko$¢ ziarna max. 0,6mm.
Gestosé w stanie suchym: 1300kg/m3,
Reakcja na ogien: Al,
Absorpcja wody: NPD,
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 1,5-5,0N/mm?2.

Tynki wykonczy¢ gtadzg gipsowg zatartg na gtadko. Nalezy naktadac¢ dwie warstwy. Tynkdow
nie nalezy naktada¢ w czasie dtugotrwatych opaddéw, oraz w czasie spadku temperatury
ponizej 10°C, przez okresy dtuzsze niz 7dni.

Gtadz gipsowa zatarta na gtadko, malowanie:

Pomieszczenia suche — dla ptyt regipsowych gtadzig nalezy wykoniczy¢ catg powierzchnie ptyt.
Zuzycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy,

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie = 2,0 n/mm2,

Wytrzymatosé na zginanie 2 1,0 n/mmz2,

Poczatek wigzania > 20 min,

Uziarnienie, odsiew 1500 um 0%,

Reakcja na ogien al,

Reakcja na ogien (przy bezposrednim narazeniu) al,

Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych (w warunkach koricowego zastosowania) npd,
Opor cieplny npd,

Uwalnianie/zawarto$¢ substancji niebezpiecznych patrz karta charakterystyki.
Malowanie $cian i sufitéw pomieszczen suchych:

Farba lateksowa do wnetrz ( petna wysoko$¢ malowania pomieszczen ),

Kolor podstawowy: biaty ( kolorystyke ustali¢ z inwestorem),

Wydajnos¢ 170-200ml/m2,

Klasa zdolnosci krycia: 2,

Klasa $cieralnosci na mokro: 3,

Stopien potysku: matowa,

Wiasciwosci wg EN13300,

Malowaé: 2 warstwy + warstwa farby gruntujacej w kolorze biatym,

Sposdb naktadania: pedzlem lub watkiem,

Rozcieniczanie: wodg ( max. 10%),

Czas schniecia: 12 godzina dla kazdej warstwy przy 23st.C i wilgotnosci 50%.

Sciany wykoriczone zgodnie z wymaganiami do funkcji pomieszczen. Dopuszcza sie zmiany
dotyczagce materiatdbw wykonczenia wnetrz, zgodnie z wyborem inwestora. Kolorystyke
ustali¢ z inwestorem.

Wykoriczenie $cian pomieszczen gospodarczych, technicznych i tazienek:

Materiat: ptytka ceramiczna $cienna,

Wymiar: zgodny z wymiarem ptytki podtogowej,

Ukfad: zachowanie podziatu zgodnego z podziatem posadzki,
Kolor ptytki zblizony do: wskazany na zatgcznikach graficznych,
Kolor fugi zblizony do: dostosowany do kolorystki.

Malowanie $cian i sufitdw pomieszczen mokrych:

Farba ceramiczna do pomieszczen mokrych:

e odpornosé na szorowanie wg PN EN13300 — klasa 1,

e odpornosé na szorowanie wg PN-C 81914:2002 — rodzaj I.

Oktadziny ceramiczne podiogowe pomieszczen gospodarczych, technicznych, tazienek oraz
komunikacji:

Ptytki gresowe antyposlizgowe z cokotem przysciennym o wys. 10 cm w kolorze wskazanym
przez uzytkownika:
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e  Wymiar ptytek 60x30cm , 60x60cm lub/i 90x60cm,
e Antyposlizgowos¢ rl0,

e Klasa scieralnosci pei 4,

e Rektyfikowana,

e Powierzchnia matowa.

Tynk zewnetrzny silikonowy barwiony w masie:
Silikonowy,

barwiony w masie ( wybdr z palety RAL ),
paroprzepuszczalny,

ziarnisto$¢ 1,5/2,0mm,

gestos$¢ nie mniej niz 1,8kgdm3,

nasigkliwos¢ nie wiecej niz 0,10 kg/m2*ho0,5.
Utwardzenia kotowe:

Utwardzenia nalezy wykona¢ dla nosnosci nie mniejszej niz 80 MPa, ruch projektowany 100
kN.

Proponowane warstwy:

e Kostka betonowa prefabrykowana (wystarczy 8 cm) — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9.
Podbudowa:

pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — 15cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9,
zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9.
Geowtdknina 200g/m?2,

Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9,

Grunt stabilizowany mechanicznie do I1s>0,8,

Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5
cm, stabilizowanej mechanicznie do I1s>0,9,

odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5cm — beton C12/15,

10) Nalezy zaprojektowac ciagi pieszo-komunikacyjne, utwardzenie pod matg architekture:

Powierzchnia utwardzen 300m2,

Utwardzenia nalezy wykona¢ dla nosnosci nie mniejszej 40 MPa,

Proponowane warstwy:

Kostka betonowa prefabrykowana 6cm — na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 5cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9,
Geowtdknina 200g/m?2,

Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do I1s>0,9,

Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8,

Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5
cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9,

odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5cm — beton C12/15,

Obrzeze betonowe 8x25cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9.

11) Mata architektura:

Przy budynku nalezy wykonaé przynamniej:
e stojak na rowery — 2 szt.,
e fawka zeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem — 2 szt.,
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koszt na $mieci zeliwny — 2 szt.

12) Wyposazenie obiektu:
Proponowane wyposazenie Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Jaworze:

przytgcze swiattowodowe, telefoniczne, internetowe i radiowe do fgcznosci,

zasilanie awaryjne — agregat pradotwdrczy, zasilacze buforowe do tymczasowego
podtrzymania napiecia zasilajgcego sprzet,

klimatyzacja,

system alarmowy wraz z kamerami — zabezpieczajgcy GCZK — potaczony z KPP w Jaworze,
zabezpieczenie przeciwpozarowe — system przeciwpozarowy GCZK — potagczony z KP PSP
w Jaworze,

oswietlenie alarmowe,

rolety okienne zaciemniajace;

stacja meteorologiczna oraz stacja pomiaru jakosci powietrza,

stanowisko do zamontowania centrali ostrzegania i alarmowania,

tablica interaktywna,

rzutnik, ekran, umeblowanie sali konferencyjnej wraz z mikrofonami,

mapy magnetyczne,

rejestrator rozmoéw,

strefy dostepu — identyfikacja przy pomocy kart zblizeniowych,

wideofon,

umeblowanie stanowisk operatoréw oraz dodatkowe szafy na - przechowywanie
dokumentoéw,

pomieszczenie wraz z umeblowaniem do przechowywania odziezy i sprzetu BHP,

telefon stacjonarny,

radiotelefon bazowy pracujacy w siedzi zarzadzania Wojewody,

radiotelefony nasobne, pracujace w sieci powiatowych stuzb, inspekcji i strazy,

dwa zestawy komputerowe podtgczone do sieci internetowej wraz z urzgdzeniem
wielofunkcyjnym — kopiarka, skaner i drukarka oraz niszczarka,

dysk zewnetrzny i powerbank,

komputer, drukarka i niszczarka do opracowywania dokumentéw niejawnych,

dwie szafy pancerne do przechowywania dokumentdw niejawnych i sprzetu do jego
opracowywania,

odbiornik radiowy i telewizyjny do odbioru programéw informacyjnych,
monitory/telewizory do obserwacji monitoringu miejskiego,

centrum monitoringu miejskiego — serwer,

serwerownia,

apteczka pierwszej pomocy, defibrylator,

zaplecze socjalne dla Statego Dyzuru — miejsce do wypoczynku i pomieszczenie sanitarne
(WC, prysznic i pomieszczenie do przygotowywania positkdw wraz z wyposazeniem w
matg kuchnie ze sprzetem AGD: kuchenka indukcyjna, lodéwka, kuchenka mikrofalowa).

Instalacje:

Rodzaj ogrzewania — ogrzewanie podtogowe,

Zrédto ciepta: pompa ciepta lub wezet cieplny podtaczony do cieptowni miejskiej,
Ciepta woda uzytkowa: pompa ciepta z obiegiem cyrkulacyjnym/cieptownia miejska,
Instalacja elektryczna: nowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami,

Instalacja wod-kan: nowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami,
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Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji,

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu,

Na dachu budynku nalezy wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy nie mniejszej niz 49,9kW
Wymagania dotyczgce izolacyjnosci przegréd zewnetrznych:

Konstrukcja przegrdéd ze wskazaniem wymaganego wspodtczynnika przenikania ciepfa.
Sciany zewnetrzne:

przy t216°C U=0,20 W/m2K,

przy 8°C <t<16°C U=0,45 W/m2K,

przy t<8°C U=1,50 W/m2K.

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
przy t216°C U=0,15 W/m2K,

przy 8°C <t<16°C U=0,30 W/m2K,

przy t<8°C U=0,70 W/m2K.

Podtoga na gruncie:

przy t216°C U=0,30 W/m2K,

przy 8°C <t<16°C U=1,20 W/m2K,

przy t<8°C U=1,50 W/m2K.

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne

przy t=16°C U=0,90 W/m2K,

przy t<16°C U=1,40 W/m2K.

Okna potaciowe

przy t216°C U=1,10 W/m2K,

przy t<16°C U=1,40 W/m2K.

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
i nieogrzewanymi U=1,30 W/m2K
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