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1. Cze$¢ formalno-prawna

1.1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej
Gdarisk, 20.01.2023 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

PROJEKT: Budowa oswietlenia ulicy Internetowej w Gdansku

ADRES: dz. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003

Klukowo

BRANZA: Elektroenergetyczna
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Oswiadczam iz projekt budowlany jak wyzej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowalne oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi

zmianami).

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inZ. tukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWQOE/15
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1.2. Uprawnienia budowalne projektanta

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospelitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel, 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

i

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spefnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

o)
WICEPRZEW DNICZACY
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

CZELONEK

Okregowej Ko valifikacyjnej

megr inz. iey/Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.3. Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB projektanta

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-NEB-ENN-ICM *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15
adres zamieszkania ul.Mysliwska 172, B0-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 usk 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elefitronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicenym weryfiiowanym przy pomocy wainegn bsalifikosanego cerbyfikatu sg
rewmowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswisdozeniu moins sorawdzic za pOmocy numen wergfikacyjrezo zaswiacczenia na

stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa www_pii.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winicwej Okregowej lzoy InZynierow
Budownictwa.
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@ POLSKA
%I I B A
§|HEYMIERDW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© rrumerze werglikacyjrym:
POM-LLM-9AE-ZLM *

Fan Arkadiusz Zhigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przesz:

Krzysztof wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskiej okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. T2 E.C
5 1. Do mchowsnia slekironicne] formy cynrosd prawne] wystarcss zhofenie cowisdczenia wol w postaci elektronicone] | opatrzenie go

iwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5 2. OSwindczenie woli shoone w formie slektroniczne] jest rownowaine z ofwiacceniem woli zhofonym w formis pisemnej.

* Weryfikncjs poprawnosd damych w niniejszym mswiadceniy moina sprawdzic I pomocy numen wenyfikacyrezo Taswisdozenia ne
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownicbwn wiew.piboorg.pl lub konkskhujgc sip @ biwem wissowesj Okrggowej Izoy Incynierow
Bucownictwa.
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1.4. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gaaisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 .
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
o

sygn. akt. 12/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ DOBKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.03.1984 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Dobkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

! drinz. Leszek Niedostatkiewicz
iZ / WICEPRZEWODNICZACY
/ Okregowej Komhfs’ji Kwalifikacyjnej

/ —
/i,

dr ini/“arek We?Z)lowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. ié' alinowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Dobkowski

84-230 Rumia, ul. Zielarska 2a
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

faswiadczenie
0 FRIMerzes wWeryTikacyjnym:

POM-6LA-4ME-ETG =

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjrym FOM/IE/0251/15

adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenesrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indyniercw Budownichwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym (Dz. UL 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzons bezpiecnym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wadnego kwa ifikowansge certyfikaty sy
rownowaine pod wgladem siutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczmymi. |

" Weryfikac popreenost danych w niniejsym zaswisdoceniu modne sprawdsic 2a pomocy numen wendikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontaitujac sig @ biurem wiascwej Olregowej lzby Infynisrow
Budownictwa.
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POLSKA
I I B A
INZYMIERDW

AR
’M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjrym:
POM-GSC-TEB-1FS *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15

adres zamieszkania ul. Batorego 41, B4-230 Rumia
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowesj Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| Izby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. T2 K.
§ 1. Do zachowsnia elekironicnej formy cynnosd prawne] wystarcs zhodenie oswisdrz=nia wol w postaci elektronicone] | opatrzenie o

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. DEwindzenie woli 2iodone w formie elektronicznaj jest riwnowaine 2 ofwiadceniam woli 2iodorym w formie pisempsj.

* Wergfikaci: poprawnosd danych w niniejszym mafaiacczeniy modna sprawdzii za pomocy rumeny wenyfikacjrego saiwisdcz=nia ne
stronie Polskiej oy Indynierow Bucownictwa weew.piboorg.pl lub kontakhujgc sis z biurem wisScwe] Okregowe] Izoy Indynierow
Budownictwa.

=
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2. Opis

21. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicy Internetowej w m. Gdansk, dz.

nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig;

1. Zlecenie Inwestora zgodnie z umowag nr 220/2021-BZP-UiG.512.56.2021/AF/12

2. Wizja lokalna w terenie

3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 ),

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 74 poz.690 z pdzniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),
PN-EN 13201:2016 O$wietlenie drdg.

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004:2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.”
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e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

e Norme PN - IEC 60364 -6 - 61 ,, Sprawdzenia odbiorcze *

2.3. Zestawienie wiascicieli dziatek
- dziatka nr 259/25 - Gmina Miasta Gdanska (trwaty zarzad Gdanski Zarzad Drog i Zieleni)

- dziatka nr 260/17 - Gmina Miasta Gdanska (trwaty zarzad Gdanski Zarzad Drog i Zieleni)
- dziatka nr 262 — Gmina Miasta Gdarska

- dziatka nr 263/9 - Gmina Miasta Gdanska (trwaty zarzad Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni)
- dziatka nr 263/19 — Grzegorz Barzowski i Wiestawa Barzowska

- dziatka nr 264/12 - Gmina Miasta Gdanska (trwaty zarzad Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni)
- dziatka nr 266/14 - Gmina Miasta Gdanska (trwaty zarzad Gdanski Zarzad Drog i Zieleni)

- dziatka nr 266/15 - Gmina Miasta Gdanska (trwaty zarzad Gdanski Zarzad Drog i Zieleni)

2.4, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

o Budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x35mm?2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4,
e Montaz szafki o$wietleniowej,

e Montaz stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami,

e Montaz opraw oswietleniowych LED wedtug zestawienia materiatowego,

e Obliczenia techniczne

e (Cze$¢ rysunkowa opracowania

W czesSci rysunkowej opracowania pokazano trase prowadzenia kabla elektroenergetycznego,
oraz schematy elektryczne. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym usytuowaniem projektowanego
kabla elektroenergetycznego nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z cze$cig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowe;

opracowania.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki pod budowe o$wietlenia drogowego potozone sg w miejscowosci Gdansk przy
ul. Internetowej dz. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo.
W poblizu projektowanej linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4 kV znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie

terenu innych gestorow m.in.:

e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna
e sieC elektroenergetyczna
e sie¢ gazowa

e teletechniczna

Wszystkie zinwentaryzowane sieci zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu PZT
Rys.E-01.1, Rys.E-01.2

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

41. Stan projektowany oswietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt oSwietlenia ulicy Internetowej w m. Gdansk. Wymienione
zamierzenie budowlane bedzie sie sktada¢ z montazu stupow o$wietleniowych wraz z montazem opraw
LED wedtug zestawienia materiatowego. Powyzsze osSwietlenie zasilane bedzie linig kablowg typu
YAKXS 4x35mm2 z projektowanej szafki SOU. Wszelkie niejasnoSci niniejszej dokumentacjg nalezy

bezposrednio konsultowac z przedstawicielem inwestora.

4.2, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie sie¢ oswietleniowg za pomoca;
o kabla typu YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 na trasie o dtugo$ci 945m,
e fundamentdéw 120,
o stupdw oswietleniowych o wysoko$ci 7m,

e opraw LED o mocy 50W.

4.3. Oswietlenie drogowe — przyjete parametry oswietlenia
Zgodnie z normg PN-EN 13204:2016 ,,0swietlenie drég” dokonano nastepujacego doboru klasy

oswietleniowej do warunkow panujacych w danym terenie.

Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano nastepujace klasy oswietlenia:
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% Dla jezdni klasa o$wietlenia C4: Srednie natezenie oSwietlenia rowne E¢=10 [Ix] oraz
rownomiernos¢ o$wietlenia Emin/En=0,4.
+¢ Dla chodnikéw i ciggow rowerowych klasa oswietlenia P3: srednie natezenie oSwietlenia

rowne E¢=7,5 [IX] oraz rownomierno$¢ oswietlenia Emin/Em=0,4.

4.4, Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej szafki SOU i oswietlenia ulicznego zaprojektowanego w ciggu ul.
Internetowej w miejscowosci Gdansk odbywaé sie bedzie z projektowanego zigcza kablowo-

pomiarowego wg. odrebnego opracowania, na ktore wydano warunki techniczne o mocy 12,5 kW.

4.5, Projektowane stupy oswietleniowe i wysiegniki
W projekcie zastosowano stupy stalowe, ocynkowane, okragte, stozkowe 7m, malowane
proszkowo kolor (RAL 9007), wykonczeniu mat struktura, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa. Lokalizacje stupdw o$wietleniowych nalezy ustawia¢ wg

projektu zagospodarowania terenu PZT.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna

odlegto$¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki
lub pokrywe zamykang srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Minimalny wymiar
wneki powinien wynosi¢ 100x300mm oraz umozliwia¢ swobodny montaz tabliczki bezpiecznikowej. Stupy
o$wietleniowe nalezy montowac od strony przeciwnej do kierunku jazdy pojazdéw. Na wysokosci 30 cm
od podstawy stup nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng zabezpieczajacq przed odchodami
zwierzecymi. Oprawy nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy ich obrot wokét wiasnej osi i

osi stupa.
4.6. Projektowane fundamenty

Wszystkie fundamenty pod stupy o$wietleniowe w ternie nie utwardzonym nalezy montowaé na
wysokosci 3 cm +/- 1 cm od istniejacego tereny. Wszystkie wprowadzenia kabli do fundamentéw
prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ w postaci 1,5 m odcinkdéw rur ochronnych HDPE ¢ 50.
Dodatkowo wszystkie fundamenty prefabrykowane przed montazem nalezy pokryé warstwg abizolu
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zabezpieczajacq przed korozjg betonu. Po zakoriczeniu prac montazowych wszystkie fundamenty
prefabrykowane nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagesci¢, do momentu osiggniecia 1s=0,97 w skali Proctora.
Sruby montazowe stupa od fundamentu wzwyz nalezy zabezpieczyé wazeling techniczng oraz
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturkow z tworzywa sztucznego. W przypadku
posadowienia fundamentu wraz ze stupem w skarpie, nalezy jg zniwelowa¢ i podsypa¢ zwirem oraz

umocni¢ ptytami azurowymi.

4.7. Projektowane oprawy oswietleniowe
Dla powyzszej inwestycji projektuje sie oprawy o nastepujacych parametrach:

e LED’owe Zrédto $wiatta 0 mocy 50W

e skuteczno$¢ Swietina n=105 Im/W

e Kkorpus oprawy wykonany z aluminium malowane na kolor RAL 9007

e wspotczynnik oddawania barw Ra=70

o trwato$¢ oprawy 100 000 h przy zachowaniu 70% strumienia

o stopien ochrony IKO8

e stopien ochrony minimum P65

e temperatura barwowa 3800-4300°K

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci

o zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00

e napiecie zasilania 230V 50Hz

Zasilanie opraw o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYZo o
przekroju zyt 3x2,5mm2. Oprawy o$wietleniowe LED nalezy zabezpieczy¢ wktadkg topikowg
matogabarytowg D01 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ na przemian z trzech roznych faz, tak aby

zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze.

4.8. Szafka oswietleniowa

Projektowang szafke o$wietleniowg w obudowie z tworzywa sztucznego o minimalnym
stopniu ochrony IK10, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu, na fundamencie betonowym.
Fundamenty w cafosci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30 cm nad poziom terenu
zabezpieczy¢ masg odporng na odchody zwierzat. Szafka oswietleniowa powinna posiada¢ min. 4 pole
obwodowe (w tym min. 2 rezerwowe obwody o$wietleniowe) oraz zamykana na zamek ,baskwilowy”.
Numer szafki o$wietleniowej nadany dziat Energetyczny, namalowa¢ od strony jezdni oraz wewnatrz
szafki. Ponizej umiesci¢ napis GZDiZ. W szafce umiesci¢ réwniez aktualny schemat sieci i sieci

oSwietleniowej.
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W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie maskowanie nasadzeniami.
Sugeruje sie zastosowane tzw. zielonego ptotu/ekranu tj. gotowego panelu obsadzonego uksztattowang
roslinnoscia. W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o
okre$lonej kolorystyce, zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Standard
wykonania i maskowania szafek os$wietleniowych zgodny z wydanymi warunkami technicznymi
|E/168/2020/JR.

4.9. Uktadanie kabla oswietleniowego

Projektowane kable oSwietleniowe nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m. w uprzednio
oczyszczonym z gruzu i kamieni wykopie na podsypce z 10 cm warstwy piasku. Dodatkowo na cate;
dtugosci pod linig kablowg nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang wykonanej z ptaskownika o przekroju
FeZn 25x4. W przypadku wykonywania przej$¢ pod jezdnig metoda bezwykopowg rure wraz z kablem
nalezy posadowic ponizej 1m od istniejacej niwelety terenu. Po utoZeniu kabli oraz bednarki wykop nalezy
przysypac 20 cm warstwa piasku oraz przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o gr. 0,4mm i szer. 20 cm.
Przy skrzyzowaniach z innymi kablami i rurociggami oraz drogami kable uktadaC nalezy w rurach
ochronnych HDPE @ 110 oraz w przypadku przeciskow przed istniejacymi przeszkodami terenowymi
nalezy zastosowac rure typu HDPEp @ 110 mm. Na utozonych kablach przed zasypaniem nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych takich jak: przepusty oraz zatamaniach tras kablowych. Oznaczniki powinny
zawierac: typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Kable powinny by¢ utozone w wykopie

linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu).

(| (|
KABEL OSWIETLENIOWY NN 0,4KV
GZDIZ
YAKXS 4x35mm?

2023 R
O O

410. Sterowanie oswietleniem drogowym

Projektowana szafka o$wietleniowa SOU zasilana bedzie przez zlacze kablowo-pomiarowe
bedacego w utrzymaniu firmy ENERGA-OPERATOR S.A. (wedtug odrebnego opracowania). Sterowanie
o$wietleniem nalezy wykona¢ za pomocg czujnika zmierzchowego umieszczonego na najblizszym stupie
potaczonego z szafkg oSwietleniowg YAKXS 3x1,5 mm2 oraz cyfrowego programatora astronomicznego.
Zastosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy oprawy w godzinach 23:00 — 05:00.

Mozliwe jest zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetiajacego wymagania CPAnet

oraz bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowe;.
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5. Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu jest objety obszarem dziatek jak w punkcie 2.3 niniejszej
dokumentacji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

WyzZej wymieniona inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

6. Informacja o kolizji z zielenia
Na wyzej wymienionym zamierzeniu budowlanym nie wystepuje kolizja z istniejacq zielenia.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczanie
zasilania w ukladzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach o$wietleniowych). Razem z kablem
oSwietleniowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupdw i wysiegnikow
nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy szafach o$wietleniowych i przy stupach na koricach
obwodu (wedtug Rys.E-01.1 Rys.E-01.2) nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg 25x4mm. Po wykonaniu
uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
rozbudowac uziemienie o dodatkowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.
W kazdym ze stupow nalezy dodatkowo wykona¢ mostek z przewodu gietkiego typu LgY 16mm?2 taczac
zacisk obudowy stupa z przewodem ochrono neutralnym PEN znajdujacym sie na tabliczce bakelitowe;

stupa.

8. Informacje i dane

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wodly.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrone Srodowiska i nie wymaga uzyskania pozwolen i decyzji
z zakresy ochrony $rodowiska przez inwestora. Projektowana inwestycja nie zagraza Srodowisku oraz

higienie i zdrowiu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga usuniecia drzew lub krzewow. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej drzewa lub krzewow na terenach zielni lub zadrzewionych
wykonywa¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, bez naruszania systemu

korzeniowego.

Dziatki, na ktdrych planowana jest inwestycja nie znajdujg sie na obszarze wpisanym, do rejestru

zabytkdw.
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Dziatki nie lezg na terenach gorniczych

. Uwagi koricowe

Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr IE/168/2020/JR z
dnia 22.10.2020r.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robdt elektrycznych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestordw sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
zZlokalizowania istniejgcej infrastruktury

Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na
placu budowy,

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora
dokumentaciji projektowej oraz zamawiajacego,

W przypadku posadowienia stupéw w miejscach, gdzie narazone sg na kontakt z pojazdami
mechanicznymi, nalezy zastosowa¢ odbojnice parkingowe z rur stalowych, ocynkowanych,
pozbawionych ostrych kantow i krawedzi. Odbojnice nalezy montowa¢ wokdt stupdw i
przytwierdzajac je do podtozona,

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunkii cze$¢ opisowa sg czesciami
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie sig uzupetniaja,

Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktérzy zobowigzani
bedg do ich wyjasnienia,

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiada¢ znak CE oraz ENEC+, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiadac¢
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi,

Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajagce w swym

zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
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nawet jesli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

e Przed oddaniem oSwietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontazowe, ktdre winny by¢ wykonywane przez osoby
wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczg m.in.:

= pomiar rezystancji izolacji

= pomiar ciggtosci przewodu ochrono neutralnego PEN
= pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

= pomiar uziemien

= pomiar nateZenia o$wietlenia

» pomiar zageszczenia gruntu

Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;
normy PN-IEC 60364-6-61

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentéw towarzyszacych dokumentaciji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robét wykonaé wedtug niniejszego

opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i

bezpieczenstwa.
podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. tukasz Dobkowski
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra i Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,» Budowa oswietlenia ulicy Internetowej w Gdarnsku”

MIEJSCE PROWADZENIA PRAC:
dz. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15
obreb 0003 Klukowo

INWESTOR :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA :

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2
80-126 Gdansk

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:
e wykonanie rowu kablowego pod budowe linii kablowej oSwietleniowej
o utozenie linii kablowej oswietleniowej nN 0,4kV
e montaz stupdw, wysiegnikow i fundamentow
e montaz opraw o$wietleniowych w technologii LED
e odtworzenie terenu chodnikdw i trawnikdw
e wykonanie pomiarow

e uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna
e siec teletechniczna
o sieC elektroenergetyczna

e sie¢ gazowa
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. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
e roboty w poblizu pracujacej minikoparki
e roboty wykonywane w poblizu pracujacego dzwigu

e roboty wykonywane na podnosniku koszowym

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:
e prace w poblizu pracujgcego dzwigu
e prace w poblizu pracujacej minikoparki
e upadek z wysoko$ci powyzej 5 m
e uktadanie linii kablowej

e porazenie pradem elektrycznym

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:
e instruktaz ogoiny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem migjsc
zagrozenia i czasu ich wykonywania

o instruktaz i nadzor szczegGtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

wyposazenie techniczne brygady w S$rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcjg montazowg wykonanie po
szczegolnych elementow zadania

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy

okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjne;

instrukcje ogdine i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usunigcia zagrozenia.
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o Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztukg budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inZ. tukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWQOE/15
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11. Zestawienie materiatowe
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12. Obliczenia techniczne

e Dobhor zabezpieczen
Moc najbardziej obcigzonej zyty obwodu oswietleniowego uwzgledniajgca wszystkie straty mocy zasilana

z projektowanej szafki o$wietleniowej SOU

P

L, =—[A
obe 230x0,93[ ]

Projektuje sie zabezpieczenia spetniajace warunek:
Iobc < Ib

WARUNEK SPELNIONY

e Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku pomiedzy dwiema oprawami:

100 x P x 1

Uy =———X
T UZxyxs

Sumaryczny spadek napigcia na ostatniej oprawie na fazie nie powinien przekracza¢ 3%
Z AUy, < AU gopos

WARUNEK SPELNIONY

Napiecie na ostatniej lampie jest wyzsze od napigcia minimalnego umozliwiajgcego rozruch.

e Sprawdzanie warunku skutecznosci

W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie
powinien by¢ spetniony warunek:

Ik z1q

WARUNEK SPELNIONY

Dane i wyniki obliczen technicznych zestawiono w postaci tabelaryczne;.
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ienie obliczen

13. Tabelaryczne zestaw
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14. Zataczniki

Obliczenia Dialux

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
Warunki techniczne

Zgody i decyzje

Protokdt z narady koordynacyjnej
Uzgodnienia z gestorami sieci

Energa Operator

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

Polska Spétka Gazownictwa
Netia
Orange

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
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15. Obliczenia Dialux

Data 26.07.2021 D |A|_ux

ul. Internetowa, Gdansk

Created with DIALUX
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ul. Internetowa, Gdarnsk

Tresc
Strona tytu{owa 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ‘I
TIORGOS S 2
o] o 1 3
Bez redukgdji - -
Podsumowanie (do EN 13207:2015) - - ccveeemrein e ettt 4

Redukcja 0 30% - -

Podsumowanie (do:EN T320T:2015) « e s sdist S s S S s e s s 8 v 7
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e DIALux

Lista opraw

B pa Pusen Skuterznosd dwietina

50776 Im A00.0 W 1269 Imw
Sat. Producent Numer artykuby  Narwa artylodu P L Skutecznodd Swietina
B

S00W B34T by 1.26.9 AW
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ul. Internetowa, Gdarnsk

Bez redukgdji - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 80.00 m?

200m

Jezdnia (C4), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

2.00m

40.00 m
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ull Irtermetons, Gdafsl

Bez redukeji - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|

DIALux

S0.0wW

Dhampa 7976 Im
[ . 6347 Im
n 70,58 %

Wyposatenie 1x 32 LEDS 500mA

W a0

Olstep shupa 40,008 rry

(1) Wysokodd punictu Swistinego 7000 m

(2) Mawis punkty fwietinego 0600 rm

{3) Machelenie wysiggnika ao*

{4) Diugodd wysiggnika Q000 m

Godriny pracy w dagu roku 4000 he 100.0 %, 50.0 W .

Lurycie 1250.0 Wikm

ULR /ULOR Q.00 F0.00

Maks. natgrenia dwiatia
W bl hyrn i PRy Py kgl @ dolng

& 70" BAT cididm
=807 147 cdfdm

rig peonowsy prry Zancidowany § goiowsm oo fim
iyt . = 50" 0.00 ed
Klasa natghenia olwietieni G*2

Wiartorkc| rubgienia Swiatis w [cdidm)de obdicens

bhamy nateienia dwlath cdrouy we 90 sbrurmienia

Awistinegs Lempy, rgodess ¢ EN VR0 E,

Klasa wskatnika olénienia .5
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vl Internetowa, Gdadsh

Bez redukgji - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rormiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) [ 869 Ix [7.50-11.25] ix v
Emin 468 Ix 2150 v
Jezdnia (C4) En 10.37 Ix 21000 x v
(TR 042 2040 v
Chodnik 2 (P3) (8 872 [750-11.25) v
[ 296 Ix 2150 v
CDAIC20N0 wageicaynrik koesarwar)| O 89 ol Instalag
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetyczne]
Rormiar Obliczono Zutycie
Bes redukeji Dy 0016 Wix*m*
D 06 Whine ok, 2000 KWhirok
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ul. Internetowa, Gdarnsk

Redukcja 030% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

2.00m

Jezdnia (C5), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

Chodnik 2 (P4), 80.00 m?

200m

40.00 m
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Redukcja o 30% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 000 W
Marwa artykulu Phampa 5B Im
g paen 4678 Im
n TH58 %
Wyposatenie selefinioaany praes
Lyt il
Qudstep dupa 40,000 | “ "
1) Wysokodd punictu fwietinego 7.000 m
2} Mawis punkiu dwietinega 0,600 m -
{3) Machylenie wysiggnika oo
{4) Dhugodd wysiegnika £.000 m
Godriny pracy w olggu roku 000 he 100,0 %, 50.0 W =
Zulycie 1. 25000 Wkm
ULR f LILOR 0.00 £ 0.00

Maks natgbenia dwiatla

W ekt ek Eearrgry podany kit @ dolng
WPy POnoWd FEY ZARENCKanyT | QDwy 00
ol by

Z 707 BE T odidm
& B0*: 141 cdfidm
& 50% 0.00 cdikdm

Klasa natghenia odwietiend

Viartersol rutpienia dwlatia w [ cdddm)de oblicrania
ilamy rateienia Swiath oorcany se o sbumenda
Awietinngs Lampy, rgociess 2 EN 132002015,

G&*2

Klasa wshatnika oltnienia

D5
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Redukcja o 30% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rormiar Oblicrano Zad. Kontrola
Chodnilk 1 (P4) En G40 |x [0 - 7.50] bx ey
Eain 3145 Ix 100K '
Jezdimia {C5) En 64 [ 27500 '
u 042 2040 w
Chodniik 2 (P4) Ea G473 Ix [5.00 - 7.500 b= W
| 1 2R Ix =100 '
Emierang wigtherynoik beeddvwar | 0 B3 gl instsleny
Wyniki dla wskadnikdw wydajnosci energetyczne
Reozmidar Oblicrono Zukytie
Redukcja o 30% [+9 QU022 Wit vy
i Ol AT ok, 20000 kwWhirnk
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16. Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo
80-803 Gdansk

" (nazwa organu wydajacego dokumen)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20-08-2021 13:35:39

Nr jednostki rejestrowej: G17
Osoby: 1

Udziaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Barzowski Grzegorz Jan (Grzegorz, Marianna)
wspolnosé ustawowa 1/1 |adres: ul. Radiowa 21, 80-298 Gdarnsk

wiasnosc¢ Barzowska Wiestawa (Stanistaw, Teresa)
adres: ul. Radiowa 21, 80-298 Gdansk

Dzialtki ewidencyjne: 2

sipcs T Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ’
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVb 0.0241
18 263/19 0.0797 RV 0.0556 GD1G/00064138/5
Identyfikator: 226101_1.0003.263/19; Rejon statystyczny: -
18 | 26320 | 00695 | RIVb | 00695 | GD1G/00064138/5

Identyfikator: 226101_1.0003.263/20; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1492 I ha
Stownie: |jeden tysigc czterysta dziewiecdziesigt dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 3.8366 (trzy hektary osiem tysiecy trzysta szescdziesiagt sze$S¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G27

Osoby: 1
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania y:tizycznej J
17 Klarecka Maria (Stanistaw, Janina)
wiasnosc¢ adres: ul. Telewizyjna 1, 80-298 Gdansk

Dzialtki ewidencyjne: 2

. T Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna -
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.0085
18 259/8 ul. Internetowa 0.1643 RIVb 0.0233 GD1G/00030816/5
Pslll 0.1325
Identyfikator: 226101_1.0003.259/8; Rejon statystyczny: -
RIVa 0.1153
18 259/26 ul. Internetowa 0.2763 RIVb 0.1444 GD1G/00030816/5
Pslll 0.0166
Identyfikator: 226101_1.0003.259/26; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4406 ha
Sfownie: | cztery tysigce czterysta sze$¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 7.0912 (siedem hektarow dziewig¢set dwanascie metréw kwadratowych)

Stona 1z7
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Oznaczenia uzytkéw i klas

Pslil - Pastwiska trwate
RIVa - Grunty orne
RIVDb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G206

Osoby: 2
Lca Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania Y Rzyeznel 4
10/40 Buraczewska Helena (Michat, Janina)
wspoiwtasnosé adres: ul. Telewizyjna 7, 80-298 Gdarisk

Rucinski Andrzej Tadeusz (Tadeusz, Wanda)

wspolnosé ustawowa 30/40|adres: ul. Telewizyjna 7c, 80-298 Gdarisk
wspoiwtasnosc Ruciriska Danuta Halina (Henryk, Halina)

adres: ul. Telewizyjna 7c, 80-298 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

s 2 e, Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna :
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha Uzytok Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVb 0.0330
18 264/4 0.1182 RV 0.0852 GD1G/00062680/5

Identyfikator: 226101_1.0003.264/4; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1182 ha
Sfownie: |jeden tysigc sto osiemdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVDb - Grunty orne
RV - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G209

Osoby: 1
Udziat L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
i i Uzytek i klasa bonitacyji
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie Powr[e[g]chn/a ijz_r;e‘l( asa (:’370;6}[,;1’;7 Nr KW lub inne dokumenty
18 262 0.4200 dr 0.4200 GD1G/00035604/1

Identyfikator: 226101_1.0003.262; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4200 [ ha
Stownie: | cztery tysigce dwiescie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 5.9102 (pie¢ hektarow dziewiec tysiecy sto dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Stona2z7
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Nr jednostki rejestrowej: G262

Osoby: 3
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania
12 Bartczak Roman Henryk (Tadeusz, Henryka)
wspolwlasnosc¢ adres: Kolonia Ostrowicka 14, 83-135 Kolonia Ostrowicka
16/34 Buraczewska Helena (Michat, Janina)
wspoiwtasnosé adres: ul. Telewizyjna 7, 80-298 Gdansk
Zbikowski Tomasz Krzysztof (Wiestaw, Teresa)
wspoInos¢ ustawowa 1/34 |adres: ul. Damroki 63, 80-177 Gdarisk
wspoiwtasnosé Zbikowska Monika Maria (Augustyn, Irena)
adres: ul. Damroki 63, 80-177 Gdarnsk

Dzialtki ewidencyjne: 1

§ 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna -
Arkusz Nr dziafki Adres / Polozenie [ha] Usytok Fow, Il Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.1660
18 264/13 0.3342 RIVb 0.0819 GD1G/00069025/5
PslV 0.0863

Identyfikator: 226101_1.0003.264/13; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3342 | ha
Stownie: |trzy tysigce trzysta czterdziesci dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

PslV - Pastwiska trwate
RIVa - Grunty orne
RIVb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G968

Osoby: 2
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie Powierzchnia | Uzytekiklasa boniacyina_{ - .y up inne dokumenty
[ha] Uzytek Pow. [ha]
RIVa 0.1718
18 260/17 ul. Internetowa 0.1720 RIVb 0.0002 GD1G/00232084/0

Identyfikator: 226101_1.0003.260/17; Rejon statystyczny: -
Uwagi: Dec.WS.11.6844.504.2014.L.2.112519 2 17.10.14r.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1720 ha
Stownie: |jeden tysigc siedemset dwadziescia metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVa - Grunty orne
RIVb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1040

Osoby: 2
UdZziat . .
Esfive ladania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Stona3z7
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Dzialki ewidencyjne: 1

T 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.0611
18 264112 ul. Internetowa 0.0852 RIVb 0.0015 GD1G/00243053/4
RV 0.0226

Identyfikator: 226101_1.0003.264/12; Rejon statystyczny: -
Uwagi: Dec.WS.11.6844.504.2014.L.2.112519 2 17.10.14r.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0852 ha
Stownie: | osiemset pie¢dziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVa - Grunty orne
RIVDb - Grunty orne
RV - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1114

Osoby: 2
Udziat D. by fi i/ instytucii
Bormarwiagunia ane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
171 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozeni Powierzchnia | U2ylekklasa bontacyina | -y 1up inne dokumenty
a nie [ha] Uzytek Pow. [ha]
RIVa 0.0735
18 259/25 ul. Internetowa 0.1457 Pslil 0.0722 GD1G/00056534/2

Identyfikator: 226101_1.0003.259/25; Rejon statystyczny: -
Uwagi: Dec.WS.11.6844.504.2014.L.2.112519 2 17.10.14r.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1457 ha
Stownie: |jeden tysigc czterysta piecdziesiat siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Pslll - Pastwiska trwate
RIVa - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1115

Osoby: 2
Udziat s ”
Forig ilaginia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
111 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Uwagi: Dec WS 11.6844.504.2014.1.Z 112519 7 17.10.14r;

Dzialki ewidencyjne: 1

T — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna X
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.0126
18 263/9 ul. Internetowa 0.1051 RIVb 0.0296 GD1G/00169852/2
RV 0.0629

Identyfikator: 226101_1.0003.263/9; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1051 ha
Stownie: |jeden tysigc piec¢dziesiat jeden metréw kwadratowych

Strona4z7
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVa - Grunty orne

RIVDb - Grunty orne

RV - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1116

Osoby: 2
Udziat s .
Fofina wadahia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie Powj[e;;;:hnia ULZIyIZ;I;’/(kIasa bc;g;t:/c;[/ 2 27 Nr KW lub inne dokumenty
18 266/14 ul. Internetowa 0.0569 Rr\l’\\ia 88‘1"15; GD1G/00045273/4
Identyfikator: 226101_1.0003.266/14; Rejon statystyczny: -
Uwagi: Dec.WS.11.6844.504.2014.L.2.112519 z 17.10.14r.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0569 ha

Stownie:

piecset szescdziesiat dziewie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVa - Grunty orne

RV - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1190
Osoby: 6

Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wspoiwtasnosé

Adamczak Wiktor Czestaw (Czestaw, Irena)
wspoInos¢ ustawowa 1/10 |adres: ul. Szkolna 2, 83-300 Grzybno
Adamczak Jadwiga Bozena (Klemens, Jadwiga)
adres: ul. Szkolna 2, 83-300 Grzybno

wspoiwtasnosc

Galewski Tymon Rafat (Miron, Elzbieta)
wspoInosé ustawowa 1/20 |adres: ul. Anny Jagiellonki 8/12, 80-034 Gdansk
Galewska Paulina Maria (Wtdzimierz, Jadwiga)
adres: ul. Anny Jagiellonki 8/12, 80-034 Gdansk

1120 Kimon Aleksandra Natalia (Bogustaw, Zofia)

wspoiwlasnosé adres: ul. Szafarnia 7/62, 80-755 Gdansk
3/10 Siemianowska Ewa Mariola (Zbigniew, Jadwiga)
wspoiwtasnosc adres: ul. Jerzego Swirskiego 4A/8, 80-180 Gdarisk
8120 Swigtkowska Wioletta Anna (Zbigniew, Jadwiga)
wspowlasnosé adres: ul. Tytusa Chatubinskiego 7/44, 80-809 Gdarnsk

wspoinos¢ ustawowa 1/10
wspoiwtasnosc

Ziotkowski Patryk (Mariusz, Barbara)

adres: ul. Jeleniogdrska 5F/5, 80-180 Gdansk
Ziotkowska Wiktoria Judyta (Wiestaw, Danuta)
adres: ul. Jeleniogdrska 5F/5, 80-180 Gdansk

Uwagi: Akt not.1423/19 z 8.11.19r.not. Bgkowska;
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Dziatki ewidencyjne: 1

G s g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziafki Adres / Polozenie [ha Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.0607
18 260/19 0.2847 RIVb 02240 GD1G/00283879/2

Identyfikator: 226101_1.0003.260/19; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2847

[ha

Stownie: | dwa tysigce osiemset czterdziesci siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIVa - Grunty orne
RIVDb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1240

Osoby: 2
Udziat L "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
17 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarsk

Uwagi: Dec WS.1.6844.451.2017.L.Z2.235708 id 334579 72 7.09.17r;

Dziatki ewidencyjne: 1

;s - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie Iha] Uzytok Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVb 0.1232
18 266/15 1.0788 RV 0.8914 Z KW GD1G/00262328/2
RVI 0.0642

Identyfikator: 226101_1.0003.266/15; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.0788

ha

Stownie: |jeden hektar siedemset osiemdziesigt osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIVDb - Grunty orne
RV - Grunty orne
RVI - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1242
Osoby: 4

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Banaszkiewicz Tadeusz (Stanislaw, Antonina)
wspolnosé ustawowa 1/4 |adres: ul. Lipowa 29/4, 11-042 Jonkowo

wspolwtasnosé Banaszkiewicz Wiktoria (Bolestaw, Maria)
adres: ul. Lipowa 29/4, 11-042 Jonkowo

1/4 Siemianowska Ewa Mariola (Zbigniew, Jadwiga)
wspoiwtasnosé adres: ul. Jerzego Swirskiego 4A/8, 80-180 Gdansk

1/4 Swigtkowska Wioletta Anna (Zbigniew, Jadwiga)
wspoiwtasnosé adres: ul. Tytusa Chatubiniskiego 7/44, 80-809 Gdarnsk

114 Wandtke Matgorzata Justyna (Zbigniew, Jadwiga)
wspoiwlasnosé adres: ul. Radarowa 52, 80-298 Gdansk
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2629.2021

Dzialki ewidencyjne: 1

s o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.0579
18 260/12 0.1554 RV 0.0631 GD1G/00296804/0
Pslll 0.0344
Identyfikator: 226101_1.0003.260/12; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1554 ha

Sfownie: |jeden tysigc pie¢set pie¢dziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Oznaczenia uzytkéw i klas

Pslll - Pastwiska trwate

RIVa - Grunty orne

RV - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G1375

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.2556 (dwa tysigce piecset piecdziesiagt sze$¢ metrow kwadratowych)

18 | 264/33 | ul. Internetowa

Osoby: 1
Uczial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiladania y fizyczne] )
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Uwagi: Dec. WG.1.6831.261.2020.BC z 28.12.20r;
Dzialki ewidencyjne: 2
Arkusz | Nr dzialki Adres / Polozenie Powierzchnia | U2zytek Tkiasa bontacyina | . w1 jnne dok
[hal Uzytek Pow. [ha] W kb inneidokumenty
18 264/32 ul. Internetowa 0.0061 RIVa 0.0061 GD1G/00069026/2
Identyfikator: 226101_1.0003.264/32; Rejon statystyczny: -
Uwagi: dz.264/32-przeznaczona pod poszerzenie ul.Internetowej drogi gminnej
0.0026 [ RIVa 0.0026 GD1G/00069026/2

Identyfikator: 226101_1.0003.264/33; Rejon statystyczny: -

Uwagi: dz.264/33-przeznaczona pod poszerzenie ul.Internetowej drogi gminnej

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

0.0087 [ha

Stownie:

osiemdziesiat siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVa - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifik lektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Eu'ope)sklego i Rady (UE) nr910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronlanej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
E (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwa||ﬁkowany WIS elektronlczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Barbara Kaczmarczyk
20-08-2021
dokument zostat podplsany elektronicznie

(sporzqdzrl data i podpls)
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
20-08-2021

dok zostat p

y elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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17. Warunki techniczne

Gdansk, dnia 22 pazdziernika 2020 roku

Warunki techniczne nr IE/168/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Internetowa w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1.  Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich ciggdw pieszych i jezdnych objetych zakresem opracowania.

1.4. Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z nowej projektowanej szafki oswietleniowej, ktéra
nalezy zlokalizowa¢ na dziatce nr 262 obreb 003 w rejonie posesji nr 69 ulicy Internetowej
(skrzyzowanie) na podstawie ponizszych warunkéw technicznych.

2.2.  Wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowg 12,5 kW.

2.3. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowg a oswietleniowg jest wigksza niz 20m nalezy
zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyjgé¢ do obliczen klase os$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzgledni¢ oéwietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich przewidywanych dla niniejszego zadania przejs¢ dia pieszych i
przejazdéw rowerowych. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby $rednie natezenie na catej
powierzchni przejicia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych
oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3.  Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa os$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oSwietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi

. zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ zENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobdr energii poszczegdinych faz i pokazaé¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

)
Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk @L@

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

stronalz5

44 |Strona



4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica pni
drzew.
4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych ufozonych metoda
"przecisku”.

5. Szafki oswietleniowe

5.1. Szafke o$wietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

5.2. Szafke oswietleniowg wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat
i higrostat.

5.3. Szafka wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony 1K10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem
strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy”
z wytacznikiem kraricowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

5.4. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

5.5. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki
odwietleniowej.

5.6. Szafke o$wietleniowg sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

5.7. Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia w szafce.

5.8. Szafka winna by¢ zgodna z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na
Il strefe wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic. W przypadku braku istniejgcego
oswietlenia przyjg¢ wysokos¢ zawieszenia opraw od 5 do 8m.

6.4. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

6.5. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

6.6. Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.7. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢
7yzna ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.9. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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7. Oprawy i zZrédta Swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania
barw R.2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopier
szczelno$ci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na
udary nie mniej niz IKO8. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnié z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw, opraw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr 1E/168/2020/JR z dnia 22.10.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach os$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4, W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych ftgczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac ukfadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych lub odgateznych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo —zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej
na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Niewykorzystane mostki potgczeniowe zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1. Szafke o$wietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokos$¢ 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w catoéci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu
nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki
wysypac keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki o$wietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢ od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac¢ napis GZDiZ.

10.3. Teren przed szafka o$wietleniowg utwardzi¢ nawierzchnia twardg, zblizong estetycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy.

10.4. W szafkach umiesci¢ zalaminowane aktualne schematy sieci i szafek oswietleniowych.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor w wersji bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej

S Aok
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w grunt). Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefg
wiatrowa.

11.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

11.3. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.4. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej, tablicy wnekowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang
wymiaréw wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego
minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa

11.5. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.6. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupow
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sie do wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do najblizszego kierunku ruchu.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciag¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.10. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztgcza IZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricdwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zggszczaé
grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia s> 0,97. Wykonac pomiary
zageszczenia gruntu i protokdty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

11.14.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.14.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania
robdt w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.14.2.  Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

11.15. Wszystkie konstrukcje winny byé umocowane zgodnie z wytycznymi producentdw w sposdb
uniemozliwiajgcy ich reczne wyjecie, wyrwanie lub wywrécenie.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong W segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacjg geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbhudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejé¢ dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

12.6. protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace
utylizacje potwierdzone przez ich wiascicieli.

Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk Q:\J
\ ] o
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13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oSwietleniowe;j.

Zatacznik nr 10: Mapa planowanego zakresu oswietlenia

Zatgcznik nr 11: O$wiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatgcznik nr 12: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;j.

Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 21.10.2020r. Naniesiono na mape

Gdarnisk, dnia 22.10.2020r. i

(podpns i pleczqtka)
Kierownik Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk Q/‘\‘p
V)
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator épAnet Antena GSM

parametrow:sieci. <4 z aktadac kapturki
na szczyt siupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawic¢ zapas kabla i
wyagiaé w dét
uniemozliwiajac
przedostanie si¢ wody do
wnetrza kabla

Qpaska“Rablowa z \
wygrawerowanymi .
danymi kabla

Kabel
~Wyprowadzony *
“wirurze

= Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
ydo ruchu pojazdow

< 19‘
“Podstawy stupow

pomalowagifarba typu
np. DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
" przy krawedzi
I,
- - o N
% Stup na skarpie §
M zabezpieczony |
= ptytami na
\dfugosci'1,5m
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Zatacznik nr 1

| Przewod

- ochronny |
| faczacy PEN

| ze stupem

Bedn;{rka'
wprowadzona na
tabliczke stupowa;

Zabezpieczenie
Koricowek

kablowych rura
termokurczliwg

i Diuzszy 2apas
i przewodu PEN
| » W

4
i

A
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
r. 5mm

12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
_gr. 5mm

e nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ £ T |
© 0 l |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

e =

Data opragowan 4 luty 2017r.
Opracowal.}‘?pguslaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=(30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie B
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody —
ilo§¢ obwoddw|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzezZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab)| 0] nr obwodu|9
Nz ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi XU
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" N}.f
Data Podpisy:
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GOATISKI ZARZAD DROG 12T

ul. Pa
tel. 58

NIP 584-030-1-85, Reaon 19003007

Zatacznik nr 10

=== Planowany zakres o$wietlenia

tow 36, 80-254 Geurisk
344-20-41, fax 58 52-44-629
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-cy Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni ds. Infrastruktury i
Remontow,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
51

W zwiazku z projektowanym oswietleniem ul. Lubowidzkiej w Gdansku w ramach realizacji
programu pn. ,Jasniejszy Gdansk” i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia oraz
koniecznoéci uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomoscia potozona w
Gdansku przy:

1) ul. Internetowej, obejmujaca dziatke nr 262 obreb 003,

niniejszym udzielam inwestorowi:
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonag w Gdarsku przy
1) ul. Internetowej, obejmujaca dziatke nr 262 obreb 003,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktéorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§3

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/obiektu
oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 22.10.2020r.

Z-ca Dyrektora ds. Inf >t\[ukturyi Remontow
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e 42 %

Gdanski

Zarzad Drog

1 Zieleni Gdanisk, dnia 26.10.2018r.

GZDiz/PP/2018-10-26/)/W/003/KD

UE (w/m)

Dotyczy: wytyczne osdwietleniowe dla ul. Telewizyjnej, Radiowej, Internetowej oraz

Jesiennej w ramach programu |asniejszy Gdansk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektow
branzy oswietleniowej:

a) zakres: cata ul. Telewizyjna, Radiowa, Internetowa, Jesienna,

b) dzielnica: Matarnia, '

c) wytyczne do wygladu stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Stupy lokalizowa¢ w taki
spos6b aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢ przyszte chodniki. Podstawe
i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy drogowe montowane bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura. Temperatura barwowa 3500-4000K. Ksztaft
oprawy zblizony do przedstawionych w zatgczniku nr 1. Dla catej ulicy nalezy
stosowac jeden wzoér oprawy. i

e) czne dotyczace ladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku konieczno$ci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacjg i sposéb maskowania.

UWAGA:

Ulice Telewizyjna, Radiowa, Internetowa, Jesienna powinny zosta¢ objete
cato$ciowymi przebudowami. Stupy nalezy lokalizowa¢ biorgc pod uwage zmiany
wynikajgce z przebudowy.

) KIERDWNIK
Dzialu Rozwoju trzeni Publicznej

Matgorz¥t. roszek

ZA ZGODNOSC

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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Zatgcznik nr 1. Sugerowane wzory opraw do zastosowania na ul. Telewizyjnej,
Radiowej, Internetowej oraz Jesiennej.

ez GODNOSE
A

B o5 )
7 ORYGINALEM

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
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18. Zgody i decyzje
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19. Protokét z narady koordynacji z dnia 13.04.2022r nr WG-
IV.6630.304.202.KS

WGHIV.6630.127.2023.mz

Gdansk, dn, 23.02.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.127.2023.mz

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 23.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:|  Siec energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:| Gdarisk, ul. Internetowa, obr, 0003 Klukowo

ENERGO PROJEKT SPOLKA Z 0.0. SP.K.

W“'°$"°da‘”“:i ul. Jakowa Dolina 15, 80-252 Gdarisk
inwestor:|  DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
*I ul Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
X Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Przewodniczicy:

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Datawplywu:| 06.02.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koerdynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

? Nazwa instytugl Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

% Sposcb uczestnictwa Uwagi

1 | Referat Koordynadi Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarmomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 Bluro Rorwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Michal Koztowski
ul. Waly Piastowskie 24
B0-855 Gdadsk
elektroniczmy

| 3 ENERGAOperatorS.A. Stanowlsko pozytywne Maciej Jachimek

UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD/2/0139/2022
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk
elektroniczny

Dokument wygenercwallz): Aleksandra Dsiscka, dn. 23.02.2023 10:21:07
Jezeli dokument jest wystawiony elaktronicznie, to nie wymaga podplsu analogowego ani piecanc, lecz wymaga podpisu elektr onicnega.
Uwaga: podpls elektroniczny jest niewidociny = motna go eweryfikowat tyko odpowiednim programem

Stronal1z4
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WG-IV,6630.127.2023.m2

| 4  ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0.0. Uczestnlk niecbecny na naradzie \
(ul, Rzemiedinicza 17 ‘
81-855 Sopot
elektroniczny |
4 e —— { D e —————————— - 4 {
5 | Gdanskie Wody Sp. 20.0. Stanowisko pozytywne ‘ Magdalena Ploetzing
| ul. prof. W, Andruszkiewicza 5
| B0-601 Gdarisk
L elektroniczny
6 | Gdanskie Przedsigbiorsty Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa
Energetyki Cieplnej Sp. 1 0.0.
ul. Biafa 1b
80-435 Gdarisk
elektroniczny
7 |Netia S.A. stanowlsko pozytywne Kraysztof Oslecki
1.Brzed przystgpleniem do robSt uzgodnid z Netia 5.4, harmonogram
ul. Arkofiska 6 prac oraz 2glosié plsamnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
80-387 Gdafisk rozpeczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
elekironiczny Sieciowe), 80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A3, tel, +48 22 3526794,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadtory@ netia.pl;
| 2 Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
| nalety prowadzi¢ po wytyzeniu jej przebiegu, ze szczegoing
ostrainoicia 2 wykluczeniem uzycia sprigtu mechanicnego oraz priy
nadzorze przedstawiciela Neti S.A. (ustuga ptatna);
3 Molidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalety zabezpieczyd
2godnie 2 narmami;
a4 pezypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyinej
Netia S A Wykonawca zobowigzany jest niezwlocnie powladomic o
tym fakcle Operatora, tel, +48 22 330 22 33 {czynny 24h);
5 Boszty wszellach robat i napraw uszkodzed slect telekomunikacyjnej
Netla S.A. powstale w wyniku prowadzonych peac jaki wynikajace z
wadliwego kh wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; |
6.8eta S.A. 3strzega sobis moziwoid dochodzenia roszezend z tytulu
strat w ruchu telekomunikacyinym powstatych w wyniku uszkodzenia
slecl telekomunikacyjnej Netia S.A.;
7.Zabezpieczyé kanalizacje teletechniczng Netia S.A, przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
8 Rieli wwyniku rebot nastapl wyplycenle kanalizacji kablowej Netia |
S.A. nzledy jq zagigbic do min. 0,7 m warstwy pokrycia;
& Pomorska Kolej | Stanowisko pozytywne ‘ Alina Andrusiewic |
Metropolitaina S.A. | Nie dotyczy terenu PKM
ul. Budowlanych 77
[ 80-298 Gdansk
[ elektroniczny
9 polska Spotka Gazownictwa Stanowisho pozytywne Maja Munch
|Sp.z0.0. Uzgodniono zgodnie 2 2ataczonymi uwaga mi:
| Oddziat Gazownikzy w 1.Bopoczecie robdt naleiy 2giosié pisemnie w Gazowni w Sopocie, na
Gdafishu min, 7 dni przed ich rozpaczeciem.
[ | 2.Maleiy wykonat wykopy kantrolne w celu identyfikac]i siecl gazowe|
| 80-858 Gdarisk wterenie i bezpiecinego prowadzenia prac.
(ul. Walowa 41/43 3,80 wykonaniu skizyzowania / zblizenia z sieciy gazowa nalezy
80-858 Gdarisk sporzgdzi¢ dokumentacjq fotograficzng w celu dokonania odbioru.
elektroniczny 2djecia nalety przekazac na adres eksploatacja sopot@psgaz.plw
terminie 7 dnl od wykanania robét. Gazownla moie wymagac
odkrywek kontroinych w przypadky braku odbioru prac.
41 przypadku natrafienia na nigzinwentaryzowang siec gazowy lub
Dok WygRr t{(a): Aleksandea Osiecka, dn, 23-02-2023 10:21:07
Jozel dokument jest wystawiony elektronicanie, to nie wyrmaga podpi ¥ 20 ani pi i letz wymaga podplsu elektronicanego.

Uwaga: podpls elektroniczny jest niewidociny ~ morma go aweryikowad tylke odpowsednim programem

Strona2z4

59| Strona




WG-V.6630.127.2023.mz

uszkodzenla slec gazowe| naledy wstrzymac prace | nezwlocenie ‘
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 932 lub Gazownig w Sopocie.
5.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe) 20stang usunigte na koszt
Inwestora | Wykonawcy.

6.8 pablizu istniejgce] sleci gazowej roboty ziemne nalety
wykanywat racznle,

7 Malezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

8 Halezy zachowac wszystkie wymagsne odleglosci od

Istniejgce)/ projektowane) sieci gazowej tgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki 2 dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunkdw
technicznych, Jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2 2013 poz, 640

10 Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne

Waodociggowo - Kanalizacyjna | pobaoty realizowad igadnie @ uzgodnleniem GIWK UL-324/2022
'Sp.z20.0.

| Grazyna Danielewicz

ul. Kartuska 201 [
80-122 Gdarisk
‘ elektroniczny

11 | Gdanski Zarzad Drég | Zielenl Stanowisko pozytywne | Katarzyna Zajaczkowska
w Gdarisku zgodnie 2 uzgodnieniem nr GZDIZZD.6336.37.2,.2023 K5.565 z dnia

22022023 r.
ul. Partyzantdw 36

B0-254 Gdarisk
elektroniczny

12 | Gdahslie Wodociagi $.A. Stanowisko pozytywne Monika Wigcak
ul. Watowa a6 Zgednie 2 uzgodnieniem GIWK

80-858 Gdansk

elektroniczny

13  Hawe Telekom Sp. 2 0.0.w Uczestnik niecbecny na naradzie [
restrulcturyzaci |

ul, Adama Naruszewicza 13A |
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul, Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

14 Orange Polska S.A. Uczestnik niechecny na naradzie

80-244 Gdarisk

al. Grunwaldzka 110
elektroniczny

15 Politechnika Gdafnska Stanowisko pozytywne | Eryk Turzynski
Centrum Informatycne
Tréjmiejskiej Akademickie)
Sied Komputerowe|

80-233 Gdansk
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk

“ | elesktraniczny

Marek Kuberka

| 16 Ponanskie Centrum Stanowisko pozytywne
‘ Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe
‘ 61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektreniczny

Dokument wygenerow:ia): Aleksandra Oslecka, dn. 23-02-2023 10:21:07
Jezoli dokument jest wystawiony elektranicnie, to mie wyrmaga podpisy analogowego anl piecied, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elek iczny jest nlewkd y — moina go rweryfikowac tylko odpowiednim programem
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17 UPCPolska Sp. z0.0, Uczestnik nieobecny na naradiie
|ul.Jana zKolna 11
80-864 Gdarisk
elektroniczny |

18 Wydzial $rodowiska Urzqdu Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejskiego w Gdarisku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny |

19 Wydziat Urbanistyki | Uczestnik nieobecny na naradrie
Architektury Urzedu

Miejskiego w Gdarisku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk
elektroniczny

|

| ENERGO PROJEKT SPOLKA Z
0.0.50.K.

Whioskodawca

Tresé protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcinie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatnienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

PREZYDENT Muzzmﬂsm
2up. ”

ol
Osjectca-Crarnomsaa
; NI IJ_PFFIH\T. .
'''''''''' : S ST sampaiiinaniinanian
SR E RTOWANEGD AR rcenty

OER

Podpis przewednicaqeego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele Instytuc)i zostall zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przegrowadzenia narady koordynacynej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1930). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniaz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresewane rezultatami narady
koordynacyjne), w szczegéInoscl 2arzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuawania czedci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze), ktdra motze nie zawieraé projektow wszystkich
urzgdzelt podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz, U. 2 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki craz budowle triangulacyjne podlegajg ochronle w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dolument wygenerawal{a): Alkeksandra Osiecka, dn. 23-02-2023 10:21:07
Jezal cok |@st vy ¥ elektronicznie, to nie wymaga podpi ! g0 anl pleczecl, lecz wymaga podoisu elektronicineso.
Uwaga: podpis elektronicany Jest niewkloczny — mo2na go zweryfikowad tylke odpowiedaim programem
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</ i \URZAD MIEJSKi W GDANSKU
« ¥ WYDZIAL GEODEZI

REFERAT KOORDYNACJI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERE

Dokumentacja projekiowa mLBgZU%SD. /Z] L{)[.g mne
| stanowita przedmigl nara%koordynacy;ne]
‘ WOl sl Dl o L.
Gdansk, dnia... 5 /

(s

do celéw g
/ / / symboli, =l 2w

/ Lid
odpis przewodny
pOCpis p (ﬂ}#ﬁf // /

S

1 L &
Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Inwestycja: |Budowa oswietlenia ulicy Internetowej w Gdorsku ]
Adres dz. r 259/25, 260/17, 262, 263/8, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obrgb 0003 Kivkowo
Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K.[grscomc [mgr inz. Piotr Kwiatek Z

ul. Jaskowa Doling 15 PROJEKTOWAL]
80-252 Gdafisk

tel. 691-939-122 P
\ e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.
NUMER RY’SUNKU REWIZJA

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE/15 /Z/m/ﬂ
4 7

Projekt zagospodarowania terenu E-01.1
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4 Tres¢ mapy uzupelniono na podstawle danych Instnle Jqoych w zasoble Referatu Koordynac JI Sytuowania Uzbro Jenla
Podzlemnego Terenu w Gdarisku o wezesnle] uzgodnlone oblekty (Jesll Istniejq w zakresie) zgodnle z fresclq mapy.
Gdarisk,dn.25.01.2023 r.

podziat na arkusze INW -2

\ |

POUCZENIE: Oswiadczenie jest rwnowazne z klauzuig unsdqu. mapa moze by¢ wykorzystana w procesie budowlanym
art. 1, pit. 12, ) Ustawy 2 dn, 30 kwietnia 2020 Dz U. 2020, poz. 782 (0 zmianie ustawy ~ Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niekldrych innych ustaw)

Oswiadczam, e ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny,

kidry uzyskat pozylklwnq weryfikacje. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.330.2023 | 3
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej {
progwa dzacy zasdh: PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Wykonawca prac geodezyjnych: DD RO EKTOWA
Protokét pozytywnej weryfikacji: T ‘
[_| Kierownik prac geodezyjnych: inz. Dariusz Mazurek upr. nr 23923
? Signed by /
I Podpisano przez:
4 |
B 4
l Dariusz tukasz }
fi Mazurek |
Date / Data: 2023- ‘
I 02-01
/
|
| |
‘ TUOWANIA
14 TERE y) :
Dokumentacja projektowa t\x[ﬁ?w%ﬁgg‘yfzy lol3. FiL
L stanowita przedmugl narady koordynacyjnej R

= wins L1l 40,0 ey

= L do celéw projektowy:
=5 Gdansk, dnia..... ..g )

| i symboli, zgajcéy, trepc.
. L
| podpis urzuwodnx@%o 3

* el
| Inwestor: Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
| JIERC] 'y g
= ; Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy Internetowef w Gaarisky /
\
L
| Adres dz. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo
"! . Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
L\l Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K.[aroume fmgr iz, Tomosz Okurowski = =
| \‘ ul. i;ff;:: 2::::‘(’5 PROEXTOV mgr_inz. Arkadiusz WszrievsKi [PON/0022/PWOE 15| 7 A7 m.
tel. 691-939—122 5
1 ‘ e—mail: e!::ium@energnprcq’ekt.net.pl DATA: 27.09.2021r, SKALA 1:500 Nr proj.
| NUMER RYSUNKU | REWZIA
Ll Projekt zagospodarowania terenu E-01.2
|
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20. Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci

- Energa Operator z dnia 06.05.2022 r. nr GD/2/0139/2022

Ciziat Dokumeritac Energatycme
rator 34 Odelzial w Gaansku
Energa oy

operator
Gdarisk, 06.05.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0139/2022
zgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | Energo Projekt Sp. z 0.0, Sp_ k_, ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdansk
Temat projekiu; | Projekt oswietlenia ul. Internetowe] w Gdansku.

Adres inwestycji: | Gdansk, Al. Grunwaldzka, ul. Klonowa

Zatgczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 2 arkusze

1. Uzgodnienie jest waine 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Cperator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spehienia ponizszych uwag.
2. W projekcie uwzglednié wymagania normly:
= PH-EN 50341-2-22-2016-04 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV - Czese 2-22-
Krajowe Warunki Normatywne (MNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1-2012).
*  PN-E-05100-1:19%8 Elekiroenergetyczne linie napowistrzne — Projekiowanie | budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.
= N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.
M SEP-E-004:2006 Elekircenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie | budowa.
3. Kosziy naprawy | sirat poniesionych przez EOP, ewsntualne przeniesienie gwarancy, pokrywa mwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robot budowlanych.
4. Ma 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawea winien zglosic pisemnie do EOF Rejon Dystybuci w
Gdansku Dziat Zarzgdzania Eksploataciq, ull Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczgcie.
5. W miejscach skrzyzowan i zblized do kablowej sieci elekiroenergetyczne] EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycanych iip.
6. Siec kablowa SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.
7. Przed rozpoczeciem robdt wykonad przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na akiualne] mapie zasadnicze] w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego podoZenia istniejace] sieci elekiroenergetycane).
8. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne trakiowaé jako czynne, pod napigciem,
moggce grozié porazeniem. Mie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
9. Minigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacs] rozpoczecie robot budowlanych,
okrelons] w ustawie z dnia 7 lipca 1984r. Prawo Budowlane oraz cdpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujgcych
przepisow budowy | norm.

Indynier )
ds. Ja':./u_m,eani Energetycangj

'I'an'"'
| i el
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"r{f:;;:l-s;:rzlf Hzjna
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Energa

opera tor
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 iust. 2 Rozporzadzenia Padamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przefwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 33/46/WE (zwane dale] RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1} Administratorem PanifPana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdafsku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspekforem ochrony danych (IOD) moZe PanilPan skontakiowaé sie pod adresem  e-mail
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przefwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszezen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do preygotowania ofwiadczenia woli i ustanowienia peinomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostad:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmicty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ushugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentagi,

Podmioty Swiadczace ustugi obshugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ushugi serwisu | obshugi techniczne] urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczaee ushugi informatyczne.

ADO moze powierzyc Twoje dane dostawcom ustug lub produktdw dzialajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotdw wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6} Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizagi celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesdw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pelnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym ckresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisiw powszechnie obowiazujacego prawa.

T)  Informujemy o przyshugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osocbowych | Zadania ich kopil,
b. sprostowania swoich danych oscbowych,
¢. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.  usuniecia danych, jeZeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki
wylgczajace, wynikajgce z art. 17 RODO.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interestw realizowanych przez
administratora przyshuguje PanilPanu prawo zhoZenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
£ uprawnien mozZna skorzystad kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO jub 10D (pkt 2, 3).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu

Ochrony Danych Osobowych.

@ P a0 o
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acznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
Dziat Dokumentacji Energetycznej I—
—Uzgodnienie branzowe
Pismo stanowi integralna czesc niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr GD/2/0139/2022

Data uzgodnienia ................ o o e

proj. stup 9/3
h=rm
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Signed by / Signed by /
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- Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z dnia
24.03.2022r. nr UL-324/2022

—— p— &7 ~ = 3 =T 7 =B i |

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-324/2022 z dnia 24.03.2022 r.
Budowa os$wietlenia ulicy Internetowej w Gdansku

1. Przed przystagpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych
urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych i
projektowanych urzgdzeri wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzié w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robo6t nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzed wod.-kan. w trakcie
wykonywania roboét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdainsk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

/ h@ Potczynski
ds. technicznych
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Gdariska lnﬁc@lfruktura Wodaci
uzgadnia\iQ&hzach inwestycji

JNIEBERYED.. 4. GOR sl

agowo—Kanalizacyjn‘é Sp.zo.0.

iniegralng czesc¢ uzgodnienia.

Zgodnie z uwarunkowaniami g zatqcznika stanowigcego /

Inwestycja: | Budowa oswitleria uley /m‘;r//le{o%e/ W Gdaisky

dz i 259/25, 260/, 262, 263/3, 264713, 26t/

266/15 obrgb 0003 Klukowo

|
-

Adres
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. OPRACOWAL:

ul. Jaskowa Dolina 15

80-252 Gdansk

tel. 691-939—122

e—-mail: biuro@energoprojekt.netpl

Projekt zagospodarowania terenu

Stanowisko: Tytut, Imie i Nozwisko. Nr upraw. PODPIS
mgr inz. Piotr Kwiatek - =z,
PROJEKTOWAL] mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE /15|, 7, 4.4 ﬁ
DATA: 27.09.2021r. SKALA 1:500 |\ PO
NUMER RYSUNKU REWIZUA
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POUCZENIE: Ofwizscaene mzu-mu&m
aM.pkHZI)ﬂl%%Wer,mu , paz. 782 {0 zianio utlawy

wmmsml W pucesie bucowdaoym
M Prano geodezpe |

Osmadczam P mrnejsg dokument zostal opracow

karograficz razullaty zawiera operat techniczny,
kwry uzyskd Mcﬁe.ledmcmme informuje, 2e jeslem Swiadomy
mej za Ziote

l:g w wyniku prac geodezyjnych

o@wledzialm falszywego odwiadczenia.
Identyfikator 2gioszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.,1.3032.2021
n Sluzoy Geodezyjne] i Karograficzne| Y
3'93 y.y’.asdb: e PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Wykonawca prac geodezyinych: PROBTONICH KODEM S £0.0
Protokg! pozytywne] weryfiacj: N e
Kierownlk prac geadezyjnych: ZBIGNIEW MAZUREK nr upr, 6224
ﬁ%‘wmmpmm" m’"‘, e "“afg” podpisano elektronicznie
(UE) nr 81072014 2 dnfa 23 Ipca 203 (. ma faki sam skulsk
M!*Mﬂl Waryfiac) pacpisu matna
. wwmmdmwwm :
Slgne_d Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Dariusz Lukasz Zblgmew Bolestaw
Mazurek Mazurek
Date / Data: 2021- Date / Data: 2021-
08-02 08-02

wmnr Gowfis), 203207

GOANSITA 11" AZTIY
woon

7. (26 UL- QA0

e
s / ds. technicznych

Inwestor: | pyrakcia Rozbudowy Miasla Gdafska, 80-560 Gaarisk, ul. Zagiowa 11

Inwestycja: | fudow oswieliean ulcy hiemefowe) v Glatst

Adres dz nr 259/25, D0/1], 262, 263/ 264/12, 265/14, 265/15 cbrgh (0J Kkowo
: [Stonowiska: | Tytut, Imie | Nozwisko. e uprom. PODPIS
EneegaiFro et S‘;;az 9. 0. Sp. K.[GRACONR |mgr ini. Piolr Kwiatek = -
ul. Joskowa na 15 ] -
80-252 Gdonsk PROKRTOWAL| gt in2. Arkadiusz Wisznlawski [POM /0022 /PWOE/1S| ) il 47
. 691-939-1
- .'w' 691. 939....222_. DATA. 07002001 ISKALA, ___ |Nr proj
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- Polska Spotka Gazownictwa z dnia 17.03.2022r. nr 2303/BR/OTI/2022

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2303/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-03-17

Zadanie: Budowa oswietlenia ulicy
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Internetowa, nr dz.259/25, 260/17, 262, 263/9, 264/12, 266/14,266/15

Projektant: Arkadiusz Wiszniewski, upr. nr: POM/0022/PWOE/15, WAM/0149/Z00T/05

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskie%o 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejq y dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII ngzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 Qé 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i

magazynow oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas

jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po

wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownig.

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

12. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociagu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

© W BN o

KIEROWNIK o
Pieczatka i podpis: Sekcja EWIdencn Majatku i Uzgodnie

ln//

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spatka G sp.zo. j 16, 33- 100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazownlczy W Gdgnsku uI Walowa 41/43 80-858 Gdan:
KRS 0000374001, Sad Rej é nowy dla Krake odmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospcdarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 Kapllla’ Zakladowy: 10 488 917 050 z!
WWW.PSgaz.|
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Gdanisku

Inwestor: | pyrekcjs Rozbudowy Miasta Goariska, 80-560 Gdarsk, ul. Zoglowa 11
Inwestycja: | Audona oswietlenia ulicy Intemelowej w Glarisky
Adres & r 259/25 260/17, 262, 263/9, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Kiukowo
Stanowisko: | Tytul, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo PC :_’J:E‘:ktwfg;“nzu 1‘;- o. Sp. K.[opracomit: |mgr . Pllr Kvlek ____ - i
a0 755 Gaonek IPROJEKTOWAL| mar inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE/15 FAndls 2
e—-mail:tell’iu?c?(;;?jz;;rzozjektneLpI DATA: 27.09.2021r. SKALA 1500 Nr proj.
NUMER RYSUNKU REWIZJA
Projekt zagospodarowania terenu E-01.1
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- Netia z dnia 27.03.2023 r. nr NTFB-508-0598/23

Netin SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 27.03.2023r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sicciowej

Okreg Péinoc

ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 38 783 01 50

ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Jaskowa Dolina 15
80-252 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-0598/23
Wasz znak: pismo e-mail z dnia 24.03.2023r,

UZGODNIENIE

ramu
ej w

; Budowa oswietlenia ul dzieln!
" : D

ariska w_rama
ansk” arneto

ul. |

t. Budows

DSWiel

W odpowiedzi na Paristwa pismo e-mail z dnia 24.03.2023r., Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia,

Z powazaniem
Przadstawiciel Netia S A~
KRZYSZTOF OSIECKI
Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencii
ul, Arkoriska 6/A3, B0-387 Gdansk
tel, 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 25.03.2022r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdaiisk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

ENERGO PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Jaskowa Dolina 15
80-252 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-0650/22
Wasz znak: pismo z dnia 09.03.2022r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach programu
wJasniejszy Gdarisk” EDYCJA 2022 Etap | pt. Budowa oswietlenia ul. Internetowej w
Gdarisku.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 09.03.2022r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem

Przedstawiciel Notia SX\\)

—

Zalgczniki: Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa |
1. PZT -1egz. adres do korespondencji

ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdansk |
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
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adres do korespondencji

i . 1) ]
/\/ ‘ \>/ ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa P / i
LPr

ul. Arkonska 6/A3, 80-387 Gdarisk /
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0150 /
. g/
Zalgcznik do pisma 9
nr NTFB - 508 - (.S0/07 /
2 dnia 0035900
Przcedstawﬁélhﬂgtg SA

1.

Irzgdze oodzlﬁmnychikféﬁre nle

s
V

Inwestor:

Dyrekefo Rozbudony Wiasta Gdariska, 80-560 Gaarisk, ul Zaglowa 11

Inwestycja: | Budowa oswietlenio ulicy Internetowe/ w Gdadsky

Adres dz. i 259/25 260/17, 262, 263/9 264/12 266/14, 266/15 obrgb 0003 Kiukowo

liunowisko:l Tytut, Imie i Nazwisko. I
Energo Proiekt Sb. 7 o n Sn K|

Nr upraw. PODPIS
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Nle wyklucza sle Istnlenia w ferenle Innych,nle wykazanych na ninle/sze] maple urzqdzeri podziemnych,ktére nle

zostaty zgloszone do Inwentaryzac]I.
Stuzebnoscl gruntowych w KW nle badano.

Tresé mapy uzupelnlono na podstawle danych Instnlejqcych w zasoble Referatu Koordynac]l Syfuowania Uzbrojenla
Podzlemnego Terenu w Gdarisku o wezednle] uzgodnione oblekty (jesi! istnlejq w zakresle) zgodnle z tresclg mapy.

Gdarisk,dn.02.07.202/ r.
podziat na arkusze
o 2
L \
L \‘
\ / \,\ |
\\
\
55
POUCZENIE: Odviadczenie jest réwnowaine z lauzulg urzedowa, mapa moze byé wykorzystana w procesie budowianym
al. 1, pkt. 12, ) Ustawy z dn. 30 kwielnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niekidrych innych ustaw)
Oswiadczam, ze niniejszK dokument zostat opracowanK w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny,
ktdry uzyskat pozlewna weryfikacje. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy |
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia. |
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.1.3032.2021
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej \
prowadzacy zassb: Zy|nej PREZYDENT MIASTA GDANSKA ‘
Wykonawa prac geodezyjnych: PROJSTONNCH HODEH S £0.0.
Protokd pozytywnej weryfikacji: WG D) e Aol 3
Kierownik prac geodezyjnych: ZBIGNIEW MAZUREK nr upr. 6224
Kwalifikowany podpis elekironiczny o kidrym mowa wart. 3 pkt. z B
121 ar 25 Rozporzadzenia Pariamentu Europejskiegoi Rady podpisano elektronicznie
(UE) nr 91012014 z dnia 23 lipca 2014 r. ma taki sam skutek
prawny ak podpis wlasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna
dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu. .
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Dariusz t ukasz Zbigniew Bolestaw )
Mazurek Mazurek ’
Date / Data: 2021- Date / Data: 2021-
08-02 08-02
Netia S.A. ‘
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencii
ul. Arkoniska 6/A3, 80-387 Gdarnsk
tel. 22352 67 95, fax 58 783 0 150
Zalgcznik do pisma
nr NTFB - 508 - Q&5.2/22
z dnia G828 mes
Przedstya/widsl»Neﬁe-SrA.%F
e
— KRZYSZTOF OSl
Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Inwestycja: | Budowa oswietlenia ulicy Intemetowe) w Gdarisku
Adres a2 nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 264/12, 266/14, 266/15 abreb 0003 Kiukowo
) Stanowisko: | Tytut, Imie i Nozwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo PFIOJJEkkt S = E. & SP- K. [0BRACOWAL: [mgr_inz. Piotr_Kwiatek = %
ul. Jaskowa Dolina A T3 - s T
955 Eiof s PROJEKTOWAL:| mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE /15 ’/M ’
tel. 691-939-122 -
e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.
NUMER RYSUNKU | REWIZIA

Projekt zagospodarowania terenu

£-01.2
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- Orange z dnia 04.04.2022r. nr 10633/2022/MM

—a—
_--.:""—-—-—"_-_::_'_. E

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug } \
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i | ‘!!f'“
Obstugi Klienta | \
Al. Jerozolimskie 180 02-326 \."\."arsza\:\raI

Uzgodniono w Orange Polska S.A. \
Informujemy, Ze na cbszarze objetym opracowaniem Enieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostana stwierdzone roznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terérie. nalezy je niezwlocznie zglosic do Orange i
uzgodnic z
wilascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujad w projekcie zamierzen.
Uzgodnienie wazne jest 12 miesiccy

Nruzgodmerna....1QB332022-(M e data ........ 4'04' 022 ..............

Pod;@ Lz ﬁw,m %@,ﬁg&b ’X

Nr uzgodnienia:
10633/262 M Slec OPL naniesiono na mapie kolorem pomaranczowym

L
=t Przy skrzyzowaniach i

z zachowanlem SZCTH ol

blizeniach do 1m od osi istnigjace] infrastfuktury telekomunikacyjne] prace prowadzic recznie
oznosci zgodnie z obowigmyj i
range Polska.

: b@;qmq,qnmaﬁ;}\n
anstwow spektora Nadzeru Budowlanego z wszelkimi tege kenselowencjami.

. nia\sig& do w. wag calodc kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awanl@é
zabezpleczeniem istnigjgcych urzagzen telekomuniﬁacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnit { L2 ' ’kda’t‘/ |— =
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F— _Orange Poiska SA e Z &
Infrastruitore- Serwis Usiug S
Zarg ie Zasobami Infrastiimunsi___
Obshugi Klienta & T .
). Jerozoimsids 160 02-326 —_— . ><
—
%
=
Uzgodniono w Orange Polska 5.4
Informujemy, Ze na obszarze objetym cpracowaniem istnigje prawdopodeobiefistwo wystepowania
niezinwentaryzowarnych uzaftele‘mchnmym. Jezeli w trakoie wigi lokalnej, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy damymi otrz OPL a stanem w terenie, naleZy je nisowlocznie zglgsic do Orange |
uzgodnic z =
wiascicielem urzadzen teletechniczrych (siecl) oraz uigs w projekcie zamisrzen. —_—
Uagodnlanle wazne jest 12 miesigoy T T — .
. 0633!%2'8&}4[‘-‘1 ........ ,data..04-04-2022 2 -
' 2

Nr uzgodnienia:

1D5333202%$1M Sie¢ OPL naniesiono na m I‘tgne kolorem pomaranczo l_ S

Przy skrzyzowaniach i zblFeniach do 1m od osi istnisigce| infrastrul telekomunikacyjne] prace proweadzi
z zachowaniem szczegdinej ostroZznodci zgodnie z obowigzuigcymi nomami | przepisami techniczno—buedowlanymi pod nadzofem
wiadcicielskam przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt naleZy wystgpid z wnicskism o realizacks nadzomn whagciciolskiogo wg zasad p na
infrastrukiturze Crangs Polska podanych na stronie internetows] wiww. orangs. pl'wnicsskonadzor BJ'_
3.  Kazde wejdcie na infrastrukture wiasnodci Orange Polska bez ZlioZonego w/w wniosku, bodrie trakiowans j nislegaine
i zglaszane do organdw Scigania oraz Panstwowego Inspekiora Madroru Budowlanago = wazelkimi tego konsskwanc)
4. W przypadku nie zastosowania sig do w'w uwag calost kosztdw Zwigzanych = usunigciem ewentualnych awarii oraz
zaberpigCczaniam |3’tn|9}s,-::.3-th urzgd=ef telokomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

mﬁn waata Cliordlalk [
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Cbalugi Klienta —
Bl Jerozolimskie 160 02-328 W, — _
<2 T
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- =
Uzgodmiono w Orange Polska 5.A.
Informujerny, Ze na obszarze objetym opracowaniem istnisje prawdopodobienstwo wystepowania
niezimwventaryzowanych urzadzeR teletechnicznych. Jezel w rakcie wizii lokalne), zostans stwierdzone réznice
pomisdzy danymi Btzymﬂny-r&ZOPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgigsic do Orange i
uzgodnic = <
wiascicielemn urzgdzen teletechniczmych (siec]) oraz ujgc w projekcie zamierzen.
U7godr1|eme wazne jest 12 miesi T e —
odnienis..._ 10633-" QMM ......... data_ﬂ4ﬂ4—2022 ................. - -
ﬁ’mﬁ' 2

Aktualizacja UB 6789/ TTDSILU/P/2023/MM z dn. 13-04-2023 f:’wg" saata Clomdlak

Nr uzgodnienia:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniech do 1m od osi isthiejgcs) |nfrasn'uk ry telskomuni nNe] prace prowadzic nis
z zachowaniem szczegding] ostroZnodcl zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami techniczno—budowlanymi ped nadzo
wiagcicislskim przadstawicisla Crangs Polska.
2. Przed planowanym rozpoczgciem robdét naleZy wystapkd = wnioskism o realizacje nadzonu wiadcicielskisgo wg zasad pracy na
infrastrukturze Orangs Polska podanych na stronie intemetows] www . orangs.pliwnicsekonadzor
3. Kaide wejscie na infrastrukturg wiasnodci Orange Polska bez zlofonego wiw wniocsku, bedzie trakiowans jako nislegalne
| Zglaszane do organdw Scigania oraz Pafstwowsgo Inspekiora MNadzoru Budowlanego z wszalkimi tago konsakwsancjgmi
4. W przypadku nie zastosowania sig do ww uwag calodé kosztdw zwigzanych z usunigciem ewentusinych awarii oraz

aniern istnigjgcych urzgdsen welskomunikacyinych ponissie Inwestor (Wykonawcs).

- u‘:h .:atu. Cltolale ‘

10533!20%!\.1 Sie¢ OPL naniesiono na ma 1e leDrerEcgomaranczowym [

L .
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prej. shup 1373

v Y
Akfualizacia UB 6 SQH‘EDSILUIF' BV23/MM z dn. 13-& 20%’2(\ _m,gal Lionatoule.

Orange Polska S.A. \
Infrastruktura | Serwis Usiug ' l
Zarzadzanie Zascbami Infrastruktury i ‘
Obslugi Klianta
Al Jorozolimskis 160 02-326 Wa'szmua| \

&

Uzgodniona w Orange Polska 5 A \
Informuierny, Ze na obszarze objetym opracowaniem stnigje prawdopodobienstwo wystepowania

. niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezel w trakcie wiz) lokalng), zostang stwierdzone roznice
pomigdzy danymi otrzymanymi = OPL a stanem w ter#lie, naledy & niezwlocznie zgiosic do Orange |
uzgodnic =
wihasciciglem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz L%W projehcis zamisrzen.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesi
N commens T0B33/ 2029 MM — e D 404-9022

Pmﬂ%‘w_ﬁ:’wmw ’\

Nr uzgodnienia:  —
10633262 Sie¢ OPL naniesiono na mapie kolorem pomaraniczowym

=+ ﬁﬂrsmﬁow&niach i Fblizeniach do im od osi ishiejgce] nfrastukiury telekomunikacyjne) prace prowadzié rgcznie

vLachcrwanem &c:egol 5 oskronosci Zgodnie = o [T, i normmami|i preepisami techniczno—budowlanymi pod nadzoram

\
&

3 pelmah.lﬂdaom Budowlanaego z ws;ekrnmegakunsalmmclanl
= |a]l5i9 do w caloddé kosztdw zwigzanych z usunigciemn ewentualnych awani

e tale\lmmur@mfch ponissis Imwastor (Wykonawcs). 6%/}7 l ;? '
o
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Gdanski Zarzad Drég i Zieleni z dnia 18.02.2022
GZDIZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.KS.6864

SER&
N - O

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.K5.6864

Gdansk, dnia 18.02.2022 r,

Uzgadnia sie
poByLNN 2) zielen (projekt inwentaryzacji zieleni)

Projekt budowlany pn. ,Budowa oSwietlenia ulicy Internetowej w Gdarsku"

Branza;
1) elektroenergetyczna - odwietlenie drogowe

wg szczegOtowego zakresu | lokalizacjl okreSlonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czesc niniejszego uzgodnienia

w liniach
razpramiczajacych | dz. nr 262 obreb 003 (MPZP 2706 karta terenu 010-31) - wyznaczony ciag pieszo-

- ul. Internetowa (dz. nr 259/25, 260/17, 263/9, 264/12, 266/14 abreb 003) - dr.
wewnetrzna, zt. GZDIZ;
- dz. nr 266/15 obreb 003 - droga wewnetrzna, zt. GZDIZ;

ulic / dziatek

rowerowy)

w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Zaleca si¢ koordynacje prac z ponizszymi inwestycjami:

a) Przylgcze wody oraz sie€ i przylacza kanalizagl sanitame] do dziatki nr 264/37 obr. 003 w rejonie ul.,
Internetowej w Gdarisku (Inwestor: Pan Radosiaw tugowski, ul. Radarowa 155, 80-298 Gdansk, Pan
Sebastian Kankowski, ul, Strzelcéw 30/23, 81-586 Gdynia);

b) Sie kanalizagji sanitarnej wraz z przylgczami wod.-kan. do dziatki nr 264/4 obr. 003 przy ulicy
Internetowe] w Gdafisku (Inwestorzy: Panstwo Agnieszka | Adam Kobren, ul. Witolda
Matcuzyriskiego 10, 80-171 Gdansk);

¢) Przylgcze gazu sredniego cisnienia do dziatki nr 260/26 obr. 003 przy ul. Internetowej w Gdansku
(Inwestor: PSG Sp, z 0.0, ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnodw, Biuro projektowe; AMET
s.c., ul. Slaska 1, 80-384 Gdansk).

Niniejsze uzgednienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomodcia

stanowlacq dziatki nr 259/25, 260117, 263/9, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 003 w Gdansku na realizacje

przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowdane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budovdane (L],

Dz. U.z 2020r. poz. 1333 z pdin. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiacg

dziatke nr 262 obreb 003 w Gdarisku. O prawo do dysponowania terenem na realizacje przedmiotowe)

inwestycji nalezy zwrodd sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku,

Inwestor zobawigzany jest do zachowania zgodnosci 7 obowigzujacymi przepisami,

INSHEZY ZaCnOowdl W5 ®IE parame nczn d >

a) Podstawe i doing czest stupa zabezpieczyé elastomerem o kolorze maksymalnie zblizonym do
koloru stupa.

b} Projektowane ztgcze kablowe wraz z projektowang szafkg oswietleniowa nalezy maskowac zielenia
2godnie z zalacznikiem nr 1. Projekt wykonawczy maskowania nalezy przestaé na adres: gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl, celem zaopiniowania (przed realizacjq inwestycji).

Gdanski Zarzad Drog | Ziedenl | ul Partyzantiv 36

58

2-254 Gdaish

41 2041 | taks 5852 44 609 | gzdud@gdansk gde pl | wwww gzda.gda.pl

r.

nr
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6. Przed rozpoczeciem robdt nalez 6t na dziatkach
bedacych w trwalym zarzadzie GZDIZ,

7. Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczyt w oparciu 0 warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw | sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczedistwa ruchu
drogowego | warunkdw ich umieszczania na dregach (t.). Dz. U, 2 2019 r, poz, 2311 z péin. 2m.).

8. Na etapie realizacji inwestycji nalety uwzgledni¢, Ze cze$¢ opraw lamp moze kolidowac
z koronami drzew. Zakres oraz samo wykonanie ewentualnych korekt w koronach drzew nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ.

9. Realizacje | koszty budowy lub medernizacji urzadzen, nawierzchni w drodze wewnetrzne), zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjz kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

10, Nalezy zachowa¢ normatywne adlegtosci budowane] infrastruktury ad innych urzadzen podziermnnych.

11. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wilasciwymi gestorami sleci, dokonujgc na
wdasny koszt | wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej siecl.

12. W czasie realizac)i zamierzenia nalezy zapewnic dojazd | dojécie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

13. Nalezy opracowat projekt czasowe| organizagl ruchu na czas prowadzenia robdt i uzgodnic go
7 organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdarisku,

14. Technologie wykonania robot zachowac zgodnie z projektem.

15. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego wspdtczynnika
zaggszczenia podio:a w mne,scu wykopu

Wmmmimmmﬁmmmwm Navvlerzchme drogl mwne(rzne]
gruntowej nalezy przywracic do stanu pierwotnego z uzyclem dowiezione), utwardzonej mieszanki
4] odpowvednlm uzlarmemu

z zachowanlem ustmencych spadkéw.

18. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢t w taku sposab, aby mozliwe byto ulozenle nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznoscl przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

19. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystodci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt | wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastrukrury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

20. 1 ;

o wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drig publicznych, po ktorych poruszad sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drdg | Zlelenl sposobu obstugi komunikacyjne] placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgiosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wiraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdow budowy,

« usunigcie uszkedzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

« biezjce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszad sig bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w tym
w szezegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczers
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zakladu utylizacyjnego.

21. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 18.02.2024 r.
22. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilosc zalgcznikow.

Gdanski Zarzad Drog | Teleni | Ul Partyzartow 36 | 80-252 Gdarsh

tel, 58331 2041 | faks S8 52 42 609 | prdiz@pdansk gda pl | www gxdizgda ol
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1. Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istnigjgcego ukladu drogowego ulicy.

W przypadku realizacji uktadu docelowego ulic - nalety przewidzie¢ przebudowe ojwietlenia

(usunigcie kolizji) w celu dostosowania go do nowego ukiadu drogowego.

Ulica Internetowa stanowi droge wewngtrzng bedaca w trwatym zarzadzie GZDIZ.

Dziatka nr 266/15 obreb 003 jest w trwalym zarzgdzie GZDiZ,

4. Zgodnie z prawem budovdanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosé opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos<, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

wN

Zatacznik: wzér maskowania szafki

REFERENT s, UZGOONIEN
Zial Uzgodnien
Il —"

é?,m
Kinafh Szymariska

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o achronie danych osobowych 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz,
Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdarski Zarzad Drog i Zieleni,

2, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254
Gdansk, e-mail: iod. gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Panv/Pane dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. PanifPana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreSlonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcja kancelaryjna GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo dao ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnlecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowad si¢ z administratorem lub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych: przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osacbowych

w Polsce,

7. podanie danych csobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majq zastosowanie do
prowadzenia postgpowania administracyjnege w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest
dobrowolne.

{ l; Petnomocnik: Pan Tomasz Okurowski - ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Jatkowa Dolina 15,
B0-252 Gdansk
2) GIZDIiZZDKS-ala

Gdanski Zarzad Drog @ Zieleni | ul Partyzantaw 26 | 80.254 Gdanst

tel. 58 241 2041 | faks S8 52 44 600 | grdizdgdanshk gda pl | weww g20i2, gda.pl
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Zakgezmk 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika penizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejace) w przypadku chodnikow weiszych,

Nalezy dazyd do lokalizacji szafek w grupach, 1j. sytuowania projektowane; szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwoscl - lokalizovaanie szafki sterujace] przy
szafce zasilajgcej 2 zachowaniem jednej wysckosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zielens, zaleca sie v
maskowanie nasadzeniami, Sugeruje si¢ zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plow/ekranu” tj, gotowego panelu 2 prefabrykowane)
konstrukeji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscg, tworzacs
zywoplot, takg jak np. bluszez irlandzkl lub hortensja pnaca
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrad w zaleznosdei od wielko-
5¢I maskowane| szafki (dostepne 53 segmenty o wysokoscl po
posadzeniu:  100cm/180cmv220cm,  przy  diugoici  panelu & .!
100em/120cm) T Bywaghet bacsaity, BAsac irisadsh

Srenatans Hartenege anm s

W przypadku lokalizacyl szafki przy elewacji, ogrodzeniu badi innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgod3 gestora sieci, wyko
rzystanie szafki pod kempozyge graficzng niebedacy reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponile; przyklady
tego typu maskowania

e A .
W Ovmaing, Getaneh Miseum Petgbnmry, Sdctenn

We wszystkich lokalizacjach mo2Ewe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;,

elementami drewnianymi lub innymi materialami. Dobér materialow do obudowy zalezny jest od charakteru

1 wygladu otoczenia. Ponie] praykiady tego typu maskowania.

—= ES.

BT I p———ee——

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Pertyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 47 | faks 58 52 44 809 | gzdz@gdansi.gdapl | www,gzdiz.gda. ol
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k SRS 110 —

nr15.1, 15.2, 15.3 Mieszany pas
zieleni Brzoza, Lipa, Sosna

NG |
| GDANSK! ZARZAD DROG ! ZIELEN
| il odnienie [ / /
J Nr GZDiZ.ZD. lé;fj; Jadl /
j zdnia / / ’
| ilog¢ rysunkow po ) /
‘ uzgodnieniu et ‘

/ /
%) /

Inwestor: Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarisks, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11

i Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy Internelowej w Cdarisky

Adres & i 259/25, 260/17, 260, 263/9, 264/42, 26814, 266/15 abrgb 0003 Kiskowo
B [tanowisko: | Tytut, Imie i Nazwisko. [ Nr uprow. PODPIS

T 7=

L (R = N N U N =
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O g Ziclir 1.0 0T T,
Nle wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych nle wykazanych na ninlejsze] maple urzqdzer podzlemnych,ktére nie
Zzostaly zgloszone do Inwentaryzac JI.

Stuzebnosel gruntowych w KW nle badano.

Tresé mapy uzupetnlono na podstawle danych InstnleJgcych w zasoble Referatu Koordynac]l Syfuowanla Uzbrojenla
Podzlemnego Terenu w Gdarisku o wezednle] uzgodnlone oblekty ( Jesi! Istnle/q w zakresle) zgodnle z tresclg mapy.

Gdarisk, dn.02.07.202! r.
; podzlat na arkusze
/"\ 2
, \\"\ \\“
\ \ \
\\ \
\ 1\
\\ \\
\ \
\\ A
POUCZENIE: Oéwiadczenie jest rownowazne z klauzulg urzedowa, mapa moze by¢ wykorzystana w procesie budowlanym
art. 1, pkt. 12, ) Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz nigkiérych innych ustaw)
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny, N
kidry uzyskat poz 3 weryfikacje. Jednoczesnie informuig, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-11.6640.1.3032.2021
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej ¢
prowadzacy zasob: PREZYDENT MIASTA GDANSKA
; Wykonawca prac geodezyjnych: P N s
1] Protokot pozytywnej weryfikacji: T WG A g P o
’ Kierownik prac geodezyjnych: ZBIGNIEW MAZUREK nr upr. 6224
Kwalik is eleklroniczny o Ko it 3 pkL. : .
&"ia 25 aﬁﬁgﬁﬁééﬁiaﬁg‘ﬁﬂeﬁm 5%'2 m"sﬁi&'ﬁ Rad§ podpisano elektronicznie
(UE) nr 91012014 z dnia 23 lipca 2014 r. ma {aki sam skulek
praviny éak podpis wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna
dokonat za pomocq oprogramovania do weryfikaj podpisu. .
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Dariusz tukasz Zbigniew Bolestaw r
Mazurek Mazurek
Date / Data: 2021- Date / Data: 2021-
08-02 08-02

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
Opia/Uzgodnienie "
! Nr GZDiZZD. 6446390 &y 453 [ 2, 5. QR Y
2 dni@ oo IO .
ilos¢ rysunkow pod|egajacych oprail
uzgodnieniu ......% 9

‘ Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestycja: |Budowa oswiellenia ulicy Internetowef w Gdarisku

Adres dz nr 259/05 260/17, 262, 263/9, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Kiukowo
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Os$wiadczam, Ze niniejsz¥ dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
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ktdry uzyskal po; q weryfikacje. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci kamej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.

rezultaly zawiera operal techniczny,

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.1.3032.2021
Organ Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej :
prowadzacy zaseb; ] PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Wykonawca prac geodezyjnych: P D eonER et
Protoko! pozytywnej weryfkacj e
Kierownik prac geodezyjnych: ZBIGNIEW MAZUREK nr upr. 6224
Kwali 5 elakioni 3 pH. : o
12 1 Romoaitenis aaent Comvotego Ko podpisano elekironicznie
{UE) nr 91072014 z dnia 23 lipca 2014 . ma laki sam skutek
praimy |2k podpis wiasnargezny. Weryikacj podpisu moina
dokonac za pamocs oprogramowania o werylikedi podpisu. 2
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Dariusz tukasz Zbigniew Bolestaw
Mazurek Mazurek
Date / Data: 2021- Date / Data: 2021-
08-02
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

vestvaia:

Pudowa néwistlenin ilicyv Infernetower w (xinriskis
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Uwagi:

1. Zgodnie z warunkami technicznymi GZDIZ, szafke
oéwietleniowa doposazy¢ dodatkowg aparatura,

2. Numer szafki namalowac od strony jezdni oraz
wewnetrz szafki. Ponizej napisa¢ GZDiZ

3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat
sieci i szafki oSwietleniowej.

GDANSK; ; "1”74,D DROG | 7 IELENI

NrGzpiz.zp. € 33
zdnia ..

ilos¢ ‘YSUnko no
dle, <
uzgodnieniu ... 3/9 BelRessh ptails

0. KS. CH.L

Inwestor:

Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska, 80560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestyc ja:

Budowa oswicllenia ulicy Interetonef w Gdaisku
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Uwagi:

1. Stupy malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

2. Metalowe podstawy stupéw pomalowa¢ do 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowa,

4. Minimalne wymiary wneki 100x300cm ustawione w kierunku
przeciwym do kierunku jazdy.

5. Oznaczenia na stupach wykona¢ na wysoko$ci 1,8m od strony jezdni.
6. Fundamenty wysypa¢ zwirem oraz pomalowa¢ abizonem.

7. Stosowac fundamenty z posadowieniem na wysokoéci 3+/-1cm nad
poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zieleica.

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miosta Gdariska, 80560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestycja: | Budowa oswietlenia ulicy Intemetone w Goorsky

Ktz ' Arn lnr nan fim ama e a
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Projektowane zigcze ZK+P (wg. opracowania Energa Operator S.A.
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\ Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gaartsk, ul. Zaglowa 11

Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy Intemetowej w Gdafisku

Adres a2 nr 259/25, 260/17, 262, 263/, 264/12, 266/, 266/15 obreb 0003 Kikowo

Stanowisko: Tytud, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPls

Energo Projekt Sp. z o. o. Sp- K. [GRRACOWAL: |mgr inz. Tomasz Okurowski 5 )
ul. Jaskowa Dolina 15 PROJEKTOWAL| mor nz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE/15] A

80-252 Gdafisk Y
tel. 691-939-122 T
e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA _ Nr proj.

NUMER RYSUNKU | REWIZJA

Schemat zasilania szafki E-04
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Dyrekcjo Rozbudowy Miasla Gdariska, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11

ja: | Budowa oswiellenia ulicy Internetowef w Gaarisku

dz. mr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo
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proj. stup 15/3 ;

0. stup 12/3 proj. stup 13/3 proj. stup 14/3
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GDANSK] ZARZAD DROG | ZICLEn
T Usoodnien;. ‘
Nr GZDizzp, £5%, $79.2  Jm ( 636
i ‘ 0. Lo A0 Los s 664,
iS¢ rysunkow i
uzgodnieniy

Dyrekefa Rozbudowy Wiasta Gdariske, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestor:

Inwestyc ja: |Budowa oswiellenia ulicy Intermelowef w Gdaisku
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Gdansk, dnia 18.01.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.9.2.2023.K5.149

- zmieniajgce uzgodnienie nr GZDiZ.2D.6336.380.2.2021/2022.K5.6864 z dnia 18.02.2022 r.
ze wzgledu na zmiane zalgcznika graficznego oraz opisu technicznego w czesci, wynikajacych ze

zmiany lokalizacji stupéw nr 3/1i 2/1 na dz. nr 263/19 obr. 003

zmiany w projekcie budowlanym pn.
»Budowa oswietlenia ul. Internetowej w Gdarisku”
Uzgadnia sig
pozytywnie Branza; elektroenergetyczna - odwietlenie drogowe
wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
zatgcznik do niniejszego uzgodnienia
- ul, Internetowa (dz. nr 259/25, 260/17, 263/9, 264/12, 266/14 obreb 003) - dr.
wewnetrzna, zt. GZDiZ;
w liniach - dz. nr 266/15 obreb 003 - droga wewnetrzna, zt. GZDiZ;
rozgraniczajacych |- dz, nr 262 obreb 003 (MPZP 2706 karta terenu 010-31) - wyznaczony ciag pieszo-
ulic / dziatek rowerowy)
- dz, nr 263/19 obreb 003
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwagami:

1.

Zmianie ulega pkt 3. o tresci:

»Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowonia nieruchomosciq stanowigcq
dziatke nr 262 obreb 003 w Gdarisku. O prawo do dysponowania terenem na realizacje przedmiotowef
inwestycji nalezy zwricic sig do Wydzialu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku,”

i przyjmuje brzmienie:

LNiniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznanio prawa do dysponowania nieruchomosciq stanowigeq
dziatki nr 262, 263/19 obreb 003 w Gdansku. O prawo do dysponowanio terenem na realizacje
przedmiotowej inwestycji nalezy zwrdcic sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku (w zakresie
dz. nr 262 obr. 003) | whasciciela terenu (w zakresle dziafki nr 263/19 obr. 003).".

Do uwag dodatkowych zostaje dodany pkt 5. o tresci:

#Dia odcinkéw projektowanych kabli i Ioka'/jzacji fatarni oswietlenia pasa drogowego umieszczonych .
w terenach nie bedgcych w utrzymaniu GZDiZ konieczne fest, do czasu przékazania infrastruktury
w utrzymanie GZDiZ, uzyskanie zgody whasciciell dziofek na prowadzenie prac w zakresie uirzymonia,
eksploatacif | remontdw sieci oSwietleniowef, Wyrazenie przedmiotowej zgody powinne zostaC
potwierdzone w formie aktu notarialnego oswiadczeniem o Ustanowieniu Stuzebnosci Przesylu
sporzqdzonym {ustanowiente na przedmiotowych nferuchomosciach nieodplatnef i nieograniczonef

w czasie stuzebnosci gruntowef na rzecz Gminy Gdarisk - Gdoriskiego Zarzqdu Drog i Zieleni).”,

Do uwag dodatkowych zostaje dodany pkt 6. o tresci:

«Procedura ustanowienia stuzebnosci gruntowej wraz z ewentualnymi jej kosztami leZy po stronie
inwestora.”,

Gdanski Zarzad Drég 1 Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p!l| www.gzdiz gda.pl
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4. Zmianie ulega:

a) zatacznik graficzny w czesci (w zakresie zat. nr 1/9 - rys. E-01.1 oraz nr 9/9 - rys. E-06) do
uzgodnienia ze wzgledu na zmiane lokalizacji stupéw nr 3/1 i 2/1 (z dz. nr 262 obr. 003 na
dz. nr 263/19 obr. 003).

b) czes$é opisowa projektu w zakresie: strony tytutowej, strononr: 1,5, 6,7, 14, 15.

5. Pozostata cze$¢ zatgcznika graficznego (zat. nr 2/9-8/9) i opisu technicznego oraz pozostate
uwarunkowania do uzgodnienia nr GZDiZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.K5.6864 z dnia 18.02.2022 r. nie
ulegajg zmianie.

6. Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng czesc uzgodnienia nr
GZDiZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.KS.6864 z dnia 18.02.2022 r. oraz jest wazne w terminie jego
obowigzywania.

7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikdw.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

T ds. UZGODNIEN

REFEREN
Dziat Uzgodnien
Q’ \L/\/@v\'ﬂ/
/\’fﬂg,ua]b.-". marnska

Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 2 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedqg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub IOD, korzystajqc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
Petnomocnik: Pan Piotr Kwiatek - ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Jaskowa Dolina 15,

80-252 Gdansk
2. GZDIiZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdans

el. 58 341 20 4 faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Inwestor: | Pyrekcia Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdartsk, ul. Zaglowa 11 ]
Inwestyc ja: |Budowa oswiellenia ulicy Internetowej w Gdoisky
Adres dz nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obrgh 0003 Klukowo

PODPIS

. Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. -
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K.|gracowt [mor inz. Piotr Kuiatek = oy
| ul, daskowa: Dollna 15 PROJEKTOWAL| mgr nz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE /15
80-252 Gdafisk
tel. 691-939-122 -
\ e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.
NUMER RYSUNKU | REWIZJA
Projekt zagospodarowania terenu E-01.1
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Inwestor: Dyrekefo Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gaisk, ul. Zaglowa 11

Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy Internetowey w Golrisku

Adres dz mr 259/25, 26017, 262, 263/9, 263/19, 264/12. 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo
) Stanowisko: | Tytut, Imie i Nozwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. OPRACOWAL: [mgr inz. Tomasz Okurowski - “JC>
ul. Jaskowa Dolina 15 = ™ —— - =
PROJEKTOWAL| mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski |[POM/0022/PWOE /15 L
80-252 Gdansk
tel. 691-939-122 5
e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA Nr proj.
NUMER RYSUNKU REWIZJA

Schemat elektryczny oswietlenia

E-06
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Gdanisk, dnia 22.02.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.37.2.2023.K5.565
- zmieniajgce uzgodnienie nr GZDiZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.K5.6864 z dnia 18.02.2022 r.

(ktére zostato uprzednio zmienione uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.9.2.2023.KS.149 z dnia 18.01.2023
r.) - ze wzgledu na zmiane zatacznika graficznego w czesci, wynikajacq ze zmiany lokalizacji stupéw nr

12/3 do 15/3 oraz korekt przebiegu sieci oSwietleniowej

ponowne zmiany w projekcie budowlanym pn.
Budowa oswietlenia ul. Internetowej w Gdarisku”
Uzgadnia sie
pozytywnie Branza: elektroenergetyczna - odwietlenie drogowe
wg szczegbtowego zakresu | lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
zatacznik do niniejszego uzgodnienia
- ul. Internetowa (dz. nr 259/25, 260/17, 263/9, 264/12, 266/14 obreb 003) - dr,
wewnetrzna, zt, GZDiZ;
w liniach - dz. nr 266/15 obreb 003 - droga wewnetrzna, zt. GZDIZ;
rozgraniczajacych | - dz. nr 262 obreb 003 (MPZP 2706 karta terenu 010-31) ~ wyznaczony ciag pieszo-
ulic / dziatek rowerowy)
- dz. nr 263/19 obreb 003
w Gdafisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdaﬁsl}

Z ponizszymi uwagami:

1.

Zmianie ulega zatgcznik graficzny w czesci do uzgodnienia nr
GZDiZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.K5.6864 z dnia 18.02.2022 r. (zmienionego uprzednio uzgodnieniem
nr GZDIZ.ZD.6336.9.2.2023,KS5,149 z dnia 18.01.2023 r.) - w zakresie zal. nr:
1/9 - rys. E-01.1 (inwentaryzacja zielent),
2/9 - rys. E-01.2 (inwentaryzacja zieleni),
3/9 - rys. E-01.1 (br. elektrycznaj,
4/9 - rys. E-01.2 (br. elektryczna),

»  9/9 -rys. E-06 (schemat alektryczny),
ze wzgledu na zmiang lokalizacji stupéw nr 12/3-15/3 oraz korekte przebiegu sieci.
Pozostata cze$¢ zatacznika graficznego (zat. nr 5/9-8/9), opis techniczny oraz uwarunkowania do
uzgodnienia nr GZDIiZ.ZD.6336.380.2.2021/2022.K5.6864 z dnia 18.02.2022 r. (zmienionego
uzgadnieniem nr GZDiz,ZD,6336.9.2,2023.K5.149 z dnia 18.01.2023 r.) nie ulegajg zmianie.
Nintejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia nr GZDIiZ.ZD.6336.380.2,2021/2022.KS.6864
z dnia 18.02.2022 r, (zmienionego uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.9.2.2023.K5.149 z dnia 18.01.2023 r)
oraz jest wazne w terminie jego obowigzywania.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos€ zatacznikow.

vV V¥ VY

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz gda.pl
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Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej, 4

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
71) Petnomocnik: Pan Piotr Kwiatek - ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Jaskowa Dolina 15,

80-252 Gdansk
2. GZDIiZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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/nfemefowa -
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rzecisk SRS {10

—
——
——

nr15.1, 15.2, 15.3 Mieszany pas

k 110 zieleni Brzoza, Lipa, Sosna
—

Nr GZDIZ.ZD. .25 4 7
zdnia Jp.0k. %ad3 v,

iloé¢ rysunkow pczl!iesaajqcych oeptri

uzgodnieniu

/ £
Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 /
Inwestycja: | Budowa oswietlenia ulicy Internetowe) w Garisky
Adres dz. o 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264712, 266/14, 266/15 obreb 0003 Kiukowo
H . Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K.|wmcomc mgr inz. Piolr Kwiotek — F==
ul. Jaskowa Dolina 15 — - — &
PROJEKTOWAL:| mar inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE /15
80-252 Gdanisk
tel. 691-939-122
\ e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.
NUMER RYSUNKU | REWIZIA
Inwentaryzacja zieleni E-01.1

102 |Strona



gloszone do TnwentaryzacJl. a
Stuzebnoscl gruntowych w KW nle badano.

Tres¢ mapy uzupefniono na podstawle danych Instnle jqoych w zasoble Referatu Koordynac ]l Sytuowanla UzbroJenla
Podzlemnego Terenu w Gdarisku o wczesnle] uzgodnlone oblekty (Jesl! IstnieJq w zakresle) zgodnie z trescig mapy.
Gdarisk,dn.25.01.2023 r.

podziat na arkusze

POUCZENIE: Oéwiadczenie jest rwnowaine z kiauzulg urzedows, mapa moze by wykorzyslana w procesie budowianym
art, 1, pkt. 12, f) Ustawy z dn. 30 kwielnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 762 (o0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
karlograficzne oraz niekidrych innych ustaw)

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny,

ktdry uzyskat pozytywng weryfikacje. Jednoczesnie informujg, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.330.2023

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej |  prEzYDENT MIASTA GDANSKA

prowadzacy zaséb:

Wykonawca prac geodezyjnych: R A

Protokat pozytywnej weryfikacji 0 WG LOGH00% e aIaN

Kierownik prac geodezyjnych: inz. Dariusz Mazurek upr. nr 23923
Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz tukasz
Mazurek

Date / Data: 2023-

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
eﬁzm' #/Uzgodnienie )
Nr GzZDiz.ZD. 336.%4.'L LodA. KI.SEy—
zdnia 42,00 2043y,

ilos¢ rysunkow pod/e'gajacychap&aii/
uzgodnieniu ....... e

Inwestor: Dyrekejo Rozbudowy Miasta Gdarske, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy Internelowe) w Gdorisku

Adres d. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obrgb 0005 Kivkowo
. Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo Projekt Sp. z 0. o. Sp. K-\opRacowat: [mgr inz. Piotr Kwiotek = 77z
ul. Jaskowa Dolina 15 PROJEKTOWAL] 2. Arkadi TT— TTPov
{mgr inz. Arkadiusz /0022/PWOE /15
80-252 Gdarisk
tel. 691-939-122 -
e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA1'500 Nr proj.

NUMER RYSUNKU | REWIZJA

Projekt zagospodarowania terenu - in went avyz agia ziclewi E-01.2
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Nr GZDiz.zD. ZM«

GDANSKI ZARZAD DROG/I ZIELENI
odnienie

A A0d3. K8, 56

2 22:04: 2043 v,

ilos¢ rysunkow podlfégia_cych opta/

uzgodnieniu

Inwestor:

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdorisk, ul. Za/owa i

Inwestycja:

Budowa oswietlenia ulicy Internetowej w Gdarsky

Adres dz. nr 29/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo
Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo Projekt Sp. z o. 0. Sp. K- [OPRACOWAE [mgr 2. Piolr Kwiotek _ w5
e PROJEKTOWAL mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM/0022/PWOE/15[ /A~ L
e—mail:teblliu?:é;nge?z;;rzozjekt‘net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.
NUMER RYSUNKU | REWIZJA
Projekt zagospodarowania terenu E-01.1
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TU TTWermaryZac 1.

Stuzebnoscl gruntowych w KW nle badano.

Tresé mapy uzupelniono na podstawle danych Instnle Jqcych w zasoble Referatu Koordynac ]! Sytuowania Uzbrojenia
Podzlemnego Terenu w Gdarisku o wezesnle] uzgodnlone oblekty (Jesll IstnleJq w zakresle) zgodnle z tresclg mapy.

Gdarisk,dn.25.01.2023 r.

podziat na arkusze

POUCZENIE: Oswiadczenie jes! réwnowazne z klauzuly urzsdowq,;ag;}a moze by¢ vllykorzy;?ana W epzrgm;e budowlanym
, poz. 782 (o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i

art. 1, pkt. 12, f) Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 202
kartograficzne oraz niektdrych innych uslaw)

Oéwiadczam, ze niniejszK dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny,

ktdry uzyskat pozytywna weryfikacje. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

WG-111.6640.330.2023

Organ Stuzby Gggdezyjnej i Kartograficznej

PREZYDENT MIASTA GDAKISKA |

prowadzacy zasob:
inych: ABD PRACOWNIA GEQDEZYINO-PROJEKTOWA
Wykonawca prac geodezyjnych: CODEMOARILEZ MAZUREK
; ’ r: WG-I.6640.330.2023 37938
Protokét pozytywnej weryfikacji: 2 01025093

Kierownik prac geodezyjnych:

inz. Dariusz Mazurek upr. nr 23923

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
wa/Uzgodnignie

10 33,2 404 s, SGE

Nr GZDiz.ZD T

z dnia .. A2,0Z. Joildy.

ilos¢ rysuniow podlegajacych op#iit
UzgOUNICHHU ..., U7 i

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz tukasz
Mazurek

Date / Data: 2023-
02-01

Inwestor: Dyrekejo Rozbudowy Miasta Gdaiske, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 '
Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ulicy ntermetowej w Gdarisku
Adres dz nr 259/25 260/17, 262, 263/8, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obreb 0003 Klukowo

Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko.

Nr upraw. PODPIS

Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. OPRACOWAL: |mgr inz. Tomasz Okurowski

ul. Jaskowa Dolina 15
80—-252 Gdanisk

- -, /A
PROJEKTOWAL| mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski [POM /0022/PWOE/15| /), 0 2~

tel. 691-939-122

e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl

DATA: 27.09.2021r.

SKALA

N jr
1500 | "

Projekt zagospodarowania terenu

NUMER RYSUNKU

E-01.2

REWIZJA
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I 2 40(45)m é;\ 40(46)m ;2\\ 40(46)m é(\\
proj. stup 12/3 proj. stup 13/3 proj. stup 14/3 proj. stup 15/3
h=Tm h=Tm h=Tm h=7m
LED 50W LED 50W LED 50W LED 50W
/7
GDANSK| ZARZAD DROG | ZIELENI
e/ Uzgodnienie
Nr GZDiZ.ZD, [5ie. hoaa 4033 ki, 365
2 dnia PR YRR
ilos¢ rysunkow %D&ggaja_cych optmi/
uzgodnienitisaldnasanan
i
/
Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Inwestyc jo: | Budowa oswiellenio ulicy Intemetowey w Gearisku
Adres dz nr 259/25 260/17, 262, 263/, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 abrgb 0003 Kiukowo
. Stanowisko: Tytul, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPIS
Energo Projekt Sp. z o o Sp. K. [orracomac g i, Tamasz Gkurowski = 57
ol daskowe Dalina 13 PROJEKTOWAL| mgr inz. Arkodiusz Wiszniewski [POM /0022/PWOE /15
80—-252 Gdarisk
tel. 691-939-122
e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 27.09.2021r. SKALA B Nr proj.
NUMER RYSUNKU REWIZJA
| Schemat elektryczny oswietlenia E-06
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- Uzgodnienie z wtascicielami dziatki prywatnej

O—,

Gdansk, dnia, 02.12.2022 r.

Protokét z uzgodnien

Wykonawca dokumentacji projektowej-
Energo Projekt Sp. z 0. 0. Sp. K., ul. Jaskowa Dolina 15,80-177 Gdarisk
dziatajac w ramach zawartej umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarska dziatajacq
w imieniu Miasta Gdanska w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg:
~Budowa oswietlenia ulicy Internetowej w Gdarisku”
dokonata uzgodnien projektowanego uzbrojenia i urzgdzenia terenu
z prawnym wiascicielem terenu. /
Prawny wiasciciel dziatki nr 263/19 obreb 0003 Klukowo - Grzegorz i Wiestawa Barzowska
(imie i nazwisko/ nazwa instytucji)

adres: ul. Radiowa 21, 80-298 Gdansk,

UZGODNIENIE

1. Po wspo6lnej wizji lokalnej terenu i omoéwieniu przez Projektanta rozwigzan projektowych
dokonano uzgodnienn w nastepujgcym zakresie dla w/w dziatki tj.:
- lokalizacji dwéch stupéw oswietleniowych na dz. 260/15
- trasy sieci o$wietleniowej
bez uwag / z nastepujgcymi uwagami:

> o -
f/%" Bt O i . BQerows ba.

2. Wiascicieldziatki wyraza zgode na:

- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyzszym zakresem

- realizacje rob6t wg przedstawionego projektu

- ustanowienie na przedmiotowej nieruchomosci, na rzecz Gminy Miasta Gdanska nieodptatnej,
nieograniczonej w czasie stuzebnosci, na podstawie ktérej GZDiZ bedzie korzysta¢ w oznaczonym
przebiegiem stuzebnosci z nieruchomosciami obcigzonej zgodnie z przeznaczeniem posadowionej
infrastruktury. Stuzebno$¢ zostanie ustanowiona odrebnym postepowaniem.

3. Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestycji.
Niniejsze uzgodnienie spisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egz. dla Whasciciela dziatki i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ uzgodnienia:
odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujgcymi w/w dziatke
wypis i wyrys z ewidencji gruntu w/w dziatki

PROJEKTANT WEASCICIEL DZIAEKI

mgr inz. Arkadi W ¢ /
9 2 a ’uu lﬁnlewskl /p/{’w //D Lgﬁ/m[)f /<-~4

pr

Up ." dowl jek iaft kierowania
;zﬂw‘:%vm _::hg’7li%—vi %gm/ nosci e
y M;K'l'w'i, nyfofct 1 / 2
fekrycamych i elekin, Energetyezmyeh, }’IL W‘ - B/Qx v \@@‘L 17\3 /< { 3
nr ewld. upr. POM/0022/PWOE/15 R

czytelny podpis czytelny podpis

Strona1z1
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21. Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-00 Plan orientacyjny

E-01.1 Projekt zagospodarowania terenu
E-01.2 Projekt zagospodarowania terenu
E-02 Widok szafki oswietleniowej

E-03 Przekréj stupa

E-04 Schemat zasilania szafki

E-05 Schemat sterowania szafka

E-06 Schemat elektryczny oswietlenia
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Rys. E-00 Plan orientacyjny
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Rys. E-01.1 Projekt zagospodarowania terenu

110 |Strona



Rys. E-01.1 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. E-02 Widok szafki osSwietleniowej
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Rys. E-03 Przekréj stupa
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Rys. E-04 Schemat zasilania szafki
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Rys. E-05 Schemat sterowania szafki
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Rys. E-06 Schemat elektryczny oswietlenia
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