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1. Opis

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana Budowa oSwietlenia ulicy Internetowej nalezy do XXVI kategorii obiektu

budowlanego i dotyczy sieci elektroenergetyczne;.

1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego
Projektowana budowa o$wietlenia ulicy Internetowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu

drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancow.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego
W celu wykonania budowy sieci o$wietleniowej projektuje sie stupy stupy stalowe, ocynkowane,
okragte, stozkowe 7m, malowane proszkowo kolor (RAL 9007), wykoriczeniu mat struktura, spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg,
Zasilanie projektowanej szafki SOU i oswietlenia ulicznego zaprojektowanego w ciggu ul.
Internetowej w miejscowosci Gdanisk odbywac sie bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-

pomiarowego wg. odrebnego opracowania, na ktére wydano warunki techniczne o mocy 12,5 kW.

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie sie¢ oswietleniowg za pomoca;:

e kabla typu YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 na trasie o
dtugosci 945 m,

o stupdw oswietleniowych o wysokosci 7 m

e opraw LED o mocy 50 W

1.2. Opinia geotechniczna

Na terenie objetym przedmiotem inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane
urzadzenia elektroenergetyczne zaliczane sg do pierwsze] kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego. Dodatkowo wymienione roboty nie powodujg zagrozen majgcych wptyw na zmiany
warunkow gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia
odksztatcen idrgan, stopnia zlozonoSci oddziatywan, stopnia zagrozenia Zzycia imienia, awarig
konstrukcji jak rowniez nie wptywa na zmiang wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.
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1.3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw  obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane o$wietlenie ulicy Internetowej w Gdansku nie powoduje powstawania

zanieczyszczen gazowych, odpaddw. Dodatkowo planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrone Srodowiska

i nie wymaga uzyskania pozwolen i decyzji z zakresu ochrony Srodowiska.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

urzadzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach

zieleni lub zadrzewieniach projektuje sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, bez

naruszenia systemu korzeniowego.

1.4. Uwagi koncowe

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr 1E/168/2020/JR z
dnia 22.10.2020r.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robét elektrycznych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejgcej infrastruktury

Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na
placu budowy,

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora
dokumentaciji projektowej oraz zamawiajacego,

W przypadku posadowienia stupéw w miejscach, gdzie narazone sg na kontakt z pojazdami
mechanicznymi, nalezy zastosowa¢ odbojnice parkingowe z rur stalowych, ocynkowanych,
pozbawionych ostrych kantow i krawedzi. Odbojnice nalezy montowa¢ wokdt stupdw i
przytwierdzajac je do podtozona,

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Rysunkii cze$¢ opisowa sg czesciami
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania sig i sprawdzenia informacji zawartych na

wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
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interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktérzy zobowigzani
beda do ich wyjasnienia,

o Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiada¢ znak CE oraz ENEC+, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiadac¢
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi,

o Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajgce w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie sq one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

e Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontazowe, ktore winny byC wykonywane przez osoby
wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczg m.in.:

= pomiar rezystancji izolacji

= pomiar ciggtosci przewodu ochrono neutrainego PEN
= pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

= pomiar uziemien

= pomiar nateZenia oSwietlenia

» pomiar zageszczenia gruntu

Badania, préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;
normy PN-IEC 60364-6-61

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentdw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robét wykonaé wedtug niniejszego

opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i

bezpieczenstwa.
podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. tukasz Dobkowski
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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2. Czesc rysunkowa
Rys. E-02 Widok szafki osSwietleniowej

Rys. E-03 Przekrdj stupa
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Rys. E-02 Widok szafki oSwietleniowej
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Rys. E-03 Przekrdj stupa
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