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1. CZESC OPISOWA
1.1. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektu;

e Warunki techniczne GZDiZ

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

e Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

e Decyzja lokalizacji celu publicznego (brak MPZP)

e Projekty i1 katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

e Przepisy BHP,

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny  odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne, @w  zakresie = ochrony
przeciwporazeniowej Dz. u. nr 81 2 1990r.,

e Ustawa — prawo budowlane,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

e Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja uzbrojenia,

e Mapy z uzbrojeniem terenu.

1.2. Stan istniejacy
Lokalizacja projektowanej sieci o$wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr:
- 2136, uchwata rady Miasta Gdanska nr 1X/97/2011
- 2127, uchwata rady Miasta Gdanska nr V/38/2006
- 2104, uchwata rady Miasta Gdanska nr XLI1/1294/2001.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe oswietlenia ulicznego zgodnie z zataczonym
opracowaniem. Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest w poboczu (terenie zielonym)
przy ul. Victorii 1 ul. Centaura w Gdansku.
Obecnie zakres opracowania nie jest o§wietlony i obejmuje budowe nowego oswietlenia ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.



1.3. Rozbiérki
W obrgbie prowadzonych prac wystepuje zielen, ktérg po wykonanych pracach nalezy
odtworzy¢ 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujacych z istniejagcymi wjazdami
do posesji nalezy wszelkie prace wykonywac bez utrudniania poruszania si¢ mieszkancom.

W zakresie opracowania nie uwzgledniono rozbiorek.

1.4, Siec¢ oswietleniowa

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych okragtych
(stozkowych) ocynkownych h=7m z oprawami stylowymi LED 36,5W i wysiegnikami o dtugosci
L=1lm zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 2.6 dokumentacji,
badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych parametrow natg¢zenia
oswietlenia. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze
barwowej 2600-3300°K, skutecznosci $wietlnej >105 1Im/W i trwatosci 100 000 godzin przy
zachowaniu 70% strumienia.
Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.
Nalezy zastosowac¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz 1K08.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il Kklasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym
z zaprogramowana redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,
Nalezy zastosowa¢ stupy oswietleniowe spetniajagce wymagania dla Il strefy wiatrowej, stalowe
ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 um) lub opcjonalnie aluminiowe anodowane (nie dopuszcza
si¢ malowania proszkowo elementéw aluminiowych), grubosci scianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spelniajgce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowaé podwajne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.
Whneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykana srubami imbusowymi M8
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki sruby. Minimalne
wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wngki stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cmz2.
Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowa¢ farba antykorozyjna polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2021/L-W0o/008/AM-MM z dnia 02.06.2021r.
do warunkéw technicznych nr 1E/125/2021/JR z dnia 27.09.2021r. stupy i oprawy oswietleniowe
nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

Elementy aluminiowe nalezy anodowac¢ na kolor zblizony do RAL 9007.

Zasilanie proj. oswietlenia ul. Centaura nalezy wykonaé z istniejacego slupa
oswietleniowego nr 7/1 zasilanego z SOU-504 “Junony” za$ ul. Victorii z istniejacego stupa

oswietleniowego nr 5/1 zasilanego z tej samej szafki oSwietleniowe;j.



Zasilanie proj. oswietlenia siegacza ul. Victorii nalezy wykonaé¢ z istniejacego stupa
osSwietleniowego nr 12/3 zasilanego z SOU-504 “Junony”.

Zaprojektowano réwniez podzialy sieci do stupow oswietleniowych nr 8.1/3 oraz 8.4/3
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowaina terenu.

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej ozn. SOU-504 nalezy

umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkoéw technicznych
nr 1E/125/2021/JR z dnia 27.09.2021r. Kolor warstwy antykorozyjnej na slupie powinien by¢
maksymalnie zblizony do koloru shupa.
Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robdot budowlanych
nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wlascicwego stanu, niegorszego niz stan sprzed
przystapieniem do wykonywanych robaot.
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki oswietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje slupéw os$wietleniowych nalezy potwierdzié
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢ réwnomierno$é
obcigzenia na kazda faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemic¢ poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.
Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw oswietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.
Kabel os$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na glgebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%.
Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm.
Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku 1 koncu  kazdego  przepustu i1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastgpnie sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi.
w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupow zaglebi¢ na glgbokos$¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni

- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
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sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shlupach  zaprojektowano zlacza IZK z  wyjatkiem stlupdw  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatlowe.

1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
typu D01-16A (szafka oswietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm.
Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego
od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie

opraw wykonanych w |1 klasie ochronnosci.

2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1. Obliczenia techniczne

Przed przystapieniem do robot ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami. W razie
koniecznosci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podjaé¢ srodki zaradcze w celu
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, prawidlowych parametrow aparatow

i urzadzen sieci oraz prawidlowych parametrow zasilania.

2.1.1 Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwoéd L s " R, Rop X X | Zew | W' |charake | o I, Z,
od do m m? 0 0 0 0 0 A A A 0

istn. SOU-504 istn. stup 5/1 185 35 | 0,160 | 0,400 0,015 0,030 | 0,409 | 1255 | gG 16 102 | 226

istn. stup 5/1 istn. slup 7/1 68 35 | 0,059 | 0548 0,005 0,040 | 0,556 | 394 G 16 102 | 226

istn. stup 7/1 proj. stup 7.1/1 43 35 | 0,037 | 0641 0,003 0,047 | 0,650 | 338 G 16 102 | 226

proj.slup7.1/1 | proj. stup 7.2/1 44 35 | 0,038 | 073 0,004 0,054 | 0,745 | 294 G 16 102 | 226
proj. stup 7.2/1 | proj. stup 7.3/1 44 35 | 0,038 | 0831 0,004 0,061 | 0,840 | 261 G 16 102 | 226
proj.slup7.3/1 | proj. stup 7.4/1 36 35 | 0,031 | 0909 0,003 0,067 | 0,919 | 239 G 16 102 | 226
proj.slup7.4/1 | proj. stup 7.5/1 34 35 | 0,029 | 0983 0,003 0,073 | 0,992 | 221 G 16 102 | 226
proj.slup7.5/1 | proj. stup 7.6/1 27 35 | 0,023 | 1,041 0,002 0,077 | 1,051 | 209 G 16 102 | 226
proj.slup 7.6/1 | proj.stup 7.7/1 46 35 | 0,040 | 1,141 0,004 0,084 | 1,151 | 191 G 16 102 | 226
proj.slup7.7/1 | proj. stup 7.8/1 42 35 | 0,03 | 1232 0,003 0,001 | 1,242 | 177 G 16 102 | 226
proj.slup 7.8/1 | proj. stup 7.9/1 35 35 | 0,030 | 1307 0,003 0,097 | 1,318 | 166 G 16 102 | 226




Obwéd L S R, Ropi X Xob| Zw | W' |charake LM I Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. SOU-504 istn. stup 12/3 420 35 0,364 0,909 0,034 0,067 0,919 | 1255 aG 16 102 2,26
istn. stup 12/3 proj. stup 12.1/3 38 35 0,033 0,991 0,003 0,073 | 1,001 | 219 gG 16 102 2,26
proj. stup 12.1/3 proj. stup 12.2/3 29 35 0,025 1,054 0,002 0,078 1,064 | 206 gG 16 102 2,26
n
L">1,
Warunek szybkiego wylgczeniowa spetniony
2.1.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia
Obwaod L S P odb ZPOdC AU% ZAU%
od do m mm? W W % %
istn. SOU-504 istn. stup 5/1 185 35 2624 3188 0,40 0,399
istn. stup 5/1 istn. stup 7/1 68 35 90 565 0,03 0,425
istn. stup 7/1 proj. stup 7.1/1 43 35 37 475 0,01 0,439
proj. stup 7.1/1 proj. stup 7.2/1 44 35 182,5 438,0 0,013 0,452
proj. stup 7.2/1 proj. stup 7.3/1 44 35 36,5 255,5 0,008 0,459
proj. stup 7.3/1 proj. stup 7.4/1 36 35 36,5 219,0 0,005 0,465
proj. stup 7.4/1 proj. stup 7.5/1 34 35 36,5 182,5 0,004 0,469
proj. stup 7.5/1 proj. stup 7.6/1 27 35 36,5 146,0 0,003 0,472
proj. stup 7.6/1 proj. stup 7.7/1 46 35 36,5 109,5 0,003 0,475
proj. stup 7.7/1 proj. stup 7.8/1 42 35 36,5 73,0 0,002 0,477
proj. stup 7.8/1 proj. stup 7.9/1 35 35 36,5 36,5 0,001 0,478
Obwod L S P odb ZPOdC AUO/O EAUO/O
od do m mm? W W % %
istn. SOU-504 istn. stup 12/3 420 35 1035 1108 0,31 0,315
istn. stup 12/3 proj. stup 12.1/3 38 35 37 73 0,00 0,317
proj. stup 12.1/3 proj. stup 12.2/3 29 35 37 37 0,00 0,317

2AUY% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony
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2.1.3 Sprawdzenie ochrony przed skutkam
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2.2. Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgodg na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot elektrycznych.
* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach
* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania istniejacej infrastruktury
* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio
na placu budowy,
* Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez
autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,
» Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac catos§ciowo. Rysunki i czg$¢ opisowa
sg cze$ciami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,
» Wykonawca/oferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zglosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktoérzy zobowigzani
beda do ich wyjasnienia,
» Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane
przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo
z aprobatami technicznymi,
» Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw 1 dodatkéw
koniecznych do wlasciwego 1 poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajace w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i1 innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,
* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacCji.
Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;j
normy PN-IEC 60364-6-61
* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg, plany i

schematy z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢



egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robdt wykonac¢ wedlug niniejszego
opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy

1 bezpieczenstwa.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. E-2 — Schemat sieci oswietleniowej

Rys. E-3, E-4 — Przekroj poprzeczny stupa o$wietleniowego
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1. Warunki technicznie GZDiZ

Y PR
arzad Dro | Gdansk, dnia 27 wrzesnia 2021 roku

Warunki techniczne nr 1E/125/2021/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Victorii i ul. Centaura w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne
1.1. Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201:2016 oswietlenie drdg na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie oswietlenia ul. Centaura przewidzie¢ z latarni nr 7/1 zasilanej z SOU 504 ,Junony”. Moc
przytaczeniowa szafy oswietleniowej jest wystarczajgca dla zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

2.2. Zasilanie o$wietlenia ul. Victorii na odcinku miedzy ul. Koziorozca a ul. izydy przewidzie¢ z latarni nr 5/1
zasilanej z SOU 504 ,,Junony”. Moc przytaczeniowa szafy oswietleniowej jest wystarczajgca dla zakresu
zamierzenia inwestycyjnego.

2.3. Zasilanie o$wietlenia siegacza ul. Victorii przewidzie¢ z latarni nr 12/3 zasilanej z SOU 504 ,,Junony”. Moc
przytaczeniowa szafy o$wietleniowej jest wystarczajgca dla zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyja¢ do obliczer klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych
zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drég. Uwzglednic oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach
od 23% do 5%,

3.2. Zaprojektowaé o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem
opracowania. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby $rednie natezenie na cafej powierzchni
przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (skfadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia
drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia chodnika). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Dla oéwietlenia zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie/tablicy.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4. Poszczegélne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;j.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. .
i

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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4.5.2.Projektowana trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢
minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Projektowane o$wietlenie ul. Centaura pofaczyé na podziat sieci z projektowang latarnia nr 8.4/3 weg.
opracowania pn. ,Projekt oéwietlenia ul. lzydy w Gdansku” opracowang przez Anmar Pracownia
Projektowa, ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia na rzecz Otago Development Sp. z 0.0., ul. Otago 12, 80-299
Gdansk. Tabliczke podziatowa umiescié w latarni o$wietlenia ul. lzydy. Mostki podziatowe zawiesi¢
wewnatrz latarni.

4.7. Projektowane os$wietlenie ul. Victorii miedzy ul. Koziorozca a ul. lzydy pofaczy¢ na podziat sieci z
projektowana latarnig nr 8.1/3 wg. opracowania wymienionego w punkcie 4.6. Tabliczkg podziatowa
umiescié w latarni o$wietlenia ul. lzydy. Mostki podziatowe zawiesi¢ wewnatrz latarni.

5. Szafa oswietlenia
5.1. Zaktualizowac schemat sieci i szafki oswietleniowej.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjna polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw oéwietlenia ulicy na poziomie 5-8m a opraw doswietlenia
dedykowanego na poziomie 5-6m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkdw.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiardw wneki
stupowe]j w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzgdnych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatagcznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Pyty nalezy zakry¢ zyzna
ziemia i zadarnié¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zZrodta Swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowa¢
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektrycznie,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk Q\)«]
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zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/125/2021/JR z dnia 27.09.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec¢ oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych fgczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz 1IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oSwietleniowa
10.1. W szafce zasilajgcej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowsa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,, wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwajne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokos$ci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu os$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw os$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
11.43:1, W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukfadajgc maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk b
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11.13.2. Wygrodzié lub odeskowaé drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazddw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegélnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegélne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oSwietleniowej.

Zatacznik nr 10: Mapa zakresu inwestycji.

Zatgcznik nr 11: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zafaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 24.09.2021r. Naniesiono na mape

GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI

INSPEKTOR F DROG.
ds. 0§ £l - s : y £l : Z-ca Kierownika Dzialu
us. 3 Nia =1 ' » oA : i P - A
SYi¥tighia yfcznego i nl C . ds. oéwietlenia ulicznego i iluminacji zabytkow
A3 8 - ) z
lacelk Rail, S s { p i <
acex Raikowski i wued ; Bogustaw Nadophy

Gdansk, dnia 27.09.2021r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk W

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Antena GSM

= »
wWagke ysytuowac w
Skierunkd przeciwnym
do ruchty pojazdow

Podstawy silpow
pomalowasarba typu
np, DAMAX

Usytuowae
aundament stupa
‘przy Krawedzi

aktadaé kapturki
t stupa

Stosowaé
odgromniki

Pozostawie zapas kabla i
wygiaé w dét
uniemoziiwiajae
przedostanie sie weody do
wnetrza kabla

¥
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wygrawerowanymi ¢
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Zatacznik nr 1
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~ gr. 5mm

. N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
sf T T |
0 | |
| |
Podziat sieci Ostatni stup

sl
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zatgcznik nr 3

Szafka
Sou|(12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwaorku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L[50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH |nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkow Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3=3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|(9
Risgie ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
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Poz. 404, 450 Victorii, Centaura

GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZILL
ul, Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
{el. 66 341-20-41, fax 58 52-44-600

N 54-000-00-85, R on 400077003

—

cek Raikowski
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GanaK

Zarrad Drog
§ Siatan) , Gdarisk, dnia 02.06.2021r,

GZDiZ/PP/2021/L-Wo/008/AM-MM

IE (W/m)

w raméch grog_ramur [g_énielsiy. Gdarnisk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektéw
branzy oswietleniowej:

a) akres obejmuje ulice:
Woznicy
o Temidy (fragment) + Antygony do nr 7
o Oriona
o Chetminska (fragment: 8¢-10, 25,27, 55-95)
o Strzelca
o Galileusza
o Centaura |
e Owczarnia (fragment: 51,53, 61-81)
o Neptuna
o Plejady
o Urana
o Kruszwicka
e Ozyrysa
Mirandy
b) Qmelnrca Osowa :
¢) wytyczne do wy. gladu i lokalizacji stup6ws:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragltym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykariczeniu mat struktura, Podstawe i dolna
czesC stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do
koloruy stupa.
Stupy zaleca sig lokalizowal przy krawedzi jezdni [ub przy granicy pasa
drogowego tak by nie utrudnia¢ ewentualnej przysztej budowy/przebudowy ulicy
do stanu docelowego. W przypadku gdy wzdiuz jezdni istnieje utwardzone
pobocze po ktérym odbywa sig ruch pieszy (lub ewentualnie chodnik), stupy
nalezy lokalizowaé pozostawiajac min. 1,5m w Swietle przejscia. Trasy kabli
i usytuowanie stupdw nie moga kolldowac zistniejgcym drzewostanem.

Oprawy drogowe malqwane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat,

struktura. S ‘ODNO‘f
Lo e - - - - N i . wd DR iR Y F4
Gdafiski Zarzad Prdg i Zieleni | vl Pardmantivr 36 | 30284 Glafsk 08 06 2021 éﬁ ‘y igQliczfego
B9340 2041 | Al 38 52 44 609 ) infodussiagda | W aitinada el d
\ > /\ FIKOW:
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e) wytvczne do wygladu wysiegnikéw:
W granicach ulic o waskie] szerokoéci zalecana jest rezygnacja z wysiegnikow
i montaz opraw bezposrednio na stupie. W przypadku stosowania wysiegnikow.
nalezy stosowaé wysiegniki proste malowane proszkowo na kolor RAL 9007
w Wykonczemu mat struktura.

f) du dowy szafek oswietlenio K
W przypadku konieczno$cl zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania halezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do umocnienia dojécia do szafki.
Nalezy stosowaé plytke chodnikowa 30x30cm o gtadkim wykonczeniu w kolorze
szarym.

8 do pieczani A ,
W przypadku koniecznodch wzmoctnienia skarp, plyty azurowe halezy przykryc
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiad trawg lub zastosowac inng technologie

umocnienia..
KI)Rt WNIK
Dzlatu RozwojiRifestizent Publiczne]
Matga i} ala pMareszelk
Otrzymuja:
1. IE (w/m)
2. ZR(w/m)
3. ala

ZA ZGODNO

Z )If\,{J IN "LLL

INSPEKAOR

ds. oswigthen/a ulicie
¢
JAcek RalkowsKi

ik Zavzad DrSp b Zisteni | ik Partysanttn 36 | 80254 Gdahsk
) 53 381 20.81 | foks 58 52 04 636 | info@grtivgdant | vawgzdinidap
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Zatgcznik nr 1

Szafke naledy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego (ak, aby nle zawezad szerokosci chodnika panizey 1,5m

(ub panizej szerokosdl istnieface] w przypadiu chodnikdw wezszych,

Nalezy dqzy¢ do lokalizacji szafek ve grupach, tf. sytuowania projektowane] szafli w poblizy istriejqeyci, Zateca
sig stosowanie szafek wietokomorowych, w przypadkuy braku mezﬁwogcl Iokaﬁzowanie scatki stewﬂrec RW

szafce zasilajce) 2 zachowaniem jednej wysokoscl szafek,

W przypadku lokalizowania szafki w: terenie zigleni, zaleca sie
maskawanie nasadzeniamy. Sugeruje sig zastosqwanie 2w, .Ziela~
nego plotufekranu” t. gotowega panely 2z, prefabrykowanej
konstrukei obsadzonego ukszialtowans, rosinnosda, Worzacy ]
zywoplot, taka jak np. bluszez Whandzki lub hottensia pnaca,
Wyrnlary ekranu zielonego nalezy dobrad w zalednosd od wielkes
s maskowangj szafki (dostegne 53, segmenty @ wysokosd go
posadzeniy:  100em/180cmy220cry,  przy  dlugosci  panels
10Qem/ 120¢my),

W przypadky lokabizacji szafki przy elewaqyi, ogradreniu bada innych elementach o okcesfoneg kotorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacega oblektu. Dopuszeza sig take, za 2g0da gestora sieci, wyko-
(zystania szafli pod kompozycje graficzna niebedacy reklama, zazkeeptowang przez GZDIZ, Ponize} myktady

tego typu maskowaia.

—

We wszystiich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panlami 2 stuminiowe] blachy pesfatowangf,
elementami drewnianymi lub innymi materialami. Qobde materiatdw do obudowy zalezny jest ad chavakiest

i wyglady otoczenia. Ponize] praykiady tego typ maskowania.

ZGODN 080

(3

Zh
7 ORYGINALEM

J

INSPEKTOR

ds. odwiet \1;/, ;
: (

Gdatski Zarzad Drdg | Zielend | ub Paryoanidi 38 | 0-254 Gearsk
164 39 341 23 41 { faks 552 44 608 1 IneDeotiRadnD) | VNN EHED LT

7-)69‘. ‘a 37k f
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2. Wypisy z ewidencji gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G4017
Osoby: 1

Udziat

s e wisdania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

1 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos$c¢

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [hal - — Pow. [fa] Nr KW lub inne dokumenty
1231130 Gdanisk, ul. Junony 1.1969 dr 1.1969 GD1G/00072634/1
226101_1.0001.1231/30 T ' ’

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.1969 ha

jeden hektar jeden tysigc dziewigéset sze$cdziesiat dziewigé metrow

e kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 56 z 81
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G4277

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa

Osoby: 1
Fonngdvﬁggania Dane osoby fizycznej / instytucji
" GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1231/138 Rllla 0.0004
226101_1.0001.1231/138 0.0168 RIVb 0.0164 CLIGMIEsaaInA
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0168 ha

Stownie: | sto sze$c¢dziesigt osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Rllla - Grunty orne

RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski

Strona 67 z 81

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.0207 (dwiescie siedem metréw kwadratowych)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski

INSPEKTOR

29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G1330
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

1 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 3
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 15

Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i klasa bonitacyjna -
Identyfikator Adres [ha] " Sm— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1231/21 .
226101_1.0001.1231/21 Gdarnisk, ul. Centaura 0.1012 dr 0.1012 GD1G/00027710/8
1231/136
226101_1.0001.1231/136 0.0196 dr 0.0196 GD1G/00027710/8
s, Gdarisk, ul. Centaura 0.0581 dr 0.0581 GD1G/00027710/8
226101_1.0001.1232/13 ¢ ' :
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1789 | ha
Stownie: | jeden tysigc siedemset osiemdziesiat dziewie¢ metréw kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:1.5491 (jeden hektar pie¢ tysiecy czterysta dziewiecdziesiagt jeden metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa

sporzadzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G3871
Osoby: 1

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

" GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos¢

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [hal - E— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1232/9 . o
226101 1.0001.1232/0 Gdarnisk, ul. Victorii 0.0898 dr 0.0898 GD1G/00027710/8
1236/19 Gdanisk, ul. Victorii 0.1425 dr 0.1425 GD1G/00027710/8
226101_1.0001.1236/19 il : ;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2323 ha

Stownie: | dwa tysigce trzysta dwadziescia trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o

art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ktéorym mowa w art. 3 pkt. 12/

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski

Strona 53 z 81

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski

INSPEKTOR

29-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarnsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G4163
Osoby: 1

Udziat

Eimawladaiia Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

11 L )
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | _UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] " — Fow: il Nr KW lub inne dokumenty
1236027 Gdarisk, ul. Victorii 0.0060 dr 0.0060 GD1G/00216007/9
226101_1.0001.1236/27 e ' :

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0060 ha

Stownie: | sze$¢dziesigt metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 59 z 81

34



Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarsk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa

sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G1069
Osoby: 1

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnosé

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 34

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski

Strona 41 z 81

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna :
Identyfikator Adres [ha] " — Fow, [fia] Nr KW lub inne dokumenty
551 . -
226101_1.0001.55/1 Gdanisk, ul. Chetminska 0.4515 dr 0.4515 GD1G/00034137/9
2144 . N
226101_1.0001.2144 Gdansk, ul. Koziorozca 0.8807 dr 0.8807 GD1G/00034137/9
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.3322 ha
Sfownie: | jeden hektar trzy tysigce trzysta dwadzie$cia dwa metry kwadratowe
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:11.6909 (jedenascie hektarow szes¢ tysiecy dziewieéset dziewie¢ metrow
kwadratowych)
Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski

INSPEKTOR

29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa

80-803 Gdanisk

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G3890
Osoby: 1

Udziat

AN Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

i siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] . Tr—r Pow. fie] Nr KW lub inne dokumenty
1235/2 .
226101_1.0001.1235/2 Gdansk, ul. Centaura 0.0876 dr 0.0876 GD1G/00000224/9

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0876 ha

Stownie: | osiemset siedemdziesigt sze$¢ metréow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 54 z 81
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G3928
Osoby: 1

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

L siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] - T— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1233/7
226101_1.0001.1233/7 0.0732 RIVb 0.0732 GD1G/00000224/9

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0732 ha
Stownie: | siedemset trzydziesci dwa metry kwadratowe
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.1073 (jeden tysigc siedemdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 55 z 81
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarnsk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G1815
Osoby: 1

Udziat

e e s Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

L siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos$é

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 7

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [hal  o— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1234112 Gdanisk, ul. Centaura 0.2682 dr 0.2682 GD1G/00081025/5
226101_1.0001.1234/12 T : .

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2682 ha

Stownie: | dwa tysigce sze$¢set osiemdziesiat dwa metry kwadratowe

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.6799 (szes¢ tysiecy siedemset dziewiecdziesiat dziewie¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 46 z 81
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.3353.2023

Wojewo6dztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Powiat: m.Gdansk

sporzgdzono dnia: 09-11-2023 13:45:53

Nr jednostki rejestrowej: G1153

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa

Osoby: 1
Udziat : o g i
Farna-vdadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 25

Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] NFKW 14D e dekiimently
123211
226101_1.0001.1232/1 0.0021 RIVb 0.0021 GD1G/00027710/8
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0021 ha

Stownie: | dwadziescia jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIVb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G4271

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:3.7621 (trzy hektary siedem tysiecy szeséset dwadziescia jeden metrow kwadratowych)

Osoby: 1
Udziat . . .
Fopa HEtETE Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna :
Identyfikator Adres [ha) Ozmaczonio | Pow. fha] | NFKW lub inne dokumenty
124277 Gdanisk, ul. Koziorozca 0.4235 dr 0.4235 GD1G/00248891/5
226101_1.0001.1242/77 ol : :
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4235 ha

Stownie: | cztery tysigce dwiescie trzydziesci pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Strona 8 z 11

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej:0.4975 (cztery tysiace dziewiecset siedemdziesiagt pie¢ metrow kwadratowych)
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3. Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia edytowalne D | A Lu x

Ul. Centaura (bez redukcji)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

350m

Zielen

ul.Centaura (C4), 180.00 m?

.:D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— ™™™ ——™ —™™ ——— soom
=D

30.00m
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Obliczenia edytowalne

Ul. Centaura (bez redukgji)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_—

@

\
\
{

DIALux

Producent P 365w
5303/60 LEDs
200mA NW 740 Dograns 5875 Im
365W/ /490582
n 8355%
Wyposazenie 1x 60 LEDs 200mA
NW 740
/5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / /490582 (z jednej strony u gory)
Odst 30,000 i
ep shupa m g
(1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 7.000m
(2) Nawis punktu Swietinego 2177 m W
(3) Nachylenie wysiegnika 100°
{4) Dlugos$¢ wysiegnika 1.000 m [
e
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0%, 365 W
Zutycle 1204.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kerunku tworzacym podany kat 2 dolng
Inig plonowy przy zanstalowanym | gotowym do
ulytku odwietieniu,

2 70" 646 cd/kim
2 80% 138 cd/kim
Z 90°: 493 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartodei natgrenia $wiatia w {cd/kim] do obliczania

kasy notgzenda Swiathy odnoszy sie do strumienia
dwietinego lampy, 2godnie 2 EN 13201:2015,

Klasa wskainika ol$nienia D6
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Obliczenia edytowaine

Ul. Centaura (bez redukgji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
ul. Centaura (C4) En 10,98 Ix 21000 Ix v
Us 0.59 2040 v
COhczong wspiiczynnk konserwad) 0 80 dla instalacy
Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul Centaura (bez redukcji) D, 0.018 W/x*m?
15303/60 D. 0.8 kWh/m? rok, 146.0 kWh/rok
LEDS 200mA NW 740
36,5W / /490582 (z jedne)
strony u gory)
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Obliczenia edytowalne D |A I-u x

Ul. Centaura (bez redukgji)
ul. Centaura (C4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Centaura (C4) Em 10.98 Ix >10.00 Ix v
Uo 0.59 20.40 v/

£ a RS N - 15
13 / 13
88 =" 5
2 - & 88

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

2 i iz B2 6 66 B2 Az 7 7))
120 16 At 83 69 69 83 e .16 420
A7 15 1 83 74 g 83 Nk 15 A7
15 B 10 82 T3 T ' .82 110 13 15

— 13 12 96 78 7.0 70 78 96 2 13
9.8 94 8.1 68 (63) (65) 638 .8 94 98

Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Obliczenia edytowalne

Ul. Centaura (z redukcjq)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

g e

m

Producent P 275W
Nazwa artykulu MINI / Disergs 5270 Im
5303 /60 LEDs
200mA NW 740 Doprans 4403 Im
36,5W / /1490582
n 8355%
Wyposazenie zdefiniowany przez
u2ytkownika
5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / /490582 (z jednej strony u goéry)
Odstep shupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 2177 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Diugodc wysiegnika 1.000 m
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 27.5W
Zuzycie S07.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym oerunku tworzacym podany kat 2 dolng

linky plonowy przy zainstalowanym | gotowym do
; Sevietieni

2 70" 646 cd/kIm
2 80° 138 cd/kim
2 90°% 4.923 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia G*2
Wartodcl natgzenia swiatla w [cd/kim)do obliczarda

Klasy natezenia dwisthy 0dnosza si¢ do strumienia
Swietinego lampy, 7godnée 2 EN 13201:2015,

Klasa wskainika olénienia D6
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Obliczenia edytowalne

Ul. Centaura (z redukcja)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczong Zad, Kontrola
ul. Centaura (C5) Em B.66 Ix 2 7.50 b v
s T = 0.40 v
Obkczong wipih rynnik korserwagy 080 dla nstalacji
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Razrmiar Obliczrona Zudytie
Ul Centaura (2 redukcjah D 0,021 WAx*m?®
f5303/60 D. 0.7 kwhim? rok, 11000 kWhirok
LEDs 200ma NW 740
36,5W 1 490582 (2 jednej
stromy u gdry)
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DIALuXx

Ul. Centaura (z redukcjq)
ul. Centaura (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Centaura (C5) B 8.66 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.57 >0.40 v

16 ( ‘ 16
15 \ ) \ 13
Wl J | 61 i (- \ iz 4 I
ki 78 ] 55 BT g 1
10 90 10
» - ; 9.0

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

10 +’IJ +&5 +b.'l 0.U °.U +t) 1 +5 8 +’Id 4&) |
o 15 12 85 62 5.1 .5 62 85 12 15

14 M 83 62 53 453 62 83 M 4

P 3} 80 62 54 54 62 80 1 12
— Y 97 77 6.1 55 55 6.1 Phing 97 Kk

93 86 B4 58 5.2 52 58 74 .86 93

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

4.583 1647 1263 884 6.10 4.95 4.95 6.10 8.84 1263 1647
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Obliczenia edytowalne

Ul. Victorii (bez redukgji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

ul. Victorii (C4), 150.00 m?

500m

= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
— ———————— C
l:D

Chodnik (P3), 60.00 m?

200m

3000 m
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Obliczenia edytowalne

UI. Victorii (bez redukcji)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- >

DIALux

Producent P 365w
Nazwa artykulu MINI / Diarrpa 7032 Im

5303/60 LEDs

200mA NW 740 Dogeans 5875 Im

36,5W 7/ /490582

n 8355%

Wyposazenie 1x 60 LEDs 200mA

NW 740

5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / /490582 (z jednej strony na dole)
o
Odstep stupa 30.000 m .%:
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0177 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 10,0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m r
—

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0%, 365W
Zuzycie 1204.5 W/ikm
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatta 2 70°; 646 cd/kim
W kazdym lderunku tworzacym podany kat z doing 2> 80 138 cd/kim

linlg plonowq przy zainstalowanym | gotowym do
utytiou obwietieniu.

290" 4.93 cd/kim

Klasa nate¢zenia ofwietienia

Wartodel natgrenia dwiatha w [cd/kim] do obliczania
Kasy natglenia Swiatla odnoszg sig o strumienia
Swietinego lampy, 2godnie 2 EN 13201:2015,

G*2

Klasa wskaZnika olénienia

D6
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Ol e DIALux

UL. Victorii (bez redukgji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
wl, Victorii (C4) Em 12590k z 10000 Ix W

U, Q.45 z 040 W
Chodnik (P3) Em 9.78 I [7.50 - 11.25] Ix W'

Ernin 372 I =15010 vy

Obic2ong wipdhcrynnik konserwadi 080 0 insLalacji

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zulycie
Ul Victorii (bez redukeji) Dy 0.015 Wik m®
f5303/60 D, 0.7 kWhim? rok, 146.0 ENh/rok

LEDs 200ma NW 740
36,5W /£ 490582 (z jedne
strony na dole)
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Obliczenia edytowalne D | A I_u x

Ul. Victorii (bez redukcji)
ul. Victorii (C4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Victorii (C4) Em 12.59 Ix =10.00 Ix v
Uo 0.45 20.40 v/

\ [ 17
21-19- az R 8.3 e . B3 —5—2) 14 - 19'*» —
7 0.9} \\ 21
/ & y
- 22 " Mo \ 2
( <1 3 A
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
7 15 o B3 7] g B3 ik 15 7
19 16 A1 83 6.9 6.9 83 1 |16 419
B A8 B gE G
122 A7 i 8.0 65 65 80 12 7 122
R =) 18 A1 75 6.1 6.1 75 41 18 23
|16 |10 6.8 6.8 |10 |16

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.583 17.25 1459 10.80 8.29 73 713 8.29 10.80 1459 17.25

5.750 1941 1567 11.18 833 6.94 6.94 833 11.18 1567 1941

4917 21.23 1647 11.55 8.26 6.75 6.75 8.26 11.55 1647 21.23

4.083 2239 17.14 11.76 8.03 6.49 6.49 8.03 11.76 1714 2239

3.250 2332 1756 1130 7.53 6.1 6.11 7.53 1130 1756 2332

2417 2310 16.44 1031 6.82 5.64 5.64 6.82 10.31 1644 2310




Obliczenia edytowalne

Ul. Victorii (bez redukcji)
Chodnik (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik (P3) Em 9.78 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ein 3.72 Ix 21.50 Ix v
19 13 99 gy~ 64 {48 CEIRT 19
15 12~ =4 P - - 64] =209 117 113 15
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
@ +I3 +¥AL +U. T +0. T +D. T +U. T +:’.£ +IEJ 4&)
419 3 8.0 53 45 45 53 80 3 419
415 A 6.6 44 37 44 6.6 A |15
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1.667 2134 1497 920 606 509 509 606 920 1497 2134
1.000 1851 13.04 8.03 528 447 447 528 803 1304 1851
0333 1521 1079 663 437 372 372 437 663 1079 15.21
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 gZ
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 9.78 Ix 3.72 Ix 21.31Ix 0.38 017

20

51



Obliczenia edytowalne

Ul. Victorii (bez redukgji)

Chodnik (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik (P3) Em 9.78 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.72 Ix >1.50 Ix v
20 / R \
19 13 99) gy~ J64 _—{48} 81 19
15 12 = 64 & 99 12 13 5
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
ﬁ +ID +UA4 +UA T +D. T +D. T +OA T J.Z +ID 4&)
19 3 80 .53 Ji 445 453 80 A3 A9
415 M 66 44 3D [37) 44 6.6 M 5
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1.667 2134 1497 920 606 509 509 606 920 1497 2134
1.000 1851 13.04 803 528 447 447 528 803 1304 1851
0333 1521 1079 663 437 372 372 437 663 1079 1521
Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.78 Ix 3.72 Ix 21.3Ix 0.38 017
20
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e DIALux

Ul. Victorii (z redukgjia)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 275W
Nazwa artykulu Diamps 52701Im

5303 /60 LEDs

200mA NW 740 Dogeans 4403 Im

36,5W / /490582

n 8355%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uZytkownika

5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / /490582 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m g?:a‘:‘
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0177 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0*

(4) Dlugosé wysiegnika 1,000 m I
Godziny pracy w ¢lagu roku 4000 h: 1000 %, 275 W »
Zuzycie 907.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla 2 70°; 646 cd/kim

W kazdym Iderunku tworzacym podany kat zdoing 2 80° 138 cd/kim
liniy plonowy przy zainstalowanym | gotowym do 290" 4,93 cd/Kim
uythu ofwictieniu.

Klasa natelenia odwietlenia G*2
Wartodci natgzensa dwdatls w [cdAim]do obliczania

Klasy notezenia swiathy odnoszy si¢ do strumienia
Swietinego ampy, 2godnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D6
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Obliczenia edytowalne

UI. Victorii (z redukgjia)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Victori (C5) Ew 9.44 Ix 2750 Ix v
U 0.45 2040 v
Chodnik (P4) Er 733 I [5.00 - 7.50]) Ix v
Erwn 278 Ix 21.001x v
QUAC2oN0 wipdiczynnik konserwad 0.80 ¢l instalac)
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul Victorii (z redukcjia) Dy 0,015 Wix*m? .
/160 D, 0.5 kWh/m? rok, 110.0 kWh/rok
LEDs 200mA NW 740
36,5W / /490582 (z jednej
strony na dole)
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Obliczenia edytowalne

Ul. Victorii (z redukcjig)
ul. Victorii (C5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Victorii (C5) Em 9.44 Ix >7.50 Ix v
Us 0.45 >0.40 v/
114 12 ‘ 12 131
— et 10ﬁ819"*i7(£5i 62 .y = 62—75—89 10 = =
] S s \\ * 15
— 3 P R 17

7

i

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+‘|6 +'l‘| +8.‘I +b.£ +b.d +b.$ +b.2 +8.‘| +’|'I +1J
. 415 12 84 62 552 52 62 84 2 RE
.16 2 87 62 PR 5. 62 87 2 .16
7 3 88 60 49 49 ' 60 188 B =D
— M 3 85 56 48 46 56 85 RE m
7 12 77 459 A2 42 54 77 2 [

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
6.583 1293 1094 810 6.21 5.34 5.34 6.21 8.10 1094 1293
5750 1454 1175 838 6.24 5.20 5.20 6.24 838 11.75 1454
4917 1591 1234 865 6.19 5.06 5.06 6.19 8.65 1234 1591
4.083 16.78 12.85 8.82 6.02 4.86 4.86 6.02 8.82 1285 1678
3.250 1748 13.16 847 564 4.58 4.58 5.64 8.47 1316 1748
2417 1731 1232 773 51 4.22 4.22 511 773 1232 1731

25
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Obliczenia edytowalne

UL. Victorii (z redukcjia)
Chodnik (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik (P4) Em 7.33 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.78 Ix >1.00 Ix v/
1514‘ 10 74 59 48 (34} = %4 14
1 87 A . 48] N4l (57 1013y
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
@ +I T \*R- +‘QS7 ?J.O +~)A0 +‘0A3 \*A- +I T Jﬂj
14 98 6.0 140 .34 34 440 6.0 9.8 14
41 8.1 50 433 28 28) 433 5.0 81 M
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1667 1600 11.22 690 454 382 38 454 690 1122 1600
1.000 1387 977 602 396 335 335 39 602 977 1387
0333 1140 808 497 327 278 278 327 497 808 1140
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 733X 2.78 Ix 16.0 Ix 0.38 0.17
27
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4. Uzgodnienie GIWK Sp. z o.0.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
a B + K 4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-262/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Budowa oswietlenia ul. Victorii i ul. Centaura w Gdansku.

1.

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywist trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych i projektowanych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowar z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przytgcza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robot
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdanskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdariskich Wodociggdw.

Uzgodnienie wazne do dnia 28.03.2025 r.

aMezyriski
itk as. technicznych
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5. Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0.

\
ﬁ. \i
&)
\

POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1345/BR/OTI1/2023
z dnia: 2023-03-07

Zadanie: Budowa os$wietlenia ul. Victorii i ul. Centaura w Gdansku. "Jasniejszy Gdansk" Edycja
2023, etap |, czesc¢ 2.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ul. Victorii, ul. Centaura

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskle o 16 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarﬁsku ul. Walowa 41/43, 8! nsk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakow: rodmiescie w Krakowne Xll ngzva! Gospcdarczy KRS
P 52524 96 411, REGON 142739519 Kapllal Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ whasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownieg.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i

magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas

jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtagciwg Gazownig.

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej

13. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosié¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

(62081

o O oo~N O

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnief

Pieczatka i podpis:
B

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazuwniczz w Gdgﬁsku. ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Ki - Srodmiescie w Krakowie, XII ngzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapillaf Zakladowy: 10 488 917 050 2t
psgaz.pl
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6. Uzgodnienie Energa-Operator S.A.

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
e g a ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk
operator
Gdansk, 13.06.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0181/2023

Jednostka projektowa: ‘ MAREL Marcin Szczesny, ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarnsk
Temat projektu: ‘ Projekt budowy oswietlenia ul. Victorii i ul. Centaura w Gdansku.
Adres inwestyciji: ‘ Gdansk, ul. Victorii i ul. Centaura

Zataczniki: ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.
2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:
e  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Cze$¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).
e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.
o N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.
4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w

Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk,, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

8. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

Elektronicznie
. J_qpodpisany przez
Krzysztof Hejna

Data: 2023.06.13
10:13:20 +02'00"

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VII Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt




Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych mogg zostaé:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajagcym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania petnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ "o o0 o
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7. Uzgodnienie GZDiZ

Odebrano 03.11.2023

Gdansk, dnia 26.10.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.293.4.2023.KS.4258,4935

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Victorii i ul. Centaura
w Gdarisku”

ktérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja
zmiany zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia

Branza: elektroenergetyczna (odwietlenie)

wg szczegbdtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach
rozgraniczajgcych
ulic / dziatek

- ul. Centaura (dz. nr 1232/13, 1235/2, 1233/7, 1232/1, 1234/12 obreb 001) - dr. publ.
- ul. Victorii (dz. nr 123279, 1236/19, 1236/27 obreb 001) - dr. publ.

- ul. Junony (dz. nr 1231/30 obreb 001) - dr. publ.

- ul. Koziorozca (dz. nr 2144, 1242/77 obreb 001) - dr. publ.

- dz. nr 1231/138, 1231/136 obreb 001

w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Zaleca sie koordynacje robét z projektem ul. Junony - Inwestor: DRM racowania ¢
sig przy istniejgcym stupie oswietleniowym nr 12/3 zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Junony).
Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.), za wyjatkiem dz. nr 1231/138,
12311 5 awo d sponowania terenem nalezy uzyska¢ od Wydziatu Skar|
rz Miej
Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z péZn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét w pasie drogowym w/w ulicy w Gdarisku
(decyzje na zajecie pasa drogowego).
Chodnik w rejonie stupéw nr 7.1/1 i 7.2/1 w pasie drogowym ul. Centaura, przez ktéry
poprowadzono sie¢ oSwietleniowq zostal wykonany w 2021 r. przez inwestora prywatnego
w ramach umowy drogowej oraz objety jest gwarancja na wykonane roboty do dnia 06.08.2026 r.
Wykonawca robét w przypadku naruszenia chodnika zobowigzany jest do przejecia gwarancji na
wykonane roboty.
Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pi
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szczegtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét oraz uzyskaé jego
zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdarisku, tj. Wydziatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesji przylegtych
w trakcie prowadzenia robét.

Technologie wykonania robét zachowaé zgodnie z projektem, z uwaga: przecisk nalezy wykonywac

na gtebokosci min. 1,5 m ze wzgledu na istniejgcy system korzeniowy drzew.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

drzewostanem.

. Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zielerl) nalezy uporzadkowa¢ i przywréci¢ do stanu

pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

Naruszong nawierzchnie zjazdéw do posesji (w przypadku koniecznosci ich naruszenia) odbudowac
w istniejgcej konstrukji, na catej dtugosci i szerokosci robodt, z zachowaniem wzoru/koloru materiatu oraz
istniejacych spadkéw, z wymiang elementéw uszkodzonych podczas robét na nowe.

Naruszong nawierzchnie jezdni z ptyt betonowych nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni i dtugosci
robdt, w istniejacej konstrukgji i materiale, z zachowaniem istniejacych spadkéw oraz wymiang piyt
uszkodzonych podczas rob6t na nowe.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej szerokosci i dtugosci robdt w nastepujacej
technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych
i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5
MPaogr. 12 cm.

Nawierzchnie gruntowa nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z uzyciem dowiezionej, utwardzonej
mieszanki o odpowiednim uziarnieniu.

Na catej szerokosci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie robdt nalezy zatozy¢ trawnik (przy
zaktadaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm).

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wtasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w drodze wewnetrznej lub pasie drogowym lub tych drég.

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drdg publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 ¢ faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pi | www.gzdiz.gda pl
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23;

24,

budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,
b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,
c) biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu
utylizacyjnego.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 26.10.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) - jedli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych, Inwestor zobowiazany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie pdzniejszym niz wskazano
powyzej.
Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkga tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw

Uwagi dodatkowe:

1.

Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji
zieleni z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za
poprawnos¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialnosc ponosi projektant.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego. W przypadku
objecia ww. ulic modernizacja/przebudowa/budowg nalezy przewidzie¢ przebudowe oswietlenia w celu
dostosowania go do nowego ukiadu drogowego. Inwestor zobowigzany jest do jego wykonania na wtasny
koszt i wkasnym staraniem.

Ulice: Centaura, Victorii, Junony i Koziorozca stanowia drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6Zn. zm.).

Dz. nr 1231/138, 1231/136 obreb 001 nie stanowig obecnie drogi publicznej w rozumieniu udp, nie
stanowig terenu bedacego w trwatym zarzadzie GZDiZ, ale stanowig wlasno$¢ GMG oraz jest na nich
zaprojektowana infrastruktura, ktdrej uzytkownikiem bedzie tut. Jednostka.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

MW

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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8. Uzgodnienie RKS PUT

WG-1V.6630.942.2023.PJ

Gdansk, dn. 23.11.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.942.2023.PJ
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 23.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

sie¢ kablowa o$wietleniowa nn-0,4kV

ul. Victorii, Gdansk

Whioskodawca:

Inwestor:
Projektant:

Przewodniczacy:

SZCZESNY MARCIN
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynaciji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

elektroniczny
07.11.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
i Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Kinga Kazanska

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

3 ENERGA Operator S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-11-2023 10:24:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

4 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. RzemiesInicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

5 Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdanisk
elektroniczny

6 Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdansk
elektroniczny

7 Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

8 Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

9 Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0.
Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

WG-1V.6630.942.2023.PJ

Stanowisko pozytywne Ernest Franczuk
Bez uwag

Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

uzgodni¢ wysoko$ciowo skrzyzowanie projektowanego o$wietlenia z
miejskim kolektorem deszczowym dn1200

Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa
zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 038/2023 z dnia 17.03.2023

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

1.Przed przystapieniem do robdt uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

2.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

3.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

4.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5.Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

6.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7.Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8.jezeli w wyniku robot nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Stanowisko pozytywne Alina Andrusiewicz
Nie dotyczy terenu PKM

Stanowisko pozytywne Maja Munch
Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
1.Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Sopocie, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2.Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej
w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac.
3.Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecig gazowa nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w celu dokonania odbioru.
Zdjecia nalezy przekaza¢ na adres eksploatacja.sopot@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robét. Gazownia moze wymagaé

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-11-2023 10:24:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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10

11

12

13

14

15

16

Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Hawe Telekom Sp.z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

PKN ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock
elektroniczny

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14

odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac.

4.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Sopocie.
5.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

6.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie.

7.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.

8.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Stanowisko pozytywne
stosowacé sie do uwag z zatacznika do uzgodnienia UL-262/2023

Stanowisko pozytywne

Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.293.4.2023.KS.4258.4935
zdnia 26.10.2023 r.

Stanowisko pozytywne
zgodnie ze stanowiskiem GIWK

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-11-2023 10:24:29

WG-1V.6630.942.2023.PJ

Ewa Kordalska

Michat Smeder

Marta Le$ - Szczechowska

Eryk Turzynski

Marek Kuberka

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z4

74



WG-1V.6630.942.2023.PJ

elektroniczny

17 T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek
ul. Marynarska 12 Uzgodniono pozytywnie z uwagami:
02-674 Warszawa 1.Prace przy zblizeniu do infrastruktury T-Mobile Polska S.A.
elektroniczny wykonywacé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

2.Wszelkie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Operatora. tel. 602200744 lub tel. 616625477

3.Koszty wszelkich robot, napraw i uszkodzen infrastruktury TMPL,
powstate w wyniku prowadzonych prac ponosi Inwestor/Wykonawca;
4.W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji, prace dodatkowo
uzgodnié: Tele Haus Serwis, ul. Szkolna 11, 62-023 Gadki, tel.
728430651; milena.iliuczonek-polinska@telehaus.com.pl,

18  Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk
elektroniczny

SZCZESNY MARCIN
Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikaciji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.314-263, 6.222.24-3141556, 6.222.24-
3141557.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-

ficeGo narag}

Date / Data:
2023-11-23 10:24

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-11-2023 10:24:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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9. Uzgodnienie GPEC Sp. z 0.0.

@'upa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/003807/2023/002 Gdansk, 17.03.2023

"k Marel Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 038/2023 z dnia 17.03.2023 r.

Uzgadnia sie projekt budowy oswietlenia w ul. Victorii w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej
5 dni roboczych przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia szczeg6tow wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.
2.

3.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci cieptowniczych 2xDn32

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi cieptociagami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Zabrania sig lokalizacji stupéw oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢
od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 0,5m.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetnié¢ betonowg mieszanka wypetniajaca. Nalezy
bezwzglednie poinformowaé¢ przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz umoéwi¢ wizyte w celu
odbioru robét.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowaé¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

? Signed by /

Signed by / Podpisano przez:
? Podpisano przez:
Hanna Dzios
B Anna Szopinska ( Grupa GPEC Anna D0
CCrapaSPE | pate s pata; Py 10:14
Anna Szopinska S naad Hanna Dziosa T '
kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Pétnoc NIP: 58403009 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosé kapitatu zakladowego:
e-mail: bok@gpec.pl Vil Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt
ul. Sfowackiego 159b, 80-298 Gdarisk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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