LEGENDA

Projektowany sfup okrggfy ocynkowany h=7m
O—D z wysiegnikiem L=1m, oprawq stylowg LED 36,5W
(po redukcji 27,5W), kolor RAL 9007
O—U Istniejgcy stup oswietleniowy
29(34) Odlegtosc miedzy stupami (dfugosé kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

------ Istniejgcy kabel oswietleniowy

1 Uziemienie sfupa oSwietleniowego,
= rezystancja uziemienia £ 109

Proj. sfu

nr /7.2.4/1

Proj. stfu
nr 7.2.5/1

Proj. sfu
nr 7‘2‘2%
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1 Podziaf sieci (tabliczka podziatowa dwurzedowa)

)

SOU-504
(podziat sieci)

Proj. sfu
nr 5.9

1

nr /7.3/1

Proj. sfup
nr 5.5

Proj. sfup
2/1

Istn. SOU-504 /l\
(fragment)
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Istn. sfup nr 12/3

przestawiany wedfug
odr. opracowania

UWAGI:
1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla
2. W stupach zastosowaé zfqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziafach sieci)
3. Pomiedzy stupami razem z kablem ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
w celu uziemienia kazdego ze stupdw sfupdw

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfqczenie zasilania w ukfadzie:
— TIN—=C - linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)

SOU-504
(podziat sieci)

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

Inwestycja:
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} Istn. stu
! nr 5/1

Istn. SOU-504
(fragment)
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"Budowa oswietlenia ul. Victorii i ul. Centaura

w Gdansku”

dziatki nr 1231/30, 1231/138, 1231 /136, 1232 /13,

1232/9, 1236/19, 1236 /27, 2144, 1242 /77, 1
1233/7, 1232/1, 1234/12 — obreb 0001

235/2,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

I tor:
nwestor | 80—560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY Schemat sieci
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