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Lp- Podstawa Opis I wyliczenia j.m. P os zez. Razem
1 45233253-7 Roboty demontażowe i przygotowawcze.
1

d.1
KNR 4-01
0917-15
analogia

Demontaż złączy śrubowych zespolonych - DEMONTAŻ STOJAKÓW NA RO-
WERY (STOJAKI DO PONOWNEGO MONTAŻU).

80,00

szt.

szt. 80.000
RAZEM 80,000

2
d.1

KNR 4-01
0917-15

Demontaż złączy śrubowych zespolonych - DEMONTAŻ POCHYLNI DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POCHYLNIA DO PONOWNEGO MONTA-
ŻU).
10,0

szt.

szt 10.000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
491,65

m 2

m 2 491,650
RAZEM 491,650

4
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej

79,00

m

m 79,000
RAZEM 79,000

5
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

5,00

m

m 5.000
RAZEM 5,000

6
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

0.26

m 3

m 3 0.260
RAZEM 0,260

7
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji betonowych na odległość 10 km

36,80

m3

m3 36.800
RAZEM 36,800

8
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu.

poz.7

m 3

m 3 36.800
RAZEM 36,800

9
d.1

KNR 2-01
0317-0201
analogia

Ręczne wykopy kontrolne o głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1 ,5 m

2,56

m 3

m3 2 560
RAZEM 2,560

10
d.1

KNR 2-31
1406-05
analogia

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.

2.00

szt.

szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR 2-31
1406-03
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - w części jezdnej.

2,00

szt.

szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat lll-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1, 5 m - zasypanie wykopów kontrolnych.
2,56

m 3

m3 2,560
RAZEM 2,560

2 45233253-7 Nawierzchnie.
13

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni I chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

492.00

m 2

m2 492,000
RAZEM 492,000

14
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. l-IV
492 00

m 2

m 2 492.000
RAZEM 492,000

15
d.2

KNR 4-01
0108-07
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat.
IV

196,80

m 3

m 3 196,800
RAZEM 196,800

itr
d.2 analiza indy

-2 -

Ncrtna PRO Wersja 4.70 Nr servinv: 17707
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- , —

RAZEM
17

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
5,49

m3

m3 5.490

1

RAZEM 5,490
18
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-plaskowej
104.50

m

m 104,500
RAZEM 104,500

19
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-
czeniu

492,00

m2

mż 492,000
RAZEM 492,000

20
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
492,00

m 2

m 2 492,000
RAZEM 492,000

21
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
492.00

m 2

m 2 492,000
RAZEM 492,000

- 3 -
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