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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem:;
- Wytyczne projektowania placow zabaw;
- Normy i literatura fachowa
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
,,Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przynalezacego do Ztobka w gminie Ciezkowi-
ce w miejscowosci Kipszna, adres: Kipszna 5, dz. nr 130, 33-190 Ci¢zkowice, wpisane-
go do rejestru Ztobkéw i Klubéw dzieciecych w dniu 16.08.2024r

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka nr 130 usytuowana jest we wschodniej cze$ci miejscowosci
Kipszna, bezposrednio przy drodze powiatowej (dz. nr 164) o nawierzchni asfaltowej.
Dziatka posiada bezposredni zjazd z w/w drogi publicznej, z bramg wjazdowa, potaczo-
ny z ciaggiem komunikacyjnym pieszo-jezdnym na terenie przedmiotowej dziatki. Po
wschodniej stronie dziatki zlokalizowany jest parking dla samochodow osobowych oraz
miejsce do gromadzenia odpadow statych.

Catos¢ dziatki otoczona ogrodzeniem trwatym.

Centralnie na dzialce zlokalizowany jest budynek zlobka.

Teren dziatki o nachyleniu w kierunku wschodnim, o réznicy terenu do 1,7m na catosci
dziatki, natomiast w obrebie budynku ztobka réznica terenu okoto 0,5m.

Przy budynku od strony zachodniej znajduje si¢ istniejacy plac zabaw, o nawierzchni
trawiastej z fragmentem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Plac zabaw wyposa-
zony jest w 1 zestaw zabawowy, przytwierdzony na state do gruntu.

Dojscie do placu zabaw tylko o nawierzchni trawiastej.

Dojscie do budynku Ztobka istniejacymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej.
Dziatka posiada uzbrojenie w infrastrukturg techniczng: sie¢ — energetyczna napo-
wietrzna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowa. Dzialka od str. potnocnej i potudniowej sasiaduje z terenami rolnymi, od str.
zachodniej i wschodnie z terenami zabudowy zagrodowej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt zagospodarowania dziatki nr 130 dotyczy przebudowy i rozbudowy istnieja-
cego placu zabaw i obejmuje:
- Wykonanie fundamentow pod nowe urzadzenia zabawowe 1 komunalne
- Montaz wyposazenia placu zabaw trwale zwigzanego z gruntem — urzadzenia za-
bawowe, komunalne i tablica z regulaminem
- Montaz wyposazenia placu zabaw nie zwigzanego z gruntem — urzgdzenia zaba-
wowe
- Wykonanie stref bezpieczenstwa (przy 2 urzadzeniach zabawowych) o nawierzchni
trawiastej wzmocnionej matami przerostowymi
- Wykonanie trawnika na placu zabaw
- Nasadzenie 5 drzew lisciastych



Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest w odlegtosci min. 10m od linii rozgrani-
czajacych ulice oraz ponad 30m od istniejgcego miejsca gromadzenia odpadoéw, usytu-
owanego w potudniowo-wschodnim narozu dziatki.

Natomiast odlegto$¢ od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi: - z uwagi
na lokalizacje W poziomie parteru, pomieszczen kuchni cateringowej, gdzie tgczny czas
przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, oraz w poziomie
1 pietra lokalizacji pomieszczer nieuzytkowanych - nie uwzglednia si¢ tejze odlegtosci.

5. BILANS TERENU

Powierzchnia dz. nr 130 2712,00m?
Powierzchnia w granicy opracow. A - D 954,45m?
Powierzchnia placu zabaw 764,47m?
w tym:

- 0 naw. trawiastej 636,17m?

- 0 naw. trawiastej z uzyciem gumowych mat przerost. 81,50m?

- 0 naw. poliuretanowej 46,80m?

6. DOJSCIE DO PLACU ZABAW
Dojscie do placu zabaw chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej, projektowanym
wg odrebnego opracowania.

7. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Obecnie teren pod projektowany plac zabaw posiada nawierzchni¢ trawiasta, projekt
zaktada dodatkowe wyposazenie nawierzchni w gumowe maty przerostowe przy 2 urza-
dzeniach zabawowych oraz zatozenie nowego trawnika po zamontowaniu urzadzen.
Y.aczna powierzchnia placu zabaw wynosi 764,47 m?

7.1. Nawierzchnia z gumowych mat przerostowych

Przy 2 urzadzeniach zabawowych projektuje si¢ naw. z mat gumowych, dla bezpieczen-
stwa uzytkowania jak rowniez dla utatwienia utrzymania nawierzchni trawiastej.

Mata przerostowa o wymiarze 100x150cm, gr. 23 mm, wykonana z gumy 100%, w ko-
lorze zielonym.

Powierzchnia terenu z matami przerostowymi to 81,50m?

Montaz mat przyrostowych

1. Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

2. Przygotowac teren jak do siana trawy

3. Na przygotowany teren nalezy zasia¢ trawe.

4. Na miekki, piaszczysty lub btotnisty teren zaleca si¢ wytozy¢ siatke poziomujaca.

6. Nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie po-

trzeby przycig¢ krawedzie maty.

7. Maty nalezy potaczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (trytek) co 20cm wzdhuz kra-

wedzi maty. Odstajace koncoéwki opasek przycia¢ lub schowa¢ pod matg. Rogi mat na-

lezy potaczy¢ przy pomocy dwoch opasek.

8. Obrzeza: odwina¢ krawedz maty (0k.15cm); wykopa¢ weglegbienie na gt. ok. 5cm

9. Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ szpilkami (pega)

10. Nalezy uzy¢ pegéw na rogach oraz w potowie szeroko$ci kazdej maty przerostowe;j.
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11. Przysypa¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni I ukrycia
krawedzi. Zasia¢ trawe.

7.2 Trawnik

Istniejgcy teren po zamontowaniu urzgdzen zabawowych nalezy od nowa posia¢ trawa:
Zaktadanie trawnika:

1. Usunigcie starej darni

Korzenie starej trawy odcig¢ od podtoza przy pomocy szpadla i obsypujgc ziemig.

2. Przekopanie podloza

Po usunieciu starej trawy nalezy doktadnie przekopac cate podtoze na giebokos¢ szpadla
— recznie lub przy pomocy glebogryzarki.

3. Rozlozenie zyznej ziemi pod trawnik

Na oczyszczonym terenie roztozy¢ warstwe zyznej ziemi pod trawnik - ok. 20cm zyz-
nej ziemi. Podtoze mozna wzbogaci¢ torfem lub nawozem startowym do trawnikow.

4. Wyroéwnanie terenu

Przygotowang powierzchni¢ gruntu nalezy wyréwna¢ (na przyktad tata drewniang) i
zwatowac¢ walcem o cig¢zarze powyzej 70 kg. Aby gleba osiadla i dobrze si¢ zagescita,
zaleca si¢ w ciggu jednego-dwoch tygodni kilkakrotnie polewac¢ teren woda. Po tym
okresie mozna ostatecznie wyrownaé podtoze trawnika.

5. Siew nasion

Bezposrednio przed siewem glebe spulchniamy za pomoca grabi na gltgbokos¢ 2- 3cm.
Ziemia powinna by¢ wilgotna, ale tak by nie przyklejata si¢ do narzedzi. Optymalna
glebokos¢ siewu wynosi 0.5- 1.5cm. Wysiew recznie lub mechanicznie metoda na
krzyz, dzielac trawnik na sektory i wysiewa¢ kazdy sektor osobno.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewac w ilosci -4 kg na 100 m?.

Mieszanka nasion trawnikowych o sktadzie:

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa owcza — 15%

- kostrzewa réznolistna — 15%

- mietlica biatawa — 15%

- wiechlina takowa — 20%

- zycica trwata — 15%

Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig na gtgbokos¢ 1 cm poprzez mocne grabie-
nie. Nasiona pozostate na powierzchni przysypaé torfem. a nastgpnie zwatowac glebe (
w celu docisnigcia nasion do podtoza), uzywajac do tego watu o masie 75- 100kg. Po
watowaniu konieczne jest podlewanie trawnika zraszaczem drobno kropelkowym, aby
nasiona nie zostaty wyptukane.

6. Pierwsze koszenie.

Pierwsze koszenie wykonuje sig, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 8 - 10cm.

Zakup nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5 % niz wynika to z obli-
czen powierzchni trawiaste;.

Powierzchnia nowego trawnika to 636,17m?
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8. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Projektuje si¢ nowe urzadzenia wykonane z bezpiecznych i trwatych materialow oraz
spetniajacych wymogi Polskich Norm 1 warunkow bezpieczenstwa, urzadzenia posiada-
jace certyfikaty bezpieczenstwa wedlug norm EN-1176 i EN-1177.

Plac zabaw wyposazono roéwniez w urzadzenia komunalne oraz w tablicg¢ zawierajaca
regulamin okre$lajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

Wykaz urzadzen trwale zwiazanych z gruntem:

A. Tablica informacyjna z regulaminem — 1 szt.

~——

Wymiary: dlugo$¢: min 60 cm x szerokos$¢: min 55 mm x wysoko$¢: 210 +5 cm.
Konstrukcja no$na ze stalowych rur galwanizowanych (cynkowanych), o przekroju min.
55 mm, i grubosci $cianki min 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umozliwiajagca umiesz-
czenie tresci z dwoch stron, o wypetieniu z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niz
70x40 cm. Sruby ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez katafore-
z¢. Powloka zewngtrzna — farby proszkowe poliestrowe.

Montaz tablicy na 2 tawach z betonu C16/20 $rednicy 25 cm, zaglebionych w gruncie na
glebokos¢ 90 cm.

B. Zestaw -tor przeszkod — 1 szt.

Zestaw zlozony z:

1 x podest kwadratowy o wymiarze 85x85 cm na wysokosci 58 cm

3 x podest kwadratowy o wymiarze 85x85 ¢m na wysoko$ci 30 cm

1 x zjezdzalnia 59 cm

1 x dach dwuspadowy

1 x pomost tunelowy

1 x wciagarka do piasku

1 x stolik wciggarki do piasku

1 x balkon

1 x bulaj

1 x liczydto

1 x kotko i krzyzyk

1 x drazek

1 x zwezka

1 x panel lew

1 x panel hipnotyzer

Materiat: Stupy nos$ne kwadratowe o przekroju 90x90mm z drewna klejonego war-
stwowo, wzdtuznie ryflowane;

Podesty z ptyty antyposlizgowej o grubosci 18mm osadzonej na stelazu metalowym;
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Panele dachu z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

Panele z wysokos$cisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 12 mm, 15mm 1 19mm;
Zjezdzalnie ze $lizgiem nierdzewnym o grubo$ci 1,5mm oraz elementami z Wysokoci-
$nieniowego polietylenu HDPE o grubosci 19mm. Konstrukcja §lizgu zostata wzmoc-
niona ceownikami, a dodatkowo zastosowano uszczelke wyghluszajaca 1 redukujaca
drgania; Tunel z tworzywa PP; Bulaj wykonany z poliwgglanu;

Elementy stal. zabezp. antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;
Pojemnik do przesypywania piasku wykonany z bezpiecznej gumy ze stalowg wktadka;
Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosf. i promieniowanie UV;

Stupy osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, ktore izoluja drewno od podto-
za. Kotwione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu;

Liczba uzytkownikow: 14

Przedzial wiekowy: 1 - 6

Wymiary urzadzenia: 4.27 X 2.92 X 2.32 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 31.5 m?
Obwaod strefy bezpieczefstwa: 21.5m
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C. Hustawka wahadtowa podwdéjna - 1 szt.

Material: stalowa konstrukcja hustawki zostata ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta
farbg proszkowa. Zawiesia ze stali nierdzewnej, utozyskowane

Potaczenie siedziska z rama za pomocg tancucha

Wymiary: 204 x 380 cm;

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 320 cm;

Wysokos¢ catkowita: 239 cm;

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 128 cm.

Siedzisko 1 -z tworzywa, koszyk petny, posiada certyfikat bezpieczenstwa TUV.
Siedzisko 2 -w miejsce siedziska ptaskiego proponuje si¢ montaz siedziska dwuosobo-
wego w formie rakiety

oge
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Siedzisko/hustawka wykonane z trwalej, dwusciennej konstrukcji z odlanymi kolora-
mi, posiada:

—regulowane biodrowe pasy bezpieczenstwa

—regulowany drazek w ksztatcie litery T

—ling odporng na warunki atmosferyczne

—limit wagi hustawki na dziecko -22 kg.

D1. Bujak auto -1 szt.

Material: ptyta polietyl. HDPE calkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosfe-
rycznych. Wymiary: 38 x 98 cm;

Strefa bezpieczenstwa: 270 x 330 cm;

Wysokos¢ catkowita: 66 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm;

Wysokos¢ siedziska: 50 cm.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009

D2. Bujak mis - 1szt.

Materiat: Ptyta polietyl. HDPE calkowicie odporna na dziatanie warunkow atmosfe-
rycznych. Wymiary: 27 x 100 cm;

Strefa bezpieczenstwa: 270 x 330 cm;

Wysokos¢ catkowita: 85 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm;

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009




E. Ksylofon - 1szt.

Materiatl: konstrukcja nos$na ze stalowych rur galwanizowanych (cynkowanych), o prze-
kroju min. 55 mm + ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie wa-
runkéw atmosferycznych.

Wymiary: 16 x 135 cm

Strefa bezpieczenstwa: 316 X 435 cm

Wysokos¢ catkowita: 111 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy




F. Tablica-perkusja - 1szt.

Materiatl: konstrukcja nos$na ze stalowych rur galwanizowanych (cynkowanych), o prze-
kroju min. 55 mm + ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warun-
kow atmosferycznych.

Wymiary: 17 x 90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 390 x 317 cm

Wysokos¢ catkowita: 125 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

390
90
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317
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G. Trip z siatka - 1szt.

Material: Zabawka wykonana jest z drewna i1 wysokiej jakosci ptyty HDPE.
Siatka do wspinania z liny PP z rdzeniem stalowym.

Wymiary: 125 x 194 cm

Strefa bezpieczenstwa: 494 x 425cm

Wysokos¢ catkowita: 100 cm;

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
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H. Sciezka sensoryczna - 1szt.
Sktada si¢ z 5 kwater, kazda o powierzchni 1m?2.

Wymiary: 100 x 500 cm

Material: obramowanie kwater wykonane zostato z obrzeza elastycznego typu ekoboard.
Na spodzie wytozona agrotkanina zapobiegajaca przerastaniu chwastow.

W zestawie jest odgradzajaca barierka.

Kwatery wypetione sa: korg piaskiem, otoczkami, zwirem oraz zrgbkami kolorowymi.

H. Zagiel - 2szt.

Zagiel oparty na 4 masztach

Materiat:

Zagiel o wymiarach 4x6m, w kolorze biatym:

plyty napinajace tasmy ze stali nierdzewnej

ukos$na tasma zapewniajaca niezréwnang stabilno$¢ nawet w przypadku wiatru i deszczu
2 warstwy wzmocnienia na kazdym rogu zagla

Tkanina o gramaturze 220 gsm — wspoétczynnik ochrony przed promieniowaniem ultra-
fioletowym UPF 50+

uszczelnione szwy zapobiegajgce przeciekaniu dla doskonatej wodoodpornosci
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Maszt 4 szt:
maszty wykonane ze stali eliptycznej, ocynkowanej o grubosci 1 cm

Niezbedna jest odpowiednia roznica wysoko$ci miedzy burtami, zwtaszcza w zaglach
wodoodpornych. Zalecane minimum 80cm réznicy, szczegdlnie w przypadku zagli po-
wyzej 20m?.

B[

2,00m 2,80m
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J. Zestaw Quadro - 1szt.

Zestaw ztozony z:

4 x podest kwadratowy o wymiarze 85x85 cm na wysokos$ci 59 cm

2 x podest kwadratowy o wymiarze 85x85 cm na wysokosci 30 cm

1 x zjezdzalnia 59 cm

2 x dach czterospadowy

2 x dach dwuspadowy

1 x trap wejsciowy

1 x pomost tukowy z barierka petna

1 x pomost linowy ruchomy

1 x drazek gimnastyczny

3 x stopien

4 x zwezka

1 x bulaj

2 x kotko 1 krzyzyk

1 x panel tablica

1 X panel liczydto

1 x panel wysoki zegar

1 x panel hipnotyzer

1 x panel lew

1 x panel matpka

1 x panel azurowy

1 x panel NOVUM

Materiat:

Stupy no$ne kwadratowe o przekroju 90x90mm z drewna klejonego warstwowo,
wzdtuznie ryflowane;

Podesty z plyty antyposlizgowej o grubosci 18mm osadzonej na stelazu metalowym;
Panele dachu z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

Panele z wysoko$cisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 12 mm, 15mm i 19mm;
Zjezdzalnie ze $lizgiem nierdzewnym o grubosci 1,5mm oraz elementami z wysokoci-
snieniowego polietylenu HDPE o grubosci 19mm. Konstrukcja §lizgu zostata wzmoc-
niona ceownikami, a dodatkowo zastosowano uszczelke wygluszajacg 1 redukujaca
drgania;

Bulaj wykonany z poliweglanu;

Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem;

Elementy drewniane pokryte barwng lazurg;

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe;

Wszystkie taczniki 1 okucia odporne na warunki atmosferyczne 1 promieniowanie UV,
Stupy osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, ktore izolujg drewno od podio-
za. Kotwione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja

montazu;

Liczba uzytkownikow: 25

Przedzial wiekowy: 1 - 6

Wymiary urzadzenia [m]: 3.74 x 6.09 x 2.57
Maksymalna wysokos¢ upadku [m]: 1
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m2]: 50.5
Obwadd strefy bezpieczenstwa [m]: 27
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K. Zestaw nutka - 1szt.

Material: elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe, elementy manipulacyjne wykonane z wy-
trzymatego na warunki atmosferyczne materiatu HDPE.

Wymiary: 122 x 122 cm

Strefa bezpieczenstwa: 422 X 432 cm

Wysokos¢ catkowita: 84 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
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tawka z oparciem — 3 sztuki

Konstrukcja tawki wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. Kon-
strukcja wykonana ze wzmocnieniem pod siedziskiem.

Siedzisko wykonane z drewna jodtowego

Montaz tawek na tawach z betonu C16/20 $rednicy 20 c¢m, zaglebionych w gruncie na
glebokos¢ 60 cm.

Wymiary:

Wysokos¢:45-50cm

Szeroko$¢:45cm

Dhugo$¢:180cm

Materiaty:

Stal ocynkowana, lakierowana proszkowo.
Drewno impregnowane, lakierobejca.

Kosz — pojemnosci min 30 litrow — 3 sztuki

Konstrukcja kosza na $mieci stalowo- drewniana, elementy stalowe, ocynkowane, ma-
lowane proszkowo, (deski o grubo$ci min. 3cm, impregnowane metoda préozniowo-
ci$nieniowg). Drewno malowane specjalnymi $rodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi
na bazie oleju tungowego, minimalizujagcymi powstawanie peknigc.

Posadowienie koszy bezposrednio na gruncie, bez trwatego potaczenia z podtozem.
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Wykaz zabawek nie zwigzanych z gruntem, stawianych na bezposrednio na
trawie:

L - Domek z patio - 1 szt.
o wymiarach: dtugo$¢ 168cm, szerokos¢ 93cm, wysokos¢ 120cm

kL - Maly plac zabaw (zjezdzalnia, kosz do koszykowki, bramka) - 1szt.
o wymiarach: dlugo$¢ 160cm, szerokos¢ 97cm, wysokos¢ 105cm
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M - Stolik -zestaw piknikowy z parasolem - 2 szt.

| 120 cm |

52 cm

M/1- Stoét piknikowy - 1szt
o wymiarach 93x100x55cm, wys. siedziska 20,5cm, wys. stolu 47cm
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N- Stot aktywnosci - 1szt

zawiera: 3 stoly, plansza do zabawy ,,T¢cza”, plansza z ramg tkacka.
Materiat: drewno, tworzywo sztuczne.

Wymiary planszy do zabawy: 55 x 45 x 15 cm.

Wymiary stolika do zabawy: 45 x 45 x 55 cm.

O- Domek aktywnosci - 1szt

Domek zabawowy z 4 podstawowymi $cianami, w tym pudetka do przechowywania i
zestaw montazowy

Zestaw ramek: 1 tablica kredowa/tablica magnetyczna, 1 ramka do tkania (w tym paski
tekstylne), 1 rama lustra, 48 patyczkow akrylowych, 2 elementy ruchome (z efektem ilu-
zji), 2 filcowe torby do przechowywania

Materiat wykonania: sklejka brzozowa, szklo akrylowe, olej mineralny, filc, tkanina
(bawelna, poliester), pltyta MDF, poliweglan, metal

Wymiary domku: 111 x 82,9 x 113,5 cm

20



P- Tablica do rysowania - 2szt

Material: sosnowe deski drewniane o grubosci 2 i 2,5 cm, impregnowane prozniowo;
powierzchnia do rysowania: sklejka pokryta warstwg do malowania kreda;

liczba uzytkownikow: 2

Wymiary: 57 x 120 x 133 cm

Pole strefy bezpiecznej: 13m?

R- Tablica do malowania - 2szt

Materiat: sosnowe deski drewniane o grubosci 2 i 2,5 cm, impregnowane prozniowo;
powierzchnia do malowania: bezbarwna ptyta pleksi, gr. 12 mm;

liczba uzytkownikow: 2

Wymiary: 57 x 120 x 133 cm

Pole strefy bezpiecznej: 13m?
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S- Warzywnik - 2szt

Materiat: sosnowe deski drewniane o grubosci 2 i1 2,5 cm, impregnowane proz-
niowo;

Liczba uzytkownikow: 4

Wymiary: 57 x 120 x 25 cm

Pole strefy bezpiecznej: 3,3m?

Dodatkowo przewidziano nastepujace wyposazenie:

Jezdzik pchacz - 1szt

Wozek na zakupy - 1szt
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Gasiennica -tunel - 1szt

Kosiarka - 1szt

Bar plazowy - 1szt




Zjezdzalnia z hustawkg - 1szt

Jezdzik - 1szt

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Bioragc pod uwage proste warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektu - ustalono zgodnie z
Dz.U.Nr 126 poz 839 I (pierwsza) kategori¢ geotechniczng.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie pod-
lega ochronie konserwatorskie;j.

11. OCHRONA SRODOWISKOWA

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko ani nie spowoduje zagro-
zenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow, tak w trakcie prowadzenia robdt budowla-
nych, jak i w trakcie eksploatacji.

Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy, teren w pelni biologicznie czynny.
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Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

Przewidziano nasadzenie 5 szt. drzew liSciastych - brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata (zwisla) (Betula pendula)

Pokréj rosliny: drzewo

Rodzaj gleby: roslina tolerancyjna
X_ﬂgomosc podio- umiarkowanie wilgotne
Stanowisko: stoneczne lub poélcieniste
Sita wzrostu: szybka

Do’c,elowa WYS0™ 1520 metrow

kos¢:

Mrozoodpornos¢:  wysoka

Walory: ozdobna kora

w nasadzeniach pojedynczych i grupowych, w kompozycji z in-
nymi ro$linami

Zastosowanie:
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12. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ, OSUWANIU MAS
ZIEMI, ZAGROZENIU POWODZIOWYM

Teren inwestycji nie jest pod wptywem eksploatacji gorniczej, nie wystepuje zjawisko
osuwania mas ziemi, nie jest zagrozony powodziowo.

13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja respektuje interesy osob trzecich w tym nie utrudnia w zaden

sposob dostepu do drogi publicznej w mysl art.5 ust.1 pkt 9 Ustawy Prawo Budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

Nie narusza zapisow:

1. §40; §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

2. Art.3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2023 r. poz.

682).

Projektowana inwestycja ZAWIERA SIE w calo$ci w granicach dzialki Inwestora.

14. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - kategoria V

15. UWAGI KONCOWE
— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, ,,Wy-
tycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz przy zachowaniu przepisow
BHP oraz pod bezposrednim nadzorem os6b uprawnionych.

— Teren na ktorym beda prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed do-
stepem o0s6b trzecich.

— Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepl-
nej oraz ze Srodkéw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przezna-
czonych na pobyt ludzi.

— Wymienione w opracowaniu nazwy produktow 1 firm nalezy traktowac jako przykta-
dowe. Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem
zachowania ich parametrow technicznych i jako$ci. Zmiany te nalezy skonsultowac z
Projektantem.

— Wszystkie materialy, elementy wyposazenia oraz matlej architektury powinny posia-
da¢ wymagane atesty i certyfikaty.

— W razie jakichkolwiek niezgodno$ci w poszczegdlnych cze$ciach projektu nalezy
powiadomi¢ projektanta.

— W razie watpliwosci dotyczacych kolorystyki poszczegdlnych elementéw nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

UWAGA

Prace budowlane nalezy wykonywac po akceptacji zgtoszenia robot budowlanych. Przed
wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejace uzbrojenie terenu. Wykonawca po zakon-
czeniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi instrukcji uzytkowania
w oparciu o wytyczne producentow. Zastosowane elementy na terenie inwestycji musza
posiada¢ aktualne certyfikaty 1 dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz dekla-
racje zgodnosci. Przed uzytkowaniem Inwestor zobowigzany jest do opracowania in-
strukcji bezpiecznego uzytkowania placu zabaw przez osobe z uprawnieniami BHP w
odpowiedniej specjalnosci.
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W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznos$ci rozwigzan projekto-
wych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwlocznie skontaktowac si¢ z pro-
jektantem. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.
Zarzadca zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego
elementéw zagospodarowania 1 wyposazenia. Kontrola winna by¢ dokonywana przez
uprawniong osobg.

Opracowal:
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