LPD - Szafa wiszaca jednoczesciowa, 21U, 600/600, RAL 7036

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

2x 37x Kabel teleinformatyczny F/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH drut B2ca

37 Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 ekranowane

Kabel $wiatiowodowy FireHardy ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM 24J 9/125 LSOH B2ca

do istniejacej szafy LPD "H" w pomieszczeniu 01/02
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Przetacznica, 19", 1U, wysuwana, bez plyty czolowej, czarna

Plyta wypetniajaca 1U 19" montaz beznarz.

Listwa zas. 19" 9XNFC61 (bolec), wiyk DIN49441(uniw.), kontr.
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,PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
’ Janusz Bielen

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodniq SPZ0Z,
ul. Kotobrzeska 44, 78—600 Watcz

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziafu Psychiatrii
Etap opr.: Projekt wykonawczy

Adres: Watcz, ul. Kofobrzeska 44, dz. nr. 1856 /22
Rysunek Schemat instalacji niskoprqdowej
Projektowat: Sprawdzit: Data: | Skala: Nr rys.
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