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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PUNKT ZGLOSZENIOWO KONSULACYJNY

Z. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DOBUDOWA DO BUDYNKU ODDZIALU PSYCHIATRII
na terenie 107 Szpitala Wojskowego w Walczu
Walcz, ul. Kolobrzeska 44
Miasto Walcz, dz nr 1856/22, obre¢b ew. 321701_1.0001.1856/22

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ,,Punktu Zgloszeniowo-
Konsultacyjnego z Poradnia Zdrowia Psychicznego”.

Budynek dobudowany zostanie do istniejacego wolnostojacego budynku Oddziatu
Psychiatrii.

Kategoria obiektu — XI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowana dobudowa pomiesci Punkt Zgloszeniowo - Konsultacyjny z Poradnia
Zdrowia Psychicznego.

Budynek zostanie polaczony z istniejacym budynkiem Oddziatu Psychiatrii.

Potaczenie umozliwi dostep do sanitariatdow przystosowanych do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych oraz przejs$cie dla pracownikow obstugujacych Oddziat Psychiatrii i
nowo projektowana Przychodnig.

W dobudowanym budynku miesci¢ si¢ bedzie Zespot Leczenia Srodowiskowego,
Poradnia, oraz zaplecze socjalne.

Zespot Leczenia Srodowiskowego to grupa 3 pracownikow.

Po odebraniu telefonicznego zgloszenia od interwencyjnego Zespot karetka uda si¢ w
teren na miejsce zgtoszenia.

Po przeprowadzeniu wywiadu na miejscu zdecyduje o sposobie leczenia osoby do ktorej
zostata wezwana, w tym ewentualnej hospitalizacji.

Po powrocie sporzadzi raport ze zdarzenia.

W poradni znajda si¢: recepcja z rejestracja i poczekalnia oraz gabinet psychoterapii,
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poradnia zdrowia psychicznego, oraz gabinety psychologiczne i psychiatryczne.

W gabinecie psychoterapii, poradni zdrowia psychicznego umywalka.

Zaplecze socjalne dla pracownikow w dobudowanej cz¢s$ci budynku.

Pomieszczenia socjalne, sanitarne dla 25 oséb- (maksimum 10 os6b na zmiang).
Pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia w ktorych skladowana bedzie bielizna
czysta, brudna, pomieszczenie na odpady w istniejacym budynku gldéwnym.
Ogoélnodostepna toaleta dla pacjentow, dostosowana dla o0s6b niepetnosprawnych
zlokalizowana w holu wej$ciowym budynku gléwnego.

Drzwi wejsciowe do oddzialu psychiatrycznego zabezpiecza si¢ w  sposob
uniemozliwiajacy niekontrolowane opuszczenie oddziatu — poza holem wej$ciowym.

Scianki dziatowe pomigdzy gabinetami o izolacyjnosci akustycznej minimum 55dB.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub

opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 (uzyskaniu przez

inwestora, wymaganych przepisami szczegélnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organéw) ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o wustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Istniejacy budynek na planie wydluzonego prostokata trzykondygnacyjny, czeSciowo
podpiwniczony z ptaskim dachem z parterowa strefa wejSciowa. .

Planowana rozbudowa parterowa, niepodpiwniczona z ptaskim dachem z odwodnieniem
wewngtrznym bedzie kontynuacja strefy wejsciowej istniejacego budynku.

Zadaszenie nad strefa wejsciowa 1 podest zostana przedtuzone do wejscia do
nowoprojektowanego budynku.

Budynek uktadem elewacji, kolorystyka, detalem, zastosowana stolarka nawiazywac
bedzie do istniejacego budynku.

Elementy wykonczeniowe, elewacja

Wyglad zewnetrzny budynku:

- cokot tynk mozaikowy w kolorze istniejacego tynku,
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- $ciany tacznika tynk drobnoziarnisty w kolorze tynku istniejacego

- §ciany budynku — ptyta warstwowa w uktadzie pionowym, w kolorze biatym.

- stolarka okienna PCV i drzwiowa aluminium biata w nawiazaniu do istniejacych okien,
Rynny, rury, obrébki, parapety zewngtrzne blacha powlekana jasnoszara.

Opaska zwirowa, chodniki z kostki betonowe;j.

Konstrukcja/rozwiazania materialowe

Konstrukcja dobudowy stalowa - ramy 2-prz¢stowe z obudowa z plyty warstwowej w
uktadzie pionowym.

Dach ptaski bezptatwiowy z blachy trapezowej z ociepleniem wetna i pokryciem z folii
(membrany) dachowe;.

Posadowienie ptyta zelbetowa na poduszce piaskowo-zwirowe;.

Lacznik wykonany w konstrukcji tradycyjne;j.

Fundamenty, lawy i $ciany zelbetowe monolityczne. Stropy zelbetowy ptytowy

Sciany z bloczkéw gazobetonowych — ocieplone welna mineralna metoda lekka.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (istniejace i projektowane):

a) kubatura:

istniejaca: 4.794,50m’
projektowana: 1.313,70 m’
razem: 6.108,2m?

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia pomieszczen:

istniejaca: 1.104,29m?
projektowana 230,02m?
razem 1.334,31m?

Uwaga: Wykaz pomieszczen na rysunkach

Powierzchnia zabudowy:

— istniejaca 417,15m?
— dobudowa 280,10m’
- razem 697,25m*
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¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica (po rozbudowie):

wysokos¢:
dobudowa: 507cm
budynek istniejacy: 1267cm
szerokos¢:
dobudowa: 2494cm
dobudowa razem z budynkiem istniejacym: 4292cm
szerokos¢ elewacji frontowe;: 4041cm
dlugodé:
dobudowa: 1448cm
budynek istniejacy: 3216cm
liczba kondygnacji:
dobudowa 1 nadziemna
budynek istniejacy: 3 nadziemne, 1 podziemna
Kubatura:
istniejaca: 4.794,50m’
projektowana: 1.313,70 m*
razem: 6.108,2m?
d) liczba kondygnacji

dobudowa 1 nadziemna

budynek istniejacy: 3 nadziemne, 1 podziemna

e) inne dane niezbe¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowej - podano w pkt. 13. opisu — warunki ochrony poza-

rowe;j.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowla-
nego.

Na podstawie ,,Opini Geotechnicznej” opracowane] w lipcu 2017r przez mgr inz.
Roberta Chuchro stwierdzono, ze pod warstwa nasypu gr. od 0,9 do 1,40m wystepuja
gliny piaszczyste (z niewielkimi przewarstwieniami piaskow gliniastych) w stanie
twardoplastycznym, a glgbiej w gliny piaszczyste w stanie polzwartym.

Ponizej glebokosci 3,3-4,0m ppti wystgpuja piaski drobne.
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Poziom wéd gruntowych stabilizuje si¢ na poziomie okoto 3,30m p.p.t.i.

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu budowlanego
jako proste.

Budynek zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowe;.

Uwaga:

Dla obliczen fundamentéw przyjeto za bezpieczne naprgzenia q=120kPa.

W przypadku stwierdzenia stanu gruntdw innego od przyj¢tych w dokumentacji nalezy
wezwac projektanta w celu przeprojektowania fundamentow.

W przypadku stwierdzenia wystapienia nasypow nalezy je wybra¢ az do gruntu no$nego.
Przestrzen pod projektowanym fundamentem wypetic¢ betonem C8/10.

W przypadku napotkania podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy je

zachowac 1 zgtosi¢ do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla niepelnosprawnych w budynku

wielorodzinnym - nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Caty istniejacy budynek Oddziatu Psychiatrii jest dostgpny dla osdb niepetnosprawnych.
Nowoprojektowany budynek bedzie dostgpny dla os6b niepetnosprawnych.

W istniejacym budynku w holu (polaczonym z dobudowa) znajduje si¢ sanitariat
dostosowany dla osob niepetnosprawnych -

Teren wokot budynku zostanie tak uksztalttowany by zapewni¢ dostep osobie
niepetnosprawne;.

Istniejacy parking posiada miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Woda wykorzystywana bedzie dla celow socjalno-bytowych i pozarowych (istniejace
przyltacze $100mm z szpitalnej sieci zasilane z sieci miejskiej).

Laczne zapotrzebowanie na wod¢ wzrosnie o okoto 0,5m3 na dobe.

Scieki sanitarne odprowadzane beda istniejacymi przylaczami ¢$200mm do szpitalnej
sieci 1 dalej do miejskiej kanalizacji sanitarnej (ilo$¢ S$ciekow wzro$nie o okoto
0,5m3/dobg).

Wody deszczowe - odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej - ilo$¢

sciekow si¢ nie zmieni rozbudowa zastapi utwardzone powierzchnie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢ggu rozprzestrzeniania sie.

Realizacja prac ziemnych czy tez transport materiatow budowlanych, beda wiazaty si¢ z
powstaniem niezorganizowanej emisji do powietrza.

Nalezy si¢ zatem spodziewaé zardwno emisji pytow, jak i emisji gazow powstajace]
podczas przemieszczania si¢ pojazdéw transportowych w  granicach terenu
inwestycyjnego.

Bedzie to jednak emisja krotkotrwata i ustanie po zrealizowaniu planowanej inwestycji.
Emitorami na etapie eksploatacji bgdzie wentylacja  mechaniczna — wyrzutnie

zlokalizowane na dachu budynku.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow (rocznie).

Odpadki state gromadzone sa w zamykanym pojemniku na odpady i odbierane przez
wyspecjalizowana firmg.

Odpady medyczne odbierane sa przez wyspecjalizowana firme.

Na terenie obiektu prowadzona begdzie selektywna zbiorka odpadow.

Odpady przekazywane sa systematycznie podmiotom gospodarczym posiadajacym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie ich transportu, odzysku

lub unieszkodliwiania.
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Ilo$¢ wytwarzanych odpadéw socjalno bytowych 10m*/tydzien.

Szacowana ilo$¢ odpadow nie zmient sig.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig:

Halas

Realizacja prac inwestycyjnych wiaze si¢ rdwniez z emisja hatasu do $rodowiska z
uwagi na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn budowlanych oraz
srodkow transportu, jednak emisja ta bedzie krotkotrwata, o charakterze lokalnym i
ustanie po zrealizowaniu zamierzonych prac budowlanych.

Prace budowlane bedace Zrédlem hatasu nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dzienne;,
ograniczajac ich wykonywanie w godzinach wieczornych (miedzy 18% a 22%).

Prace te nie beda wykonywane w porze nocnej (22% - 6%).

Generalnie realizacja przedsigwzigcia, z uwagi na zakres prac do wykonania nie bedzie
wywiera¢ dlugotrwatego negatywnego wpltywu na klimat akustyczny na terenach
podlegajacych ochronie przed hatasem.

Emisja drgan i promieniowania

Inwestycja nie bedzie Zrédlem drgan czy tez promieniowania

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne,

W zwiazku z planowana inwestycja planuje si¢ wycinke¢ okoto 14 drzew. Teren
przeznaczony pod zabudowg¢ 1 utwardzenia zostanie  wylaczony z powierzchni
biologiczno-czynnej.

Poza powyzszym obiekt nie bedzie wptywat na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.
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10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca - nie dotyczy.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowe;j:
- roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzania i wentylacji:
9 070,01 kWh/rok,
- przygotowanie cieplej wody uzytkowe;: 2 057,92 kWh/rok,
- o$wietlenie: 9 791,95 kWh/rok.
b) dostepne nosniki energii:
- energia stoneczna,
- energia elektryczna.

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

Ogrzewanie i wentylacja: systemu konwencjonalny: miejscowe wytwarzanie energii
- energia elektryczna 30%,
- energia stoneczna  70%, (panele fotowoltaiczne)

Ciepla woda uzytkowa: systemu konwencjonalny: miejscowe wytwarzanie energii

system alternatywny: miejscowe wytwarzanie energii
- energia elektryczna 100%,

Ogrzewanie i wentylacja: systemu alternatywny: miejscowe wytwarzanie energii

- energia elektryczna 30%,

- energia stoneczna  70%, (panele fotowoltaiczne)

Ciepta woda uzytkowa: systemu alternatywny: miejscowe wytwarzanie energii
system alternatywny: miejscowe wytwarzanie energii
- energia elektryczna 50%,

- energia stoneczna 50% (panele solarne)

12
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d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie:
system konwencjonalny:
ogrzewanie 1 wentylacja:
- ogrzewanie (energia elektryczna): 2 721,00 kWh/rok,
- ogrzewanie (energia stoneczna): 6 349,01 kWh/rok,
- urzadzenia pomocnicze: 525,45 kWh/rok,
przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
- energia elektryczna: 2 057,92 kWh/rok,
- urzadzenia pomocnicze: 302,31 kWh/rok,
oswietlenie: - energia elektryczna: 9 595,46 kWh/rok,

system alternatywny:
ogrzewanie 1 wentylacja:

- ogrzewanie (energia elektryczna): 2 721,00 kWh/rok,

- ogrzewanie (energia stoneczna): 6 349,01 kWh/rok,

- urzadzenia pomocnicze: 525,45 kWh/rok,
przygotowanie cieptej wody uzytkowe;:

- energia elektryczna: 1 028,96 kWh/rok,

- energia stoneczna: 1 028,96 kWh/rok,

- urzadzenia pomocnicze: 385,22 kWh/rok,
o$wietlenie:

- energia elektryczna: 4 797,73 kWh/rok,

- energia stoneczna: 4 797,73 kWh/rok,
e)wyniki analizy poro0wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
- system konwencjonalny: emisja rownowazna 197,50 kg/rok,

- system alternatywny: emisja rownowazna 121,50 kg/rok,

f) wyniki energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej dla systemu konwencjonalnego:
Zestawienie energii uzytkowej EU: 48,38 kWh/(m2 x rok)
Zestawienie energii koncowej EK: 102,73 kWh/(m2 x rok)

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng EP: 178,27 kWh/rok
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g) parametry przegrod budowlanych — wspolczynnik przenikania ciepla U
[W/m2K]:

Sciany: ptyta warstwowa — PIR gr. 12cm — U = 0,20 [W/m?K]

Podloga na gruncie: gres na zaprawie klejowej, mata grzewcza, ptyta zelbetowa gr.
25cm, polistyren ekstradowany gr. 18cm, folia izolacyjna, podktad z betonu gr 10 cm,
podsypka piskowo-zwirowa

U =0,20 [W/m’K]

Dach: membrana dachowa, welna mineralna gr 25cm, paroizolacja, blacha trapezowa,
pustka powietrza, wetna mineralna gr 10cm, paroizolacja, ptyta g-k 2x1,25cm.

U=0,10 [W/m’K]

Okna: U =0,9 [W/m’K]

Drzwi zewnetrzne: U = 1,3 [W/m’K]

11. W stosunku do budynku - analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

W budynku istniejacym bez zmian.

W czgsci dobudowanej przewiduje si¢ montaz termostatow regulujacych temperaturg w
poszczegbdlnych pomieszczeniach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta z

podziatem na strefy o réznych wymaganiach dotyczacych temperaturi wentylacji

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem —

zaprojektowano nowe instalacje wewnetrzne:

12.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze z dobudowywanej czesci budynku odprowadzone beda do
istniejacej kanalizacji sanitarnej DN250 za zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna.

Wszystkie piony prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowaé plytami kartonowo-
-gipsowymi wg projektu architektonicznego.

Przed podiaczeniem piondéw kanalizacyjnych z instalacjami podposadzkowymi monto-

wac rewizje. Podejscia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach.
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12.2. Instalacja wodociagowa.

Zasilanie budynku w wodg poprzez przebudowg istniejacego przytacza.

Instalacj¢ wodociagowa w budynku wykona¢ z rur PE-X.

Podejscia doplywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykonaé jako podej$cia do baterii
stojacych.

W miejscu przejs$¢ przewodow przez $ciany nosne 1 stropy stosowac tuleje ochronne.
Rozprowadzenie gtownych przewodow oraz podejscia do przyboréw prowadzi¢ w po-
sadzce 1 bruzdach $cian.

Jako armature odcinajaca stosowaé kurki kulowe gwintowane.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociagowa zdezynfekowac, przeptukac i podda¢ probie

szczelnoSci.

12.3. Instalacja cieplej wody uzytkowej:

Zrédlem przygotowania c.w.u. dla dobudowywanej czesci budynku bedzie istniejacy
wezel cieplny.

Instalacjg wykona¢ z rur PEX/AI/PEX z wkiadka stabilizacyjna.

Rozprowadzenie przewoddéw jak woda zimna.

Jako armaturg odcinajaca stosowac kurki kulowe w wykonaniu do wody gorace;.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podejscia do baterii
stojacych.

Po zamontowaniu instalacje wodociagowa zdezynfekowaé, przeptukac i poddac probie

szczelnosci.

12.4. Wentylacja mechaniczna.

W celu zapewnienia wymagan wentylacyjnych projektuje si¢ wentylacje mechaniczna
nawiewno-wywiewna.

W tym celu projektuje si¢ kompaktowa centrale z odzyskiem ciepta.

Centrala bedzie zlokalizowana w suficie podwieszonym.

Nawiew 1 wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych
przebiegajacych w przestrzeni poddasza.

Zasysanie $wiezego powietrza instalacji poprzez czerpni¢ $cienna, wywiew wyrzutnia

Scienna.

15



PiNB Janusz Bielen Projekt architektoniczno-budowlany
78-642 Strqczno 108 Rozbudowa budynku psychiatrii 107 SW

Kanaty wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaly prowadzone wewnatrz pomieszczenia

nalezy zaizolowac welna mineralna gr. 5 cm z plaszczem z folii aluminiowe;.

12.5. Instalacje elektryczne:

Zasilanie budynku

Istniejaca moc zapotrzebowana jest wystarczajaca dla rozbudowy budynku.

Dodatkowo planuje si¢ wspomaganie instalacji z paneli fotowoltaicznych
umieszczonych na dachu istniejacego budynku psychiatrii i na dachu projektowanego

budynku

Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje si¢ wewngtrzne linie zasilajace w oparciu o przewody o przekrojach
dostosowanych do mocy poszczegdlnych rozdzielnic wydzialowych oraz urzadzen.
Przewody uktada¢ p/t, na korytach kablowych zlokalizowanych wewnatrz stropow
podwieszanych oraz w rurkach pcv w $ciankach GK.

Instalacjg nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci
typu ,,TN-S” jako piecioprzewodowa (L1,L2,.3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie

przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Instalacje oSwietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu YDY uktadanym
pod tynkiem, wewnatrz $cianek GK instalacje prowadzi¢ w rurkach pcv 1 zasili¢ z proj.
rozdzielnic.

Gléwne ciagi zasilajace nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi w korytach
kablowych i/lub rurkach pcv oraz pod tynkiem.

Przej$cia instalacji pomigdzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty
o odpowiedniej odpornosci ogniowej np. f-my Hilti.

Puszki rozgatgzne i poziome ciagi przewodow montowa¢ wykonywac pod sufitem.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci
typu ,,TN-S” jako trojprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”. W sanitariatach zabudowa¢ osprzet w stopniu

ochrony IP44, natomiast w pozostalych pomieszczeniach IP20.
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Instalacja gniazd wtyczkowych i silowych

Instalacje¢ gniazd wtyczkowych 1 silowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
uktadanymi pod tynkiem. Podtaczenie projektowanych urzadzen wykona¢ wg DTR.

W sanitariatach zabudowac osprzet w stopniu ochrony IP44, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach 1P20.

W projekcie przewidziano zasilanie grzejnikéw elektrycznych.

Instalacja fotowoltaiczna

Budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o mocy 10kW.
Panele fotowoltaiczne montowane na dachu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie

uzgodniona z rzeczoznawcza ds. przeciwpozarowych na etapie projektu technicznego.

Instalacja odgromowa

Z uwagi na zmiany dachu, projektuje si¢ nowa instalacj¢ odgromowa zgodnie z PN-IEC
61024-1. Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZn fi 8mm (stalowo-
ocynkowanego)

Przewody odprowadzajace podiaczy¢ do nowych zwodéw poziomych dachu i potaczy¢
je z istniejacym otokiem uziemiajacym. Dla nowej czes$ci budynku wykona¢ nowy
odcinek uziemienia z bednarki FeZn30x4mm, ktory nalezy utozy¢ na gigbokosci min.
0,6m i w odleglosci 1m od fundamentow.

Odstepy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3m i
chronione przewodem ostonowym. Istniejace wszystkie elementy konstrukcyjne
metalowe wystajace ponad powierzchni¢ dachu nalezy polaczy¢ z instalacja zwodow
poziomych, natomiast elementy niemetalowe nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w
poblizu obiektu glowic odgromowych.

Rezystancja uziemiania otoku powinna wynosi¢ R<10€, .

Instalacja sieci strukturalnej (telefon internet)

Projektuje si¢ instalacje sieci strukturalnej /telefony, interent/ jako rozbudowg istniejacej
sieci, doprowadzona do kazdego stanowiska. Stosowaé przewody i osprzet jednego
producenta.

Przy rejestracji znajdowac bedzie si¢ tablica informujaca pacjentéw wskazujaca wolny

gabinet.
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13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Uwaga:

Dobudowa oddzielona jest od istniejacego budynku Oddzialu Psychiatrii $ciana
oddzielenia pozarowego na catej wysokosci nowego budynku.

Przebudowa istniejacego budynku ogranicza si¢ do zastapienia okna drzwiami (EI160)
taczacymi oba budynki.

Analiza bezpieczenstwa pozarowego obejmuje wylacznie nowa dobudowana cze$¢

budynku.

13.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Budynek istniejacy

Budynek niski, 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.

Powierzchnia pomieszczen 1104,29m?.

Wysokos¢ kondygnacji wewnatrz pomieszczen: piwnice 2,25-2,40m, parter czg$¢
istniejaca 3,04, parter cze$¢ projektowana 3,55m, 112 pigtro od 2,95m do 3,15m.
Budynek projektowany

Budynek niski 1- kondygnacyjny

Powierzchnia pomieszczen 239,90m’.

Wysoko$¢ pomieszezen 2,50m i 3,30m.

13.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek Poradni potaczony jest z budynkiem Oddziatu Psychiatrii.

Na styku zastosowano $ciang oddzielenia pozarowego

Odlegtosci od budynkow sasiednich: do najblizszego budynku (gléwny budynek
szpitala) ponad 23,5m.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania materialow tatwopalnych.

13.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Obciazanie ogniowe we wszystkich strefach pozarowych nie przekroczy 500MJ/m>.
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13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Budynek istniejacy

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba osob:

na 2 pigtrze - do 25 osob:

na 1 pietrze — do 25 os6b

na parterze -do 25 osob

piwnice — do 25 oséb

Przyj¢to, ze w catym budynku przebywac bedzie maksimum 80 osob.
Budynek projektowany

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb do 25

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Wewnatrz budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, na zewnatrz nie

ma stref zagrozenia wybuchem.

13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek istniejacy podzielony jest na 2 strefy pozarowe o powierzchni ~732,18m? 1
powierzchni ~372,11m?

Budynek projektowany stanowi oddzielng strefe o powierzchni 239,90m?.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek istniejacy ZLII budynek niski trzykondygnacyjny — wymagana klasa
odpornosci pozarowej B.

- gléwna konstrukcja (ramy zelbetowe, Sciany) wykonano R120 — wymagane R120,

- konstrukcja dachu wykonano R60 — wymagane R30,

- konstrukcja dachu wykonano R60 — wymagane R15,

- stropy wykonano REI60 — wymagane REI60,

- §ciana zewngtrzna wykonano EI60 (o-1) — wymagane EI 60,

- §ciana wewngtrzna wykonano EI60 (o-1) — wymagane EI 30,

- przekrycie dachu — wykonano RE30 wymagane RE30,
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Budynek projektowany ZLII budynek niski jednokondygnacyny — wymagana klasa
odpornosci pozarowej D (par.212.3.WT):
- glowna konstrukcja (ramy stalowe) zaprojektowano R30 — zabezpieczone
poprzez malowanie farbami pgczniejacymi),
- konstrukcja dachu (ramy stalowe) zaprojektowano R30 — zabezpieczone
poprzez malowanie farbami pgczniejacymi),
- stropy — nie wystepuja,
— $ciana zewngtrzna obudowa z plyty warstwowej — pas migdzykondygnacyjny nie
wystepuje,
— $ciana wewngtrzna bez wymagan,
— przekrycie dachu —RE30 (z uwagi na sasiedztwo z budynkiem istniejacym)
Uwaga:

Wszystkie elementy budynku z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia

13.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

W budynku istniejacym znajduje si¢ centralnie umieszczona wydzielona i odymiana
klatka schodowa. W czgs$ci istniejacej na kondygnacjach nadziemnych odlegtos¢ od
wyj$¢ z pomieszczen do klatki schodowej wynosi maksimum 16,0m > od wymaganego
10,0 m.

Zgodnie z ckspertyza =zastosowano tu rozwiazania zastgpcze zwigkszajace
bezpieczenstwo polegajace na wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru - ochrona pelna.
Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne 1 kierunkowe oraz dodatkowo system

sygnalizacji pozaru w korytarzu.

W budynku projektowanym dla pomieszczen w ktorych mozliwy jest jeden kierunek
ewakuacji dlugo$¢ dojscia nie przekracza 9,6m<10,0m, dla pozostalych pomieszczen
gdzie mozliwe sa 2 kierunki ewakuacji dtugo$¢ doj$cia nie przekracza 18m<40m.
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych w korytarzu w czesci  socjalnej 1,40m (do ewakuacji
maksimum 10 oséb) pozostate drogi ewakuacyjne o szerokos$ci minimum 1,70m.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w zadnym z pomieszczen nie przekracza 40m.
Drzwi ewakuacyjne: drzwi wyjsciowe z budynku szeroko$¢ 1,0m, drzwi wewngtrzne do

pomieszczen szerokos¢ minimum 0,90m.
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Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne 1 kierunkowe oraz dodatkowo system
sygnalizacji pozaru w korytarzu.

Uwaga:

Na podstawie § 181 ust. 3 pkt 2 lit 2 W.T. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiatlem sztucznym.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z PN-EN dla wszystkich
drog ewakuacyjnych o$§wietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym.

Drogi ewakuacyjne z o$wietleniem awaryjnym zapewniajacym oswietlenie przez 30

minut po zaniku napigcia.

13.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przej$cia instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego zostana zabezpieczone do

wymaganej odpornosci ogniowe;j

13.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Dla budynku istniejagcego wykonano hydranty wewngtrzne D25 mm z wezem
potsztywnym.

Przy wejsciu zaprojektowano gtowny wytacznik pozarowy.

Istniejaca klatka schodowa wyposazona jest w system zapewniajacy jej odymianie
(napowietrzanie poprzez drzwi ewakuacyjne).

W istniejacej czesci budynku instalacja sygnalizacji pozaru (petna).

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne 1 kierunkowe.
W budynku projektowanym hydrant wewngtrzny D25 mm z wegzem polsztywnym.
Przy wejsciu zaprojektowano gtowny wytacznik pozarowy.

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne 1 kierunkowe.

13.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z przepisami.

13.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Na terenie szpitala znajduja si¢ hydranty ppoz. zasilane z siecil 00mm
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13.14. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku zapewniaja istniejace 1 projektowane drogi wewnetrzne.
Dojazd zapewniony jest do elewacji budynku o dtugosci 57,3m.

Obwod budynku wynosi >164m 30%x164=49,2m < 57,3m_

14. Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli
zostaly wydane — nie jest wymagane.

Opracowat:

mgr inz. arch. Henryk Gawronski
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