
PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN.SANITARNEJ
PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN.DESZCZOWEJ
ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
NIECZYNNE PRZYŁĄCZE GAZOWE
ISTNIEJĄCA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
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PROJEKTOWANA
PŁYTA FUNDAMENTOWA

NA RZEDNEJ: - 1,65
PŁYTA FUNDAMENTOWA WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO
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DANE OGÓLNE:
BETON: C20/25
STAL: A-III, A-I

UWAGA:
- ZBROJENIE ŁAW, ŚCIAN I PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NALEŻY
  WYKONAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH K2, K3.
- INSTALACJE KANALIZACJI POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ PROWADZIĆ 
  W RURACH OSŁONOWYCH 
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZOWE JEST NIECZYNNE
- RZĘDNA SPODU PŁYTY: -1,65
- W PRZYPADKU ODKRYCIA NIEZIDENTYFIKOWANYCH INSTALACJI LUB 
  GRUNTÓW NIENOŚNYCH NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA
  BUDYOWY ORAZ PROJEKTANTA
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