JESEESASEEESSReEm— A e = : - = - = - : =
4 WIATROEAP 00 o 100 . 100 ... 100 ...

HOL ISTNIEJACY

- \ 252x558 252455 252455 252558 H OO 25T s L —
11.01 m2 ®
. \ Ratiers MR- | | |
o |60~ -l - . -
q / mmwmwwxwo; GABINET GABINET GABINET GABINET www_zmmﬂ GABINET
< " 10.28 m2 9.94 m2 9.92m2 9.92m2 m 16.96 m2
= | | | | |
b _ = 100 m/h. r 100 m’h r ~100 mh - 100 m'h - 100 m'h
— L) 2% o o fo =
> GRANICA STREFY POZAROWEJ M — 1 X H H O

Z
150 mih
250x252

| e i “m%.a e

252x557 - \ przepustnica

: sl 300

" POCTE
rzepustnica HOL/POCZEKALNIA

mi 24.60 g

—Ozkr el - won—| — | | K

2o2p2s2 ) | () |

| 8, :
b 150 7
- (1)) AN —_ P \@ iu o 9) a - )
il \ o / & 19) pre | )
> \ s = | 5 rzepustnica
rzepustnica °r.30 \ SZATNI | o £ B 180

2qm2 % Y 10.87 m2 .
CWS3 centrala wentylacyjna Rotorvent z grzatka elektryczna, i

i e \
umieszczona w przestrzeni sufitu podwieszanego - : > | 7 > - 3. £ -
nawiew 1085 m3/h < : > o : g o

=
S
3

o

wywiew 910 m3/h 100 30 7 wown — Fox 252 = | 3 / — ool
252X 252 - 252
| | § § H 100 crojscia> 100 | G|
St 8 i R —
— e 16.77 m N
i a2) = 11 &g 5 =] —| |- pion W2
A1 e ol = ol T | =] #315mm
14.85 m2 34 m2 P— — T iR 910m3/h

rzepustnica | | |l — < m [ s . /Q @
s . N wown T _ )
rzepustnica 1 1 HOO | 7 1 Q@S me o emxm 1 | - w_uo_p._m%wj
|

| — \ 1085m3/h

_ — - ! .
rzepustnica o POYY g || #E = —=cw=u: £ iy pion W1
252 x 252 b | B
) a0 @ - | - ¢125mm
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#200mm CW1 centrala wentylacyjna Rotorvent z grzatka elektryczna, pion W7 Instalacja wentylacji mechanicznej - nawiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
540m3/h umieszczona w przestrzeni sufitu podwieszanego ©$250m
nawiew 810 m3/h 810m3/h . - . . . . .
viywiew wuo au“: Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
nmﬁ”wu, zwu_uﬁ? w1 CENTRALA WENTYLACYJNA CW2 CENTRALA WENTYLACYJNA CW3 ———————— Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
- wydajnosc (nawiew): 810 m3/h b . . . : . . .
- wydajnosé (wywiew): 810 m3/h T Wydajnodé (nawiew): 540 m3/h wydajnose (nawiew): 1085 m3/h ——————— Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
- sprezy mﬁvﬁﬁé (nawiew): www Pa - wydajnos¢ (wywiew): 540 m3/h B wydajnoé¢ (wywiew): 910 m3/h
- sprezy dyspozycyjny (wywiew): Pa - 2y d iew): 200 P; B 2 i iew): . s : 5 : . .
© wymiary centralidi. x szer. x wys. : 15001100x400 mm e o 200 7 s 300 pa Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
B Ktad kroé d czol - wymiary centrali dt. x szer. x wys. : 1300x1050x310 mm - wymiary centrali dt. x szer. x wys. : 1650x1300x400 mm
- uklad kréccow: od czota i rali: 108 kg i i 166 K . " ) ; h . .
© érednica kroccow: 250 o [mm] it o e e ——— Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew - przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
- :mw_wﬂm znamionowe: 3x400 V " a7k - $rednica kroécow: 200 @ [mm] . Srednica kroccow: 315 & [mm]
- pobor mocy (razem z nagrzewnica elektryczna): 3, - napiecie znamionowe: 230 V - napigcie znamionowe: 3x400 V j i
- rodzaj om_mﬁxg ciepta: wymiennik przeciwpradowy - pobor mocy (razem z nagrzewnica elektryczna): 2,37 kW - pobor mocy (razem z nagrzewnica elektryczna): 5,07 kW Kratka nawiewna w drzwiach
- sprawnosc odzysku ciepla: 93,1 % - rodzaj odzysku ciepta: wymiennik przeciwpradowy - rodzaj odzysku ciepta: wymiennik przeciwpradowy
- %:Q.;SQ EC ) - sprawnosc odzysku ciepta: 88,9 % - sprawnosc odzysku ciepla: 83,8 %
- znamionowa moc wentylatoréw: 340 W - wentylatory EC - wentylatory EC
- nagrzewnica elektryczna wtora o ptynnej regulacji mocy - znamionowa moc wentylatorow: 340 W . Znamionowa moc wentylatorow: 1000 W Z
- moc Se%sa@ elektrycznej: 3 kW - nagrzewnica elektryczna wtérna o ptynnej regulacji mocy - nagrzewnica elektryczna wtérna o ptynnej regulacji mocy v mOL m —A|_|o<<>z _ m _ Z>DNO m w C UO<<_I>Z<
- E.N“oa‘mnz_m_.e. 47 %.» s ) dlestoie 1 met moc nagrzewnicy elektrycznej: 2 kW - moc nagrzewnicy elektrycznej: 4 kW
- catkowity poziom ienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 metra - poziom dzwieku* : 46 dBA . poziom dzwigku* : 51 dBA H ¥4
- klasaenergetyczna: A * calkowity poziom ciénienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 metra © calkowity poziom ciénienia akustycznego mierzony w odleglosci 1 metra r_ anusz m _Q_ en
. - Klasa energetyczna: A B Klasa energetyczna: B R H H
Hondard AORGNIE, - cotrate e pet o | . 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig SPZOZ
. - standard wykonania tandard wykonani :
Konstrkcja centrall vyonana 2 blachy ocyrk 2 claci 30 w postact vl minerate, ~ automatyka PLUG & PLAY - centraa w petni 2o 20 e omtoha PLUG & LAY - contrala w pet . nwestor ul. Kotobrzeska 44,78-600 Watcz
- energooszczedne wentylatory z silnikami EC 2 niezaleznym sterowaniem kazdego - konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacja 30 mm w postaci wetny mineralnej, - konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacja 30 mm w postaci wetny mineralnej,
2 wentylatoréw sygnalem 0-10V, o ) - eners yiatory z silnikami EC z niezalez iem kazdego - energooszczedne wentylatory z silnikami EC  niezaleznym sterowaniem kazdego ROZBUDOWA TPRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAEU
filtry M5 zpewniafa ochrone Ea_m:“__a _wn& macam zabrudzeniem, 2 wentylatoréw sygnatem 0-10V, 2 wentylatorow sygnatem 0-10V, PSYCHIATRII NA OBSZARZE 107 SZPITALA
- automatyka posiadajaca nowoczesny dotykowy panel sterowania z prostym intuicyjnym menu, N filtry M5 ochrone przed znacznym " R filtry M5 ja ochrone fennika przed znacznym fem, Temat:
- automatyka posiadajaca nowoczesny dotykowy panel sterowania z prostym intuicyjnym menu, . iadaj dotykowy panel fa 2 prostym intuicyjnym men, WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SPZOZ W WAL CZU
Centrala zgodna z P nr 1253/2014 Adres: Walcz, ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22 321701_1.0001.1856/22
Jakos¢ centrali potwierdzona deklaracja zgodnosci, atestem higienicznym PZH oraz certyfikatem TUV Centrala zgodna z Proje Rozp ie nr 1253/2014 Centrala zgodna z iami ekoproj ie nr 1253/2014
Jakos¢ centrali potwierdzona atestem PZH oraz certyfikatem TUV Jakos¢ centrali potwierdzona deklaracja zgodnosci, atestem higienicznym PZH oraz certyfikatem TUV Rysunek Wentylacja mechaniczna - rzut parteru
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