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Nr rys. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
S1 Plan zagospodarowania terenu 1:500 6
S2 Zewnetrzna instalacja wodociggowa 1:100/250 7
S3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100/250 8
sS4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1:100/500 9
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Opis techniczny

Do projektu technicznego zewnetrznych instalacji :

« wodociagowej,

- kanalizacji sanitarnej,

+ kanalizacji deszczowej
rozbudowy i przebudowy budynku oddziatu psychiatrii na obszarze 107 szpitala wojskowego z
przychodnig SPZOZ w Watczu ul. Kotobrzeska 44 dz nr 1856/22, obr. 0001- Miasto Waicz.

1.0 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora -107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA SPZ0OZ

ul. KOLOBRZESKA 44,78-600 WALCZ

Uzgodnienie z inwestorem,

Mapa do celdéw projektowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie wa-

runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994r. z
pdzn. zm.);

7. Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i
eksploatacji sieci wodociggowej i instalacji zewnetrznej

HWnN

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technologicznego rozwigzania doprowadzenia wody
uzytkowej , odprowadzenia $ciekéw sanitarnych , doprowadzenie ciepta do pomieszczen oraz
wentylacja mechaniczna budynku oddziatu psychiatrii w Watczu ul. Kotobrzeska 44 dz nr
1856/22, obr. 0001- Miasto Watcz.

Zakres opracowania okresla dobor trase i dobér srednic projektowanych instalacji.

3.0. Opis projektowanych instalacji
4.0. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Pobdr zimnej wody uzytkowej nastgpi poprzez wigczenie do istniejacej instalacji w
istniejgcym budynku w pomieszczeniu technicznym piwnicy wg rys. S1.Za wigczeniem nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy zimnej wody wg rys. S1 .

Zaprojektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu pex taczonych przez
zaciskanie .Instalacje prowadzi¢ pod stropem oraz przy Scianie. Rozprowadzenie przewoddéw w
obrebie pomieszczen zaprojektowano w ten sposob, ze podejscia sq przygotowane do montazu
baterii. Podejscie do armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokos$¢ od 0,6-0,8m nad posadzkag
pomieszczen. Zasilanie ptuczki ustepowej zaprojektowano poprzez elastyczny waz
przytaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej zaworem odcinajacym DN 15 .Przewody uktadac
w posadzce i bruzdach $ciennych w warstwie izolacji termicznej. Srednice i trasy przewodow
w/g rysunkéw.

Ciepta woda bedzie przygotowana poprzez podgrzewacze elektryczne 5.5kW umiejscowione
nad umywalkami oraz zlewozmywakiem.

W miejscu przejscia przewodéw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne o
wiekszej srednicy np. PCV a nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym( silikonem).

Po wykonaniu instalacji, przed wylanie wylewki i zakryciem bruzd, instalacje nalezy 2-
krotnie przeptukac¢ i poddaé probie szczelnosci pod cisnieniem 1,0MPa w czasie 20 min.
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Nalezny przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem chloraminy w czasie 24h. Nastepnie przeptukad
i zleci¢ bakteriologicznie badanie wody odpowiedniej jednostce Sanepid.

Grubos¢ izolacji na rurociggach zimnej wody uzytkowej

Rodzaj izolacji DN ( mm) Grubosc izolacji ( mm)

Pianka PE 22-35 30

5.0. Instalacja p.poz.

Instalacja przeciwpozarowa zostata zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych o
srednicy DN25. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Rury nalezy faczy¢ przez gwint, a nastepnie uszczelni¢ tasma teflonowg lub wtdknem
konopnym z pokostem. Izolacja przewoddw otuling z pianki PE gr. 9 mm.
Zaprojektowano 1 szafke hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi DN25 . Hydrant
nalezy zaopatrzy¢ w:
- zawor hydrantowy DN25 z pragdownicy;
- beben z wezem péisztywnym o dtugosci 30 m.
- gasnice proszkowq
Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ 1,35 m nad posadzkg w szafce wnekowej z miejscem na
gasnice oraz oznakowaé zgodnie z przepisami. Do obliczen instalacji przeciwpozarowej
przyjeto nastepujace parametry:
- wydajnos¢ hydrantu - 1 I/s;
- cidnienie - 2 bar;
- jednoczesnos¢ dziatania — 2 zawory hydrantowe
Na instalacji p.poz. nalezy zamontowac zawory priorytetowe z przepustnicg wg rysunku.

6.0. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek PCV faqczonych na
uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacyjne bedq sie znajdowacé czesciowo pod ptytg fundamentowg na podsypce z
piasku ktéry nie moze zawierac czesci statych i ostrych kamieni a czesciowo w przestrzeni
ptyty i przestrzeni podposadzkowej. Trase instalacji pokazano na rys. S2.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdb grawitacyjny — pion ( PCV DN
110) wyprowadzi¢ 0,5m i zakonczy¢ wywiewka PCV DN110. Pion wykona¢ w bruzdach
sciennych Iub obudowac¢ ptyta karton-gips. W pom. technicznym zamontowacé zawor
napowietrzajacy DN 50.

Rury montowaé do Sciany za pomocg obejm z wktadkg gumowg. Elementy mocujgce
zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. max. rozstaw na przewodach poziomych
wynosi 1.0m a na pionach na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno
mocowanie state . Przejscia kanalizacji przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurze
ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng niedziatajaca szkodliwe na
rury.Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w/g rys.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej nalezy catly uktad poddaé prébie
szczelnosé.

7.0. Instalacja centralnego ogrzewania




ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAtU PSYCHIATRII NA OBSZARZE 107 SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PRZYCHODNIA SPZOZ W WALCZU

Instalacja grzewcza zostata zaprojektowana jako elektryczna a odbiornikami ciepfa sq
promienniki podczerwieni podsufitowe o wymiarach: 60x60cm i 80x60cm .Sterowanie bedzie
sie odbywato za pomocg termostatéw zamontowanych w kazdym z pomieszczen. W tazienkach
zastosowano maty grzewcze elektryczne z folii aluminiowej sterowane termostatem.

8.0. Instalacja wentylacji mechanicznej

Na kondygnacji parteru nalezy zainstalowa¢ centrale wentylacyjne podwieszane w
przestrzeni sufitu podwieszanego (lokalizacja oraz wydajno$¢ wg czesci graficznej). Do
odprowadzenia powietrza z przestrzeni WC zaprojektowano wentylator wywiewny np. prod.
Venture Industries wyprowadzajgce powietrze z WC. Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z
czescig graficzna.

Centrale wyposazy¢ w grzatki elektryczne.

Na odejsciach kanatéw wentylacyjnych nalezy zastosowac przepustnice.

Na wszystkich przejscia przez strefy P.POZ. kanatéw nalezy zastosowa¢é klapy odcinajace
P.POZ..

Centrale nalezy wyposazy¢ w systemowg automatyke oraz w falownik umozliwiajacy
precyzyjng regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu.

Pracqg centrali steruje zintegrowana automatyka, umozliwiajgca uzytkownikowi ustawienie
wydajnosci powietrza oraz temperatury i wilgotnosci.

8.1.Przewody wentylacyjne

Instalacje wentylacji zaprojektowano z okragtych przewodoéw stalowych ocynkowanych.

Przewody na parterze prowadzi¢ na w przestrzeni sufitu podiweszanego. kgczenie
przewodow stalowych za pomocg nypli i muf oraz uszczelek EPDM. Przewody mocowac do
konstrukcji za pomoca zawiesi i podpdér z wykorzystaniem podktadek amortyzujacych.
Odlegto$¢ miedzy podporami powinna zapewni¢ przewodom ich stateczno$¢ oraz nie
powodowac ugiecia sie przewodow. Na kanatach wykonaé otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw. Wszystkie
przewody powinny by¢ obfozone weilng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych witasciwosciach o grubosci min. 5cm, izolacje termiczng przewoddéw
przechodzacych przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy zwiekszy¢ dwukrotnie w stosunku
do przewodow przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane.

8.2. Wytvczne wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spetnié nizej wymienione kryteria techniczne:

1) Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych.

2) Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni strychu.

3) Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m, izolacja wetng min. o gr. 50 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej.

4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych musza by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

5) Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie przez sciany oddzielen pozarowych
nalezy uszczelni¢ przy zastosowaniu systemu przegréd ogniowych np. HILTI — peczniejgcymi
ostonami ogniochronnym CP642.

6) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak aby spetnione bytly
nastepujace wymagania:
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- przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty z sitg wieksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje ich wydtuzen,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki muszg by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych
sie czastek.

Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jakosci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwigzanych z wymaganiami ochrony pozarowej, hatasu w budynku
zaprojektowano nw. materiaty:

- kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-88/8865-04,

- kanaty okragte z blachy ocynkowanej,

- kanaty prostokatne z blachy ocynkowanej,

- potaczenia przewoddéw i ksztattek - wg systemu kanatdw z izolacjg i ptaszczem
zewnetrznym - wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

- kanaty nawiewne bedg izolowane wetng mineralng o grubosci 50mm z pfaszczem z folii
aluminiowej,

- elementy wentylacyjne tgczone miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub uszczelki,

- instalacja wymaga okresowego czyszczenia kanatow dostep do kanatéw poprzez rewizje
nalezy je umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych,

- w miejscach dylatacji budynku zastosowaé na kanatach faczniki elastyczne lub inne
rozwigzania zapewniajgce swobodne przemieszczanie kanatéw,

- kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji i urzgadzen nalezy ustali¢ z

architektem,
- wszystkie elementy i urzadzenia w zakresie jakosci powinny by¢ potwierdzone
deklaracjg zgodnosci z PN lub AT.

8.3 Zestawienie materialdw wentylacji mechanicznej

Zestawienie materiatdw wentylacji mechanicznej w zatgczonym arkuszu Excel

9.0. Uwagi kohcowe

1. Catos¢ robdt wykonacé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét

Budowlanych cz. IT - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Przy montazu nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonaé¢ pod nadzorem

kierownika robét

4. Wykonawca powinien dotgczy¢ do do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia.

5. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr.92,p0z.881)

6. Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem.
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Opracowata mgr inz. Kamila Dyjas



