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UWAGI:

1. Dokumentacje konstrukcyjng nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacijg
architektoniczng, sanitarng, elektryczng oraz pozostatag dokumentacjg
techniczng.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. Wszystkie wymiary w [mm], rzedne w [mm], o ile nie oznaczono inacze;j.

4. Poziom poréwnawczy: 0,00 = wg architektury

5. Konstrukcje stalowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1090-2, klasa
wykonania EXC2.

6. Konstrukcje zelbetowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13670, klasa
toleranciji 1.

7. Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
zasadami BHP i sztukg budowlang.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych o nie gorszych
parametrach technicznych i jakosci jedynie za zgodg projektanta.

9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg autoréw.
10. Wszystkie zastosowane materiaty montowac¢ zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie
ogniowe. Alternatywa: malowanie antykorozyjne (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia
czystosci i wykonac zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie:
2-krotnie farbg tlenkowa i dwukrotnie farbg nawierzchniowa ogdinego
stosowania). Lgczna grubos¢ warstw farby powinna wynosié¢ minimum 150 ?m).
Stopien przygotowania powierzchni Sa 21 - obrébka strumieniowa.

12. Zabezpieczenie do wymaganej odpornosci ogniowej elementéw stalowych
zrealizowano poprzez zastosowanie malowania farbami peczniejgcymi.
Wymagana odpornos$¢ ogniowa ram stalowych R30.

STOSOWANE MATERIALY:
STAL PROFILOWA - S355
SRUBY -KL. 8.8i10.9 HV
PODBETON - C8/10
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