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TEZNIK TEZNIK UWAGI:
SHS60'3 SHS60'3 1. Dokumentacje konstrukcyjng nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg
DZWIGAR architektoniczng, sanitarng, elektryczng oraz pozostatg dokumentacjg techniczna.
= o 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.
_________l______ sissos J 3. Wszystkie wymiary w [mm], rzedne w [mm], o ile nie oznaczono inacze;j.
4. Poziom poréwnawczy: 0,00 = wg architektury
5. Konstrukcje stalowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1090-2, klasa wykonania EXC2.
6. Konstrukcje zelbetowe wykonac zgodnie z normg PN-EN 13670, klasa tolerancji 1.
E 7. Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, zasadami BHP i
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sztukg budowlang.
8. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdw zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosci jedynie za zgoda projektanta.
BELKA 9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg autoréw.
SHS100:3 10. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie ogniowe.
Alternatywa: malowanie antykorozyjne (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykonaé¢
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbg tlenkowa i dwukrotnie
P e g m’ farbg nawierzchniowa ogoélnego stosowania). Laczna grubo$é warstw farby powinna
N/ wynosi¢ minimum 150 ?m). Stopien przygotowania powierzchni Sa 21 - obrébka
strumieniowa.
12. Zabezpieczenie do wymaganej odpornosci ogniowej elementéw stalowych
zrealizowano poprzez zastosowanie malowania farbami peczniejagcymi. Wymagana
odporno$¢ ogniowa ram stalowych R30.
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PLYTA ZELBETOWA

STOSOWANE MATERIALY: PROJEKTOWAI‘\JIIE | NABDZ|OR BUDOWLANY
- anusz blelen
3180 3180 3180 3180 SR DROFILOWA ; 522
1 PODBETON - C8/10 | . 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig SPZOZ
12720 INWESTOR: ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Watcz
A B @ D E TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziatu Psychiatrii
ADRES: Watcz, ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22
Przekroj w osi 4 RYSUNEK: K04 - PRZEKROJE LICZBOWE
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