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RZUT FUNDAMENTOW

UWAGI:

1:50

1. ISTNIEJACE FUNDAMENTY POZOSTAWIC BEZ ROZBIORKI.

2. PODKLAD POD FUNDAMENTY PROJEKTOWANE - WYLAC Z BETONU C 8/10 (B10).
ORIENTACYJNA GRUBOSC PODKLADU 10cm.

3. LAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOSCI 40cm Z BETONU C20/25 (B25) STAL A-ll.
ZBROJENIE GLOWNE 4#12, ZBROJENIE ROZDZIELCZE FI6 CO 25CM.

* 4. SZCZEGOLY ZBROJENIA LAW WG. RYSUNKOW PRZEKROJU A-A..

5. W LAWACH OSADZIC PRETY ZBROJENIOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH,
6. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW NA RZEDNEJ - 3,08 m
(MIN 80 cm PONIZEJ POZIOMU TERENU).
7.NA STYKU ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW WYKONAC DYLATACJE 5 CM.
8. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO DLA NAPREZEN W GRUNCIE 120 kPa
W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH
BEZWZGLEDNIE NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica [mm] » ..
Pozycja Lp. Dh[’r?ﬁsc ["::tc] A Al A-l
A-l Al 12 10 5
1 12 12 6 72
2 6 1,14 | 70 79,8
LAWA FUNDAMENTOWA 45x40 [ 3 10 342 | 66 22572
= = +
C SCANY FUNDAMENTOWE |4 10 | 268 | 6 16,08
5 10 0,76 | 72 54,72
6 12 1,8 30 54
DLUGOSC LACZNA [m] 126 297 80
CIEZAR 1mb| 0,89 0,62 0,22
WAGA [kg] 112,14 | 182,95 | 17,56
10% NADDATKU 11,21 | 18,30 | 1,76
CIEZAR OGOLEM 113,03 [ 201,25 | 17,78
CIEZAR OGOLEM 332,05
DANE OGOLNE:
BETON: C20/25
STAL: A-lll, Al
OTULINA:

LAWY FUND.: 5CM
SCIANY FUND.: 3CM

PROJEKTOWANE | NADZOR BUDOWLANY

Janusz Bielef

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig SPZOZ, ul. Kolobrzeska 44, 78-600 Watcz
Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziatu Psychiatrii

Adres: Walcz, ul. Kotobrzeska 44, dz. nr. 1856/22

Rysunek Rzut fundamentow tqcznika

Projektowak: Sprawdzit: . Opracowak: Data: Skala: Nr rys.
mgr inz. Jonusz Bielef g 2. Molgorzata Bieef _ | sierpien

w upr UAN-G345/439/90 [ o upr LAP/OOGE/AWOK/IS ) mor . Mogtmo il 2 {150 K2




	K2. RZUT FUNDAMENTÓW £¥CZNIKA_30

