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Opis techniczny

Do projektu technicznego zewnetrznych instalacji :

« wodociagowej,

- kanalizacji sanitarnej,

+ kanalizacji deszczowej
rozbudowy i przebudowy budynku oddziatu psychiatrii na obszarze 107 szpitala wojskowego z
przychodnig SPZOZ w Watczu ul. Kotobrzeska 44 dz nr 1856/22, obr. 0001- Miasto Waicz.

1.0 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora -107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA SPzZ0OZ

ul. KOLOBRZESKA 44,78-600 WALCZ

Uzgodnienie z inwestorem,

Mapa do celéw projektowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie wa-

runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994r. z
pdzn. zm.);

7. Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i
eksploatacji sieci wodociggowej i instalacji zewnetrznej

HWnN

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technologicznego rozwigzania doprowadzenia wody
uzytkowej , odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i deszczowych z projektowanego budynku
oddziatu psychiatrii w Watczu ul. Kotobrzeska 44 dz nr 1856/22, obr. 0001- Miasto Watcz.

Zakres opracowania okres$la dobor trase i dobér srednic projektowanych instalacji.

3.0. Opis projektowanych instalacji
4.0. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zaopatrzenie w wode obiektu bedzie sie odbywato poprzez zewnetrzng instalacje
wodociggowg PE HD@32x2.0 PN10 SDR17.

Rodzaj instalacji Srednica Dtugos¢
Zewngtrzna instalacja | pg-HD PN10 32x2.0 SDR 17 8.20m
wodociggowa

Zewnetrzng instalacje wykonac¢ metodg wykopu otwartego, liniowego. Rury w wykopie
uktadac¢ na gtebokosci 1,2m i posadowi¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr.15cm z
obsypka piaskowg o gr.20cm . Na trasie projektowanych instalacji na wysokosci 50cm nad
jego gdérng krawedzig nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkiadkg
metalowg zapewniajacq identyfikacje przewodu. Przejscie przez s$ciane budynku wykonac¢ w
rurze ostonowej stalowej wypetnionej pianka poliuretanowa.

Zestaw wodomierzowy stuzacy do rejestrowania ilosci pobranej wody nalezy
zamontowaé w budynku istniejgcym w pomieszczeniu technicznym piwnicy .

Wodomierz nalezy zamontowac¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej ze stali
nierdzewnej. Zestaw wodomierzowy sktada sie z:

. wodomierza skrzydetkowego ]S 2.5m3/h DN 20
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. zaworu odcinajgcego DN25
. zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN25

Przed zasypaniem wykopu przeprowadzi¢ probe szczelnosci w celu sprawdzenia
szczelnosci rur i ztaczy. Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy zachowaniu normy PN-70/B-
1075 na cisnienie prébne 1,0MPa . Po zakonczeniu proby , ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli
w sposéb kontrolowany. Prébe przeprowadzac¢ przez okres 30min.Z poszczegdlnej proby
sporzadzi¢ protokdt , niezbedny do korcowego odbioru. Po zakonczeniu montazu przytacze
ptukaé¢ dwukrotne przy predkosci nie mniejszej niz 1.5m/s i zdezynfekowa¢ 3% roztworem
chloru. Odbiér techniczny nalezy wykona¢ w stanie odkrytym. Po odbiorze technicznym a
przed zasypaniem wodociggu nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Miejsca wykopdw
przywréci¢ do stanu pierwotnego .Nawierzchnie przywroci¢ do stanu nie gorszego niz
pierwotny . Do odtworzenia uzywaé materiatdw petnowartosciowych.

Podczas wykonywania robdt obowigzujq: odbiory czesciowe, odbiér koncowy. Odbiér czesciowy
obejmuje odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu: wykonanie wykopow i
podtoza, przewoddw przed badaniem szczelnosci, szczelnos¢ przewodu, warstwa ochronna
zasypu po probie szczelnosci. Odbidr koricowy obejmuje odbidér przewodu po zakonczeniu
catosci robét przed przekazaniem przewodu do eksploatacji.

Po dezynfekcji i ptukaniu a przed zgtoszeniem do uzytkowania powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna w stacji sanitarno-epidemiologicznej nalezy wykona¢ badania wody w
laboratorium Stacji Saniatrno-Epidemilogicznej .

5.0. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg zewnetrzng instalacja
kanalizacyjng PCV 160x4.7 od projektowanego budynku do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej S1 na dziatce inwestora.

Rodzaj sieci Srednica Dlugosé

Instalacja zew. PCV DN 160x4.7 16.2m

Rurocigg wykonac z rur PCV - petnosciennych dla obcigzenia 8kN/m2 fgczonych kielichowo za
pomocyg uszczelek gumowych. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ wykopem otwartym,
liniowym, szalowanym, odwodnionym.
Wiaczenie do istniejacej studni wykonaé poprzez kaskade zewnetrzng oraz uszczelke ,in-situ”.

Spadki i gtebokosci pokazano na rys. Rury w wykopie ukfadaé¢ z projektowanym
spadkiem na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15cm. Pod rurociqg winna by¢
wykonana podsypka i obsypka z piasku o gr.20cm.Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Otwarte wykopy oznakowac i
prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Przejscie kanalizacji przez $ciane budynku
wykonaé w rurze ochronnej .

Miejsca wykopdw przywréci¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir pospotka i zagesci¢ do wskaznika 1.0. Uszkodzone w
trakcie pracy nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
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6.0. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W ramach budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie:

« Wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PCV 160x4.7 SN8- od budynku
do studni Bud-D2-D3 1=14.9m

 Wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PCV 160x4.7 SN8- od budynku
do studni Bud-D1-D3 I1=10.6m

« Wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PCV 160x4.7 SN8- od budynku
do studni RS-D2-D3 1=19.0m

Odcinek kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z przedstawionymi profilami
podtuznymi sieci i planem sytuacyjno - wysokosciowym.

Wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej , w sposéb grawitacyjny do
projektowanej studni betonowej DN 1200 z wtazem typu B125 za pomoca kaskady
zewnetrznej i uszczelki is-situ.

Na kanale przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych tworzywowych DN 800 i
DN 600 z wtazem typu lekkiego A15.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajacych
kamieni, przewody z PVC mogq by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach
skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie
podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W
gruntach niskiej no$nosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten
nalezy wymienic¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej no$nosci, mozna wykonac ptyte betonowg z utozeniem na niej podtoza z piasku
o grubosci 15-20 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w
normalnych warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z dokfadnoscig +2
cm przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy
gtebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia drog, w ktérych uktadana
bedzie kanalizacja deszczowa,wykonac nalezy jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg stalowych obuddw skrzyniowych lub prowadnicowych
rozporowych.

Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych, mozna wykonac koparka. Uzupetnienie
robdt ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupdw energetycznych oraz drzew,
nalezy wykonac recznie.

Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowac w miejscu do tego celu wyznaczonym przez
inwestora (plac sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

Rury muszg by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetniac
nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop
do poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.
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Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosnac¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna
wielkos$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada sie osuszenie
gruntu przez odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za pomocg filtrow
igtowych z tworzywa sztucznego i agregatéw wodno-prézniowych. Do jednego kolektora
agregatow podigczyé maksymalnie 25 igtofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach
wykopu. Igtofiltrywptukiwaé nalezy na gtebokos¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Gtebokosc i
rozstaw filtrow dostosowac do warunkéw panujacych w trakcie wykonywania robot.

Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi
na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzystaé nalezy rowy
odwadniajace lub tereny niezabudowane).

Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac prébie na szczelnos$¢ oraz wykonac
inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego
geodete.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o diugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

6.0. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét

Budowlanych cz. IT - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Przy montazu nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonaé¢ pod nadzorem

kierownika robét

4. Wykonawca powinien dotgczy¢ do do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia.

5. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr.92,p0z.881)

6. Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem.

whN

Opracowata mgr inz. Kamila Dyjas



