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SPIS TRESCI:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukceji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce- wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych,
rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb — informacj¢ o konieczno$ci wykonania pomiarow
geodezyjnych przemieszczen 1 odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sig ekspertyze techniczng obiektu.

2. W zaleznosci od potrzeb- geotechniczne warunki i sposdéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego 1 projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

3. Ww zaleznosci od potrzeb — dokumentacjg geologiczno- inzynierska.

4. Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe wewngtrznych i zewngtrznych przegrod
budowlanych.

5. Podstawowe parametry techniczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwiazaniami budowlanymi -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkow tere-
nu, wystgpujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwiazania techniczno - bu-
dowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjono-
wania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaga-
nych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego.

7. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
w szczegdlnosci instalacji 1 urzadzen budowlanych.

8. Sposob powiazania instalacji 1 urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o kto-

rych mowa w pkt 7 z sieciami zewngtrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia-



PiNB Janusz Bielen Projekt techniczny
78-642 Strqczno 108 Rozbudowa budynku psychiatrii 107 SW

mi przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju 1 wielko$ci urzadzen.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespoldw tworzacych calo$¢ techniczno- uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterysty-
ke 1 odnos$ne parametry instalacji 1 urzadzen technologicznych, majacych wplyw
na architektureg, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiek-
tem.

10. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

11. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycz-

nej budynkéw (dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb.

II. RYSUNKI TECHNICZNE

ARCHITEKTURA:

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, str. 23
Rys. nr 2. Rzut parteru, str. 23
Rys. nr 3. Rzut dachu, str. 24
Rys. nr 4. Przekroj A-A, str. 25
Rys. nr 5. Elewacje, str. 26
Rys. nr 6. Zestawielnie stolarki okiennej i drzwiowe;, str. 27
Rys. nr 7. Detal wpustu dachowego, str. 28
Rys. nr 8. Detal montazu stolarki okiennej, str. 29
Rys. nr 9. Detal cokotu, str. 30
Rys. nr 10. Detal attyki str. 31
KONSTRUKCJA

Rys. nr K1. Rzut fundamentow, str. 32
Rys. nr K2. Rzut fundamentow facznika, str. 33
Rys. nr K3. Rzut ptyty fundamentowej (zbrojenie), str. 34
Rys. nr K4. Przekrdj A-A, B-B ptyty fundamentowej, str. 35
Rys. nr KS5. Plyta zelbetowa nad facznikiem, str. 36
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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
DOBUDOWA DO BUDYNKU ODDZIALU PSYCHIATRII
PUNKTU ZGLOSZENIOWO KONSULTACYJNEGO
Z. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
na terenie 107 Szpitala Wojskowego w Walczu
Walcz, ul. Kolobrzeska 44
Miasto Walcz, dz nr 1856/22, obreb ew. 321701 _1.0001.1856/22

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce- wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania Kkonstrukcyjno- materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacj¢ o
konieczno$ci wykonania pomiaréow geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza
si¢ ekspertyze techniczng obiektu:

1.1. Konstrukcja budynku

Gtowna bryta budynku.

Konstrukcja dobudowy stalowa - ramy 2-przgstowe z obudowa z ptyty warstwowej w
uktadzie pionowym (szczegotowy opis w projekcie technicznym konstrukeji stalowej).
Dach ptaski bezptatwiowy z blachy trapezowej z ociepleniem wetna i pokryciem z folii
(membrany) dachowe;j.

Posadowienie — plyta zelbetowa na poduszce piaskowo-zwirowe;.

Lacznik

Lacznik wykonany w konstrukcji tradycyjne;.

Fundamenty, tawy i §ciany zelbetowe monolityczne. Stropy zelbetowy plytowy

Sciany z bloczkéw gazobetonowych — ocieplone wetna mineralna metoda lekka.
Zastosowane schematy statyczne:

Schematy statyczne elementow konstrukcyjnych:

Ramy stalowe z weztami sztywnymi, przegubowo oparte na plycie fundamentowej,
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usztywnienia z potaczeniami przegubowymi, ptyta dachowa ciagta wieloprzgstowa.
Lacznik: nadproza zelbetowe belki jednoprzgstowe, strop plyta podparta na 4
krawedziach,

Ptyta fundamentowa obciazona stupami konstrukcji stalowe;.

1.2. Zalozenia i wyniki obliczen

Obciazenia przyjeto na podstawie Eurokodow:

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:

Czeg$¢ 1-1: Oddziatywania ogoélne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia
uzytkowe w budynkach.

Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogolne — Obciazenie $niegiem

Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne — Oddzialywania wiatru.

Obliczenie wg. projektu technicznego konstrukcji stalowej.

1.3. Ekspertyza techniczna budynku przewidzianego do przebudowy i rozbudowy
wraz z opisem stanu istniejacego.

Budynek istniejacy na planie wydluzonego prostokata wybudowany w okresie
miedzywojennym, po wojnie, po pozarze poddasza pod stromym dachem nadbudowany
o jedna kondygnacje, w latach 2018-2020 rozbudowany.

Obecnie jest to budynek trzykondygnacyjny, czgSciowo podpiwniczony z plaskim
dachem z parterowa strefa wejsciowa.

Czg$¢ przedwojenna - konstrukcja tradycyjna, fundamenty z kamienia 1 cegly
ceramicznej, $ciany z cegly ceramicznej, nad piwnica sklepienie ceglane czg§ciowo na
belkach stalowych, wyzej stropy gestozebrowe, czgsciowo na belkach stalowych.
Rozbudowa z 2020 roku - fundamenty, slupy, podciagi, dach parteru, szyb windy
zelbetowe monolityczne. Stropy prefabrykowane z plyt kanatowych. Sciany nosne z
bloczkéw betonowych, cegly silikatowej, z bloczkéw gazobetonowych.

Kominy wentylacyjne z pustakéw betonowych. Scianki dzialowe murowane.

Stan techniczny

Stan techniczny budynku dobry (budynek byt przebudowany i rozbudowany w 2019
roku).

Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych

Budynek jest dostgpny jest dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku znajduje si¢ sanitariat dostgpny dla niepelnosprawnych.
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Ocena termicznych parametrow przegrod

Budynek spetnial wymagania termiczne na dzien wydania pozwolenia na budowg.

Podsumowanie i wnioski

Planowana rozbudowa budynku bedzie oddylatowana od konstrukcji istniejacej -
obciazenia istniejacych elementdéw konstrukcyjnych nie ulegna zwigkszeniu.

Wszystkie nowe przegrody zewnetrzne speilnia¢ beda obowiazujace wymagania
dotyczace izolacji termiczne;j.

Podsumowanie:

Planowana rozbudowa powinna mie¢ niezalezna konstrukcje 1 by¢ oddylatowana od
istniejacego budynku.

Przylacza do budynku sa wystarczajace aby obstuzy¢ budynek po rozbudowie.
Planowana rozbudowa koliduje z przytaczami do budynku.

Konieczne bedzie ich zabezpieczenie.

2. W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gorniczej.

Na podstawie ,,Opini Geotechnicznej” opracowanej w lipcu 2017r przez mgr inz.
Roberta Chuchro stwierdzono, ze pod warstwa nasypu gr. od 0,9 do 1,40m wystepuja
gliny piaszczyste (z niewielkimi przewarstwieniami piaskoOw gliniastych) w stanie
twardoplastycznym, a glebiej w gliny piaszczyste w stanie potzwartym.

Ponizej glebokosci 3,3-4,0m ppti wystgpuja piaski drobne.

Poziom wéd gruntowych stabilizuje si¢ na poziomie okoto 3,30m p.p.t.i.

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu budowlanego
jako proste.

Budynek zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Uwaga:

Dla obliczef fundamentdéw przyjeto za bezpieczne naprgzenia q=120kPa.

W przypadku stwierdzenia stanu gruntow innego od przyjetych w dokumentacji nalezy
wezwac¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentow.

W przypadku stwierdzenia wystapienia nasypow nalezy je wybra¢ az do gruntu nos$nego.

Przestrzen pod projektowanym fundamentem wypetni¢ betonem C8/10.
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W przypadku napotkania podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy je

zachowac 1 zgtosi¢ do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

3. W zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje¢ geologiczno- inzynierska — nie jest

wymagana.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych prze-

grod budowlanych.

4.0. Organizacja budowy- prace rozbiorkowe i ziemne

Zabezpieczenie budynku

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wydzieli¢ obszar budowy od
uzytkowanych pomieszczen, a takze wydzieli¢ 1 ogrodzi¢ teren budowy.

Nalezy rozebra¢ wspornikowy daszek kolidujacy z planowana budowa tacznika.

Do pozostalych prac w obszarze istniejacego budynku, w tym prac rozbiorkowych
nalezy przystapi¢ po wykonaniu dobudowy.

Utylizacja odpadow

Odpady w tym odpady niebezpieczne np. papg odda¢ do utylizacji.

4.1. Elementy konstrukcyjne

4.1.1. Fundamenty

Plyta fundamentowa

Wylewana z betonu C20/25 (B-25) o wysokosci 25cm, zbrojona pretami ze stali A-I11.
Lawy i Sciany lacznika

Projektuje si¢ zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B-25) zbrojone prgtami ze stali A-
III, strzemiona ze stali A-0.

Uwaga:

Szczegdlng ostrozno$§¢ zachowaé przy wykonaniu wykopdow przy istniejacych
fundamentach. Gleboko$¢ posadowienia projektowanych taw dostosowac do glgbokosci
posadowienia fundamentow istniejacych.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm.

W tawach osadzi¢ prety do potaczenia ze zbrojeniem $cianek fundamentowych.

Nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia podtuznego taw (prety taczyé na zaktad dhugosci

minimum 50cm).
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4.1.2. Roboty murarskie
Sciany lacznika i zamurowania otworéw gr. 24 (25) cm murowane z bloczkow

silikatowych klasy 20Mpa na zaprawie cementowej marki 8MPa.

4.1.3. Elementy zZelbetowe

Nadproze zelbetowe monolityczne zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 (B-25)
zbrojone pretami ze stali A-IIT (nadproze petni funkcje wiencow - zbrojenie podtuzne
nadprozy 1 wiencoOw potaczy¢ na zaktad minimum 50cm)

Plyta zelbetowa (nad tacznikiem) z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stala A-III.

4.1.4. Konstrukcja stalowa

Wg. projektu technicznego konstrukcji stalowe;.

4.1.5. Obudowa $cian - plyta warstwowa

Plyta w uktadzie pionowym gr 12cm z ukrytym zamkiem.

Wymagane nierozprzestrzenianie ognia. Profilowanie wewngtrzne - mikroprofilowanie,
z zewnatrz ptyta gtadka.

Plyta w kolorze biatym matowa RAL 9010.

Klasa odpornos$ci antykorozyjnej RC4/AC4.

4.2. Izolacje

4.2.1. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje¢ pozioma pod plyta fundamentowa i pod lawami z dwoch warstw papy
izolacyjne;.

Dodatkowa izolacj¢ pozioma $cian projektuje si¢ taczniku w poziomie izolacji poziome;j
posadzki -rzedna -0,35.

Izolacje potaczy¢ z izolacja posadzki i izolacja pionowa $cian.

Izolacje pozioma posadzki na gruncie (tacznik) z dwdch warstw papy izolacyjnej
zgrzewane;.

Izolacja pionowa na $cianach zewngtrznych lacznika (ocieplonych polistyrenem) do
wysokosci 50cm nad projektowanym terenem z masy hydroizolujaco-klejacej na
$cianach wyrapowanych na gtadko zaprawa cementowa (wyzej wymienionego srodka
uzy¢ takze do przyklejenia ocieplenia z polistyrenu).

Izolacja pionowa na pionowych ptaszczyznach ptyty fundamentowej (ocieplonych
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polistyrenem) z masy hydroizolujaco-klejace;.

Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych izolacja mineralna systemowa
(pod ptytkami podlogowymi 1 $ciennymi).

Paroizolacja w stropodachu z folii PCV zgrzewane;.

Pokrycie dachu 2xpapa termozgrzewalna (nalezy zastosowaé system zapewniajacy

minimum 15-letnia gwarancje na pokrycie).

4.2.2. Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacje¢ posadzki na gruncie wykonaé ze styropianu EPS 100 gr. 12cm  [I= 0,036
W/m?’K

Izolacja plyty fundamentowej polistyren XPS 300 gr 18cm 0 [1= 0,036 W/m*K.
Izolacja Scian zewne¢trznych i plyty fundamentowej — ponizej poziomu terenu z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm.

Izolacja Scian murowanych powyzej terenu z welny mineralnej gr. 20cm.

Izolacja w plytach warstwowych PIR gr 12cm U = 0,20 W/m*K

Izolacja sufitu wetna mineralna gr 5ecm [1= 0,033 W/m’K.

Izolacja dachu welna mineralna gr 25cm [1= 0,033 W/m’K.

Uwaga

1. Nalezy zastosowaé kompletny system wybranego producenta izolacji dachu:

— membrana (paroizolacja),

- welna mineralna/skalna warstwa dolna,

- wetna mineralna/skalna warstwa wierzchnia duzej sztywnosci tzw deska,

- faczniki mechaniczne

2. Izolacja (i pokrycie dachu) powinna bezpiecznie przenosi¢ obciazenia od paneli
fotowoltaicznych.

Izolacja — wypelnienie dylatacji polistyren gr 2cm.

Uwaga: Wykona¢ ostonigcie dylatacji listwami systemowymi.

4.3. Podlogi i posadzki

Podklady pod posadzki i ptyte fundamentowa na gruncie projektuje si¢ z betonu
C10/12.5 (B-12.5) gr. 10cm na warstwie ubitej podsypki piaskowo-zwirowe;.

Na izolacji termicznej w taczniku ptyta z betonu C16/20 (B-20) w budynku gtéwnym

plyta fundamentowa wg rys. szczegoétowego.
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Posadzka z gresu w korytarzach i tazienkach na parterze (antyposlizgowy), kolory,
uktad ptytek wg projektu wnetrz) klasa Scieralnosci V.

Cokoliki z ptytek systemowych przy wszystkich posadzkach z gresu.

Panele winylowe na wylewce samopoziomujacej w pokojach 1 sali spotkan
(antyposlizgowy, kolory, uktad ptytek wg projektu wngtrz) klasa §cieralnosci V.

Listwy podlogowe z poliuretanowe -duropolimer przy podtogach winylowych.

Zmiana rodzaju posadzek listwy dylatacyjne.

Wycieraczki

Zewnetrzne stalowe ocynkowane z komora osadowa i odprowadzeniem wody rurka
drenarska

Wewnetrzne listwowe osadzone w zagltebieniu posadzki.

4.4. Obudowy z plyt gk, lekkie Scianki dzialowe, sufity

Obudowa konstrukcji stalowej i Scian zewnetrznych w formie $cianki
przedinstalacyjnej z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 2x1,25¢cm na ruszcie
z profili zimnogigtych.

Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 2x1,25cm na
ruszcie podwojnym podwieszonym do blachy dachowe;.

Obudowa przewodow wentylacyjnych (poziomych) z ptyty gkf gr. 2x1,25cm.

Scianki lekkie z ociepleniem z welny gr 5cm i obudowa z obustronna z phyt gkf gr.
2x1,25cm.

4.5. Tynki wewnetrzne, malowanie.

Glazura i malowanie:

Plytki glazurowane, szkliwione na wysokos$¢ 2,10 m (wysokos$¢ oscieznicy drzwi) w
sanitariatach, tazienkach 1 pomieszczeniu gospodarczym.

W gabinetach oraz pomieszczeniu socjalnym przy zlewach i umywalce wykona¢ fartuch
z ptytek.

Hol 1 korytarze w tapetach obiektowych zmywalnych.

Pozostate powierzchnie malowane emulsyjne: w kolorze biatym (sufity) i pastelowym

(Sciany).
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4.6. Stolarka i Slusarka

Okna PCV

Profile biate, Izolacyjno$¢ termiczna dla catego okna U <0,9 W/m®.

Okna i drzwi aluminiowe.

Okna i drzwi aluminiowe szklone szktem obustronnie bezpiecznym.

Elementy zewnegtrzne z profili cieptych.

Izolacyjno$¢ termiczna dla catego okna U <0,9 W/m’K, dla drzwi U <1,5 W/m’K.
Drzwi wewnetrzne pelne drewniane ptytowe gladkie z okleing HPL gr 0,5mm o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej do pomieszczen (biurowych, sanitarnych,
gabinetow, zapleczy) Rw>30dB.

Oscieznice drewniane regulowane dostosowane do szerokosci drzwi

Parapety

Parapety wewngtrzne - plyty laminowane szer. 40cm, z przystona 40mm w kolorze
biatym.

Parapety zewngtrzne -blacha powlekana.

Uwaga:

Drzwi zewnetrzne 1 wewngtrzne otwierane na korytarz wyposazy¢ w samozamykacze,
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w dwa zamki wielozapadkowe.

Kolor stolarki oraz szczegdly wg. zestawienia.

Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed zaméwieniem
naktada si¢ na Wykonawcg obowiazek ustalenia doktadnych wymiarow okien 1 drzwi w

trakcie realizacji na podstawie obmiarOw z natury.

4.7. Elementy zewnetrzne , dach, elewacja

Pokrycie dachu 2xpapa termozgrzewalna (nalezy zastoswac system zapewniajacy
minimum 15letnia gwarancje na pokrycie.

dachowka ceramiczna - kolor 1 geometri¢ dostosowac¢ do istniejacej dachowki.

Obrobki blacharskie — z blachy powlekanej w kolorze biatym RAL9010.

Whpust dachowy podgrzewany zabezpieczony przed dostawaniem sig lisci.

Cokol -tacznik tynk mozaikowy dostosowany do cokotu istniejacego budynku.

Sciany zewnegtrzne lacznik- tynk silikonowy drobnoziarnisty. Zblizony do tynku
istniejacego budynku.
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4.8. Elementy terenowe

Opaska szerokosci 60cm z kostki gr 6cm betonowej szarej na podsypce piaskowe]
stabilizowanej cementem gr 20cm.

Chodnik, podest wejsciowy kostki gr 6cm betonowej szarej na podsypce piaskowej

stabilizowanej cementem gr 20cm. Chodniki potaczy¢ z istniejacymi utwardzeniami.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe

Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Alternatywa malowanie antykorozyjne (nalezy
oczy$ci¢ do 2 stopnia czysto$ci i wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie: 2-krotnie farba tlenkowa i1 dwukrotnie farba nawierzchniowa ogdlnego
stosowania). Laczna grubo$¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150 pm).
Zabezpieczenie ogniowe - malowanie farbami pgczniejacymi - wymagana odpornosc¢
ogniowa ramy stalowe R30.

Elementy zelbetowe

Otulina zbrojenia dla taw fundamentowych gr. S5cm, ptyta fundamentowa 3cm, dla pozo-
statych elementéw monolitycznych gr. 2,5cm, oraz tynk cementowo - wapienny gr. min

lem

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen i wyposa-
Zenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowe-

go lub produkcyjnego

Projektowana dobudowa pomiesci Punkt Zgloszeniowo - Konsultacyjny z Poradnia
Zdrowia Psychicznego.

Budynek zostanie polaczony z istniejacym budynkiem Oddziatu Psychiatrii.

Potaczenie umozliwi dostep do sanitariatdow przystosowanych do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych oraz przejs$cie dla pracownikow obstugujacych Oddziat Psychiatrii i
nowo projektowana Przychodnig.

W dobudowanym budynku miesci¢ si¢ bedzie Zespot Leczenia Srodowiskowego,
Poradnia, oraz zaplecze socjalne.

W poradni znajda sig: recepcja z rejestracja i poczekalnia oraz gabinet psychoterapii,
poradnia zdrowia psychicznego, oraz gabinety psychologiczne i psychiatryczne.

W gabinecie psychoterapii, poradni zdrowia psychicznego umywalka.
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Zaplecze socjalne dla pracownikéw w dobudowanej czgsci budynku.

Pomieszczenia socjalne, sanitarne dla 25 osdb- (maksimum 10 oséb na zmiang).
Pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia w ktorych skladowana bedzie bielizna
czysta, brudna, pomieszczenie na odpady w istniejacym budynku gtéwnym.
Ogolnodostepna toaleta dla pacjentow, dostosowana dla oséb niepelnosprawnych
zlokalizowana w holu wejsciowym budynku giéwnego.

Drzwi wejsciowe do oddziatu psychiatrycznego zabezpiecza si¢ w  sposéb

uniemozliwiajacy niekontrolowane opuszczenie oddziatu — poza holem wej$ciowym.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz rozwiazania technicz-
no- budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednie-
niem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego do-

tyczacego obiektu budowlanego liniowego- nie dotyczy

7. Rozwiazania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych

Zrédlo ciepta dla budynku beda grzejniki elektryczne i promienniki podczerwieni
zasilane z instalacji fotowoltaiczne;.

Zewngtrzna temperatura obliczeniowa dla II strefy klimatycznej - 18°C.

Uwaga:

Pozostale informacje i obliczenia w teczce ,, Projekt techniczny — instalacje sanitarne”

b) chlodniczych — nie projektuje sig,

¢) klimatyzacji - wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja tempe-
ratur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
(w szczegolnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z sys-
temem nadrz¢ednym oraz z funkcjg sterowania zaleznga od zapotrzebowania.

— nie projektuje sig,.
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d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Wentylacja mechaniczna.

W celu zapewnienia wymagan wentylacyjnych projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczna
nawiewno-wywiewna.

W tym celu projektuje si¢ kompaktowa centralg z odzyskiem ciepta.

Centrala bedzie zlokalizowana w suficie podwieszonym.

Nawiew 1 wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych
przebiegajacych w przestrzeni poddasza.

Zasysanie $wiezego powietrza instalacji poprzez czerpni¢ $cienna, wywiew wyrzutnia
Scienna.

Kanaty wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaly prowadzone wewnatrz pomieszczenia

nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng gr. 5 cm z plaszczem z folii aluminiowe;.

Uwaga:

Pozostale informacje w teczce ,, Projekt techniczny — instalacje sanitarne”.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych:

Woda wykorzystywana bedzie dla celow socjalno-bytowych i pozarowych (istniejace
przyltacze $100mm z szpitalnej sieci zasilane z sieci miejskiej).

Laczne zapotrzebowanie na wod¢ wzrosnie o okoto 0,5m3 na dobg.

Zasilanie budynku w wodg poprzez przebudowg istniejacego przylacza.

Instalacj¢ wodociagowa w budynku wykona¢ z rur PE-X.

Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podejscia do baterii
stojacych.

W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.
Rozprowadzenie gtownych przewodow oraz podejscia do przyboréw prowadzi¢ w po-
sadzce 1 bruzdach $cian.

Jako armaturg odcinajaca stosowac kurki kulowe gwintowane.

Po zamontowaniu instalacje wodociagowa zdezynfekowaé, przeptukac i poddac probie
szczelnosci.

Zrédlem przygotowania c.w.u. dla dobudowywanej czgsci budynku bedzie istniejacy
wezet cieplny.

Instalacje wykona¢ z rur PEX/AI/PEX z wkladka stabilizacyjna.

13



PiNB Janusz Bielen Projekt techniczny
78-642 Strqczno 108 Rozbudowa budynku psychiatrii 107 SW

Rozprowadzenie przewoddéw jak woda zimna.

Jako armaturg odcinajaca stosowac kurki kulowe w wykonaniu do wody gorace;.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykonac jako podejscia do baterii
stojacych.

Po zamontowaniu instalacje wodociagowa zdezynfekowaé, przeptukac i poddac probie
szczelnosci.

Scieki sanitarne odprowadzane beda istniejacymi przylaczami ¢$200mm do szpitalnej
sieci 1 dalej do miejskiej kanalizacji sanitarnej (ilo$¢ S$ciekow wzrosnie o okoto
0,5m3/dobg).

Scieki bytowo - gospodarcze z dobudowywanej czesci budynku odprowadzone beda do
istniejacej kanalizacji sanitarnej DN250 za zewnegtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna.

Wszystkie piony prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowa¢ ptytami kartonowo-
-gipsowymi wg projektu architektonicznego.

Przed podiaczeniem pionéw kanalizacyjnych z instalacjami podposadzkowymi monto-
wac rewizje. Podejscia do przyboréw odplywowych wykona¢ w bruzdach.

Wody deszczowe - odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej - ilos¢
$ciekdw si¢ nie zmieni rozbudowa zastapi utwardzone powierzchnie.

Uwaga:

Pozostale informacje w teczce ,, Projekt techniczny — instalacje sanitarne”.

f) gazowych - nie wystepuja

g) elektroenergetycznych:

Zasilanie budynku

Istniejaca moc zapotrzebowana jest wystarczajaca dla rozbudowy budynku.

Dodatkowo planuje si¢ wspomaganie instalacji z paneli fotowoltaicznych
umieszczonych na dachu istniejacego budynku psychiatrii i na dachu projektowanego

budynku

Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje si¢ wewnetrzne linie zasilajace w oparciu o przewody o przekrojach
dostosowanych do mocy poszczegolnych rozdzielnic wydziatlowych oraz urzadzen.

Przewody uktada¢ p/t, na korytach kablowych zlokalizowanych wewnatrz stropow
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podwieszanych oraz w rurkach pcv w §ciankach GK.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci
typu ,, TN-S” jako piecioprzewodowa (L1,L2,L.3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie

przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Instalacje oSwietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu YDY ukiadanym
pod tynkiem, wewnatrz §cianek GK instalacje prowadzi¢ w rurkach pcv i zasili¢ z pro;j.
rozdzielnic.

Glowne ciagi zasilajace nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi w korytach
kablowych i/lub rurkach pcv oraz pod tynkiem.

Przej$cia instalacji pomigdzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty
o odpowiedniej odpornosci ogniowej np. f-my Hilti.

Puszki rozgatezne 1 poziome ciagi przewodow montowa¢ wykonywaé pod sufitem.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci
typu ,,TN-S” jako tréjprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”. W sanitariatach zabudowa¢ osprz¢t w stopniu

ochrony IP44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach 1P20.

Instalacja gniazd wtyczkowych i silowych

Instalacje gniazd wtyczkowych i silowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
uktadanymi pod tynkiem. Podtaczenie projektowanych urzadzen wykona¢ wg DTR.

W sanitariatach zabudowac osprzet w stopniu ochrony [P44, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach [P20.

W projekcie przewidziano zasilanie grzejnikow elektrycznych.

Instalacja fotowoltaiczna

Budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o mocy 10kW.
Panele fotowoltaiczne montowane na dachu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie

uzgodniona z rzeczoznawcza ds. przeciwpozarowych na etapie projektu technicznego.

Uwaga:

Pozostale informacje w teczce ,, Projekt techniczny — instalacje elektryczne”
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h) telekomunikacyjnych:

Projektuje si¢ instalacje sieci strukturalnej /telefony, interent/ jako rozbudowg istniejace;j
sieci, doprowadzona do kazdego stanowiska. Stosowaé przewody i osprzet jednego
producenta.

Przy rejestracji znajdowac begdzie si¢ tablica informujaca pacjentow wskazujaca wolny

gabinet.

Uwaga:

Pozostale informacje w teczce ,, Projekt techniczny — instalacje elektryczne”.

i) piorunochronnych:

Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ nowa instalacje odgromowa zgodnie z PN-IEC 61024-1. Zwody poziome
na dachu wykona¢ z drutu FeZn fi 8mm (stalowo-ocynkowanego)

Przewody odprowadzajace podiaczy¢ do nowych zwodéw poziomych dachu i potaczy¢
je z istniejacym otokiem uziemiajacym. Dla nowej czesci budynku wykonaé nowy
odcinek uziemienia z bednarki FeZn30x4mm, ktory nalezy ulozy¢ na glebokosci min.
0,6m 1 w odlegtosci Im od fundamentow.

Odstgpy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3m i
chronione przewodem oslonowym. Istniejace wszystkie elementy konstrukcyjne
metalowe wystajace ponad powierzchni¢ dachu nalezy potaczy¢ z instalacja zwodow
poziomych, natomiast elementy niemetalowe nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w
poblizu obiektu glowic odgromowych.

Rezystancja uziemiania otoku powinna wynosi¢ R<10€, .

Pozostale informacje w teczce ,, Projekt techniczny — instalacje elektryczne”.

j) ochrony przeciwpozarowej:

Budynek jest wyposazony bedzie w instalacje o§wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego.

Na obiekcie projektuje si¢ oprawy ledowe ewakuacyjne pod$swietlajace drogg ewakuacji
oraz oprawy kierunkowe z piktogramami, ktore wyposazone sa w indywidualne
inwertery. Czas podtrzymania zasilania powinien wynosi¢ min. lh. Oprawy powinny
posiada¢ certyfikat CNBOP.

Instalacje elektryczne os$wietlenia ewakuacji nalezy wykona¢ przewodem typu YDY
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uktadanym pod tynkiem, wewnatrz §cianek GK instalacje prowadzi¢ w rurkach pcv
1 zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,,RG” 1 rozdzielnic wydziatlowych.

Gtowne ciagi zasilajace nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi w korytach kablo-
wych oraz w rurkach pcv oraz pod tynkiem.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Hydranty wewngtrzne sa wymagane.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z przepisami.

8. Sposob powiqzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego, o kto-
rych mowa w pkt 7 7 sieciami zewnetrznymi wraz 7 punktami pomiarowymi, zaloZenia-
mi przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 7 doborem

rodzaju i wielkosci urzqdzen — w projektach technicznych branzowych.

Do budynku doprowadzono media: wode z wodociagu miejskiego, kanalizacj¢ sanitarna
do sieci kanalizacyjnej, energi¢ elektryczna.

Zasilanie w wode¢ — wykorzystywana bedzie dla celow socjalno-bytowych i1 pozarowych
(istniejace przylacze z sieci miejskie;j).

Laczne roczne zapotrzebowanie na wodg nie zmieni sig.

Przylacze kanalizacji sanitarnej — odprowadzane bgda do miejskiej kanalizacji
sanitarnej (ilo$¢ $ciekow sig nie zmieni).

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo.

Instalacje elektryczne — zasilanie bez zmian, istniejacym przylaczem, przylacze
jest wystarczajace by obstuzy¢ budynek po rozbudowie.

Oswietlenie terenu — bez zmian.

Przylacze telefoniczne do budynku z uwagi na konieczno$¢ rozbudowy zostanie

wymienione.

9. Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicz-
nych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzqcych calosé techniczno- uzytkowa,
decydujqcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterysty-
ke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majqcych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne twiqzane z tym obiektem

- brak.
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10. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Dobudowa oddzielona jest od istniejacego budynku Oddziatu Psychiatrii $ciana
oddzielenia pozarowego na calej wysoko$ci nowego budynku.

Przebudowa istniejacego budynku ogranicza si¢ do zastagpienia okna drzwiami (EI60)
taczacymi oba budynki.

Analiza bezpieczenstwa pozarowego obejmuje wylacznie nowa dobudowana czg$¢

budynku.

10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek istniejacy

Budynek niski, 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.

Powierzchnia pomieszczen 1104,29m?.

Wysokos¢ kondygnacji wewnatrz pomieszczen: piwnice 2,25-2,40m, parter cze$¢
istniejaca 3,04, parter czg$¢ projektowana 3,55m, 1 12 pigtro od 2,95m do 3,15m.
Budynek projektowany

Budynek niski 1- kondygnacyjny

Powierzchnia pomieszczen 239,90m?,

Wysoko$¢ pomieszczen 2,80m 1 3,35m.

10.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek Poradni potaczony jest z budynkiem Oddziatu Psychiatrii.

Na styku zastosowano $cian¢ oddzielenia pozarowego

Odleglosci od budynkow sasiednich: do najblizszego budynku (glowny budynek
szpitala) ponad 23,5m.

10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania materiatdéw tatwopalnych.

10.4. Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego.

Obcigzanie ogniowe we wszystkich strefach pozarowych nie przekroczy 500MJ/m?.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach :
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Budynek istniejacy

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Przewidywana liczba osob:

na 2 pigtrze - do 25 osob:

na | pietrze — do 25 os6b

na parterze -do 25 osob

piwnice — do 25 os6b

Przyjeto, ze w calym budynku przebywaé bedzie maksimum 80 osob.

Budynek projektowany
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb do 25

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Wewnatrz budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, na zewnatrz nie

ma stref zagrozenia wybuchem.

10.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek istniejacy podzielony jest na 2 strefy pozarowe o powierzchni ~732,18m? 1
powierzchni ~372,11m?

Budynek projektowany stanowi oddzielng strefe o powierzchni 239,90m?.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek istniejacy ZLII budynek niski trzykondygnacyjny — wymagana klasa
odpornosci pozarowej B.

- gtowna konstrukcja (ramy zelbetowe, $ciany) wykonano R120 — wymagane R120,

- konstrukcja dachu wykonano R60 — wymagane R30,

- konstrukcja dachu wykonano R60 — wymagane R15,

- stropy wykonano REI60 — wymagane REI60,

- §ciana zewngtrzna wykonano EI60 (o-1) — wymagane EI 60,

- §ciana wewngtrzna wykonano EI60 (o-1) — wymagane EI 30,

- przekrycie dachu — wykonano RE30 wymagane RE30,
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Budynek projektowany ZLII budynek niski jednokondygnacyny — wymagana klasa
odpornosci pozarowej D (par.212.3.WT):
- glowna konstrukcja (ramy stalowe) zaprojektowano R30 — zabezpieczone
poprzez malowanie farbami pgczniejacymi),
- konstrukcja dachu (ramy stalowe) zaprojektowano R30 — zabezpieczone
poprzez malowanie farbami pgczniejacymi),
- stropy — nie wystepuja,
— $ciana zewngtrzna obudowa z plyty warstwowej — pas migdzykondygnacyjny nie
wystepuje,
— $ciana wewngtrzna bez wymagan,
— przekrycie dachu —RE30 (z uwagi na sasiedztwo z budynkiem istniejacym)
Uwaga:

Wszystkie elementy budynku z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia

10.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

W budynku istniejacym znajduje si¢ centralnie umieszczona wydzielona i odymiana
klatka schodowa. W czgs$ci istniejacej na kondygnacjach nadziemnych odlegtos¢ od
wyj$¢ z pomieszczen do klatki schodowej wynosi maksimum 16,0m > od wymaganego
10,0 m.

Zgodnie z ckspertyza =zastosowano tu rozwiazania zastgpcze zwigkszajace
bezpieczenstwo polegajace na wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru - ochrona pelna.
Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne 1 kierunkowe oraz dodatkowo system

sygnalizacji pozaru w korytarzu.

W budynku projektowanym dla pomieszczen w ktorych mozliwy jest jeden kierunek
ewakuacji dlugo$¢ dojscia nie przekracza 9,6m<10,0m, dla pozostalych pomieszczen
gdzie mozliwe sa 2 kierunki ewakuacji dtugo$¢ doj$cia nie przekracza 18m<40m.
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych w korytarzu w czesci  socjalnej 1,40m (do ewakuacji
maksimum 10 oséb) pozostate drogi ewakuacyjne o szerokos$ci minimum 1,70m.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w zadnym z pomieszczen nie przekracza 40m.
Drzwi ewakuacyjne: drzwi wyjsciowe z budynku szeroko$¢ 1,0m, drzwi wewngtrzne do

pomieszczen szerokos¢ minimum 0,90m.
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Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne 1 kierunkowe oraz dodatkowo system
sygnalizacji pozaru w korytarzu.

Uwaga:

Na podstawie § 181 ust. 3 pkt 2 lit 2 W.T. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiatlem sztucznym.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z PN-EN dla wszystkich
drog ewakuacyjnych o$§wietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym.

Drogi ewakuacyjne z o$wietleniem awaryjnym zapewniajacym oswietlenie przez 30

minut po zaniku napigcia.

10.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przej$cia instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego zostana zabezpieczone do

wymaganej odpornosci ogniowe;j

10.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Wylacznik pozarowy pradu

Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy wejsciu gtéwnym
do budynku oddziatu psychiatrii .

Wylacznik pozarowy dla czesci dobudowanej zlokalizowano przy projektowanym
wejsciu

Hydranty

Dla budynku istniejacego wykonano hydranty wewngtrzne D25 mm z wegzem

pOtsztywnym.

Przy wejsciu zaprojektowano gldéwny wytacznik pozarowy.

Istniejaca klatka schodowa wyposazona jest w system zapewniajacy jej odymianie
(napowietrzanie poprzez drzwi ewakuacyjne).

W istniejacej czesci budynku instalacja sygnalizacji pozaru (petna).

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne i1 kierunkowe.

W budynku projektowanym hydrant wewngtrzny D25 mm z we¢zem potsztywnym. Przy

wejsciu zaprojektowano gldéwny wylacznik pozarowy.

Oswietlenie ewakuacyjne

Na podstawie § 181 ust. 3 pkt 2 lit 2 W.T. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
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stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiatlem sztucznym.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z PN-EN dla wszystkich

drog ewakuacyjnych o$§wietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym.

10.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z przepisami.

10.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na terenie szpitala znajduja si¢ hydranty ppoz. zasilane z siecil00mm

10.14. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do budynku zapewniaja istniejace i projektowane drogi wewngtrzne.
Dojazd zapewniony jest do elewacji budynku o dtugosci 57,3m.

Obwod budynku wynosi >164m 30%x164=49,2m < 57,3m.

11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od po-

trzeb.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Bielen
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