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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
e widrnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
e uzgodnien z inwestorem
e obowigzujgcych przepisdéw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne
Inwestycja:
Odprowadzenie wod deszczowych z odcinka drogi — poprzez separato z osadnikiem piasku do zbiornika
retencyjno-rozsaczajacego ( skrzynki rozsaczajace o poj. 100m3) , przelewza pomoca przepompowni, kanatu
ttocznego i kanatu grawitacyjnego. - wylot do rzeki Mata Ina .
Lokalizacja :Witkowo Drugie ul. Kresowian dz.35/3,35/1,35/2, 8/2,7/3,61/2

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowe; .

4. Rozwiazania techniczne.

Trasa kanatdw przebiega tak jak na zataczonym planie sytuacyjnym. Projektuje sie odprowadzenie wod
deszczowych z utwardzonego terenu ( poprzez wpusty uliczne) do rzeki Mata Ina poprzez osadnik piasku z
separatorem i zbiornik retencyjny rozsaczajacy  podziemny (operat wodnoprawny - wg odrebnego
opracowania), przepompowni¢ $ciekow.

Wody zebrane z powierzchni utwardzonej terenu bedg oczyszczone w osadniku piasku i separatorze .
Wody deszczowe odprowadzone bedaq przykanalikami z rur i ksztattek $200,315PVC jednolitych kielichowych,
taczonych na uszczelke gumowg . Z przepompowni wody deszczowe przetransportowane zostang kanatem
ttocznym kt110PE ( metodg przeciskéw pod asfaltowg jezdnig ) do kanatu grawitacyjnego i dalej do wylotu do
rzeki Mata Ina.

Odbidr wod deszczowych z drog za pomocg wpustéw deszczowych .
e Ogdiny opis wpustu :
Whpusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem Srubowym, montowane na
studzienkach z elementéw betonowych $r.450mm z osadnikiem 0,5m
e Na gtownej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym zastosowac studnie rewizyjne z kregow zelbetowych
DN1000 z osadnikiem gt.0,5m ( beton zwirowy B-45 wg DIN 4034, stal o $r. 10 mm) z wlazem Zeliwnym
z wypetnieniem betonowym D400 na zakonczeniach zwienczenia studni kanalizacyjnych. Powierzchnia
wtazu musi Scisle licowac z powierzchnig nawierzchni.
Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegélno$ci zachowujac :
e materiat —zeliwo szare zwykte ptatkowe
e przeswit korpusu min 600mm
e gteboko$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50mm
e zabezpieczenie pokrywy (gwarantujace jej stabilnos¢) powinno byé realizowane przez jej wystarczajacq
mase jednostkowa- dopuszcza sie wykonanie pokrywy z jej czeSciowym wypetnieniem np. typu BEGU,
pokrywy wzmocnione Zebrowaniem,
e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie przelotowe
e w pokrywie zatopiona wkfadka ttumigca(amortyzujaca wykonana np. z otowiu) nie dopuszczalne sg
tworzywa posiadajace wigzania polimeryczne
e powierzchnia przylegania —obrabiane mechanicznie
o catkowita gteboko$¢ korpusu min 150mm

Podsypka, obsypka i zasypanie rurociggu.
Rury z PE i z PCW nalezy uktada¢ na podsypce z pospdtki gr. 20 cm. Potgczenia rur i ksztattek nie
powinny by¢ przysypane do czasu zakoriczenia prob szczelnosci. Obsypke
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z pospdtki wykonaé po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypke prowadzi¢ az do
uzyskania grubo$ci warstwy 0.20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie wykonaé
mechanicznie dzigki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowe.

Zasypke wykopow wykona¢ w trzech etapach z dwoch warstw:

| warstwa ochronna: -1 etap- zasypka z wytgczeniem polgczen (ztaczy)
-2 etap- zasypka potaczen po przeprowadzonych prébach
[l warstwa: -3 etap- zasypka gruntem rodzimym, w ktérym maksymalna wielko$¢ czastek

nie przekracza 300 mm, az do wymaganej rzednej terenu.

Separator z osadnikiem :

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie podczyszczajace o
parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Urzadzenie do podczyszczania Sciekéw z substanciji ropopochodnych i zawiesiny ogoinej (separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci z normg europejskg dopuszczajacg
produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Separator koalescencyjny stanowigcy przedmiot niniejszego ST, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania
ze Sciekow deszczowych substanciji ropopochodnych oraz zawiesiny ogélne;.

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelnos¢
urzadzenia, zwieficzony ptytg pokrywowa z wtazem kl. D400.

Separator powinien mie¢ ksztatt stojacego walca.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczng na substancje
okre$lone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej
powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu
dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywaé uchwyty transportowe,
bedace elementem wyposazenia urzadzenia.

Wiot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem.

Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie
Z separatora.

Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancii
ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Separator powinien zapewnia¢ skutecznos¢ oczyszczania $ciekow z substanciji ropopochodnych do wartoéci nie
wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzgdzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw
gruntowych i gteboko$ci posadowienia urzadzenia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru
w celu zatwierdzenia.

Separator z osadnikiem 40/4000 - informacje ogélne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powfoka niewymagana -
Przepustowo$¢ nominalna 40 I/s
Przepustowo$¢ maksymalna 40 I/s
Pojemnos¢ separatora 3750 I
Pojemnos¢ osadnika 4000 [
Pojemno$¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 981,7 I

Separator z osadnikiem 40/4000 - wymiary
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Srednica wewnetrzna 2500 mm
Srednica zewnetrzna 2740 mm
Wysokos¢ catkowita 3070 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 11820,0 kg

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru
w celu zatwierdzenia.

Separator z urzadzeniem pompowym podnoszacy Scieki deszczowe do studzienki zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowe; .

Skrzynki rosaczajace — bedace rowniez zbiornikiem retencyjnym o poj. do 100m3:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace elementdw do zagospodarowania i
rozsaczania wod deszczowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych (tarasy, parkingi, ulice, itp.). Elementy
bedace przedmiotem ST muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano produkty o parametrach minimalnych
wymienionych w ST.

Elementy systemu powinny umozliwia¢ budowe zbiornika rozsaczajacego lub retencyjnego ze studzienkami
rewizyjnymi oraz z kanatem sedymentacyjno-ptuczacym, zapewniajagcym rdwnomierne rozprowadzenie wody
deszczowej na dtugosci zbiornika, a takze umozliwiajacym rewizje i czyszczenie systemu. Elementy musza,
posiada¢ mozliwos¢ ich przygotowania i wykonania zbiornika w wersji bez kanatu ptuczacego oraz bez
studzienek. Poszczegdlne elementy systemu muszg umozliwia¢ ich pietrowanie i taczenie w wersji ,jeden nad
drugim” lub w wersji ,na zaktadke”.

Skrzynki oraz studzienki musza by¢ wykonane z polipropylenu (PP) i posiada¢ kolumnowy system nos$ny
przenoszacy obcigzenia pionowe i poziome dla obcigzen SLW 60. System musi posiada¢ wyposazenie
dodatkowe w postaci $cian i pokryw zamykajacych zbiornik po bokach lub od gory (do stosowania z systemem
SX lub HX), scianek z kro¢cem, kroéca adaptacyjnego, ptyty odpowietrzajacej oraz systemowej studzienki
rewizyjnej umozliwiajacej 100% dostep do zbiornika, jego rewizje i konserwacje (czyszczenie).

Elementy studzienki rewizyjnej muszg mie¢ mozliwo$¢ stosowania jako zintegrowane z brytg zbiornika i
umozliwia¢ wykonanie studzienki w roznych wysoko$ciach, zgodnie z wysokos$cig catkowitg zbiornika. Studzienka
musi mie¢ mozliwo$¢ nadbudowy z rury karbowanej Dz600 do poziomu terenu, osadzonej na adapterze z
polietylenu (PE) z uszczelka umieszczanym w gérnym otworze studni. Zwierczenie nadbudowy z wtazu
zeliwnego ustawionego na betonowym stozku lub pierécieniu odcigzajacym. Ponadto studzienka musi mie¢
mozliwos¢ wykonania osadnika z rury karbowanej Dz600, osadzanego na adapterze z polietylenu (PE) z
uszczelkg umieszczanym w dolnym otworze studni. W przypadku braku stosowania osadnika, studzienka musi
posiada¢ mozliwo$¢ zamkniecia dolnego otworu systemowag zaslepka (deklem). Studzienka musi umozliwiaé
podtaczenie rur w zakresie Srednic DN110 — DN250 mm oraz DN110 — DN500 mm, w zaleznosci od wysokosci
zbiornika rozsaczajacego. Ponadto studzienka musi pozwala¢ na wykonanie otwor6w taczacych jg z pozostatg
czescig systemu, z kazdej ze stron, w jednym lub dwéch poziomach.

Elementy systemu

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik rozsaczajacy ztozony z nastepujacych elementéw:
elementy skrzynki z kanatem inspekcyjnym i czyszczacym umozliwiajacym rewizje, studzienka umozliwiajaca
inspekcije i czyszczenie systemu, Scianka boczna skrzynki zamykajaca zbiornik od boku, nadbudowa studzienki,
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osadnik studzienki, adapter nadbudowy/osadnika dla studzienki, uszczelka do potaczenia nadbudowy/osadnika z
adapterem studzienki, geowtoknina, kréciec odpowietrzajgcy DN160 mm do skrzynki, .

Charakterystyka elementéw zbiornika

Skrzynka -typ1:

- budowa kolumnowa (12 kolumn/szt.)

- wysoko$¢ pojedynczej skrzynki typ 8.3 z pokrywa gérng réwna 0,36 m

- wysoko$¢ podwojnej skrzynki typ 8.6 réwna 0,66 m

- szeroko$¢ i dtugos¢ réwna 0,80 x 0,80 m

- pojemno$¢ netto typ 8.3 rowna 221 |

- pojemno$¢ netto typ 8.6 rdwna 405 |

- wytrzymato$¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymatos¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

- maksymalna gteboko$¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z producentem
i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gltebsze posadowienie systemu)

Skrzynka —typ2:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem no$nym

- wyposazona w kanat sedymentacyjno-ptuczacy, umozliwiajacy rewizje i konserwacje

- kanat sedymentacyjny z ptaskim dnem utatwiajacym przejazd kamery, posiadajacy pionowg perforacje do
rozprowadzania wody deszczowej

- wysoko$¢ pojedynczej skrzynki typ 8.6 réwna 0,66 m

- szeroko$¢ i dtugos¢ réwna 0,80 x 0,80 m

- pojemno$¢ netto typ 8.6 réwna 400 |

- wytrzymatos¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymato$¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

- maksymalna gteboko$¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z producentem
i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gltebsze posadowienie systemu)

Studzienka typ 3:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem no$nym

- mozliwo$¢ pietrowania elementéw studzienki

- wysoko$¢ min. 0,36 m, a max. 2,64 m

- szeroko$¢ i dtugos¢ réwna 0,80 x 0,80 m

- wytrzymato$¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymatos¢ w kierunku poziomym 140 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

- maksymalna gtebokos$¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z producentem
i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Studzienka musi posiada¢ mozliwo$¢ wykonania systemowej nadbudowy z rury karbowanej mocowanej na
studzience za pomocg adaptera z uszczelka.

Studzienka musi posiada¢ mie¢ wykonania systemowego osadnika z rury karbowanej mocowanej na studzience
za pomocag adaptera z uszczelka.

Uwagi ogéline

Montaz i zabudowe systemu rozsaczajacego nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg elementéw sposéb zabudowy dla danych
warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru
w celu zatwierdzenia.
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Przepompownia wod deszczowych:

Urzadzenie zostato zaprojektowane jako Pompownia $ciekow, do zabudowy w podziemnym zbiorniku z

betonowych elementéw prefabrykowanych.
TABELA 4: ELEMENTY WYPOSAZENIA ZBIORNIKOWEJ POMPOWNI

Nazwa elementu

llos¢ el

materiat

Zbiornik pompowni z pokrywg

1 kpl.

(beton wg PN-EN
206+A1:2016-12 oraz
krajowe uzupetnienie: PN-
B-06265:2018-10,
taczonych przy uzyciu
uszczelki gumowej

Wiaz kanatowy zeliwny kl. D, FI800 [mm] (korpus wiazu naktadany na pokrywe)

Tkpl

zeliwo

System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej, $160/75, tzw. system ,rura w
rurze” eliminujacy wykonywanie dwéch otworéw w obudowie

1 kpl.

PVC

Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — z cokotem do wkopania, do montazu poza
pokrywg pompowni lub do montazu na pokrywie zbiornika:
- obudowa z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym z drzwiami wewnetrznymi do
zabudowy sterownika i aparatury sygnalizacyjno-tgczeniowej,
- Przekaznik programowalny
- roztacznik gtéwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)

2x tor zasilania silnika: rozruch bezposredni

- 2x amperomierz tablicowy (pomiar pradu obcigzenia kazdego z silnikow)

- sonda hydrostatyczna SG-25S (kabel 10m) w rurze ostonowej PVC,
- ptywakowy czujnik poziomu — 1szt.,
- przetacznik zasilania ,Sie¢ — Agregat’ Komplet zawiera: przetacznik zasilania,
wtyczkab-pinowa zamontowana z boku obudowy
- wytgcznik réznicowo-pradowy (dobierany dla catosci obcigzenia)
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnetrznych)
- ogranicznik przepiec¢ typu ,C”
- zasilacz buforowy 24VDC + 2x akumulator 1,3Ah (podtrzymanie zasilania)
- lampka biata ZASILANIE
- przycisk podswietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA
- pokretta pod$wietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania (pokretto
podswietla sie podczas pracy pompy)
- przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM wybrane;
pompy ponizej POZIOMU WYLACZ)
- listwa ztaczek Srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka z termostatem

1 kpl.

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika
(przewody fabryczne o dtugosci 10m)

1 kpl

Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych wyposazenia pompowni

1 kpl.

Pompa zatapialna z wirnikiem typu VORTEX wolny przelot 80 mm

2 szt.

Kolano stopowe sprzegajace

2 szt.

Zeliwo

Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy

2 szt.

Stal nierdzewna 1.4301

Prowadnice rurowe

2 kpl.

Stal nierdzewna 1.4301

N B e

10O

Orurowanie wewnatrz pompowni DN80 ze Srubami, kotnierzami ze stali nierdzewne.
Spawy wykonane sg maszynowo metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania.

1 szt.

Stal nierdzewna 1.4301

12.

Zawor zwrotny kulowy liniowy DN80

2 szt.

Zeliwo (korpus)

13.

Zasuwa odcinajgca klinowa DN80

2 szt.

zeliwo

14.

Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

1 szt.

Stal nierdzewna 1.4301
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OPIS SZCZEGOtOWY ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMPOWNI SCIEKOW

Rozwigzania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali nierdzewnej. Spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C

wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali nierdzewney:

» metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy wykonaniu

orurowania,
» metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia — drabinki, podpory,
podest,

prace spawalnicze wykonane zgodnie z normg EN 1SO 3834 2,
piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne taczone sg kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,
prowadnice pomp sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
Prowadnice pomp, wszystkie potaczenia $rubowe (Sruby, nakretki, podktadki), wszystkie elementy kotwigce
konstrukcje no$ne i wsporcze do obudowy sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng
na dziatanie $ciekow,
armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe, z klinem gumowanym, zabudowa krétka, korpus zasuwy pokryty
trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow
wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow,
drabinka umozliwia zejcie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30
cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, drabinka wyposazona w szczeble w wykonaniu
antyposlizgowym,
pompownia jest wyposazona we wiaz, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp znajdujq sie w Swietle wiazu),
wymiar wtazu i jego lokalizacjia na ptycie obudowy umoZliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
w celu uniemoZliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych
(drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowano potaczenia wyrdwnawcze,
przewdd wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do gtownej szyny
ekwipotencjalne;.
Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania

obudowa posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,

obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym,
posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowg
spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetyczne;
(89/336/EWG)-posiada znak CE,
wyposazenie rozdzielni sterujgcej: zgodnie z tabelg 4 wiersz 4

Sterowanie:

e tryp AUTOMATYCZNY: algorytm oparty na pomiarze poziomu $ciekéw (mozliwo$¢ swobodnego
parametryzowania pozioméw zatacz/wytacz; poziomy standw alarmowych)

e tryb AWARYJNY: algorytm oparty na ptywaku poziomu maksymalnego. W stanach awaryjnych
(przepetnienie przepompowni, awaria sondy lub sterownika) ptywak zatacza pompe P1 lub P2 jesli P1 jest w
stanie awarii (zadziatanie wytacznika silnikowego)

e tryb RECZNY: praca pod nadzorem operatora poprzez przestawienie pokretta A-0-R w pozycje R. Pompa
zostaje wytaczona przez sterownik po przekroczeniu (w dét) POZIOMU WYLACZ. Przy wykorzystaniu
przycisku PRACA REMONT (monostabilny) mozna uruchomi¢ wybrang pompe ponizej POZIOMU WYLACZ.

Pompy
—pompy sg tak dobrane by pracujac réwnolegte, wspolnie zapewni¢ 100% wymaganej wydajno$ci pompowni
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Frofelt fectmczny

—wirnik zgodnie z tabelg nr 2

—korpus pompy z Zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicq epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie
$ciekow,

—silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej P68,

—pompy sg wyposazone w taincuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Obudowa pompowni $ciekdw beton
—wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206:2016-12, wodoszczelnego (W8), mato
nasiakliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F-50),
—Deklarowane cechy techniczne dla typu wyrobu budowlanego:
e Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie betonu: C34/45 wg PN-EN 206:2014-04,
e Klasa ekspozycji: XA3 wg PN-EN 206:2014-04
e Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,
e Szczelno$¢ betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,
e Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-88/B-06250,
e Wskaznik W/C < 0,45
— posiada KOT ,
—poszczegdlne elementy obudowy faczone ze sobg na uszczelki,
—otwory pod rurociagi i przejcia kablowe sg wykonane jako szczelne,
—S$rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego.
. Wylot do rzeki Mata Ina.
Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki wykonany jako prefabrykowany betonowy .
Prefabrykowany wylot kolektora uzywany jest do zakofczenia przepustu kolektora kanalizacji. Produkowany z
betonu klasy C30/37.

Wody opadowe lub roztopowe z dachu i z terendw utwardzonych ( po przejsciu prze separator) bedg miaty
parametry nie wigksze niz:

- zawiesina ogolna < 100mg/dm3

-weglowodory ropopochodne < 15mg/dm3

Separator zapewni skuteczno$¢ oczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz
5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

ZLEWNIA:

Obliczenia-:

Drogi utwardzone Q=F*I*¥=3200m2*1501/s*0,65/10000=40 I/s

Q max godzinowe Qsek*60sekund*60minut/1000= [m3/h]

Q max godzinowe =40 1/s*60sekund*60minut/1000= 144 [m3/h]

Q $rednie dobowe= Qsek * deszczsz 15min *60sek* 2 w ciggu doby/1000= [m3/dobe]
Q $rednie dobowe= 40 I/s* deszczsz 15min *60sek* 2 w ciggu doby/1000 =72[m3/dobe]
Q roczne= Q$r. Dobowe * 90 dni w roku [m3/rok]

Q roczne= 72 [m3/dobe]* 90 dni w roku=6480 [m3/rok]

Aby zapewni¢ retencja nalezy przewidzie¢ zbiornik retencyjny.

Pojemos$c¢ zbiornika retencyjnego wynosi:

V=100m3

5.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom
II- ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
Opracowanie:
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