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Urzad Gminy Zamos¢
ul. Peowiakow 92
22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2025 r. znak sprawy Rl 7011.3.2025
dotyczgce planowanej inwestycji p.n.: ,,Budowa drogi wewnetrznej dziatka nr 18/7 w m.
Kalinowice - opracowanie dokumentacji technicznej”, Gminny Zaktad Obstugi
Komunalnej Gminy Zamos$¢ biorgc pod uwage zagospodarowanie otoczenia drogi,
przedstawia warunki techniczne zwigzane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi wewnetrznej w m. Kalinowice (dz. nr ewid.
18/7 obreb 0009 Kalinowice)

o Zakres inwestycji — od skrzyzowania z drogg gminng nr 110383L do dz. nr
ewid 18/8, 18/3 w m. Kalinowice.

e Diugosc odcinka: okoto 78m.

e Szerokosc jezdni: 4,0m.

» Obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,50m.

e Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8Bcm

2. Odwodnienie:

e Za pomocg wpustow ulicznych do studni chtonnych( na wysokosci dz. nr ewid.
18/9,na wysokosci posesji nr 226 w m. Kalinowice).

3. Oéswietlenie

e Lokalizacja punktow $wietinych powinna zapewni¢ rownomiernosé oswietlenia
drogi oraz ograniczanie oswietlenia.
* Oprawy os$wietleniowe typu solarnego na catym odcinku drogi

4. Zagospodarowanie wod opadowych nie moze zaktocic gospodarki wodnej sagsiednich
dziatek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 tj. z pozn. zmianami).

5. Pobocza gruntowe na cate] szerokosci powinny mie¢ nawierzchnie ulepszong z
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosci
min. 20cm.

6. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac indywidualnie lub wedtug
katalogow typowych konstrukcji. Warstwa ulepszonego podioza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni jezdni, zaprojektowane tgczni, powinny zapewni¢ uzyskanie
wartosci wskaznika zageszczenia = min. 1,00 oraz wtdérnego modutu odksztatcenia
E>=min. 80 MPa. Warstwa podbudowy zasadniczej powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi parametrami:

e \Wskaznik zageszczenia = min. 1,00 (E2/E1=2,2)



e Wtorny modut odksztatcenia E2 = min. 130 MPa.

7. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow
(rozwiazania projektowe nie moga zakiocic mozliwosci dojazdu). Zakresem robot
obja¢ budowe nowych oraz przebudowe istniejacych zjazdow i dojs¢ dla pieszych.
Szczegoly rozwiazan konstrukcji nawierzchni zjazdow uzgodni¢ z zarzgdcg drogi na
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zjazdy i dojscia piesze do
zagospodarowanych posesji oraz dziatek wykonac o nawierzchni z kostki brukowe;.

8. Na zakresach robot nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
projektowanego uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz uktad
komunikacyjnego tym m.in.:

e \Wigczenie do drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice

9. Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym zabezpieczy¢ istniejgce = sieci
uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od
wiascicieli / zarzadcy sieci. Rozwigza¢ wystepujace kolizje branzowe i uzyskac
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

10. Materiaty z rozbiérek:

« Materiat pochodzgcy z robot ziemnych — Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej
Gminy Zamo$¢ nie posiada na chwile obecng placow do sktadowania ziemi.
Proponuje sie zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawce robot.

s Podbudowa z kruszywa kamiennego lub gruzu nalezy wykorzysta¢ do
ponownego wbudowania przez Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy
Zamosé. (miejsce sktadowania wskazane przez GZOK Gminy Zamosc).

11. W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ oraz zatwierdzic
projekt czasowej oraz statej organizacji ruchu dla przedmiotowej drogi.

12. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiada¢ wymogom
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t. z pozn.
zmianami), aktualnym przepisom techniczno — budowlanym oraz obowigzujgcym
Polskim Normom.

Projekt podlega uzgodnieniu w Gminnym Zaktadzie Obstugi Komunalnej Gminy
Zamose.
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