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2 PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu sa:
e Umowa z Inwestorem,
e Rozporzadzenia oraz obowigzujace Normy Polskie i Zaktadowe,
e Warunki techniczne nr PSGJA.ZMSZ.763A.269.1165814.1.24 z dn. 04.10.2024r.

2.2 Opisi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowych dla zadania in-
westycyjnego " Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwo-
da - Olchowa w m. Piwoda w km 1+883,00 do 2+457,00"
Zakres przebudowy obejmuje:
e gazocigg 1-1.1 km 2+249,00
przebudowa istniejacego przytacza gazowego Sredniego cis$nienia DN25 na gazociag
dn25PE-RC PE100 SDR11 L=10,0m z przej$ciem przez droge w rurze ostonowej dn
63PE L=9,0m;
e gazociag 2-3-A-4 km 1+980,00 do 2+100,00
przebudowa istniejgcego gazociagu Sredniego cisnienia DN40 na gazociag dn63PE-RC
PE100 SDR11 L=124,0m. W punkcie A zespo6t upustowy DN50 z podwodjnymi upustami
DN25. Przy skrzyzowaniu z kanalizacja rura ostonowa dn 110PE L=4,0m na gazociagu;
e gazociagg 3-3.1 km 2+065,00
przebudowa istniejgcego gazociggu Sredniego ci$nienia DN50 na gazocigg dn63PE-RC
PE100 SDR11 L=20,0m z przej$ciem przez drog¢ w rurze ostonowej dn 110PE
L=10,0m;

2.3 Projektowana sie¢ gazowa

2.31 Sie¢ gazowa

Gazociag $redniego ci$nienia wraz z przytgczami wykonac z rur polietylenowych klasy PE100

typoszereg SDR11 PE RC dn63, dn25 zgodnie z normami:

PN-EN 1555-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw ga-
zowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1555-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw ga-
zowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw ga-
zowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢4: Armatura

Przyjeto do budowy zgodnie obowigzujacymi w PSG:
e Zasadami projektowania gazociaggdéw stalowych niskiego i $redniego cis$nienia oraz ga-
zociggdw polietylenowych;



Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych;

Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
Dla rur przewodowych wymagana jest deklaracja zgodnosci do normy PN EN 1555-1 i PN
EN 1555-2, na podstawie Certyfikatu Zgodnosci z Normg wydanego przez uprawniong in-
stytucje zewnetrzng (np. ZETOM, INIG). Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta
posiadajgcego zintegrowany system zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem wediug norm
ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytu-
Cji, a czas jaki mingt od daty produkcji do zamontowania nie moze by¢ diuzszy niz dwa la-
ta.

2.3.2 Ksztattki polietylenowe do budowy gazociggéw

W budowie przedmiotowego gazociggu z tworzyw sztucznych wystepujg réznego rodzaju
taczniki. Laczniki z tworzyw sztucznych sg elementami gotowymi, montowanymi na placu
budowy.

Do budowy gazociggdéw bedg stosowane nowe ksztaitki polietylenowe SDR11 PE100,

wykonane metodg wtryskowa tj. do zgrzewania doczotowego.

Ksztattki stosowane do budowy gazociggédw powinny by¢ koloru pomaranczowego lub

czarnedgo a czas jaki mingt od daty produkcji do zamontowania nie moze by¢ dtuzszy niz

dwa lata.

Do stosowania dopuszcza sie ksztaltki, ktére:

a) sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami),

b) posiadajg Deklaracje Zgodnosci (zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wy-
robow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U.04.198.2041 z pozniejszymi zmianami) z wymogami normy PN-EN 1555-1, 1555-
3— Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogolne, Cz. 3: Ksztattki,

Ksztattki do zgrzewania doczotowego

Do zgrzewania doczotowego nalezy stosowac ksztattki wykonane metodg wtryskowg. Bedg to
kolana, tréjniki, redukcje, zaslepki. Doczolowo mozna taczy¢ ksztaltki (rury) tylko tego sa-
mego szeregu wymiarowego.

Wszystkie ksztattki powinny by¢ wykonane w tzw. wers;ji dtugiej (long). W przypadku stosowania

ksztattek krotkich (short) przeznaczonych do zgrzewania doczotowego zgrzewarka

doczotowa musi posiadaé waskie szczeki, aby mozna zamocowac poprawnie ksztattke

Potaczenia PE/stal i elementy stalowe wchodzace w skilad gazociaggéw wykonanych

z Polietylenu
W celu potaczenia projektowanego gazociggu PE z armatura zaporowo-upustowg lub czesci
metalowych przytgcza stosowane bedg potgczenia PE/stal wykonywane metoda wtryskowa.
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Przejscia PE/stal powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE100RC lub PE100 w szeregu
wymiarowym SDR11.

Przy budowie przedmiotowego gazociggu nalezy stosowac potaczenia PE/stal wykonane zgod-
nie z wymaganiami Standardu Technicznego IGG ST-IGG-1101 ,Potagczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen”.

Dtugo$¢ czesci stalowej potgczenia PE/stal nie powinna by¢ krétsza niz 300 mm.

Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno byé zgodne z
deklaracjg zgodnosci lub aprobatg techniczng i zawiera¢ co najmnie;j:

a) srednice,

b) nazwe i symbol producenta,

c) typoszereg i klase polietylenu,

d) klase cisnien lub szereg wymiarowy,

e) gatunek stali, grubos¢ Scianki.

Wykonawca spawanych elementow stalowych wchodzacych w sktad gazociggow z polietylenu
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), zwtaszcza w zakresie posiadania:

¢ kwalifikowanych (uznanych) technologii spawania,

e instrukcji technologicznymi spawania.

Wykonawca powinien stosowac¢ réwniez system zarzadzania jakoscig wg. wymagan okreslo-

nych w Polskich Normach.

Proces spawania powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich

Normach, a zwtaszcza w normie PN-EN 12732 oraz Standardach Technicznych Izby Gospo-

darczej Gazownictwa i obowigzujgcymi w PSG ,Zasadami budowy, technologii spajania i na-

praw stalowych sieci gazowych”.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy gazociggéw z polietylenu w skfad ktérych wchodzag

spawane elementy stalowe, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na nw. zalecenia:

o Dopuszcza sie stosowanie rur oraz elementow ksztattowych stalowych o minimalnej
normatywnej granicy plastycznosci wiekszej lub réownej 245 N/mm?. Zaleca sie stosowa-
nie rur oraz elementéw ksztattowych stalowych o minimalnej normatywnej granicy pla-
stycznosci minimum 290 N/mm?2.

o Rury oraz elementy ksztattowe stalowe muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wg przepisow UE (Dyrektywa budowlana) lub Ustawy o wyrobach bu-
dowlanych,

o Zastosowane materiaty oraz wyroby stalowe muszg by¢ w stanie obrobionym cieplnie,

o Ztgcza spawane nalezy wykonac tylko za pomocg spawania elektrycznego,

o Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania elementéw stalowych gazociggu
powinni posiada¢ uprawnienia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (PN-EN 287-1),

o Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania, grupami ma-

teriatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi
oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w instrukcjach WPS,

o Nadzér i kontrola prac spawalniczych w zaleznosci od kategorii wymagan jakosciowych
powinna by¢ sprawowana przez personel nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaga-
niami Polskich Norm,
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o Elementy stalowe obcigzone cisnieniem nalezy spawac wylgcznie z wykorzystaniem
ztgczy doczotowych ze spoing czotowg (z petnym przetopem). Kotnierze ptaskie z rurg
nalezy spawaé spoing pachwinowg dwustronng. W przypadku braku mozliwosci wyko-
nania ww. ztaczy sposéb spawania powinien by¢ uzgodniony ze stuzbami spawalniczymi
Operatora sieci,

o Zaleca sie (o ile na to pozwalajg wymiary spawanych elementéw) wykonywanie spoin
wielosciegowych,
o Elementy zmieniajgce srednice gazociggu, a takze odgatezienia, powinny by¢ wykonane

z ksztattek kutych lub ciggnionych, a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach techni-

kg spawania. Elementy te powinny:

a) by¢ wykonane jako ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego,

b) posiada¢ wytrzymatos¢ cisnieniowg nie gorszg od wytrzymatosci cisnieniowej fgczo-
nych odcinkéw gazociggow,

c) by¢ poddane prébie wytrzymatosci hydraulicznej u producenta,

d) mie¢ wykonane wszystkie ztgcza spawane w oparciu o kwalifikowane technologie
spawania oraz by¢ poddane badaniom nieniszczgcym, zgodnie z wymaganiami Pol-

skich Norm,

o Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg zewnetrzng za pomoca
powtok izolacyjnych z tworzyw sztucznych. Zaleca sie zastosowanie powtoki izolacyjnej
klasy C30,

o Podczas budowy gazociggu PE z elementami stalowymi, przed jego zasypaniem, po-

wioki izolacyjne powinny by¢ poddawane badaniom szczelnosci za pomocg poroskopu
wysokonapieciowego. Wielkos¢ napiecia badania szczelnosci powtoki nalezy odpowied-
nio dostosowac do rodzaju powtoki izolacyjnej badanego gazociggu.

o Wiasciwa jakos¢ potgczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér
Wykonawcy oraz nadzér Inwestora na miejscu spawania w oparciu o ocene VT2,

o Wszystkie wykonane prace spawalnicze powinny by¢ udokumentowane. Zaleca sie, aby
na etapie budowy przed prébg cisnieniowg dostepne byty co najmniej nastepujgce do-
kumenty:

a) swiadectwa odbioru materiatéw podstawowych i dodatkowych,

b) instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami kwalifi-
kowania (uznania) technologii WPQR (WPAR),

c) kserokopie uprawnien spawaczy,

d) sprawozdania z badan nieniszczgcych, ktére zostaty przeprowadzone (VT2) — 100%
potgczen spawanych .

233 Uzbrojenie gazociggéw

Przez uzbrojenie sieci gazowej rozumiane sg wszystkie urzgadzenia wmontowane do
przewodéw a stuzgce do sprawnej i bezpiecznej jej eksploatacji. Do uzbrojenia zaprojektowanego
gazociggu naleza:

e urzadzenia zaporowe — upustowe (kurki, zespoty zaporowo-upustowe) tj.

- UZU-A  zespot upustowo zaporowy DN50 MOP5-20 z podwojnymi  upustami
DN25 szt. 1
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Projektuje sie zasuwe klinowg ,kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego PN16.

Z uwagi na jej ciezar istotne jest przygotowanie podtoza tak aby zapobiec obcigzeniu rury
oraz potgczenia (szczegOlnie Kkotnierzowego). Zaleca sie montowanie armatury na
specjalnych ptytach betonowych, a korpus kurka lub zasuwy winien by¢é mocowany do ptyty.
Celem tych zabiegébw jest zapobieganie przenoszeniu obcigzen powstajgcych przy
zamykaniu kurka lub zasuwy na rure lub potgczenie kotnierzowe.

Elementy uktadéw zaporowo-upustowych takie jak tréjniki , redukcje winny byé wykonane z
ksztattek kutych Ilub ciggnionych. Potgczenia armatury z rurg przewodowg winny byé
kotnierzowe z kotnierzem stalowym statym.

Rury upustowe w zespole zaporowo-upustowym nalezy wykonywa¢ w ten sposob, aby kon-
céwka wydmuchu byta wykonana ze stali.

Zabezpieczenie elementéw stalowych (armatura, odcinki rur) nalezy wykonywac przy uzyciu
systemow izolujgcych PE.

Z uwagi na ciénienia robocze MOP=0,5MPa armature dobiera sie symbolem PN16
Armatura zabudowana na gazociggu winna posiada¢ deklaracje zgodnosci z certyfikatem na
znak CE (zgodnos$¢ z Dyrektywg 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zblizenia ustawodawstwa
Panstw Czlonkowskich dot. urzgdzen cisnieniowych) oraz aprobate techniczng petnej tresci
wydang przez uprawniong jednostke certyfikujgca, dopuszczajagcg armature do stosowania w
gazownictwie lub deklaracje zgodnosci z norma konstrukcyjna.

Catosc robot spawalniczych na uktadach zaporowo-upustowych wykonaé metodg 141-TIG .

Wszystkie materiaty cisnieniowe uzyte do budowy UZU rury przewodowe stalowe, ksztattki
stalowe muszg posiadaé¢ swiadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 ,Wyroby metalowe — rodzaj
dokumentéw kontroli”.

Dla wszystkich potgczen spawanych nalezy wykonaé badania wizualne (VT) ztgczy spawanych
100% w oparciu o0 wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732.

Badania radiograficzne (RT) spoin wykona¢ w ilosci 100% spoin wedtug wymagarn normy PN-
EN ISO 5817.

rury ostonowe (jednolity kolor pomarahczowy) —  montowane na sieci gazowej,
dn63PE 100 SDR17 RC L=9,0m 4szt.
dn110PE 100 SDR17 RC L=4,0m 1szt.
dn110PE 100 SDR17 RC L=10,0m 1szt.

rury ostonowe ,AROT” (montowane na kablach energetycznych i teletechnicznych),
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234 Dokumenty i oznakowania dla materiatéw uzytych do budowy

Aby zapewnia¢ obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przewidzia-
nych prawem, w szczegodlnosci w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania i ochrony srodowiska.

Przepisy wdrazajgce dyrektywy europejskie w Polsce wskazujg na dwa systemy oceny
zgodnos$ci, na podstawie ktérych wyroby mogq by¢ wprowadzone do obrotu. Sg to:

o Europejski system oceny zgodnosci,
¢ Krajowy system oceny zgodnosci.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Z pozniejszymi zmianami), ,wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jezeli jest:

o oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmoni-
zowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng pan-
stwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub

e oznakowany (z zastrzezeniem ust. 4, art. 5 Ustawy Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
z pbézniejszymi zmianami) znakiem budowlanym B, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy

Oznaczenie ,,CE” to informacja, ze dany produkt zostat poddany odpowiedniej procedurze
oceny zgodnosci przewidzianej w dyrektywach Nowego Podejscia. Znak ten stanowi dekla-
racje producenta, ze dany wyrob spetnia zasadnicze wymagania okreslone w przepisach i
pozwala na wprowadzenie wyrobu w kazdym z panstw cztonkéw Unii Europejskie;.

Znak budowlany B przyznawany jest w ramach krajowego systemu znakowania wyrobow
budowlanych, w odniesieniu do ktérych nie ma norm zharmonizowanych ani europejskich
aprobat technicznych.

2.3.5 Metody taczenia rur i ksztaltek z PE

Ogolne zasady

Wszystkie prace budowlano-montazowe gazociggdéw z PE mogg by¢ prowadzone jedynie przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie.

Jezeli jest to mozliwe, rury nalezy sktadowac¢ w poblizu placu budowy. Kiedy jednak wa-
runki na to nie pozwalajg, konieczne jest przystosowanie wtasnych srodkoéw transportu do
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przewozenia rur. Rury przez caty czas sktadowania i transportu powinny posiada¢ zaslepki,
szczegolnie sktadowane bezposrednio na ziemi.

Podstawowe wymogi przy fgczeniu rur PE sg nastepujace:

taczenie rur PE winno by¢ zgodne z projektem budowlanym/wykonawczym oraz uzgodnio-
ng kartg technologiczng wykonania gazociggu z PE,

Osoby wykonujgce zgrzewy oraz nadzorujgce ten proces winny posiada¢ aktualne upraw-
nienia do wykonywania lub dozorowania tych prac,

Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ aktualng kalibracje (wymagana kolejna kalibracja
urzgdzen do zgrzewania nie dtuzsza niz 12 miesiecy),

Do fgczenia rur PE zaleca sie stosowa¢ metode zgrzewania elektrooporowg (mufy) — do
srednicy dn 63 (wigcznie) oraz doczotowg — powyzej Srednicy dn 63 ,

Zgrzewane powinny by¢ rury PE o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym typie
polietylenu (PE 80, PE 100), tym samym typoszeregu (SDR 11, SDR 17,6). W przypadku
braku informacji o materiale lub koniecznosci zgrzania rur o réznych wtasciwosciach jw., na-
lezy zawsze stosowac ksztattki mufowe i zgrzewanie elektrooporowe. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zgrzewanie rury o wskazniku 005 z rurg o wskazniku 010, do-
bierajgc parametry jak dla rury 005,

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego gazociggéw z PE, nalezy uzywaé
zgrzewarek automatycznych, ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli parametréw procesu
zgrzewania i rejestracji catego procesu. Zaleca sie stosowanie przy wprowadzeniu parame-
trow zgrzewania ksztattek wyposazonych w kody kreskowe lub karty magnetyczne,

Do zgrzewania elektrooporowego stosowac obligatoryjnie obejmy zaciskowe i kalibratory
(takze przy zgrzewaniu rur PE metodag doczotows),

Poszczegolne tgczone rury PE winny by¢ zgrzewane napisami z oznakowania mozliwie w
jednym ciagu i uktadane tymi napisami do géry wykopu,

Proces zgrzewania winien by¢ wykonywany przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(temperatura, wiatr, opady, wilgotno$¢). Przy temperaturze ponizej 0°C zabrania sie zgrze-
wania rur PE a ponizej 5°C - jedynie za zgodg Operatora sieci gazowe;.

Stanowisko pracy do zgrzewanie elementow sieci gazowej polietylenowej nalezy wyposazyc¢
w Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zgrzewanie doczolowe

Zabrania sie zgrzewania elementdéw o réznej grubosci scianki.

Wynika to z mozliwosci wizualnej oceny ich przemieszczenia wzgledem siebie.

Wymaga sie w takim przypadku od montera, aby szczegdlnie dokladnie sprawdzat przemiesz-
czenie scianki do pomiaru wartosci przemieszczenia wigcznie.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie takie, kiedy:

e temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy +5°C a +30°C,
e jest sucho,
e jest bezwietrznie.
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W przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowac¢ ostony lub namiot ochronny,
aby zgrzewane koncéwki byly suche a w miejscu zgrzewania panowata wymagana temperatu-
ra. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy przygotowac stoper, haczyk do usuwania wiorow
oraz rolke papieru niewtdknistego.

Zgrzewanie elektrooporowe (wykonywane przy zgrzewaniu przejs¢ PE-STAL)

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie pradu przez
drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki

i zewnetrznej rury .Uzwojenie oporowe stanowi integralng czes¢ ksztattki a do jego zasilania
stosuje sie urzadzenia (elektrozgrzewarki) dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone
w odpowiednig automatyke do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary,

w ktdrych uzwojenie grzejne nie jest nawiniete na wewnetrznej powierzchni ksztattki nazywane
sg zimnymi strefami. Zapobiegajg one wyptywaniu uplastycznionego PE ze szczeliny pomigedzy
wewnetrzng powierzchnig ksztattki a zewnetrzng powierzchnig rury.

Metoda elektrooporowa wymaga szczegolnej sumienno$ci przygotowania potgczenia, gdyz, o
ile po wykonaniu zgrzeiny metodg doczotowg jestedmy w stanie oceni¢ zgrzeine przez jej wy-
glad, to nieszczelnos¢ potgczenia elektrooporowego wykazujg dopiero préoby szczelnosci.

2.3.6 Posadowienie gazociggow

Gazociagg powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
gornej zewnetrznej scianki gazociaggu lub gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej wynosita
nie mniej niz:

o 1,0 m w przypadku gazociggéw w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz dla
diuzszych przytagczy,

. Zmiany gtebokosci w projekcie mogg wynika¢ z koniecznosci rozwigzanie wy-
stepujgcych kolizji .

2.3.7 Odlegtosci gazociggéw od obiektéw terenowych

Z uwagi ,ze teren w ktérym projektowany jest gazocigg jest o zabudowie budynkami uzy-
tecznosci publicznej, intensywnym ruchu kotowym, rozwinietej infrastrukturze podziemne;j,
takiej jak sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne, oraz ulice -
zalicza sie do pierwszej klasy lokalizacji.

W strefach kontrolowanych nalezy kontrolowac¢ wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodo-
wac uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjo-
nowanie.

Szerokosc¢ strefy kontrolowanej dla gazociggdéw z PE, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z
osig gazociagu dla gazociggow niskiego i sredniego cisnienia do cisnienia 0,5 MPa witgcznie
wynosi 1 m.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzaé statych
sktadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatah moggcych spowodowaé uszkodzenia gazo-
ciggu podczas jego uzytkowania.
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Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach — nie mniej
niz 20 cm.

Skrzyzowania z przeszkodami wodnymi

Nie wystepuja

Skrzyzowania z rurociggami (wodociag )

Skrzyzowania gazociggdw z rurociggami wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na-
lezy wykonywac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania gazociggu positkujgc
sie warunkami technicznymi wydanymi przez wiascicieli tej infrastruktury oraz zapisami wy-
cofanej normy PN-91/M-34501 .

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci poziome i pionowe od innej infrastruktury tj. odle-
gtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbroje-
nia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz
20cm.

Skrzyzowania z rurociggami ci$nieniowymi - woda, jesli zachowane sg odlegtosci podstawo-
we j.w. - wykonywac¢ bez dodatkowego zabezpieczenia.

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi

W przypadku uktadania gazociggéw pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi utozony-
mi w ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem,
itp. na catej szerokosci wykopu pod gazocigg. Nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu AROT do zastosowah energetycznych. Zabezpieczenia te stanowig wy-
magania wtascicieli kabli i podlegajg odbiorom przez nich.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi sciankami gazociggu i kabla powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,2 m.

Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny z wymaganiami wiascicieli kabli i wynosi¢ min 60st.

2.4 Roboty budowlano — montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach,
instrukcjach Operatora sieci gazowej oraz wiedzy technicznej a w szczegodlnosci:

e Zapisami normy PN-B-06050, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

e Zapisami normy PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodocig-
gowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

¢ Instrukcje wewnetrzne PSG

Wytyczenie trasy gazociggu
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Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazo-
ciggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbro-
jenia nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny
by¢ dokladnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy gazociggu powinno odbywac sie
przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora (jezeli taki zostat powota-
ny). Na te okolicznos¢ nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy szkice wytyczenia trasy ga-
zociggu podpisany przez geodete, inspektora nadzoru, kierownika budowy.
W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg robét dopuszcza sie wyty-
czenie trasy gazociggu odcinkami.

Roboty ziemne — wykonywanie wykopoéw
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowac pas robot oraz ustawi¢ znaki dro-
gowe i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robot
wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane. Prace te mozna wykonywa¢ w
zespole co najmniej dwuosobowym.

Podziat robét ziemnych
W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia
prac — recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, po-
siadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Wykonywanie wykopdw sprzetem mechanicznym w bezposredniej bliskosci linii elektroenerge-

tycznych i trakcyjnych bedgcych pod napieciem, jest niedopuszczalne. Prace te, w poblizu

czynnych linii elektroenergetycznych, sg dozwolone w odlegtosci nie mniejszej (liczac w pozio-
mie od skrajnych przewodow linii) niz:

e 3 m od linii 0 napieciu znamionowym do 1 kV,

e 5 mod linii do 15 kV,

Rozpoczecie prac w odlegtosciach blizszych niz podano powyzej musi by¢ poprzedzone
zgtoszeniem do wiasciwego Rejonu Energetycznego i okresleniem warunkéw technicznych
i organizacyjnych prowadzenia prac. Koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zbli-
zyC sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia.

Prace ziemne w rejonie podziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
prowadzic¢ recznie i pod bezposrednim nadzorem gestora urzgdzenia. Nalezy zleci¢ pisem-
nie do w/w gestorow prowadzenie nadzoru w rejonie swoich urzgdzen.

Sposoéb prowadzenia prac i zabezpieczenia wykopu

Sposéb prowadzenia prac i zabezpieczenia wykopu uwarunkowany jest strukturg
i zwieztoscig gruntu.
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Wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych bez zabezpieczenia $cian moze by¢ pro-
wadzone tylko poprzez zebranie klina odtamu gruntu tj. pochylenie $cian od dna wykopu do
wierzchu i winien byé zachowany wiasciwy stosunek gtebokosci do odlegtosci brzegu wy-
kopu, mierzony w poziomie.

Ukfadanie gazociggu w wykopie
Przed opuszczeniem gazociggu do wykopu nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na przygo-
towanie dna wykopu (oczyszczenie z kamieni, korzeni itp.). Podczas odcinania rur
i zgrzewania nalezy zwrdci¢ uwage na wydtuzalnos$c liniowa rur. Wzrost temperatury o 1°C
powoduje wydituzenie 1 m rury o 0,2 mm - o takg samg wartos¢ rura ulegnie skréceniu
w przypadku spadku temperatury o 1°C. Stad przy wysokich temperaturach zewnetrznych
w czasie budowy gazociggu, w celu kompensacji ruchéw termicznych nalezy:
- rury w wykopie ukfadac luzno,
- ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach porannych, przy nizszych, dodatnich temperatu-
rach zewnetrznych,
- przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ gazocigg warstwg ziemi w celu ogra-
niczenia naprezen do minimum.
Przed lub w trakcie uktadania w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych po-
wierzchni rur polietylenowych oraz innych elementow z tworzyw sztucznych. Na powierzch-
niach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp. Dla gazociggdw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i za-
drapan, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki. Odcinki rur majgce na po-
wierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie
kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewodw.
Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien
by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ proto-
kot podpisany przez kierownika robét i inspektora nadzoru.
Po utozeniu gazociggu w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno inwentaryza-
cyjne.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych, uktadanie gazocig-
gu nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych etapach:

. Wyréwnac¢ dno wykopu,
Utozy¢ (luzno) gazocigg w wykopie,
. Wykonac¢ obsypke rury PE do wysokosci gornej tworzacej rury,

Po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykonaé nadsypke
i zasypke. Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio
nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny a na wysoko-
sci 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Uktadanie gazociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych zasad:
zaslepi¢ znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociggu,

zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rurociggéw PE po gruncie lub trawie,
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— zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie kolana lub z wy-
korzystaniem elastycznosci rur PE,

— Po wykonaniu prac montazowych i utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokonaé¢ odbioréw
skrzyzowan gazociggu z ewentualnie istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym.
Na okolicznos¢ dokonanych odbioréw skrzyzowah wykonawca robét spisuje z wiascicie-
lem istniejgcego uzbrojenia stosowny protokot.

241 Oznakowanie gazociagu

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie ze Standardami Tech-
nicznymi IGG):

o ST-IGG-1001- Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne;

e ST-IGG-1002- Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i bada-
nia;

o ST-IGG-1003— Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania;
o ST-IGG-1004— Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;

W systemie oznakowania gazociggu stosuje sie nizej wymienione elementy nadziemne:
— tablice orientacyjne.

oraz elementy podziemne:

— tasmy ostrzegajaca;

— przewody lokalizacyjne,

Systemy oznakowania trasy gazociggow nalezy projektowac i wykonywacé z uwzglednie-
niem nastepujgcych zasad:
— na terenie zabudowanym punkty charakterystyczne gazociagu, takie jak: armatura odcinajg-

ca , itp. powinny by¢ oznakowane przynajmniej tablicami orientacyjnymi. Zaleca sie ozna-
kowanie skrzyzowan za pomocg tablic orientacyjnych .

— Punktami charakterystycznymi na gazociggu mogg by¢: skrzyzowanie z przeszkodg tere-
nowg lub elementem infrastruktury podziemnej, rozgatezienie, zmiana kierunku trasy, zmia-
na srednicy gazociggu, zaslepienie, armatura zaporowa i upustowa,

- oznakowanie gazociggow z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zaréwno tasmy
ostrzegajgce, jak i tasmy lokalizacyjne.

Ukfadanie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu (nad
lub obok gazociggu) w jego bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca sie aby odlegto$¢ czynnika loka-
lizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita okoto 5 cm. Podziemne potgczenia odcinkow tasmy
lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odpowied-
nig wytrzymato$¢ mechaniczna, przewodnos$¢ i izolacje elektryczng oraz ochrone przed korozjg
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(sposob wykonania potgczenia tasmy lokalizacyjnej przedstawiono w ST-IGG-1002, zatgcznik D
(informacyjny).

Jako przewdd lokalizacyjny nalezy zastosowac drut lokalizacyjny DY2,5mm?.

Ukfadanie tasmy ostrzegajgcej
Tasme lub siatke ostrzegajgca nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.

Zaleca sie, aby glebokos¢ utozenia oznakowania ostrzegajgcego wzgledem poziomu terenu
wynosita:

— co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji,
— co najmniej 0,2 m dla przytgczy gazowych.
Szerokos¢ utozonego oznakowania ostrzegajgcego nie powinna by¢é mniejsza od $rednicy ga-

zociggu. Dla spetnienia tego wymagania dopuszcza sie utozenie kilku tasm lub siatek obok sie-
bie.

Mocowanie tablic orientacyjnych

Tablice orientacyjne powinny byé umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna ta-
blicy byta réwnolegta do osi gazociggu, za wyjatkiem tablic umieszczanych w punktach zatama-
nia gazociggu.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkow, statych ogrodzen, stupow
i tym podobnych trwatych obiektéw znajdujgcych sie w poblizu punktu charakterystycznego ga-
zociggu oraz na stupkach oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.

Dopuszcza sie montowanie tablic orientacyjnych na specjalnie przystosowanych do tego celu
konstrukcjach.

Zaleca sie, aby wysokos¢é mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczagc od powierzchni
terenu.

Tablice informacyjne powinny zawierac nastepujgce informacje:

o rodzaj oznaczonych elementéw gazociggu,
o lokalizacje oznaczonych elementéw gazociagu,
o rodzaj materiatu, z ktérych wykonano gazociag.

Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa. Jezeliw
spuszczanym powietrzu wystgpi woda nalezy dodatkowo wykonaé czyszczenie gazociggu
miekkim ttokiem ggbczastym. Czyszczenie gazociggow o srednicy 290mm nalezy wykonac po-
przez zastosowanie ttokdw czyszczacych.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu.
Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébg szczelnosci.

Wiaczenie do istniejacych gazociagow
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Wigczenia przebudowywanych odcinkéw gazociggdw do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Jarostawiu odptatnie, na zlecenie Inwestora.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci
Préby wytrzymatosci i szczelnosci powinny byé zgodne z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.640), normy PN-EN 12007-2, PN-EN 12327
oraz standardéw technicznych IGG (ST-IGG-0303).
Przepisy okreslajg, iz dla gazociggdw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu a przed odda-
niem do uzytkowania gazociggu nalezy przeprowadzi¢ probe wytrzymatosci i szczelnosci
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
(Dz.U.2013.640), normy PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 oraz standardow technicznych IGG
(ST-IGG-0303).
Gazociag z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie nalezy
poddaé probie fgczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem nie mniej-
szym niz iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP), lecz wigkszym
co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Cisnienie préby tgczone;j
nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspoétczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji
peknie€. Probe przeprowadza sie w temperaturze gruntu, w ktérym utozony jest gazocigg. Czas
préby obejmuje stabilizacje oraz probe wiasciwg. Czas stabilizacji zalezy od ci$nienia préby. Dla
gazociggow o objetosci geometrycznej rury powyzej 0,1 m® przyjmuje sie na kazde 0,1 MPa
cisnienia préby 1 godzine stabilizacji ale nie mniej niz 2 godziny.
Projektuje sie dla przedmiotowego gazociagu czas na stabilizacje 22 godz.

Zgodnie z standardem technicznym IGG (ST-IGG-0303) Rozréznia sie dwie metody
przeprowadzenia préb: ,metoda standardowa” i ,metoda precyzyjna”, wybdér metody zalezy od
objetosci geometrycznej badanego odcinka i cisnienia MOP. Dla gazociggdw niskiego cisnienia
niezaleznie od Vgeo przeprowadza sie probe metodg standardowg. Dla gazociggu $redniego
ci$nienia o objeto$ci geometrycznej badanego odcinka Vgeo ponizej i rdwnej 8 m? stosuje sie
metode standardowg (dopuszcza jedynie precyzyjng gdy gazociagg posiada ztozona konfigura-
cje, wiele przytaczy - duzo potgczen PE-stal, potgczenia kotnierzowe etc.)

- dla Vgeo ponizej 8 m? stosuje sie metode standardowg .

Miejsca montazu armatury, zamknie¢ koncow odcinkéw probnych, powinny zosta¢ odkryte pod-
czas wykonywania préb. Armatura na gazociggu lub przytgczu przed przystgpieniem do prob
winna byc¢ otwarta. Prébe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykona¢ nalezy w jednym odcin-
ku wspdlnie dla gazociggu i przytagczy. Czynnikiem prébnym projektuje sie powietrze. Opis
sposobu przeprowadzenia proby precyzyjnej w zakresie wymogow dla stanowiska pomiarowe-
go, przyrzaddéw pomiarowych, rejestraciji cisnienia, procedury napetniania uktadu czynnikiem
prébnym, stabilizacji cinienia, préb wtasciwych, oprdézniania badanego odcinka po kryteria ak-
ceptacji wynikow zawiera ST-IGG-0303.

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykonac na cisnieniu 0,75MPa.
Czas stabilizacji na maksymalne cisnienie proby przyjeto 22 h.
Czas trwania préby szczelnoéci i wytrzymatosci przyjeto 1 godz. przy zastosowaniu

elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czuj-
nikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnos$ci do
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0,5K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prob-
nego.

Gazociag, przytgcz nalezy uznac za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzgledne-
go spadku cisnienia Ap wiekszego niz 5 kPa.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inspek-
tora nadzoru i dostawcy gazu.

W czasie prob rurociggi winny by¢ oznaczone tablicami ostrzegawczymi zabraniajgcymi zbliza-
nia sie do rurociggéw osob postronnych.

Znaki i tablice nalezy ustawiac po obu stronach rurociggdéw w odlegtosci nie mniejszej niz 4m.
Wz6r i barwa znakdw ostrzegawczych zgodnie z PN-70/N-01270.

Po wykonaniu préb gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji. Odpowietrzanie i
uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonane zostanie przez dostawce
gazu.

2.5 Dokumentacja odbiorowa i przekazanie sieci gazowej do eksploatacji

Zakonczenie budowy i dokumentacja odbiorowa

Zgodnie z Prawem Budowlanym, Wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie
inwestora o zakohczeniu budowy sieci gazowej (gazociggu) gotowej do odbioru technicznego i
koncowego. Odbior ten odbywa sie komisyjnie — Komisja powotywana jest_przez Inwestora. W
sktad Komisji odbioru wchodzg: przedstawiciel przysztego uzytkownika gazociggu, przedstawi-
ciel inwestora (inspektor nadzoru w przypadku jego powotania) oraz kierownik budowy, ktéry
przedktada Komisji kompletng dokumentacje budowy wraz z wymaganymi oswiadczeniami: o
zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze o doprowadzeniu do nale-
zytego stanu i porzadku terenu budowy.

Wykonawca zgtaszajac wybudowany gazocigg do odbioru technicznego/koncowego
przedktada Komisji odbiorowej 2 komplety spietych i opisanych teczek z wymaganymi doku-
mentami odbiorowymi (wymagana ponumerowana lista przekazanych dokumentow):

v projekt budowlany z mapami w skali 1:1000 lub 1:500 z wpisami o wprowadzonych
ewentualnie zmianach powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzo-
nymi przez inspektora nadzoru,

decyzja o pozwolenie na budowe
karta technologiczna zgrzewania,
instrukcje technologiczne spawania WPS,

karty tyczenia trasy gazociggu,

AN N NN

oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

15|Strona



v inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza gazociggu oraz innych urzgdzen towarzy-
szgcych budowie wraz ze stwierdzeniem o zgodnoséci utozonego gazociggu z projektem
- wykonana zgodnie z wymogami PSG ,

v o$wiadczenie kierownika budowy:

0 zgodnosci wykonania gazociggu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budo-
we, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

0 zgodnosci uzytych materiatéw i urzgdzen do budowy gazociggu z dokumentacjq i
deklaracjami, ewentualnie certyfikatami oraz zatgczonymi atestami,

o przeprowadzeniu kontroli robét spawalniczych,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy i terenéw czasowo
zajetych pod budowe,

v wykaz zabudowanych wyrobow i odnoszgce sie do nich swiadectwa jakosci ( deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty etc.

v Protokot z préby cisnieniowej — wykonany zgodnie z wymogami PSG
v Dziennik budowy z zatgcznikami zawierajgcymi :
[ wpisy 0s6b upowaznionych,
| date wejscia w teren i rozpoczecie budowy
| protokoty zwigzane z robotami ulegajgcymi zakryciu ,
[ lista zgrzewdw, karty kontrolne zgrzewania doczotowego, karty kontrolne
zgrzewania elektrooporowego,
] szkice lokalizacyjne , zawierajgce domiary zamontowanej armatury do
charakterystycznych punktow w terenie,
[ zgtoszenie o zakonczeniu budowy i gotowosci do odbioru technicznego
v inne wg potrzeb inwestora

Zakonczenie budowy powinno odby¢ sie zgodnie z zasadami opisanymi w Prawie Bu-
dowlanym — przed przystgpieniem do uzytkowania sieci gazowej nalezy uzyskac ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, wydang przez organ nadzoru budowlanego . Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia zakonczenia budowy i nie wniesienie
sprzeciwu organu nadzoru budowlanego, stanowi warunek konieczny przeprowadzenia odbioru
koncowego zadania i przejecie wybudowanego gazociggu (obiektu) na majgtek, dowodem OT.

O wigczeniu nowo wykonanego odcinka gazociggu do czynnej sieci gazowej, dokonaniu
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji (uzytkowania) decyduje Komisja Odbiorowa powotana
przez PSG.
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2.6 Przepisy BHP przy budowie i rozruchu sieci gazowych z PE

W trakcie budowy i eksploatacji gazociggdw z polietylenu obowigzujg wszystkie zasady

bhp stosowane przy gazociggach stalowych. Dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa,
nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

>

przestrzegaé instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatéw prgdotwdrczych do-
starczanych przez producenta,

przewdd zasilajgcy ptyte grzewczg i urzadzenie skrawajgce o napieciu 230V musi mieé
dodatkowy przewod uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczania ptyty grzewczej do gniazda wty-
kowego niewyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy,

w przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego urzgdzenia do zgrzewania niedopusz-
czalne jest doraznie zabezpieczanie miejsc tasmami - nalezy bezwzglednie przekazaé
urzgdzenie do naprawy,

zabrania sie wtgczania struga poza uktadem mocowania rur - po zestruganiu nalezy zacze-
kac do zatrzymania sie ostrzy,

zgrzewarka elektrooporowa powinna by¢é wilgczona dopiero po podtgczeniu ztgczki do
przewodoéw,

zgrzewanie elektroztgczki mozna zainicjowaé dopiero po umieszczeniu koncéw rur
w zigczce,

plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed
deszczem i wilgocig; zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi gdy jest ona podtgczona
do zrédta pradu,

w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach oraz ich przeci-
nania, nalezy zachowac ostrozno$c¢ (szczegdlnie przy niskich temperaturach zewnetrznych)
ze wzgledu na mozliwosé niekontrolowanego sprezynowania rozwijanej rury,

przy napetnianiu i odpowietrzaniu gazociggéw z polietylenu nalezy postepowaé zgodnie z
regulacja: ,Zasady organizacji i prowadzenia prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych i
eksploatacyjnych”,

przy odpowietrzaniu gazociggu, badz przy wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowa-
nego zabrania sie uzywania jako koncéwki wyprowadzajgcej gaz w powietrze rury PE ze
wzgledu na mozliwo$¢ zaptonu spowodowang elektrycznoscig statyczng; jako koncowki
wyprowadzajgce nalezy stosowac rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone 3,0 m ponad
stanowisko pracy,

przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na czynnym gazociagu z polietylenu, przy kto-
rych mozliwy jest wyptyw gazu, nalezy odprowadzac z jego powierzchni tadunki elektrosta-
tyczne przez zastosowanie zabezpieczajgcego zestawu uziemiajgcego lub przez stosowa-
nie tkaniny z wtdkna naturalnego nasgczonej wodg i tgczgcej rure z wilgotnym gruntem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.7 Podstawy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. 2020.1333, z pézniej-
szymi zmianami).

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. — tekst jednolity (Dz.U. 2021.716,
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. — tekst jednolity (Dz.U. 2021.272,
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. — tekst
jednolity (Dz.U. 2021.741, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — tekst jednolity (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2013r. poz.
640)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity (Dz. U. 2020.1609 z p6zniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U.
2019.1065 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z pozniej-
Szymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazo-
wych gazu ziemnego - (Dz. U. 2010.2.6 z 2010 r z p6zniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego tekst jednolity (Dz. U. 2013.1129
Z pOzniejszymi zmianami.);

Obowiagzujgce w PSG zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazo-
wych;

Obowigzujgce w PSG zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych;

Obowigzujgce w PSG zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i sredniego
cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych;

Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.
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http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_ujednolicony_prawo_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp200612.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp200612.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp200612.pdf

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy chodnika
w ciagu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m.
Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00”

Nazwa i adres inwestora:

POWIAT JAROSLAWSKI
UL. JANA PAWLA 11 17,

37- 500 Jarostaw

1.1. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje

Stanistaw Falkowski , ul. Wilsona 10 , 37-500 Jarostaw
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3.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

Inwestycja obejmuje:
— roboty ziemne
— roboty montazowe rurociggéw z PE oraz stalowe,
— wykonanie prob i uruchomienie sieci;
— roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe.

3.2 Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) Roboty ziemne.

b) Roboty montazowe.

¢) Montaz rurociggdw i armatury

d) Roboty wykonczeniowe

e) Proby i1 uruchomienie sieci gazowe;j.

3.3 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikdéw nalezy zwroci¢ uwage na:
— szkolenie pracownikow w zakresie bhp
— okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczaja-
cych przed skutkami zagrozen oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstgpne

— szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajow szkolenia. Szko-
lenia wstgpne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasa-
dami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomo-
cy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOdw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowi-
sku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
sze$¢ miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslony stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w za-
kresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny by¢ przepro-
wadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na kto-
rych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz
raz w roku.
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Pracownikom powinny by¢ udostepnione w sposéb ciagly do statego korzystania aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
— obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych
— postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci przepi-
sow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowisku
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami BHP,

— dbac o sprawnos$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,;

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowi-
sku pracy,

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okres$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebez-
piecznych

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowa-
nie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kie-
rujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkoéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang prze pracodawceg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi $rodkami.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty ziemne
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— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balu-
stradami, brak przykrycia wykopu);

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wy-
kopu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem po-
chodzacym z wykopu) podczas wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych o $cia-
nach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5 m;

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich uzytko-

wania.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-

siedztwie.

Roboty montazowe

— prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace ,,zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia” albo ,,§wiadectwo egzaminu spawacza” lub "ksigzk¢ spawacza",
wystawione w t rybie okres§lonym w stosownych przepisach;

— urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢
udokumentowane potwierdzenie spetnienia wymagan bezpieczenstwa okreslonych w
przepisach i (lub) w PN. Rodzaje dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie tych wyma-
gan dla poszczegolnych urzadzen i osprzetu okreslajg stosowne przepisy.

— stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dzialaniem §wiatla na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spa-
wanie lub cigcie metali jest dozwolone jest wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

— przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i1 osprzetu nalezy w szczego6l-
nosci przestrzega¢ nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elek-
trycznych urzadzen spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majacy
uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;

obwdd pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony z wyjatkiem przypadkow,
gdy przedmioty spawane sg potgczone z ziemia,

przewody spawalnicze taczace przedmioty spawane ze zrodiem energii powinny
by¢ polaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem jak naj-
blizej miejsca spawania;

do zasilania uchwytu elektrody 1 do masy nalezy stosowa¢ wylacznie przewody
oponowespawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju;

kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony;

4 Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié zainteresowane in-
stytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w poblizu projektowanego przytacza ga-
Zowego, o terminie rozpoczecia robot.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Zglosi¢ do PSG odbiory izolacji rur, utozenia rur w wykopie oraz probg.
Odpowiednio zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych i oznakowa¢ miejsca prowa-
dzonych robot oraz przestrzegac przepisow BHP,

22|Strona



5 Charakterystyka inwestycji

gazociag
gazociagi 2-3-A4 dn63PE-RC PE100 SDR11 L=124,0m

rura ostonowa dn 110PE L=4,0m;
gazociag 3-3.1 dn63PE-RC PE100 SDR17 L=20,0m
rura ostonowa dn 110PE L=10,0m,;
przylacz gazowy
przytacz gazowy 1-1.1 dn25PE-RC PE100 SDR11 L=10,0m;
rura ostonowa dn 63PE L=9,0m;

Projektant:
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6 Warunki techniczne, protokoty, uzgodnienia
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d [ ~ WARUNKI TECHNICZNE ]

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/37/2018/1111 |

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

EFCENGRsspsieTR Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

‘ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

e 'gazowych

Polska Spétka Gazownict\ya SP. 2 0. O

Oddziat Zaklad Gazowniczy w)aéle data WYdania: 410.2024
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieclowym

w Rzeszowie

pieczet jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowej $/c dla zadania :"Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 1707R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km. 1+883.00 do 2+457.00.

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.269.1165814.1.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowosc¢: Piwoda, gm. Wiazownica
Ulica/ nr dziatki: km. 1+883.00 do 2+457.00. .
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu.
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw I LS O inny: e

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
(dot. przebudowy)

| | Dtugosé . .. | | Rok
Typ elementu . ; i ) l . Miejscowosé .. )
. Ci$nienie | Srednica Materiat | orientacyjna R Hos¢ sztuk | budowy Uwagi
infrastruktury Ulica
[m]
Preyiacze $/c DN25 Stal 11 Piwoda 1 1985 | Do przebudowy
Gazocigg2-3-A Sic DN40 Stal 30 Piwoda 1985 Do przebudowy
Uzu - A Sic DN50 Stal Piwoda 1 1985 Do przebudowy
Gazociag A - 4 sic DN50 Stal 15 Piwoda 1985 Do przebudowy
: _ ) Do przebudowy +
Gazociag 3 ~ 3.1 sIc DN50 Stal 15 Piwoda 1985 pkt. ponizej

a. Punkty gazowe do 10 m*h:* e

b. Informacja dodatkowa:* Na projekcie zagospodarowania terenu brak odcinka sieci
gazowej DN50 stal oznaczonego na mapie jako ,3 — 3.1”, W/w odcinek sieci nalezy przed
przystgpieniem do prac projektowych (zweryfikowaé w Gazowni w Jarostawiu)
zainwentaryzowa¢ i wnies¢ do zasobdéw geodezyjnych odpowiedniego osrodka.
Na etapie uzgadniania PB przebudowy sieci gazowej plan zagospodarowania winien by¢
uzupetniony o prawidtowy przebieg w/w odcinek sieci.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z9



WARUNKI TECHNICZNE

|
! \
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub | ZMSN3712018111
POLSKA | istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia |
EPOLIN GATOWNICTIVA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow 1
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci |
gazowych
Dtugosé . . . |
Typ elementu . . B ) ) ) Miejscowosé liosé )
. Cisnienie | Srednica Materiat orientacyjna . Uwagi
infrastruktury | Ulica sztuk
[m] |
P:le?c}ze $ic dn25 ng?:?ﬁc | . Piwoda 1 Projektowany
S5 | s [ TR ] e
Gazocigg 3-3.1 $/ic dné3 ngﬁ)ﬁc - | Piwoda - Projektowany
]
UZU-Az
podwadjnym sIc dn50 Stal - Piwoda 1 Projektowany
upustem |

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

a. Punkty gazowe do 10 m/h:*
e Punktly gazowy/le—rrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:*
Miejsce wiaczenia projektowanego przytagcza gazu do istniejgcej sieci zostanie uzgodnione
przez projektanta we wtasciwej terytorialnie Gazowni.
Sposoéb realizacji prac przetgczeniowych w zalezno$ci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

o metoda tradycyjng

o metoda hermetyczng (np. STOP SYSTEM)
Wiaczenie przebudowywanego przytgcza gazu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.
c. Zalecenia dot. Armatury:
Zasuwa DN50 z podwoéjnym upustem szt. 1
Uktady zaporowo-upustowe zaprojektowaé jako podziemne z zastosowaniem zasuwoéw
kotnierzowych PN16 TC2. Korpus UZU ustabilizowaé ptyta betonowsg. Upusty wykonaé
z zastosowaniem kurkdéw kulowych Kkotnierzowych. W przypadku zastosowania uktaddw
zaporowych bez upustéw, nalezy projektowaé je w wykonaniu z kré¢cami PE 100 SDR 11, 17
lub 17,6 zgodnie z typoszeregiem rury gazociggu. Zastosowacé skrzynki uliczne do zasuw
gazowych na podbudowie betonowej, obudowane kostka brukowg Ilub gotowym
prefabrykatem. Uktady zlokalizowa¢ w zieleficu lub chodniku o nawierzchni rozbieralnej,
lokalizacje uzgodnié¢ w Gazowni w Jarostawiu;
d. Informacja dodatkowa:* —F-—+++vi i e

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdine

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowaé i budowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegbélnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351
z pézn zm.);

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z9
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

istn. przylagczy sredniego/niskiego ci$nienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2023 poz. 32),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225)

Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejagcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciggdéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej min.
0,5 m od osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowdw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ istniejgce oznakowanie sieci gazowe;j
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3. W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej. Instalacje zaprojektowac i wykonac zgodnie z::

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225);

aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;
aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem.
Ocena i wyznaczanie”,

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z 9



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1111
POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cis$nienia
g Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

aktualnym ST-1GG-0502 ,Zespoty gazowe na przytagczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku lub do obudowy wolnostojgcej
w ogrodzeniu dziatki i zakoriczy¢ kurkiem kulowym gwintowym (pion o $rednicy do
DN50 wigcznie), MOP=5-20 [bar] wykonanie zgodnie z aktualng norma PN-EN 331,
bedgcym kurkiem gtéwnym, kurek ten bedzie granica wtasnosci pomiedzy siecig
gazowg operatora, a instalacjg gazowa klienta

wyposazenie punktu gazowego — istniejgce, wymiana kurka gtéwnego zgodnie
Z wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wtasciciela lub zarzadcy
budynku;

zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec
zwigkszeniu ponad warto§¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach
przytaczeniowych dla tego obiektu;

uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez wiascicieli lub
zarzadcy budynku gotowo$ci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb nie kolidujgcy z planowang
budowa oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajac
prowadzenia przez srodek dziatki, dgzgc do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod
istniejacymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowa¢ odlegto$é pionowg
mierzong od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich
dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowana siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-Zzwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowg projektowaé w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowéw drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowac i wykonaé w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z9



| WARUNKI TECHNICZNE i

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/20181111
% POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SRELS SLEDRRicTRA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych |

3.

W przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy
zastosowac rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

e Przekroczenie ciekdw wodnych oraz drég(szczegdlnie o nawierzchni asfaltowej)
nalezy realizowa¢ z uzyciem technik bezwykopowych (zaleca sie realizacje
Z uzyciem rury ostonowej);

e Probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego
ST-IGG-0303 ,Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 1,0 MPa wtacznie”, Ppréby=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi
ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut
DY 1 x 2,5 mm?2

Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggoéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min.1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztaltki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujgcych norm: dla $rednic zewnetrznych
wigkszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, tuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?; koinierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualne;
normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 9
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMS/137/2018/1/1 ‘
POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem ta§mowym odpornym na promieniowanie UV;

rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN 148-1 (praca famania o warto$ci min. 40 J). Ksztattki powinny
odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym;

przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaC przy pomocy potaczenia
nieroztgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen oraz elementami do
potaczen”. Materiaty uzyte do wykonania przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze
niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejscia PE/STAL izolowaé tadmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dia metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powltoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) kiasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%,
systemem tasmowym przej$¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odpornha na promieniowanie UV (srebrna).

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system tasmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
0 napieciu 15kV.

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
o Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem

budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje witasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli.

PSG sp. z 0.0, Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona6z9
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
| \__ _ gazowych o :

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetia¢é wymagania:

o Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentaciji winna by¢ zgodna z———————————=

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajgcg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego przylacza na planie
zagospodarowania nalezy przedstawi¢ we wiasciwej Gazowni przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia lub przed ztozeniem tego planu do opinii na naradzie
koordynacyjnej (o ile wydanie takiej opinii jest wymagane), uzyskujac na nim
odpowiednie potwierdzenie.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego), cieki wodne oraz tereny zamkniete
(np. tereny kolejowe, wojskowe) nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed ziozeniem planu zagospodarowania do
uzgodnienia lub przed ziozeniem tego planu do opinii na naradzie koordynacyjnej
( o ile wydanie takiej opinii jest wymagane).

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w OZG sp. z 0.0. w Sekcji Zarzadzania
Maijatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17,
37-500 Jarostaw.

1. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

2. Wiaczenie przebudowywanego przytacza do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane

przez O/ZG w Jasle/Gazownig w Jarostawiu.
3. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona

z eksploataciji.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z9
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ViI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Wszelkie prace wykonywane w sagsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie Gazowni¢ z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego przytacza musi spetniaé wymagania obowigzujgce
w PSG sp. z 0.0.

4. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja,
nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem Ilub braku mozliwosci
spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1V.1.2

6. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgca sieciag gazowa niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Jarostawiu.

7. O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

8. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

9. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

10. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z proponowanym zakresem przebudowy

Sporzadzita:

Dariusz Misigg, e-mail: dariusz.misiag@psgaz.pl, tel. 17 865 91 47

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 8z 9
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VIlIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa
firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji———rrrrrr e *

Data/podpis———rrrrrrrre T e e e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSG sp. z o0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona9z 9
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GKN-PODGIK.6630.6.2025

Jarostaw, dn. 27.01.2025 r.
STAROSTA JAROSEAWSKI
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.6.2025

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 27.01.2025 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Przebudowa gazociggu $redniego ciénienia

Lokalizacja:| Gmina: Chtopice, Obreb: Chiopice, dz.: 381, 771, 846

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP.
Whioskodawca:| Z0.0.
ul. Kosciuszki 35, 37-500 Jarostaw

POWIAT JAROStAWSKI
ul. Jana Pawta Il 17, Jarostaw

Inwestor:

Piotr Matrejek - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Beaiocniceacy Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 14.01.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Trasa uzgodniona.
2. Zachowac uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
4. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko e 3 -
Lp. . : / Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Jerzy Prokop,
ul. Rakowicka 51, 31-510 Robert Szczech
Krakow
2 | OXYNET Spétka Akcyjna Stanowisko pozytywne Witold Jasiewicz,
ul.Druiynowa 12 Prace ziemne na odcinku zblizenia i skrzyzowania do kabla Specjalista ds. Projekt6w
61-483 Poznan $wiattowodowego OXYNET wykonywacé recznie pod nadzorem
elektroniczny pracownika OXYNETU.

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Pi$, dn. 28-01-2025 08:49:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Przed zasypaniem dokonaé odbioru prac i wykona¢ dokumentacije
zdjeciowq miejsc zblizen i skrzyzowan.

3 | Polska Spdlka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Korzen
Sp. z ?-0- w Warszawie . a) Technologie uzgodni¢ w sekcji ZMS w Rzeszowie ul. Wspdlna 5.
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | 1)) Gazownia w Przemystu pozytywnie opiniuje PZT
Jasle

Gazownia w Przemyslu.
elektroniczny

4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne Jerzy Krél
elektroniczny Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100-1 i
PN/E 05125
5 | Wéjt Gminy Chiopice Uczestnik nieobecny na naradzie Wiestaw Gotab, Dyrektor

Gminnego Zarzadu
Gospodarka Komunalng w
Chtopicach

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Powiatu Jarostawskiego
Piotr Matrejek - Zespot ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Tomasz Pi$, dn. 28-01-2025 08:49:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2




Z6/LZYELIIFNYN Dismoy|e 4 Mesiug}s “Zu) JBw uoppfod

©idPod | o1oq|  yepuacsdn N O¥S{AZON | S ‘AL 2oy

00814 gl p— vooNa

o o ANFADVNLAS NY1d b Sicong
02021402 B8 U MO¥d Wewel M uiuenazieas

adoiy) eunwf 0oy 1sh 32122540 M oAu0z00d mounuB ewafeds widkzadiop
wapyelasg Ukiaigo aisaniez m yAuepHopng 19gal aiueuoyin | aieapplaidez o0

seozk NNIYIL VINYMOUYA0JSOOVZ LN3r0¥d apefo
j0Q N Dsown 0zpoy

£8 €€ £29 '28-25-129 (910) Xe)/'(0}
SE PIZSNIDF0Y 'IN “MEISOIR( 00G - LE
‘0°02°dg MHVINOIO.
yoAmopjefoid - oufhzapoan Brysn omisiolgdispezid

LL Il emeg BUBE ‘In ‘MBSO 00G-LE
DiSMe}so.er jemod

. STy
LOSFLT UL :\m.i.ﬁ

SACIOVGL ¢ yimie s
ARSI TT

OJuDMCI0Id0 SarDy =+
¥20221'94 Vaizp DU pupn)YO Do
v @Nsmwnwlﬂ% S a

IN-£00Z 000z 4>(updziygdsa poy
250U sm?&% .%R‘E: Yoobsy « ﬁaﬁﬁu.«“w
UKa0JUNI |UDI50UGRZIYS YOZDGO OLOPD] SJuU DIUDMODDI00 BISSLNDZ
BJUem) M nuojwod | npoudn sorspod
YAVOZpRME U NuaR) DuseIqzn YezpdZIN SUeR) A ONRILY 415 OZIMPKH Oty
wgyUApng 1 mgyunib fouspud 1U0)0Bd0 2 aupobz bS FoyuDIE S)AZid
6226/01 nuoywod 2010 o131 Adow
ITIZ60T2I8 T9'IIE0EZIE AZsnuo owoyspod ou ouozpbziods dojy

2ppodioypod fom pysmossom| “sod
[z000] 20 490 oo1dopyy quqo  [zc0p081] so1dory DLy
00S ‘L DjpAS
HOAMOLXIrodd MO130 04 Vdvw

9/s bbioozob st —

3dSTZUP DHOUOISO DU — WILIOGLUP £1¥AS DHO0LId i Z
3d06UP DAOUO|SO DU — WWEQUP |L¥AS J¥OOL3d 4 Z
9-G ‘y-¢ ‘Z—1 9/s bbwozob ‘foid - VY=~

£ uof d
Id
t ) bl ! Lt a

YNUVLINYS VZNY8

(erAzsnay Z enyaziaimeu) ewazpsemin op ebosp evemoyyaloly
wpzal 50 eveMo/ysl0.4

VONFYS




3oy euh saidojy? tsm sz1e2sq0 M ykuazojod maunif euereas whdkzafiop
wappRloiq W/igo aisanjez m oAuepmopng jogol aiueuoM | suencpsioidez %0

seozito NNIHIL VINVMOYYAOdSOOYZ DIFroHd o
j0Q UN Dsown 0Zpoy

T
CBILZYELNIFNYN pismoyied meysiuels “Zul 16w uopplosg W __
19p0d 1 010g]  youmosdn OWON | Gun AL Dfonny @ peclilzopoeny | e
n " ; j
bl e ANFAOVNLAS NV~ owestl  ¥20Maf, \ !
.
0202-1102 281 BU O Uetwed m wiemozjeas “
|
m @_
N
I

£8 £€ £29 '28-25-129 (910) Xe)/10) -
SE PIZSNPSOY N ‘Meysoler 00S - LE
'0°0 2°dg HVINOID.
yoAmopyelold - oulkzepoag Bnysn omysiolgdispezid

L1 Il eMEd BUT ‘|0 ‘MBISOJRF 005-L€
ISMEJSOJBl JBIMOd

2, i
\n\\.
RO TR

GobIRL =M 222 019

=SNGl gy gy

RITLAIRESHIY

DHIOMODQITO SRUYDY s+ o s s
¥202°21°9) Wa1zp ou oupmxo odopy
1 Nﬁwﬁwmwhwﬁ_@ S al
HN=£00Z 473 £/000: ZYQCSH PO}y
yA26zA)0p uan yoob3rsy m ,5
1ANO UNIE JWOPS0UGOZNYS YOIDBIIGO OLDPOG AU DILDAOIDITO BISALDZ A
MRI3) M noiwod | \ﬂwts (w sozopod
qAUOZPIOMS Slu NURIR] DIUR(0IGZN YAZPZIN UBIEY A DIBILYY] OIS DZINMA GIN
moYpng i mgpunib fouspiad jwojosedo z oupobz Bs eojudL 8)lAzig
0623b/o1yadnzn niojued zoso [az3juposor Adow
£IZ'60€21'8 Azsnyo amoyspod pu ouozpbziods ddop

3yoodioypod fom iysmopsosnl mod
[2000] 20 1q0 82100y 98190 [7-c0p081] S01d0py) oYY
006G ‘L oS
HIAMOLXFrodd MO730 0a VdvW
9/s Bbooz0b ‘ujst —

3dGZZUp DMOUOISO DINJ — WW(QQLUP £1Y¥OS JM00L3d i Z

3d0BUP DMOUOJSO DU — WWEQUP |1Y¥AS JM00L3d i Z
9-G ‘¥—¢ ‘Z-1 9/s bbwozob fod - V=

' £ aaE I’ a. \ i

YNUVYLINYS VZNYd8

(emAzsnuy z ewyaziaimeu) elazpsemin op ebo.p euemosyaloly
wpzal so evemoyyafody —  ——

YONF9TT

[V~

a2 N talll]]

.%

il

pnnnnnn

pifip Adejsoter

NYO Jfmeids yeaz




7 OSWIADCZENIA

71 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

7.2 Zaswiadczenie Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

7.3 Uprawnienia budowlane
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oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowa sieci gazowych dla budowy chodnika w ciggu drogi po-
wiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda

w km 1+883.00 do 2+457.0

BRANZA GAZOWA

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz

Autorzy projektu:

moze byé skierowany do realizaciji.

Imie i nazwisko

L.p. Branza Funkcja N .. Data Podpis
r uprawnien
. Stanistaw Falkowski
1 Gazowa Projektant upr. Nr UAN-11/7342/7/92 01.2025r.
2 Gazowa Sprawdzajacy Joanna Goral 01.2025r.

upr. Nr PDK/0231/PWOS/14
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XLZ-BCG-XBM *

Pan Stanistaw Falkowski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0942/01

adres zamieszkania ul. Wilsona 6, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HPS-1Y6-YJF *

Pani Joanna Géral o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0026/15
adres zamieszkania ul. Wilsona 6, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA 0 SI‘WIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwne

N

Na podstawie &2 ust.1, pkt l §S usi Ly
pkt. 1 37

rozporzqdzeme Mlmstra Gospodark1 Terenowejl Ochrony Srodowiska z- dnia 20 lutego 19'75 r.

i § 13 ust. 1 pkt .............. 4 lit. 35D

- z .pézn.zm. / Dz.U.Nr22 z 1975r." poz. 121, Dz.U.Nr42 z 1988 I.,poz. 334,0z.U.Nr69 5 ;&%9 y

W sprawie samodz1e1nych funkcji techmcznych w budown1ctw1e (Dz U Nr 8, poz 46) stwierdza.

STANISLAW FALKGNSKI §.Jana .

4

sig, ze: Obywatel(ka)

" (imie 1 nazwisko)

magister 1n2ynler 1112yn1er11 érodowlska
(tytul naukowy — zawodowy)

; ,“ 5‘;. j'(n,‘v. e 3 ) ‘ ‘ - -
(e 13 grudnia ‘54 ' Tarnowie
: urodzon’y(a) dnia ... 197, . w :

v

p051ada przygotowame zawodowe upowaznla}qce do wykonywama samodzxelnych fllnkC]l -

......................................................................................................................

(rodza;l sbecjalnoséi technlczno-budowalnej)

, sieci 1 instalacgl sanitarnych ,, SRR
w zakresie : V- . »

- ./

T

~

W.A. Kr. 184-34 n MA-BUA/I4 22.000 szt. , L DN-14 11-84 22.000

—



A

1. Sporzaﬂzanla projektéw ; ' : -

Qtrzymuje:

mgr inz. STANISLAW FALKOWSKI - B S

Obywatel(ka) : e _— iR €St UpOWazniony(a) do: AN

(imie 1 nazwisko)

a/ sieci sanltarnych - wod001agowych kanallzacyjnych,,
cieplnych i gazowych uzbrgjenia terenu, ‘ :

b/ instalacji sanitarnych - wodoéiggowych, kanallzacyjnych
‘cieplnych, gazowych oraz wentylacyjno- kllmatyzacyjnych

_2..Kierow3nia, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

.elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badanla o

stanu technlcznego w zakresie ;

a/ sieci sanltarnych - wodociggowych, kanallzacyjnych
cieplnych i gazowych uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych - wod001égowych kanallzacyjnych,
‘cieplnych, gazowych i wentylachno k11matyzacyjnych.

* -0d niniejszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia
odwotania do Ministra Gospodarki Przestrzénnej i Budownictwa
w Warszawie w.terminie 14-tu dni od daty dochzenla --za
poérednlctwem Wojewody Przemyskiego.

.
<
‘
e
2

1. mgr inz. Stanistaw t f

ul., Wilsona 6
37-500 Jaroslaw
2, a/a ~

(podpls 1 pleczet)
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N PODKARPACKA OKREGOWA
5 IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0003/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pani Joanna Géral
magister inzynier
(kierunek studiéw-inzynieria srodowiska)
ur. 11 listopada 1985 r., miejsce urodzenia —Przeworsk
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0231/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Goral

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. Kkierowania budow3 lub innymi robotami budewlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 i §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Sktad Orzekajacy PDK OIIB

)

Otrzymuja:
(1./Pani Joanna Géral
ul. Wilsona 6
37-500 Jarostaw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa




8 Czes¢ rysunkowa

- Rys. 1.1-1.2 Projekt zagospodarowania terenu

- Rys.2 Profil podtuzny

- Rys. 3 Sposob utozenia tasmy ostrzegawczej i1 lokalizacyjnej
- Rys. 4 Ulozenie rury w wykopie

- Rys.5 Rura ostonowa

- Rys. 6 Schemat montazowy

- Rys.7 Zespot upustowo zaporowy DN50
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Starosta Powiatu Jarostawskiego
Dokumentacja projektowa nr
GKN-PODGIK.6630.46.2025
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocq $rodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 15-04-2025

Z up. Starosty
Piotr Matrejek - Zespét ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

LEGENDA

y, za autobusowa,
proj. nawierzchnia z masy bitumicznef
(poszerzenia)

proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm

proj. Zc%%'zchn/?o kza kostk brukoyej gr. 8 cm

proj. plantowanie i obsianie trawg

proj.  krawgznik 15/30
proj. obrzeze 8/30

proj. KD

% Q{Z Zieleri kolidujgca dzrzewa przeznaczone do wycinki

BRANZA GAZOWA

Przebudowa i zabezpieczenie gazociqgdw gazociagbw

=== - proj. gazociqg $/c 2-3-A-4, z rur PE1OORC SDR11 dn63 L=48,0m
rura ostonowa dn110 z rur PE100RC SDR17 dn110 L=4,0m
dz. nr 661 obr. Wigzownica, dz. nr 1041 obr. Piwoda

- proj. gazociqg $/c¢ 3-3.1, z rur PET0ORC SDR11 dn63 L=10,0m
rura ostonowa dn110 z rur PE100RC SDR17 dn110 L=10,0m
dz. nr 661, 623 obr. Wigzownica
— proj. przytacze gazowe $/c 1-1.1 z rur PET0ORC SDR11 dn25 L=10,0m
rura ostonowa dn63 z rur PE1OORC SDR11 dn63, dz. nr 726 obr. Piwoda
g — proj. zespdt upustowo zaporowy DN50 MOP5-20 z podwdjnymi upustami
DN25
950 - trasa istn. gazociggu s/c DN50 ustalona z PSG Gazownia w Jarostawiu
X x - istn. gazociqg s/c do likwidacji

Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawta

Inwestor 11 17, 37-500 Jarostaw
Budowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej nr 1707 R
Obickt Wiazownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km
1+883.00 do 2+457.00
Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:500
DROGI

Plan sytuacyjny.

05.2024 r.

Projektant

Nazwa

rysunku

Plan sytuacyjny 1.1

{
mgr inz. Wlodzimierz BARSZCZ | PDK/0070/ZHOD/23 té ,
Rysun
Nr
Str
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SPOSOB ULOZENIA TASMY OSTRZEGAWCZEJ
1 LOKALIZACYJNEJ NAD GAZOCIAGIEM

poziom terenu

tasma
ostrzegajgca

tasma
lokalizacyjna lub
przewod
lokalizacyjny

Gazociagg z PE

> o

> 0,3 m na terenie |
klasy lokalizaciji,

» 0,6 m na terenie llilll
klasy lokalizacji

0,4m

Rysunek nr 49. Sposéb utozenia tasmy ostrzegajgcej i lokalizacyjnej nad gazociggiem.
Tabela nr 13 Podziat oznakowania

Typ Zalecane szerokosci Minimalna grubos¢ Inne wymagania
mm mm
Oznakowanie 200 0,1 Nadruk
ostrzegajgce 300 0,1 Nadruk
400 0,1 Nadruk
500 0,1 Nadruk
Tasma lokalizacyjna | 60" 0,3 Dopuszcza sie bez
nadruku
Tasma lokalizacyjna | 60" 21,67 Dopuszcza sie bez
z drutem nadruku

"W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie stosowanie tasm lokalizacyjnych o
szerokosci wiekszej niz 60 mm.
2 Grubo$é taczna dwdch warstw tasmy polietylenowej i tasmy stalowej

% Grubosé taczna dwoch warstw tasmy polietylenowej i drutu lokalizacyjnego

Przewdd lokalizacyjny winien posiada¢ pole przekroju poprzecznego nie mniejsze niz 2,5mm2 . Izolacja powinna mie¢ kolor 251ty wykonana z polietylenu lub innych
tworzyw sztucznych zapewniajgcych trwatosé izolacji w gruncie. Rezystancja czynnika lokalizacyjnego nie powinna byé wigksza niz 950 Q/km
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ZAKONCZENIE RURY OStONOWEJ

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE szt.| Materiat
1. Rura ostonowa PE100 RC SDR17 PE100
2. Rura przewodowa PE100 RC SDR17 PE100
3. Piersciefi oporowy 2 Tekstolit
4 Pianka poliuretanowa 2 PE

5 Ptozy slizgowe 3

6 Manszety gumowe 2
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: : : : 3A |Kotnierz zaslepiajacy PN 16 2 stal PN-EN 1092-1:2018-08
11 .
| | | | . PN-EN 1092-1:2018-08
| | | | 4 |Uszczelka ptaska gr 4-6mm 2 PN-EN 1759-1:2005
: : : : ° 5 1Og;dowa do zasuw sztywna, gtebokos$¢ zabudowy 1 stal HAWLE nr kat. 8980 E2
5 Q .
| | | | o
! ! 4 ! I = 6 |Rura upustowa 33,7x3,6 2 stal PN-EN 12732:2014
| | | |
| | | | 7  |Kurek kulowy kotnierzowy DN 25 2 zel. sfer. Gazomet
| | | |
| | | | 6 8 |Korek DN 25 2 zeliwo
| 1 1N
| | | | 9 |Skrzynka uliczna do zasuw 1 zeliwo DIN 1055
| | R | |
| | | | 10 |Skrzynka uliczna owalna 2 zeliwo DIN 1056
| | | |
| | | | 11 |Plyta betonowa 1 beton B-10
| | | |
49 .
15 , || \ 3 -}_ } — ‘ 15 12 |Potaczenie PE/stal 1 PE/stal ST-IGG-1101
12 I | raJr - [ 1 12 gg.o%aé%c;% dn63 13 |Plyta betonowa odcigzajgca korpus zasuwy 1 beton
A I e | IR (| L R RN V- ) e | R A et — :
7 I~ / 7 ! 14 | Trojnik redukcyjny DN50/DN32 2 stal PN-EN 10253-2
|
| ] | 15 |Zwezka symetryczna DN32/DN25 2 stal PN-EN 10253-2
|
|
/ 1 i ‘
-—_ - -y - - -y -"=--=--=----"1{M€vr"—4%\r-""--"-=--"-""-"¥y-----=-=-----=-----=- = - - =
7 t ] C ot
 izolacja tasma polietylenowa W / )A Dla wszystkich potgczen spawanych nalezy wykonaé¢ badania wizualne (VT) ztgczy spawanych 100% w
kl. izolacji B30 wg. PN-EN 12068
13 oparciu o0 wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
L warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
SRUBA 7 640) oraz w normie PN-EN 12732.
Lp- | PN | DN ZASUWA KOENIERZOWA KOLNIERZE NAKRETKA | GAZOCIACG upﬁg'{rgf/w PRZEJSCIE Badania radiograficzne (RT) spoin wykonaé w ilodci 100% spoin wediug wymagan normy PN-EN ISO 5817.
- PE/STAL
L krétka| L diuga H, kg kg DN[mm]
bar mm [mm [mm] (mmi H [mm] krotka | duga Do [mm]|Dz [mm]{ g [mm] [do [mm] M szt. D, g
Uzu-A | 16 50 150 260 316 234 11,5 11,5 125 165 19 19 M16 4 60 | 3,6000 25 63/50
450 450

Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawta
Inwestor 11 17, 37-500 Jarostaw
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1707 R
Obiekt Wiazownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km
1+883.00 do 2+457.00
Rodzaj Umowa Nr: Date:
projek{u: PROJEKT TECHNICZNY 08.2022
Obiekt: Lo . . .
Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia
Branza: Tytuf rysunku: Nr rysunku: Skala:
SANITARNA ZESPOL UPUSTOWO ZAPOROWY UZU-A 7
Funkcja: Tytut, Imig i Nazwisko Nr Uprawnieft D}ju i‘Podpis
Projektant: mgr inz. Stanistaw Falkowski UAN-I1I/7342/7/92
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Joanna Géral PDK/0231/PWOS/ 14| |
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