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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przebudowy
sieci gazowych Sredniego cisnienia na dzialkach nr 726, 1041obreb Piwoda
dz. nr ew. 661, 623 obreb Wiazownica.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

Inwestycja obejmuje:
— roboty ziemne
— roboty montazowe rurociggéw z PE oraz stalowe,
— wykonanie préb i uruchomienie sieci;
— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) Roboty ziemne.

b) Roboty montazowe.

¢) Montaz rurociggéw i armatury

d) Roboty wykonczeniowe

e) Préby i uruchomienie sieci gazowe.

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwréci¢ uwage na:
— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
— okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, za-
bezpieczajgcych przed skutkami zagrozen oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne

— szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szko-
lenia. Szkolenia wstepne ogolne przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy powinno zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecz-
nego wykonywania pracy na stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy
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powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stano-
wisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkole-
nia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powi-
nien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oso-
bowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinno by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz szes¢ miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslony stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wy-
stepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej
niz raz w roku.
Pracownikom powinny by¢ udostepnione w sposéb ciggty do statego korzystania ak-
tualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozenia-

mi zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryj-
nych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad BHP. Bezpo-
Sredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy, stosownie do za-
kresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

— organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami BHP,

— dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgod-
nie z przeznaczeniem;

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okres$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pra-
cownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich za-
grozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indy-
widualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang prze pracodaw-
ce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzyt-
kownikow tych srodkdéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepuja-
cymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu)

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikéw o sposobach po-
stugiwania sie tymi srodkami.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowla-
nych:

Roboty ziemne

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wyko-
pu balustradami, brak przykrycia wykopu);

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu) podczas wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci po-
wyzej 1,5 m;

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich uzytkowania.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Roboty montazowe

— prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce ,zaswiad-
czenie o ukonczeniu szkolenia” albo ,Swiadectwo egzaminu spawacza” lub
"ksigzke spawacza", wystawione w t rybie okreslonym w stosownych przepi-
sach;

— urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych po-
winny mie¢ udokumentowane potwierdzenie spetnienia wymagan bezpieczen-
stwa okreslonych w przepisach i (lub) w PN. Rodzaje dokumentéw potwier-
dzajgcych spetnienie tych wymagan dla poszczegolnych urzadzen i osprzetu
okreslajg stosowne przepisy.

— stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajgcy in-
ne osoby przed szkodliwym dziataniem Swiatta na wzrok. W czasie opadow
atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone jest wylgcznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

12



— przy uzytkowaniu elektrycznych urzgdzen spawalniczych i osprzetu nalezy w
szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przeglg-
dami elektrycznych urzgdzen spawalniczych powinni wykonywac pra-
cownicy majgcy uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;
obwdd prgdu spawania nie powinien by¢ uziemiony z wyjatkiem przy-
padkdéw, gdy przedmioty spawane sg potgczone z ziemia,

przewody spawalnicze tgczgce przedmioty spawane ze zrodiem energii
powinny by¢ potgczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrza-
dowaniem jak najblizej miejsca spawania;

do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie
przewody oponowe spawalnicze o wtasciwie dobranym przekroju;
kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony;

— przy uzytkowaniu gazowych urzgdzen spawalniczych i osprzetu nalezy w
szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

urzgdzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przezna-
czeniem i zasilane gazami o wtasciwosciach oraz cisnieniach okreslo-
nych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta;
palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki
palnej, o nieznanych cisnieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach
gazoéw do jakich sg przeznaczone nie powinny by¢ uzytkowane;
niedopuszczaine jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie
elementow urzadzen réznych typow lub wielkosci;

wagz spawalniczy powinien mie¢ srednice znamionowg zgodng ze $red-
nicg znamionowa przytgczy zastosowanych w zrodle i odbiorniku gazu,
konce weza nasuniete na kohcowki przytgczy powinny by¢ zacisniete
za pomocg opasek nie powodujgcych uszkodzen weza;

poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kaz-
dorazowo przed rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnieciu sie ptomie-
nia do palnika, a w ruchu ciggtym co najmniej raz na zmiane;

nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonym
przez producenta ustawieniach ukfadéw regulacji ci$nienia i zaworow
bezpieczenstwa;

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajg-
cych wazng ceche organu dozoru technicznego;

— przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ naste-
pujgcych wymagan:

transport i magazynowanie butli powinno odbywac sie zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w stosownych przepisach;

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska
spawalniczego;

butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pio-
nowej zaworem do gory i zabezpieczone przed przewréceniem sie;
butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury prze-
kraczajgcej350°C oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia,
iskier i gorgcych czgstek statych;

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi,
do otwierania i zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ sto-
sowany odpowiedni klucz;
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naprawy butli, w tym naprawa zaworéw powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce uprawnienia okreslone w stosownych przepi-
sach;

— podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie
przewodow i wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadze-
nie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata;

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ zaintere-
sowane instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w poblizu projekto-
wanego przytgcza gazowego, o terminie rozpoczecia robot.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania in-
wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zgtosi¢ do PSG odbiory izolacji rur, utozenia rur w wykopie oraz prébe.
Odpowiednio zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych i oznakowac¢ miejsca
prowadzonych robot oraz przestrzegac przepisow BHP,

Opracowat:
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d [ ~ WARUNKI TECHNICZNE ]

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/37/2018/1111 |

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

EFCENGRsspsieTR Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

‘ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

e 'gazowych

Polska Spétka Gazownict\ya SP. 2 0. O

Oddziat Zaklad Gazowniczy w)aéle data WYdania: 410.2024
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieclowym

w Rzeszowie

pieczet jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowej $/c dla zadania :"Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 1707R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km. 1+883.00 do 2+457.00.

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.269.1165814.1.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowosc¢: Piwoda, gm. Wiazownica
Ulica/ nr dziatki: km. 1+883.00 do 2+457.00. .
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu.
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw I LS O inny: e

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
(dot. przebudowy)

| | Dtugosé . .. | | Rok
Typ elementu . ; i ) l . Miejscowosé .. )
. Ci$nienie | Srednica Materiat | orientacyjna R Hos¢ sztuk | budowy Uwagi
infrastruktury Ulica
[m]
Preyiacze $/c DN25 Stal 11 Piwoda 1 1985 | Do przebudowy
Gazocigg2-3-A Sic DN40 Stal 30 Piwoda 1985 Do przebudowy
Uzu - A Sic DN50 Stal Piwoda 1 1985 Do przebudowy
Gazociag A - 4 sic DN50 Stal 15 Piwoda 1985 Do przebudowy
: _ ) Do przebudowy +
Gazociag 3 ~ 3.1 sIc DN50 Stal 15 Piwoda 1985 pkt. ponizej

a. Punkty gazowe do 10 m*h:* e

b. Informacja dodatkowa:* Na projekcie zagospodarowania terenu brak odcinka sieci
gazowej DN50 stal oznaczonego na mapie jako ,3 — 3.1”, W/w odcinek sieci nalezy przed
przystgpieniem do prac projektowych (zweryfikowaé w Gazowni w Jarostawiu)
zainwentaryzowa¢ i wnies¢ do zasobdéw geodezyjnych odpowiedniego osrodka.
Na etapie uzgadniania PB przebudowy sieci gazowej plan zagospodarowania winien by¢
uzupetniony o prawidtowy przebieg w/w odcinek sieci.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z9



WARUNKI TECHNICZNE

|
! \
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub | ZMSN3712018111
POLSKA | istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia |
EPOLIN GATOWNICTIVA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow 1
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci |
gazowych
Dtugosé . . . |
Typ elementu . . B ) ) ) Miejscowosé liosé )
. Cisnienie | Srednica Materiat orientacyjna . Uwagi
infrastruktury | Ulica sztuk
[m] |
P:le?c}ze $ic dn25 ng?:?ﬁc | . Piwoda 1 Projektowany
S5 | s [ TR ] e
Gazocigg 3-3.1 $/ic dné3 ngﬁ)ﬁc - | Piwoda - Projektowany
]
UZU-Az
podwadjnym sIc dn50 Stal - Piwoda 1 Projektowany
upustem |

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

a. Punkty gazowe do 10 m/h:*
e Punktly gazowy/le—rrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:*
Miejsce wiaczenia projektowanego przytagcza gazu do istniejgcej sieci zostanie uzgodnione
przez projektanta we wtasciwej terytorialnie Gazowni.
Sposoéb realizacji prac przetgczeniowych w zalezno$ci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

o metoda tradycyjng

o metoda hermetyczng (np. STOP SYSTEM)
Wiaczenie przebudowywanego przytgcza gazu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.
c. Zalecenia dot. Armatury:
Zasuwa DN50 z podwoéjnym upustem szt. 1
Uktady zaporowo-upustowe zaprojektowaé jako podziemne z zastosowaniem zasuwoéw
kotnierzowych PN16 TC2. Korpus UZU ustabilizowaé ptyta betonowsg. Upusty wykonaé
z zastosowaniem kurkdéw kulowych Kkotnierzowych. W przypadku zastosowania uktaddw
zaporowych bez upustéw, nalezy projektowaé je w wykonaniu z kré¢cami PE 100 SDR 11, 17
lub 17,6 zgodnie z typoszeregiem rury gazociggu. Zastosowacé skrzynki uliczne do zasuw
gazowych na podbudowie betonowej, obudowane kostka brukowg Ilub gotowym
prefabrykatem. Uktady zlokalizowa¢ w zieleficu lub chodniku o nawierzchni rozbieralnej,
lokalizacje uzgodnié¢ w Gazowni w Jarostawiu;
d. Informacja dodatkowa:* —F-—+++vi i e

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdine

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowaé i budowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegbélnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351
z pézn zm.);

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z9
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

istn. przylagczy sredniego/niskiego ci$nienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2023 poz. 32),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225)

Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejagcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciggdéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej min.
0,5 m od osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowdw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ istniejgce oznakowanie sieci gazowe;j
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3. W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej. Instalacje zaprojektowac i wykonac zgodnie z::

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225);

aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;
aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem.
Ocena i wyznaczanie”,
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aktualnym ST-1GG-0502 ,Zespoty gazowe na przytagczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku lub do obudowy wolnostojgcej
w ogrodzeniu dziatki i zakoriczy¢ kurkiem kulowym gwintowym (pion o $rednicy do
DN50 wigcznie), MOP=5-20 [bar] wykonanie zgodnie z aktualng norma PN-EN 331,
bedgcym kurkiem gtéwnym, kurek ten bedzie granica wtasnosci pomiedzy siecig
gazowg operatora, a instalacjg gazowa klienta

wyposazenie punktu gazowego — istniejgce, wymiana kurka gtéwnego zgodnie
Z wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wtasciciela lub zarzadcy
budynku;

zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec
zwigkszeniu ponad warto§¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach
przytaczeniowych dla tego obiektu;

uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez wiascicieli lub
zarzadcy budynku gotowo$ci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb nie kolidujgcy z planowang
budowa oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajac
prowadzenia przez srodek dziatki, dgzgc do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod
istniejacymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowa¢ odlegto$é pionowg
mierzong od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich
dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowana siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-Zzwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowg projektowaé w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowéw drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowac i wykonaé w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z9
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3.

W przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy
zastosowac rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

e Przekroczenie ciekdw wodnych oraz drég(szczegdlnie o nawierzchni asfaltowej)
nalezy realizowa¢ z uzyciem technik bezwykopowych (zaleca sie realizacje
Z uzyciem rury ostonowej);

e Probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego
ST-IGG-0303 ,Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 1,0 MPa wtacznie”, Ppréby=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi
ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut
DY 1 x 2,5 mm?2

Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggoéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min.1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztaltki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujgcych norm: dla $rednic zewnetrznych
wigkszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, tuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?; koinierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualne;
normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe
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sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem ta§mowym odpornym na promieniowanie UV;

rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN 148-1 (praca famania o warto$ci min. 40 J). Ksztattki powinny
odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym;

przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaC przy pomocy potaczenia
nieroztgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen oraz elementami do
potaczen”. Materiaty uzyte do wykonania przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze
niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejscia PE/STAL izolowaé tadmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dia metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powltoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) kiasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%,
systemem tasmowym przej$¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odpornha na promieniowanie UV (srebrna).

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system tasmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
0 napieciu 15kV.

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
o Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem

budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje witasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli.
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e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetia¢é wymagania:

o Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentaciji winna by¢ zgodna z———————————=

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajgcg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego przylacza na planie
zagospodarowania nalezy przedstawi¢ we wiasciwej Gazowni przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia lub przed ztozeniem tego planu do opinii na naradzie
koordynacyjnej (o ile wydanie takiej opinii jest wymagane), uzyskujac na nim
odpowiednie potwierdzenie.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego), cieki wodne oraz tereny zamkniete
(np. tereny kolejowe, wojskowe) nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed ziozeniem planu zagospodarowania do
uzgodnienia lub przed ziozeniem tego planu do opinii na naradzie koordynacyjnej
( o ile wydanie takiej opinii jest wymagane).

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w OZG sp. z 0.0. w Sekcji Zarzadzania
Maijatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17,
37-500 Jarostaw.

1. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

2. Wiaczenie przebudowywanego przytacza do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane

przez O/ZG w Jasle/Gazownig w Jarostawiu.
3. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona

z eksploataciji.
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ViI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Wszelkie prace wykonywane w sagsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie Gazowni¢ z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego przytacza musi spetniaé wymagania obowigzujgce
w PSG sp. z 0.0.

4. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja,
nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem Ilub braku mozliwosci
spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1V.1.2

6. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgca sieciag gazowa niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Jarostawiu.

7. O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

8. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

9. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

10. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z proponowanym zakresem przebudowy

Sporzadzita:

Dariusz Misigg, e-mail: dariusz.misiag@psgaz.pl, tel. 17 865 91 47
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VIlIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa
firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji———rrrrrr e *

Data/podpis———rrrrrrrre T e e e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis
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GKN-PODGIK.6630.6.2025

Jarostaw, dn. 27.01.2025 r.
STAROSTA JAROSEAWSKI
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.6.2025

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 27.01.2025 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Przebudowa gazociggu $redniego ciénienia

Lokalizacja:| Gmina: Chtopice, Obreb: Chiopice, dz.: 381, 771, 846

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP.
Whioskodawca:| Z0.0.
ul. Kosciuszki 35, 37-500 Jarostaw

POWIAT JAROStAWSKI
ul. Jana Pawta Il 17, Jarostaw

Inwestor:

Piotr Matrejek - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Beaiocniceacy Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 14.01.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Trasa uzgodniona.
2. Zachowac uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
4. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko e 3 -
Lp. . : / Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Jerzy Prokop,
ul. Rakowicka 51, 31-510 Robert Szczech
Krakow
2 | OXYNET Spétka Akcyjna Stanowisko pozytywne Witold Jasiewicz,
ul.Druiynowa 12 Prace ziemne na odcinku zblizenia i skrzyzowania do kabla Specjalista ds. Projekt6w
61-483 Poznan $wiattowodowego OXYNET wykonywacé recznie pod nadzorem
elektroniczny pracownika OXYNETU.

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Pi$, dn. 28-01-2025 08:49:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Przed zasypaniem dokonaé odbioru prac i wykona¢ dokumentacije
zdjeciowq miejsc zblizen i skrzyzowan.

3 | Polska Spdlka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Korzen
Sp. z ?-0- w Warszawie . a) Technologie uzgodni¢ w sekcji ZMS w Rzeszowie ul. Wspdlna 5.
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | 1)) Gazownia w Przemystu pozytywnie opiniuje PZT
Jasle

Gazownia w Przemyslu.
elektroniczny

4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne Jerzy Krél
elektroniczny Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100-1 i
PN/E 05125
5 | Wéjt Gminy Chiopice Uczestnik nieobecny na naradzie Wiestaw Gotab, Dyrektor

Gminnego Zarzadu
Gospodarka Komunalng w
Chtopicach

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Powiatu Jarostawskiego
Piotr Matrejek - Zespot ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Tomasz Pi$, dn. 28-01-2025 08:49:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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