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D.01.03.06.C Przebudowa sieci i przylaczy gazowych Sredniego ciSnienia

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem przebudowy sieci i przylaczy gazowych $redniego ci$nienia w ramach zadania inwesty-
cyjnego ,,przebudowy sieci gazowych dla budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1707 R Wia-
zownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
i zabezpieczeniem sieci i1 przytaczy gazowych $redniego cisnienia (usunigcie kolizji).

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi i Branzowymi Nor-
mami i okre$leniami podstawowymi zawartymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. ,,Wyma-
gania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-
jektowg, STWiORB i zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy do budowy gazociagow

Rury

— Gazociagi $redniego cis$nienia: rury PE RC, SDR 11 PE 100 do gazu zgrzewane elektrooporowo
o $rednicach: dn 63, 25mm,

— Rury ostonowe z PE RC SDR 17 PE100 dn 63, 110

Plozy dystansowe z tworzyw sztucznych w rozstawie 1,5 - 2,5m o wysokosci 25 — 35mm

dla rur z polietylenu o $rednicy 225, 180, 110, 90mm

— Manszety uszczelniajace

— Tas$ma polietylenowa np. Polyken - Primer lub r¢kawy termokurczliwe Raychem typ A typ GAPS
wg DIN 30672 do izolacji zlaczy

— Rury ostonowe z PE SDR 17 PE 100 (przy skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi

—  Ksztattki systemowe z PE - kolana i tuki wg zestawienia do projektu wykonawczego

— Tasma lokalizacyjna do oznaczania rur gazowych z wktadka metalowa

— Tas$ma ostrzegawcza do oznaczania rur gazowych

— Tabliczki dla oznakowania armatury i sagczkéw wechowych

Nalezy stosowaé rury oznakowane w sposob trwaty, zgodnie z wytycznymi DSG w zakresie projektowa-
nia i budowy sieci gazowych z polietylenu
Materiaty powinny odpowiada¢ normie zaktadowej Zn-G-3150 dla rur polietylenowych.

Inne materialy do wykonania robét to m.in. :
—  beton C12/15 do wykonania blokéw podporowych pod zasuwy;




— bednarka i Sruby do mocowania zasuw

— woda do betonu

— cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN 197-1.

— piasek do podsypki z zasypki

—  wypraski, bale podrozporowe drewniane irozpory ¢14 cm dla umocnienia wykopow

Wszystkie materiaty dla budowy sieci gazowych powinny posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r.

Dz.U.nr 10 z 8 lutego 1995r w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobow stoso-

wanych w budownictwie.

2.2. Skladowanie

Rury z PE

Rury o $rednicy ¢ 90mm produkowane sg w odcinkach 6 — 12m

Rury o $rednicy do ¢25mm produkowane sa w zwojach o handlowej dlugosci 50 lub 100m

Rury z PE nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim i rownym podiozu.

Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,Im
w odstepach 1 — 2m.

Nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepla, promienia slonecznych rozpuszczalnikow
lub kontaktu z ogniem. Muszg by¢ chronione przed zanieczyszczeniem uszczelnien i dziataniem obcigzen
punktowych. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ dla rur w odcinkach 1,0m
Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PE nie nalezy nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzenie.

Dla rur do gazu nalezy stosowac zabezpieczenia wn¢trza rury przed zanieczyszczeniami (kapturami).
Podczas sktadowania nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Armatura

Armaturg zeliwng nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych. Dopuszcza si¢ sktadowanie na
otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wod
opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do robot montazowych musi by¢ w pelni sprawny i1 dostosowany do technologii oraz warunkow
wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 jakosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera .

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w DP, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowym do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzywania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu, m. in.:

—  koparki

— spycharki

— samochodu skrzyniowego do 5t,

—  zurawia samochodowego 5-6 t,

— ciagnika siodlowego z naczepg 16 t,

— agregatu pradotworczego,

— samochodu dostawczego do 0,9t,

—  betoniarki i pojemnika do betonu,

—  obcinarki

— zgrzewarki do rur z polietylenu,

—  aparaty spawalnicze




4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Zatadunek 1 transport rur powinien odbywa¢ si¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie
i deformacje — przestrzega¢ przepisy obowigzujace w publicznym transporcie drogowym i kolejowym

Transport rur
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na ja-

ko$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy ustawi¢ rowno-
miernie na catej powierzchni zaladunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas
przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym oraz zalecen producenta.
Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nast¢pujace wymagania:
— przewozi¢ rury wylacznie samochodami skrzyniowymi,
— dhlugosc¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawal poza skrzy-
ni¢;
— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,
— przew0z i prace przetadunkowe dla rur z PE powinno si¢ wykonywac¢ przy temperaturze powietrza
+ 50C do + 300C.
— chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, za-
wiesi dzwigowych;
— przy roztadunku rur PE mozna stosowaé liny migkkie np. nylonowe, bawelniano - konopne czy
z tworzyw sztucznych
— w zadnym wypadku nie nalezy uzywac¢ hakow, lin stalowych i fancuchow;
— niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementdow z samochodu oraz przeciaganie ich po podiozu;
— rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;
Transport na placu budowy:
— niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie;
— rury PE mozna roztadowywaé¢ wzdhuz linii wykopu za pomoca urzadzen dzwigowych stosujac za-
wiesia pasowe lub recznie

Transport armatury
Armatura zeliwna, tj. zasuwy moze by¢ transportowana dowolnymi §rodkami komunikacji. Nalezy za-
bezpieczy¢ ja przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-M. 00.00.00 "Wymagania og6lne”. pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy :

z wlascicielami terendw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robot;

— ustali¢ miejsce placu budowy ;

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa;

— nalezy wytyczy¢ osie gazociggdéw w terenie przez uprawnionego geodete;

— dokonaé¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow
i kotkoéw krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zalamaniach trasy, $wiadki wbija si¢ po obu stro-
nach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

—  cigg reperow nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej iloSci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

—  zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacjg ruchu ;

—  przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace zabezpieczajace wy-
kop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowa-
dzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot;

— nalezy dokona¢ wycinki drzew ktore znajda si¢ na trasie gazociggow

—  zabezpieczy¢ zielen wysoka w poblizu prowadzonych robot ziemnych przez odeskowanie
i przycigcie gatezi .




—  w przypadku natrafienia na kolidujace sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie nalezy zabezpie-
czy¢ zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowej i zaleceniami wtascicieli sieci.

—  Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, za-
istniale na skutek prowadzonych robot, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez inwestora do-
kumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

—  przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy wykonaé niezbedne prace rozbiérkowe sieci
istniejgcych , materiaty z rozbiorki wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera

—  oterminie rozpoczgcia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony

—  wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zglasza¢ nadzorowi inwestor-
skiemu oraz autorskiemu.

—  Prace zwigzane z przelozeniem sieci gazowej powinny wyprzedzaé prace drogowe i odbywac si¢ po
przebudowie istniejgcych kanatow i wodociggdw.

5.2. Roboty ziemne

— Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Prace zwigzane z przektadka sieci gazowej nalezy wykonaé¢ wyprzedzajaco w stosunku do robot
budowlanych zawigzanych z budowa drog i obiektow.

— Zdjecie powierzchniowej warstwy humusu ujeto kompleksowo dla catego zadania

— Metody wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i dostosowane do glebo-
kosci wykopu, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

— Przewiduje si¢ poprowadzenie gazociagéw na glebokosci ca 1,1 - 1,3m pod poziomem terenu istnie-
jacego. Jedynie przy przekraczaniu nasypow drogowych zaglebienie gazociagu wyniesie ok. 2,5 do
4m pod poziomem terenu projektowanego.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢:

a) w obrgbie drog w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
b) na terenie poza droga w wykopach nieumocnionych ze skarpami wg obowigzujacych przepisow

— W rejonie uzbrojenia wykopy obowigzkowo wykonywac recznie.

— Istniejace  uzbrojenie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem wg rozwigzan uzgodnionych
z uzytkownikami poszczegolnych sieci.

— Urobek z wykopoéw nie nadajacy si¢ do zasypki powinien by¢ w calosci odwieziony na miejsce
wskazane na sktadowanie.

— Szeroko$¢ wykopéw na prostych odcinkach powinna by¢ wigeksza o min. 0.40m od $rednicy ze-
wngetrznej rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90m.

— Gazociagi uktada¢ na podsypce piaskowej min 10cm.

— Po dokonanym odbiorze, probie szczelnosci gazociag nalezy zasypa¢ piaskiem na wysokos¢ 40cm
nad wierzch rury.

— Nad rurg PE na warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme identyfikacyjna zgodnie z norma zaktadowa.

— Dalsza zasypke (do poziomu konstrukcji drogi) nalezy prowadzi¢ gruntem sypkim bez kamieni, za-
geszczajacym sie z doktadnym zageszczeniem warstw co 20cm wg wytycznych projektu drogowego,
lecz nie mniejszym niz 98 % wspotczynnika Proctora.

— Dla gazociagow poza droga zageszczenie zasypki min 97 % Proctora

5.3. Prace rozbiorkowe

Likwidowane gazociagi nalezy rozebra¢, tam gdzie kolidujg z nowymi sieciami lub z uktadem drogo-
wym Pozostate rurociaggi nalezy pozostawi¢ w ziemi, zdemontowaé¢ armature, zamuli¢ 1 koncowki zasle-
pi¢ korkami betonowymi.

Ziemi¢ z wykopow i rozebrane rurociagi nalezy wywiez¢ na miejsce poza teren budowy. Sprawng arma-
ture nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.

O przydatnosci armatury powinien zadecydowac¢ Inzynier .

Gazociagi przewidziane do wylaczenia i likwidacji oznaczono na planach przez przekreslenia. Diugosc¢
sieci do rozbiorki okreslono w przedmiarach.

Zamulenie rurociggu proponuje si¢ wykona¢ przez wprowadzenie mieszaniny piasku z cementem (ce-
ment w proporcji 20kg/m3). Zamulnie nalezy prowadzi¢ odcinkami po okoto 20m. W celu wprowadzenia
mieszaniny do wngtrza rurociggu nalezy wykona¢ dodatkowe wykopy. W rurociggach nalezy nawierci¢
otwory o $rednicy wigkszej od rurociggu ttocznego. Wprowadzanie mieszaniny rozpocza¢ od najnizsze-
go punktu na odcinku stopniowo przesuwajac si¢ w kierunku wzniosu (pozwoli to na usunigcie powietrza
z wypetnianego rurociggu). Koncoéwki rurociggu zaslepi¢ przy uzyciu kroccoéw z komierzem zaslepiajg-
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cym lub blokami betonowymi.

5.4. Zabezpieczenie pracy gazociagow.

Przebudowa gazociagow przebiega w nowej lokalizacji, jedynie gazociagi niektore gazociagi i przytacza
gazowe w rejonie przekraczania drogi krajowej przebiegaja w bliskim sgsiedztwie istniejacych gazocia-
gow 1 przylaczy. Na czas wykonania spig¢ nowej sieci gazowej z istniejacg siecig konieczne bedzie od-
cigcie doptywu gazu. Wszelkie prace zwigzane z wylgczeniem nalezy zleci¢ stuzbom KSG spoétka z o.o.
w Tarnowie Odziat Zaktad gazowniczy w Jarostawiu. W miejscu odcigcia istniejace gazociagi nalezy
zaslepi¢ przy pomocy korkoéw betonowych.

5.5. Roboty instalacyjno-montazowe.

— Przewody gazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Polozenie przewodu kontrolowaé przy pomocy niwelatora, faw drutowych i pionu w nawiazaniu do
reperow roboczych.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy kontrolowaé, czy nie sg one uszkodzone i zabrudzone.

—  Wrzucanie rur do wykopu jest zabronione.

— Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i magazynowac poza strefa montazowa. Przy uktadaniu rur nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewngtrznej, a jakiekolwiek
uszkodzenia nalezy naprawic.

— Kazdy odcinek rury powinien $cisle przylega¢ do podtoza (podsypka piaskowa) na calej swojej dtu-
gosci.

— Prace przy budowie sieci gazowych winne by¢ wykonywane i nadzorowane przez pracownikow wy-
kwalifikowanych, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa ukonczenia szkolen w zakresie montazu
rurociggow gazowych z rur PE

— Zgodnie z wytycznymi Uzytkownika przewiduje sie:

1. Wykonanie sieci gazowej $redniego ci$nienia dn 90mm i ponizej z rur z PE RC, SDR 17 PE 100

2. Wykonanie przylacza gazowego Sredniego cisnienia dn25mm z rur PE RC SDR11 PE 100

3. Przewiduje faczenie rur przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe;

4. Potlaczenia z istniejacymi gazociggami z rur stalowych przewiduje si¢ za pomoca ksztattek adap-
tacyjnych PE-stal

5. Potlaczenia z rurociaggami z PE przewiduje si¢ za pomocg muf elektrooporowych z PE.

5.6. Montaz przewodow i rur ochronnych

Gazociagi Sredniego ciSnienia i przylacza gazowe projektuje si¢ z rur PE RC, SDR 11 PE 100 do gazu
zgrzewanych elektrooporowo o $rednicach dn 63, 25mm.

W weztach polaczeniowych i zatamaniach trasy nalezy stosowac ksztaltki polietylenowe prefabrykowa-
ne. Potaczenia projektowanych gazociagdw z istniejaca siecig stalowg nalezy wykona¢ za pomocg facz-
nikdéw uniwersalnych redukcyjnych PE/stal do gazu. Polaczenia z rurociggami z PE przewiduje si¢ za
pomocg muf elektrooporowych z PE.

Rury powinny by¢ przeznaczone do gazu i oznakowane w sposob trwaly zgodnie z wytycznymi DSG w
zakresie projektowania i budowy sieci gazowych z polietylenu. Materialy uzyte do budowy gazociagdéw
winne posiada¢ atest producenta i certyfikat dopuszczajacy do stosowania w warunkach polskich
i powinny odpowiada¢ normie zaktadowej ZN-G-3150 dla rur polietylenowych

Rury polietylenowe w zakresie $rednic ¢ 110 - 160 mm tgczyé przez zgrzewanie doczolowe, rury
o mniejszych $rednicach przez zgrzewanie elektrooporowe, rury ochronne stalowe przez spawanie do-
czotowe. W rurach ostonowych potaczenia rur z PE wykonywa¢ za pomocg elektroztgczek.

Zgrzewanie doczolowe

— do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybko$ci ptynigcia, o tej samej
srednicy i grubosci §cianki

—  przed rozpoczgciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy taczone krawegdzie sg suche i czyste.

—  koncowki rur ustawi¢ wspotosiowo, powinny one wystawac po okoto 25mm na zewnatrz

— rury obroci¢ w taki sposob aby ich oznaczenia znajdowaty si¢ na gorze

— nalezy docisna¢ koncowki rur i wyrowna¢ powierzchnie taczace za pomoca struga.

— nastgpnie nalezy wykonac zgrzewanie rur zgodnie technologig zalecang przez producenta.




—  po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowaé ztacza,
— W rurach ostonowych potgczenia wykonywac za pomocg elektroztaczek.

Zgrzewanie elektrooporowe

— zgrzewanie elektrooporowe wykonywac nalezy przy pomocy ksztaltek odpowiadajacych cisnieniu
roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze.

—  przed polaczeniem rur nalezy przycigé rure prostopadle do jej osi,

— do polaczen stosowaé ksztaltki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe,

— wprzypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym.

— czyste i suche elementy rur zestawi¢ ze soba w potaczenie

—  zestawione elementy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ glebokos$¢ weisnigcia,

—  przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

Rury oslonowe:

Rury ostonowe z PE RC SDR 17 PE 100 dn110, 63mm gazociggow dn 63, 25mm

Plozy dystansowe z tworzyw sztucznych w rozstawie 1,5 - 2,5m o wysokosci 25 — 35mm
dla rur z polietylenu o $rednicy 160mm

— Manszety uszczelniajace 160/90

5.7. Zespoél upustowo zaporowy:

- UZU-A  zespot upustowo zaporowy DN50 MOP5-20 z podwojnymi upustami DN25.

Projektuje si¢ zasuwe klinowa, kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego PN16.

Z uwagi na jej cigzar istotne jest przygotowanie podtoza tak aby zapobiec obcigzeniu rury oraz potgcze-
nia (szczegolnie komierzowego). Zaleca si¢ montowanie armatury na specjalnych ptytach betonowych, a
korpus kurka lub zasuwy winien by¢ mocowany do plyty. Celem tych zabiegow jest zapobieganie prze-
noszeniu obcigzen powstajacych przy zamykaniu kurka lub zasuwy na rurg Iub potaczenie kolnierzowe.
Elementy uktadéw zaporowo-upustowych takie jak trojniki , redukcje winny by¢ wykonane z ksztaltek
kutych lub ciggnionych. Polaczenia armatury z rurg przewodowa winny by¢ kotnierzowe z kolierzem
stalowym stalym.

Rury upustowe w zespole zaporowo-upustowym nalezy wykonywa¢ w ten sposob, aby koncowka wy-
dmuchu byta wykonana ze stali.

Zabezpieczenie elementow stalowych (armatura, odcinki rur) nalezy wykonywaé przy uzyciu systemow
izolujacych PE.

Z uwagi na ci$nienia robocze MOP=0,5MPa armatur¢ dobiera si¢ symbolem PN16

Armatura zabudowana na gazociggu winna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z certyfikatem na znak CE
(zgodno$¢ z Dyrektywa 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkow-
skich dot. urzadzen cisnieniowych) oraz aprobate techniczna pelnej treSci wydana przez uprawniong
jednostke certyfikujaca, dopuszczajaca armature do stosowania w gazownictwie lub deklaracje zgodnos$ci
z norma konstrukcyjna.

Calos$¢ robot spawalniczych na uktadach zaporowo-upustowych wykona¢ metoda 141-TIG .

Wszystkie materiaty ci$nieniowe uzyte do budowy UZU rury przewodowe stalowe, ksztattki stalowe
muszg posiada¢ swiadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 ,,Wyroby metalowe — rodzaj dokumentow
kontroli”.

Dla wszystkich pofaczen spawanych nalezy wykona¢ badania wizualne (VT) zlaczy spawanych 100% w
oparciu o wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732.

Badania radiograficzne (RT) spoin wykona¢ w ilosci 100% spoin wedlug wymagan normy PN-EN ISO
5817.

5.8. Oznakowanie gazociagui armatury.

Oznakowanie gazociagu

Gazociagi z PE nalezy oznakowa¢ zgodnie z normami zaktadowymi:

ZN-G-3001:2001:,,Gazociagi- oznakowanie trasy gazociggu — wymagania ogolne”

ZN-G-3002 :2001 ”Gazociagi — tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne- wymagania i badania”

Zgodnie z wymaganiami MSG nalezy bezposrednio nad gazociaggiem ulozy¢ taSme¢ sygnalizacyjng

koloru zo6ttego z metalowa wktadka sygnalizacyjng oraz na wysoko$ci 40cm nad wierzchem gazociggu
g




tasme ostrzegawcza.

Oznakowanie armatury

Dla oznakowania armatury nalezy przewidzie¢ tabliczki dla zasuw, saczkow wechowych i odwadniakow.
Tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupkach. Stare tabliczki nalezy zdemontowac.

Armatura powinna by¢ oznakowana zgodnie z normami zaktadowymi:

ZN-G-3003:2001 ,,Gazociggi — slupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo—pomiarowe — Wwymagania
i badania.”

ZN-G-3004::2001 ,,Gazociagi — tablice informacyjne — wymagania i badania”

5.9. Zabezpieczenie armatury
Skrzynki uliczne od sgczkéw wechowych i zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbe-
towymi i przed przesunigciem przez obetonowanie.

5.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Zaglebienie istniejacych sieci przyjeto orientacyjnie w oparciu o materiaty geodezyjne. Rozwigzania pro-
jektowe dla sieci gazowej nalezy, w ramach nadzoru autorskiego, dostosowa¢ do stanu faktycznego po
wykonaniu odkrywek (w rejonie spig¢ z istniejagcymi gazociggami oraz na skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem).

5.11. Warunki wykonania rob6t gazoniebezpiecznych

Prace zwigzane z budowg sieci gazowych winne by¢ wykonywane i nadzorowane przez pracownikdéw
wykwalifikowanych, posiadajacych §wiadectwo ukonczenia szkolenia obejmujacego zagadnienia teore-
tyczne i praktyczne montazu rurociagdw gazowych z rur PE-HD. Wszystkie prace powinny by¢ prowa-
dzone pod nadzorem pracownikow dozoru technicznego Oddzialu Zaktad Gazowniczego w Jarostawiu.

5.12. Préba szczelnoS$ci sieci gazowej

Proby gazociagdw Sredniego cisnienia z polietylenu nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-92/M-34503 i

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe ( Dz.U. 97 poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001).

— Badanie szczelnosci potaczen gazociggdéw Sredniego cisnienia nalezy wykonaé¢ przed opuszczeniem
rur do wykopu. Badania wstepne nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprezonego powietrza o ci$nieniu
0,1 MPa. Czas trwania badan powinien wynosi¢ 1 godz.

—  Proby cisnieniowe gazociagéw nalezy przeprowadzaé po uprzednim powiadomieniu stuzb eksploat-
acyjnych KSG spoétka z 0.0. w Tarnowie O/ZG w Jarostawiu

— Do badan mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci zlaczy i odbiorze
geodezyjnym .

—  Przed przystapieniem do proby gazociag nalezy oczysci¢ przez przedmuchanie powietrzem.

—  Probe szczelnosci gazociagu nalezy wykona¢ metoda pneumatyczng przy uzyciu sprezonego powie-
trza lub gazu obojetnego po utozeniu w wykopie i zasypaniu gazociggu za wyjatkiem ziaczy
1 miejsc zamontowania armatury.

— Cis$nienie probne gazociggdéw Sredniego ci$nienia, z polietylenu nie powinno by¢ mniejsze niz ilo-
czyn 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, czyli 0,75 MPa, lecz nie przekraczajacego iloczynu
wspotczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknigc.

— Czas trwania proby co najmniej 24 godziny.

— Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia prob cisnienia powi-
nien by¢ poddany ponownie probom szczelnosci przed oddaniem do uzytkowania.

Komisje do przeprowadzenia proby szczelnosci i wytrzymatosci powotuje Inzynier a protokot przepro-
wadzenia prob powinien zawierac:

— date sporzadzenia protokotu

— nazwg przedsi¢biorstwa wykonujacego roboty

— nazwg obiektu gazowniczego

— nazwg instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby

— nazwe inwestora

— nazwg instytucji uzytkujacej rurociagi po przejeciu do eksploatacji

— ci$nienie prob




— czas trwania proby

— spadek ci$nienia

—  zapisy liczbowe ci$nienia i temperatur dokonanych w czasie trwania proby

— ujawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia

—  wynik préby i klauzule dopuszczajace do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego ci$nienia
roboczego.

5.13. Odpowietrzenie i zagazowanie gazociagow.
Odpowietrzenie i zagazowanie gazociggdw naleza do robot gazo niebezpiecznych. Wykonanie tych
robdt nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom PSG spotka z 0.0. w Krakowie Gazownia w Gorlicach.

6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w STWiORB D-M00.00.00 *>Wymagania ogdlne’’, pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostaw-
coOw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola jako$ci wykonania robot budowy sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszyst-

kich faz rob6t i powinna ona obejmowac nastepujace badania:

—  zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

— wykonania zabezpieczenia wykopow, przewodow i kabli w obrebie wykopu,

— badania warstwy podloza

— badania warstwy ochronnej zasypu, przez pomiar grubosci i sypkosci materialu uzytego do zasypu,

— skontrolowanie zaggszczenia gruntu

— badanie materiatow uzytych do budowy gazociagu nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-

niami w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materialéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, i atestami producen-
tow oraz bezposrednio na budowie, przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania spe-
cjalistyczne.

— sprawdzenie trasy i glebokos$ci utozenia gazociggu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wykonania izolacji potgczen,

— szczelno$ci potaczen zgrzewanych i spawanych.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ”Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) przebudowy gazociagu $redniego ci$nienia i obejmuje wykonanie
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00”Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daly wyniki po-
zytywne.

Wymagane dokumenty

— dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy

— specyfikacja dostawy rur, atesty i certyfikaty

—  dziennik robot spawalniczych i kontroli robot zgrzewania

—  protokoly sprawdzen stanu powlok izolacyjnych

—  protokoly prawidtowosci wykonania dna wykopu i1 ulozenia gazociagu

— protokoly zasypania gazociagu

—  protokoly z oczyszczenia lub osuszenia gazociggu

—  protokoét z przeprowadzenia prob szczelnosci 1 wytrzymatosci gazociggow

— zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob
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— inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jed-

nostke geodezyjna

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezb¢dnych sktadnikow produkc;ji,

—  oznakowanie robdt wraz z utrzymaniem,

—  wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,
— odwodnienie wykopu,

—  wykonanie robot towarzyszacych niezb¢dnych do przebudowy urzadzen niezbednych do prowadze-

nia i zakonczenia robot,

— uzyskanie niezbednych uzgodnien wiascicieli sieci, protokotéw odbioru i przekazania wlascicielom

sieci,
—  koszty nadzoru wtasciciela sieci,
— demontaz istniejacych gazociggdéw i armatury
—  wykonanie podsypki pod gazociag,
—  wykonanie przewiertow maszyng do wiercen poziomych
—  ulozenie rur ostonowych,
—  ulozenie rur przewodowych w rurach ostonowych,
—  ulozenie rur przewodowych na podtozu
—  montaz zestawu upustowo zaporowego DN50 MOP5-20 z podwojnymi upustami DN50,
—  izolacja gazociagu,
—  czyszczenie gazociagu,
—  proba szczelnosci i wytrzymato$ci
—  oznakowanie trasy gazociagu,
—  wilaczenie nowego odcinka gazociagu do istniejace;j sieci,
—  zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,
—  zatadunek i odwiezienie nadmiaru gruntu,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu urzadzen z aktualna mapa zasad-
y g yjnej I'yZacjl powy. 1Ry g ] 4 mapa

nicza,
—  koszt wlaczenia i wylgczenia linii,
—  koszt organizacji ruchu,

—  koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowang linia,

—  zabezpieczenie innych urzadzen obcych znajdujacych si¢ w rejonie budowane;j linii
— demontaz wszystkich elementow linii
—  zatadowanie na $rodki transportu i wywéz na miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki,

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materialow z rozbiorki, takie jak: znalezienie miej-

sca sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.
—  koszt zwigzane z przerwa w dostawie gazu
—  przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.
—  koszt ewentualnych odszkodowan za szkody spowodowane robotami.
—  koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drog technologicznych,

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy.

PN-91/M-34501  Gazociagi i instalacje gazownicze . Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Wymagania.
PN -90/M-34502  Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
PN-92/ M-34503  Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.
BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggow utozonych w ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania
ZN-G-3001:2001  Gazociagi- oznakowanie trasy gazociggu — wymagania ogolne
ZN-G-3002:2001  Gazociagi — taSmy ostrzegawcze i lokalizacyjne- wymagania i badania
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ZN-G-3003:2001  Gazociagi — stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe — wymagania
i badania.
ZN-G-3004:2001  Gazociagi — tablice informacyjne — wymagania i badania
ZN-G-3150:1996  Gazociagi — Rury polietylenowe — wymagania i badania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne. Stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra gospodarki w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
z dnia 30 lipca (Dz U Ne 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055)

Rozporzadzenie nr 46 Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 15 z 1999 — tekst jedno-
lity

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz.U.
z2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

Sieci gazowe polietylenowe — Wytyczne z 2002 r.
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