Szczegol wykonania ogrodzenia.

Szczego6t ptotu

Panel ogrodzeniowy  Stupek 60x40x3mm L—2,Z2m
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sciigna fundamentowa szer. 0.3m zbrojona
klasa expozycji betonu XF4

PVC_dekiel sfupka Panel ogrodzeniowy

Opaska motazowa

Stupek 60x40x3mm L—2,2m\

Pret zbrojeniowy zebrowany fil4 co 30 cm

Dane techniczne

1000

roj. _chodnik .
/—L—L’_ — panel grodzeniowy 3D ocynkowany+kolor wg. palety ral 8017

prol. plantowanie . grubos¢ drutu & 5 mm ocynkowany + kolor wymiar oczka 50mmx200mm
i obsianie trawg™\\ — dfogos¢ panela 2500 mm. ilos¢ przettoczen 3.
0,70 e

— sfupek panelowy ocynkowany + kolor wg. palety ral jak wyzej
wymiary 60x40x3mm L—2200mm.

— stupek przy bramice 2 szt. profil 100x100x3mm.
Pret_zbrojeniowy zebrowany 4x fil12 L=2500mm ocynk + kolor jak wyzej.
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tawa fundamentowa 30x50 zbrojona 4x fil2
Strzemiona 26x46 z preta fi 6 mm w rozstawie 30 cm
beton na stope C 16/20 z dodatkami dla klasy
expozycji betonu XF4.

Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawla
Inwestor 11 17, 37-500 Jarostaw
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1707 R
Obiekt Wiazownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km
1+883.00 do 2+457.00
Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100
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