INZYNIERIA DROGOWA
Jaslany 406
39-332 Tuszéw Narodowy

Kosztorys inwestorski

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m.
Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00

Obiekt lub rodzaj robot: 45 00 00 00 Roboty budowlane 45 10 00 00 Przygotowanie terenu pod budowe 45 20 00 00 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych 45 23 31 20 Roboty budowlane w
zakresie budowy drog 45 30 00 00 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nazwa i kod CPV:
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu ul. Jana Pawta 1l 17, 37-500 Jarostaw
Jednostka opracowujgca kosztorys: INZYNIERIA DROGOWA

Stawka r-g: 35,00 zt
Cennik materiatéw: Sekocenbud - Cennik materiatow - 1 kwartat 2025 - ceny Srednie
Cennik sprzetu: Sekocenbud - Cennik sprzetu - 1 kwartat 2025 - ceny $rednie

Narzuty: Koszty posrednie 65,20%R+65,20%S
Zysk 10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)
VAT 23,00%

Wartos$¢ kosztorysu netto: 719 592,49 z|

VAT 165 506,27 zi

Wartos¢ kosztorysu brutto: 885 098,76 zi
Stownie: osiemset osiemdziesiat pie¢ tysiecy dziewiecdziesigt osiem 76/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2025-04-16 mgr inz. Wlodzimierz Barszcz @ =000 e



kosztorys+obliczenia 2 29.05.2025

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057369)

strona nr: 2
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica
- Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég, roboty ziemne i
koryta w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przyjeta do
PODGIK. km 0,596| 4 006,09 2 387,63
1.2 |KNNR 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25’cm szt 1,00 102,30 102,30
1.3 |KNNR 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35'cm szt 5,00 156,36 781,80
1.4 |KNNR 1/101/4 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 36-45'cm szt 3,00 242,62 727,86
1.5 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm m3 402,97 1,14 459,39
1.6 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm wraz z sktadowaniem na terenie budowy m3 27,03 1,14 30,81
Razem Roboty przygotowawcze 4 489,79
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 |CJ11/2001/10 |Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
gtebokos¢ ciecia 6 cm m 643,00 4,41 2 835,63
2.2 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem m2 18,00 49,96 899,28
2.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 64,00 32,91 2 106,24
2.4 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, wbudowanych pionowo lub na
ptask, fawa betonowa, krawezniki betonowe 15/30 m 57,00 15,22 867,54
2.5 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na tawie bet. - rozebranie z odwozem i utylizacjg na
koszt Wykonawcy m 83,00 4,82 400,06
2.6 |KNR231/816/5 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe, murek czotowy murowany z
kamienia nturalnego. m3 3,000 1116,43 3 349,29
2.7 |KNR 231/817/5 |Rozebranie sciekdw z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
elementy betonowe grubosci 15°cm wraz z utylizacjg m 53,00 26,51 1 405,03
2.8 |KNR231/818/6 |Rozebranie barier energochtonnych stalowych pojedynczych wraz z odwézka w
miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 10 km m 16,00 158,46 2 535,36
Razem Roboty rozbiérkowe | 14 398,43
3 Element Robty ziemne
3.1 |KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,15, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1ll z przerzutem w nazyp zuzycie na
miejscu m3 126,88 24,93 3163,12
3.2 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Ill roboty
ziemne z transportem na terenie budowy m3 87,25 108,44 9 461,39
3.3 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi grunt kategorii G-1 z zakupu z transportem na
teren budowy m3 32,88 108,44 3 565,51
3.4 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill przekopy kontrolne w miejscach
zblizen do istn. sieci uzbrojenia terenu m3 2,00 143,25 286,50
Razem Robty ziemne 16 476,52
4 Element Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
Podbudowy i nawierzchnie chodnikow i zjazdow.
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 1652,20 3,04 5 022,69
4.2 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wytsrajgce wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30°cm, fawa z betonu C
12/15, podsypka cementowo-piaskowa. m 643,00 81,29| 52 269,47
4.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, fawa betonowa klasy C8/10 z oporem , podsypka
cementowo-piaskowa m 545,00 39,21 21369,45
44 |KNNR6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych z pospotki, warstwa dolna, po zageszczeniu
20'cm m2 1140,00 24,02| 27 382,80
45 |KNNR6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem, warstwa po zageszczeniu 30'cm
(1) Rm.>2.5 MPa stabilizacja z dowozu przygotowanw betoniarni m2 50,25 97,32 4 890,33
46 |KNNR6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych CBR 25%, warstwa mrozoodporna, po
zageszczeniu 30°cm m2 116,00 34,79 4 035,64
4.7 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych z pospotki, warstwa dolna, po zageszczeniu
12'cm m2 94,30 18,37 1732,29
4.8 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm frakgji
0/63mm C90/3 m2 94,30 53,54 5 048,82

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m.
Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
4.9 |KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 6'cm frakcji
0/31,5mm C90/3 m2 94,30 24,74 2 332,98
410 |KNNR 6/502/3 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka grysowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona MIKROFAZA (zjazdy) m2 94,30 148,23| 13 978,09
411 |KNNR6/111/2 |w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C-3/4
(1 gr. po zageszczeniu 18 cm m2 116,00 58,42 6 776,72
412 |AT 3/202/2 Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 116,00 1,88 218,08
4.13 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 12°cm m2 116,00 94,65/ 10979,40
4.14 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 116,00 41,84 4 853,44
4.15 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm frakgiji
0/31,5mm C90/3 m2 1140,00 55,62| 63 406,80
4.16 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, podsypka grysowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara MIKROFAZA m2 1075,70 125,91 135441,39
4.17 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, podsypka grysowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona MIKROFAZA m2 64,30 133,34 8 573,76
4.18 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm frakgji 0/63
mm C90/3 m2 50,25 42,88 2154,72
4.19 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 8 cm frakcji
0/31,5mm C90/3 m2 50,25 25,24 1268,31
4.20 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca) AC 16W
(1 50/70, mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 8'cm m2 50,25 76,39 3 838,60
4.21 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna) AC 11S
(1 50/70, mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm m2 50,25 48,74 244919
Razem Podbudowy i nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw. | 378 022,97
5 Element Ogrodzenie
5.1 |KNR 20/264/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosci do 0,6 'm, zbrojone 4*fi12
(2) strzemiona gr. fi 6 m3 8,70 837,09 7 282,68
5.2 |KNR20/267/1 |Sciany fundamentowe zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10" cm i wysoko$ci
(2) 0,7'm, zbrojone siatkg fi 10mm oczka 15x15 m2 40,60 173,19 7 031,51
5.3 |KNR20/267/3 |Sciany fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
(2) grubosci. m2 40,60 91,13 3 699,88
5.4 |KNR 202/1802/1 |Ogrodzenia z siatki panelowej, panel ogrodzeniowy 3D wg. palety ral 8017
ocynkowany + kolor wymiar oczka 50mmx200mm dtogosc¢ panela 2500 mm. ilo$¢
przettoczen 3 m 53,00 219,77| 11 647,81
5.5 |Kalkulacja Brama wjazdowa dwuskrzydtowa L-5m systemowa panel ogrodzeniowy panel
indywidualna ogrodzeniowy 3D wg. palety ral 8017 ocynkowany + kolor wymiar oczka
50mmx200mm ditogosé panela 2500 mm. ilo$¢ przettoczen 3 montowana w stupkach
stlowych 100x100x3 kpl 1,00/ 1800,00 1 800,00
5.6 |Kalkulacja furtka wjsciowa na posesje L-1.2m systemowa panel ogrodzeniowy panel
indywidualna ogrodzeniowy 3D wg. palety ral 8017 ocynkowany + kolor wymiar oczka
50mmx200mm diogosé panela 2500 mm. ilo$¢ przettoczen 3 montowana w stupkach
stlowych 100x100x3 kpl 1,00 800,00 800,00
Razem Ogrodzenie 32 261,88
6 Element Odwodnienie
6.1 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 "km, kategoria gruntu lll wrz z
zasypaniem i odwozka nadmiaru. m3 237,76 108,44, 25782,69
6.2 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych rura strukturalna karbowana SN-8
(2) Fi’200'mm m 63,00 82,63 5 205,69
6.3 |KNNR Montaz rurociggéw z rur polietylenowych rura strukturalna karbowana SN-8
4/1009/13 (2) Fi’300'mm m 202,00 128,30/ 25916,60
6.4 |KNNR Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'400°'mm
4/1009/15 (2) m 115,70 142,23| 16 456,01
6.5 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°’mm, gtebokosé
(2) 3'm, z pierscieniem odcigzajgcym szt 12,00 6188,43| 74 261,16
6.6 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500°'mm, gtebokos$é
(2) 3'm, z pierscieniem odcigzajgcym szt 1 9285,11 9 285,11
6.7 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi’'500'mm, z osadnikiem bez syfonu
pierscien odcigzajgcywpust uliczny typ ciezki szt 10,00 1680,07| 16 800,70
6.8 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatdw sypkich, odsypka piaskowa urzgdzen kanalizacji deszczowej
grubosci $rednio 10°cm m3 87,60 158,69| 13 901,24
6.9 |KNNR 6/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60°cm wydtuzenie istn. przepustéw |m 5,00 316,56 1 582,80
6.10 |KNNR 6/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe betonu C-12/15 gr.
15cm m3 0,38 1498,12 569,29
6.11 |KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "MEBA", ptyty 60x40x8 cm
uktadane na betonie C12/15 gr. 10cm wrz z wypetnieniem otworéw betonem. m2 5,00 135,44 677,20
6.12 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, studzienki kanalizacji
sanitarnej szt 2,00 691,99 1383,98
Razem Odwodnienie | 191 822,47

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
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strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
7 Element Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNNR 1/507/3 |Humusowanie gr. 5cm plantowanie reczne i obsianie nasionami traw, obsianie w
ziemi urodzajnej m2 540,56 25,18/ 13611,30
7.2 |KNNR 6/701/4 |Balustrada rurowa U-11a osadzona w gniazdach z betonu C-15/20, 25/25/60 cm
srednica pochwytu fi 60,3mm poprzeczka zamykajgca wnetrze z rury fi 48,3mm
szczebliny pionowe z rury fi 20mm zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie plus
lakier proszkowy biaty RAL-9016+ czerwone oklejenie folig odblaskowa 1 generacji. |m 168,00 342,75| 57 582,00
7.3 |KNNR 6/702/8 |Zdjecie znakdw lub drogowskazdw wraz ze stupkami sktadowaniae i ponowny montaz |szt 7,00 89,53 626,71
7.4 |KNNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 14,00 292,85 4 099,90
7.5 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 14,00 423,43 5928,02
7.6 |KNNR 6/705/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane, malowanie mechaniczne m2 16,88 13,95 235,48
7.7 |KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne m2 4,32 8,57 37,02
Razem Roboty wykonczeniowe | 82 120,43
Razem Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km 1+883.00 do
2+457.00 netto | 719 592,49
VAT | 165 506,27
Wartos¢ kosztorysu brutto | 885 098,76

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m.
Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00
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strona nr: 5
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km 1+883.00

do 2+457.00

Koszty posrednie: Kp = 65,20%R+65,20%S
Zysk:10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)
VAT: 23,00%

1 Roboty przygotowawcze 4 489,79

2 Roboty rozbiorkowe 14 398,43

3 Robty ziemne 16 476,52

4 Podbudowy i nawierzchnie chodnikow i zjazdow. 378 022,97

5 Ogrodzenie 32 261,88

6 Odwodnienie 191 822,47

7 Roboty wykonczeniowe 82 120,43

Suma elementow kosztorysu 719 592,49
Razem Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda w km 1+883.00

do 2+457.00 netto| 719 592,49

VAT 23,00%| 165 506,27

Wartosc¢ kosztorysu brutto| 885 098,76

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1707 R Wigzownica - Piwoda - Olchowa w m.
Piwoda w km 1+883.00 do 2+457.00



