PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJIl:  BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1707R
WIAZOWNICA-PIWODA-OLCHOWA W M. PIWODA W KM OD
1+883,00 DO 2+457,00

PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACZY GAZOWYCH

ADRES INWESTYCJI: PIWODA

NAZWA INWESTORA:  POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSEAWIU

ADRES INWESTORA: UL. JANA PAWLA Il 17
37-500 JAROSLAW

DATA OPRACOWANIA: 05.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5076



PIWODA BUDOWA CHODNIKA - PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACZY GAZOWYCH

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
OBMIAR: PIWODA BUDOWA CHODNIKA - PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACZY GAZOWYCH
1 GAZOCIAG
1.1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
poz.11/1000 km 0,133
RAZEM 0,133
2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.1] 0201-04 | o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(poz.11 - poz.13) *1,2* 0,8 * 0,9 m3 106,272
RAZEM 106,272
3| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.1] 0301-02 | odlegtosc do 1 km (grunt kat. I1I)
(poz.11 - poz.13) *1,2* 0,8 * 0,1 m3 11,808
RAZEM 11,808
4] KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 1411-01 grubosci 10 cm - podsypa z piasku
(poz.11 - poz.13) * 0,8 * 0,1 m3 9,840
RAZEM 9,840
5/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 1411-02 grubosci 15 cm - obsypka z piasku
(poz.11 - poz.13) * 0,8 * 0,15 m3 14,760
RAZEM 14,760
6| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-05 | punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.2 m3 106,272
RAZEM 106,272
7| KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o Scianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
poz.3 m3 11,808
RAZEM 11,808
8| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.4 + poz.5 m3 24,600
RAZEM 24,600
9] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
poz.8 m3 24,600
RAZEM 24,600
10 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
11| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.1.2| 0301-06 | nominalnej 63 mm z rur w zwojach - rury PE-RC
133 m 133,000
RAZEM 133,000
12| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.2| 0306-05
14 m 14,000
RAZEM 14,000
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13| KNR-W 2-19 | Wykonanie przewiertu sterowanego sr. 110 mm m
d.1.2| 0115-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR-W 2-19| Przecigganie rur o $r. nominalnej 63 mm przez rury m
d.1.2| 0120-01 przeciskowe
analogia
poz.13 m 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR-W 2-19 | taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg | pot.
d.1.2| 0302-02 | zgrzewania czolowego
12 pot. 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 2-19 | taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg | pot.
d.1.2| 0302-02 | zgrzewania czotowego - ksztattki PE doczotowe - kolano
analogia
3 pot. 3,000
RAZEM 3,000
17| KNR-W 2-19| Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg | pot.
d.1.2| 0302-02 | zgrzewania czotowego - ksztaltki PE doczotowe - trojnik
analogia
2 pot. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-19 | Przejscie Pe/stal o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2| 0204-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR-W 2-19| Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy m
d.1.2| 0220-02 | domowych
poz.11 m 133,000
RAZEM 133,000
20[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2| 0134-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.1.2| 0102-01 tworzywa sztucznego - przewdd lokalizacyjny i tasma
ostrzegawcza
(poz.11 - poz.13) m 123,000
RAZEM 123,000
2 PRZYLACZ GAZU
21 ROBOTY ZIEMNE
22| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
(poz.32) / 1000 km 0,010
RAZEM 0,010
23| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.1| 0201-04 | o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(poz.32)*1,2*0,8*0,9 m3 8,640
RAZEM 8,640
24| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.2.1] 0301-02 | odlegtosc do 1 km (grunt kat. I1I)
(poz.32)*1,2*0,8 * 0,1 m3 0,960
RAZEM 0,960
25 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.1| 1411-01 grubosci 10 cm - podsypa z piasku
(poz.32) * 0,8 * 0,1 m3 0,800
RAZEM 0,800
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2 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.1| 1411-02 grubosci 15 cm - obsypka z piasku
(poz.32) * 0,8 * 0,15 m3 1,200
RAZEM 1,200
27| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1| 0214-05 | punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.23 m3 8,640
RAZEM 8,640
28| KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o Scianach pionowych o m3
d.2.1| 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
poz.24 m3 0,960
RAZEM 0,960
29] KNNR'1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1] 0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.25 + poz.26 m3 2,000
RAZEM 2,000
30 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
poz.29 m3 2,000
RAZEM 2,000
31 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 ROBOTY MONTAZOWE
32| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.2.2| 0301-02 nominalnej 25 mm z rur w zwojach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
33| KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca szt.
d.2.2| 0303-02 ksztattek elektrooporowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34 KNR-W 2-19 [ Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m
d.2.2| 0306-02 nominalnej 63 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
35| KNR-W 2-19 | Wykonanie przewiertu sterowanego $r. 63 mm m
d.2.2| 0115-01
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
36[ KNR-W 2-19 | Przecigganie rur o $r. nominalnej 25 mm przez rury m
d.2.2| 0120-01 przeciskowe
analogia
poz.35 m 9,000
RAZEM 9,000
37| KNR-W 2-19 | Trojnik siodtowy elektrooporowy o $r.63/25mm szt.
d.2.2| 0303-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR-W 2-19| Przejscie Pe/stal 0 sr. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2| 0204-05
analogia
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
39| KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy m
d.2.2| 0220-02 | domowych
poz.32 m 10,000
RAZEM 10,000
40| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2.2| 0134-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.2.2| 0102-01 tworzywa sztucznego - przewdd lokalizacyjny i tasma
ostrzegawcza
poz.32 - poz.35 m 1,000
RAZEM 1,000
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