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Przekroj przez chodnik pomiedzy przejsciami dla

pieszych.
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Szczegol ulozenia kraweznika przy przejsciu dla
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pieszych.
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Przekroj przez chodnik przy krawedzi jedni.
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Przekroj przez chodnik i zatoke autobusowa.

7
\

i0,15 0,0 Oh dnik kostki brukowej
3 2 ‘ chodni OS1KI brukowej
<—>1 <§ 6 cm|proj. w—wa Scierarna z kostki brukoweh gr. 8 cm
’ 4 cm| podsypka grysowa
@ @ @ ! ! 20 cm| proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki (0—31.5mm)niezwigzanej z kruszywem C90/3
2 3 20 cm| proj. w—wa mrozoochronna z kruszyw a naturalnego pospdtka
50 cm| razem
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@ @ @ Proj. balustrada 0,05 0,05
" 5y U-11A Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawta
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— \ ford Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1707
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30| proj. kraweznik 15x30cm 30| proj. kraweznik 15x30cm 8 |proj. obrzeze 8x30cm Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100
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Szczegdt "1"
skala 1:25

Szczegot "2"
skala 1:25

A)

poszerzenie

4 cm|proj w—wa scierarna z AC 11S 50/70

proj. w—wa wigzgca z AC 16W 50/70
w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/31,5mm C80/3
w—wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa frakcji 0/63mm C90/3

w—wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm>2.5MPa
razem

8 cm

8 cm

15cm

30cm
65cm

zatoka przystankowa

19 cm| nawierzchnia z betonu cementowego C30/37

w—wa poslizgowa:

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
w—wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C—3/4

proj. w—wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego o CBR 25%
razem

jezdnia istniejgca

18 cm

30 cm
67 cm

Szczegot "3"
skala 1:25




