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1. WODOCIAG

|1.1. Roboty ziemne , _
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0119/03 km
2  KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gruboséci do 15cm za pomocy spycharki
0126/01 | m?2
3 | KNR2-01 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0215/02  lyzki 0,15m3 m3
4 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
| 0201/02  transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km - wywiezienie nadmiaru gruntu m3
5  KNR2-01 :Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02  zlozeniem urobku na odkiad m3
' 6 | KNR2-18 |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0501/01 m2
7 | KNR2-18 |Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad rure - obsypka - analogia
0501/04 m2
8 | KNR 2-01 Zakup i transport posp6iki samochodami samowyladowezymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po drogach
0214/03 'utwardzonych - analogia - Dowiezienie poso6lki na wymiany grunta m3
9 | KNR2-01 Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lI na
0230/01 |odleglosé do 10m ~ m3
10 KNR 2-01 'Zaggszczcnie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-T zageszczarkami
| 0236/03 m3
11 | Kalkulacja |Utylizacja pozostalego gruntu
indywidualna
m3
A | — - = e -
1.2, Odwodnienie wykopéw 1y £
12 | KNR 201 Igtofiltry o srednicy do 50mm wphukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki
0607/01 szt
LT S | —
13 KNR2-11 Pompowanie wody - analogia
2601/07 | godz.
' 1.3. Roboty montazowe _
14 KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PE HD100 RC o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 m
15 KNR-W 2-18 Polgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej
0110/03 |90mm zlacze
16 [KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o §rednicy 80mm
0205702 kpl
17 | KNR 2-18w |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm z zasuwami
0219/03 kpl
18 KNR-W 2-18 Potaczenie za pomocy ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o érednicy
0111/03  |zewngtrznej 90mm - trGjnik PE9O 2tacze
19 KNR-W 2-18 Ksztalki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o Srednicy 80mm - kolano
. 0114/02 szt
20 |[KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o srednicy 80mm - kréciec L=1,0m
0114/02 szt
21 KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe komierzowe o $rednicy 80mm - tr6jnik
| o114/02 | szt
22 KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe komierzowe o Srednicy 80mm - ksztaltka demontazowo-montazowa
0114/02 szt
23 KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §rednicy 80mm - 1acznik RK
0114/02 szt
24 KNR-W 2-18 Wigczenie do istniejacych mirociagéw DN80 mm - analogia
0801701 kpl
25 KNR2-19w Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
0102/01 m
26 | KNR 2-19w |Oznakowanie na stupku stalowym zasuw i hydrantéw
0134/02 _ kpl.
27 KNR 2-18w Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.nominalnej do 110 mm - analogia
0704/01 1 préb.
28 KNR2-18w Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm
0708/01
357,5/1200 odc.200m
razem | odc.200m
29 KNR2-18w Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm
0707/01
| 357,5/200 | 0de.200m
J razem | 0dc.200m
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Nr| Podstawa |Opis robst Jm | Tosé
'1.4. Roboty prewiertowe i rury ochronne
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30 [KNR-W 2-18 iﬁzewierty maszyng do wiercen poziomycﬁ WP 30/60, rorami Er—ednicy nominalnej 90mm dugosci do 30m, w

I 0307/02 ' gruntach kategorii M-IV m 145
31 KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercei poziomych WP 30/60, rurami o $rednicy nominalnej 160mm dtugoci do 30m, w
0307/02  igruntach kategorii HI-IV m 71
32 KNR-W 2-19 |Rury ochronne PE o srednicy zewngtrznej 160mm
’ | 0119/04 m 71
33 KNR 2-18w Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE o srednicy zewneirznej 90mm
0309/01 m 71
34 |KNR-W 2-19 Uszczelnienie koficéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 160mm
| 0122/04 koficowke 12
8 Bl = et

; 1.5. Roboty odtworzeniowe

'

i1.5.1, Roboty odtworzeniowe - pobocza drogi

35 KNR2-31 Odtworzenie pobocza drogi z kruszywa famanego o grubosci po zageszezenin 15cm
0114/05 m2 40

1.5 .E.ioﬁt—y odtworzeniowe - nawierzchnie drogowe‘z kwostm-et;nowej
36 KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

0807/01 m2 28
37 KNR2-31 ‘Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12em
0801/03 m2 28
38 KNR2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/04 m 28
39 KNR2-31 |Rozebranie law z betonu pod krawezniki
0812/03 m3 42
40 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczenin 15¢m
0114/05 m2 28
41 KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/07 m2 28
42 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08 !'Doplata 2x m2 28
43 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 28
44 KNR2-31 ‘'Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
[ 0402/04 m3 4,2
| 45 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 28
‘L 1.6. Inne ,
j 46 ] Kalkulacja |Opfata za zajecie pasa drogowego T
! indywidualna ’
Lw kpl 1
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Charakterystyka obiektu
Sie¢ wodociggowa Pelczyce-Trzgsacz gm. Pelezyce

Ogolna charakterystyka robét

Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej od istniejgcej sieci wodociagowej wo90 w ul. Kosciuszki w m. Pelczyce na
wysokosci dziatki nr 130/3 do istniejacej sieci wodociggowej wo80 na wysokosci budynku nr 25. Zaprojektowana i
wybudowana sie¢ wodociagowa umozliwi zasilenie nowobudowanych budynkéw przy ul. Koéciuszki wode¢ ze stacji
uzdatniania wody oraz zapewni uklad piericieniowy.

Trasa sieci wodociagowej przebiega w pasie drogi powiatowe;j asfaltowe;j.

Projektowana sie¢ wodociagowa przebiegaé bedzie przez dziatke nr 225 obrgb Pelczyce.

Zestawienie materialéw i dlugosci sieci wodociagowej

Zestawienie diugoéci rurociagéw
&, 90PE HD 100-RC, SDR 17,0 PN10, L =357,5 mb (typ 2/2 dwuwarstwowe) + L= 5,0mb — odejscia do hydrantéw

Zestawienie ilosci hydrantéw:

Hydranty nadziemne DN80 wraz zasuwg DN80 — 2szt.
Zestawienie ilo$ci zasuw :

Zasuwy DN8O — 2szt, (bez zasuw przed hydrantami )

Zestawienie dhugosci rur ochronnvch:
przewiert sterowany r.0. ¢z 160PE x5,4 SDR17 PN10,L= 71,0 mb

Ogélna charakterystyka prac:

® przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzié zgodno$¢ wymiaréw na budowie z projektem
zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaly, przepusty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
odwodnienie wykop6éw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnego poziomu wody gruntowej

roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzié istniejacego uzbrojenia podziemnego

roboty budowlane nalezy wykonywa¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kanatéw sciekowych, wodociaggu, kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych

w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci

przewidzie¢ wywd6z nadmiaru urobku z wykopéw

prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i zblized z istniejgcymi liniami

elektroenergetycznymi oraz zakladanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywaé przy

urzadzeniach wyltgczonych spod napigcia

® urzadzenia samojezdne (np. dZwigi, koparki, wywrotki), ktére moga zblizyé si¢ na niebezpieczng odleglo$¢ do
napowietrznych lub kablowych linii energetycznych lub innych nieostonigtych urzadzei elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia

® po wykonaniu cato$ci robét nalezy doprowadzid teren do stanu istniejacego



