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I. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogdlne

1.1. Inwestor zadania
Gmina Pefczyce

ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pelczyce

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Petczyce od istniejgcej
sieci wodociggowej wo90 w ul. Kosciuszki do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Kosciuszki wo80 biegnacej od
m. Trzesacz.

Zamierzenie budowlane zaliczane jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych budowy w/w sieci wraz

z uzbrojeniem i dokonanie zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ wodociggowg od istniejgcej sieci wodociggowej wo90 w ul. Kosciuszki do

istniejgcej sieci wodociagowej w ul. Kosciuszki wo80 biegnacej od m. Trzesacz.

Projekt zawiera czg$¢ opisowa, graficzng z zatgczonym przebiegam trasy sieci wodociggowej i profilem

podtuznym.

2.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
- Umowa zawarta pomiedzy Gming Petczyce, a Wykonawca Biuro Inzynierskie Budzisz Sp. z 0.0.
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 opracowane przez uprawnionego geodete,
- Uzgodnienia z wiascicielami terenu i wiadajacymi oraz z instytucjami,
- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2021.2351 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2022.1225 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2021.2425),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U.2022.1679),

- obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacii sieci
wodociggowej

- wytyczne techniczne producentéw
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- oraz wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu.

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przy ul. Kosciuszki w miejscowosci Petczyce znajdujg sie budynki jednorodzinne posadowione wzdiuz drogi
asfaltowej, czes¢ dziatek wzdiuz drogi stanowig grunty rolne nie zabudowane. Mieszkancy ul. Kosciuszki w
miejscowosci Pelczyce zasilani sg w wode wodociggowa ze stacji uzdatniania wody w miejscowosci Peiczyce
z dwdch stron. Czesé budynkdw na poczatku ulicy zasilana jest z wodociggu oznaczonego wo90 biegngcego od
centrum miejscowosci, natomiast czes¢ budynkéw na konhcu ulicy z istniejacy wodocigg oznaczonego wo80
biegngcego od ul. Pelczyk, poprzez miejscowos¢ Trzesacz. Na istniejgcej sieci wodociggowej znajdujg sie
hydranty p.poz.
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urzgdzen to:

= sie¢ wodociggowa

= kanalizacja sanitarna

= kable telekomunikacyjne i $wiattowodowe

= kable energetyczne

= sie¢ gazowa
Istniejgce drogi:

= droga asfaltowa powiatowa

= drogi gruntowe

3.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest $rednio zréznicowane od rzednej 101,5 m n.p.m. do
107,20 m n.p.m.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci wodociggowe] od istniejgcej sieci wodociggowej wo90 w ul. Kosciuszki w m.
Pelczyce na wysokosci dziatki nr 130/3 do istniejacej sieci wodociggowej wo80 na wysokosci budynku nr 25.
Zaprojektowana i wybudowana sie¢ wodociggowa umozliwi zasilenie nowobudowanych budynkéw przy ul.
Kosciuszki wode ze stacji uzdatniania wody oraz zapewni ukiad pierécieniowy, gdzie woda moze plyngé w obie
strony, a kazdy punkt na sieci ma wiecej niz jedno zrédto zasilania.

Trasa sieci wodociggowej przebiega w pasie drogi powiatowej asfaltowej.

Projekt zawiera czes¢ opisowa, graficzng z zatgczonym przebiegam tras sieci i lokalizacje projektowanych

urzgdzen.

3.3.1. Rurociagi
Projektuje sie:
- rurociagi sieci wodociggowej:

o @, 90PE 100-RC, SDR 17,0 PN10 (typ 2/2 dwuwarstwowe)
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Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociagu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa rurociggu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielem dziatki, t.
PZD Choszczno.

Uzbrojenie rurociggéw stanowig zaprojektowane urzgdzenia: zasuwy i hydranty.

3.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Na obszarze planowanej inwestycji nie ma stref ochrony konserwatorskiej.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie obejmuje terenéw w uzytkowaniu Sit Zbrojnych.

3.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu C ,Barlinek”. Obszar ten obejmuje teren
13172ha. Zgodnie z Uchwatg Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu na przedmiotowym terenie zabrania si¢
m.in.: 1) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzeri wodnych, 2) wykonywania prac ziemnych
trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budows, odbudowa, naprawg lub remontem
urzgdzen wodnych, 3) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody
lub zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i le§nych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
4) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych, 5) lokalizowania
obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z
wyjatkiem urzgdzen wodnych oraz obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub
rybackiej.

Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na §rodowisko
oraz zdrowie ludzi. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie planuje sie dokonywania zmian stosunkéw wodnych,
prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu oraz likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych,

starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych.

Po wykonaniu robot budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Prace prowadzone bedg
w bezpiecznym oddaleniu od drzew i nie spowodujg zadnych zmian powodujgcych pogorszenie $rodowiska

naturalnego.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi rurociggéw wodociggowych magistralnych do przesytania wody,
ani przewodow wodociggowych magistrainych doprowadzajgcych wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych. Zatem w odniesieniu do §3 ust. 1 pkt. 71 Rozp. Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (tj. Dz.U. z 2019r. z
pozn. zm.), przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko i uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane.
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3.6. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej zaréwno na etapie
wykonywania prac budowlanych jak i eksploatacji sieci wodociggowej miesci sie w catosci w granicach dziatek
przewidzianych pod przedmiotowa inwestycje.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5i art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351
z pdzn. zm.) oraz §18 pkt. 1 i 2 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679) obszar oddziatywania obiektu okreslono na
podstawie przepiséw odrebnych w tym ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U.2020.293 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz.U.2021.1899 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz.U.2020.2028 z pozn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska orz
ocenach oddzialywania na $srodowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 z p6ézn. zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.)

3.7. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w

czerwcu 2024 roku.

W ramach plac polowych wykonano otwory badawcze do glebokosci 3-3,5m p.p.t.

Halocen od géry reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny o migzszosci 0,5-2,2m. W skiad nasypu (w
zaleznosci od otworu badawczego) wchodza: gleba, piaski prochnicze, piaski gliniaste, zuzel, glina piaszczysta,
namut oraz gruz.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste
oraz gliny piaszczyste. Lokalnie w otworze nr 2 od glebokosci 2,7 nawiercono wodnolodowcowe piaski drobne.
Ich przewarstwienie wystepuje réwniez w otworze nr 4 w przelocie gtebokosci 1,4-1,5m.

Do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 2 w warstwach piaskow
drobnych. Woda ta posiada zwierciadlo o charakierze naporowym, nawiercone na gtebokosci 2,7 m p.p.pt.
Ponadto w otworze badawczym nr 5 na gtebokosci 3,0 m p.p.t wystepuje silne saczenie wody. Stabe sgczenia
nawiercono réwniez w otworach nr 2,4,5 w strefie gtebokosci 1,7-2,8 p.p.t.

W wyniku badan do gtebokosci 3-3,5m wyszczegdlniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne, wystepujgce w stanie srednio zageszczonym,

- warstwa geotechniczna lla— obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie plastycznym,

- warstwa geotechniczna Ilb— obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wystepujgce w stanie
twardoplastycznym.

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

4.0. Opis techniczny

4.1. Trasa sieci wodociggowej — opis ogoiny

Projektowang trase sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu —rys. nr 2.
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Sie¢ wodociggowa wraz z urzgdzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktérych zarzadzajgcym jest:

= Zarzad Powiatu (Powiatowy Zarzad Drég Choszczno)
Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 290 na dz. nr 225 ul. Kosciuszko w miejscowosci Petczyce.
Projektuje sie:
Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem od istniejacej sieci wodociagowej w90 do istniejacej sieci wodociggowej
w80 — ul. Kosciuszki.
Przy wyborze trasy sieci uwzgledniono:

- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne

- uksztattowanie terenu

- istniejgce zagospodarowanie terenu

- uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci

Projekt zawiera czes¢ opisowsg i graficzng z zalgczonym przebiegiem tras sieci.

4.2. Rurociagi sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur ci$nieniowych ¢,90mmx5,6 PE HD 100-RC SDR17, PN10 typ 2/2
dwuwarstwowe - posiadajgcych atest Pafistwowego Zakiadu Higieny do stosowania do wody pitne;.

taczenie rur metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zigczki
elektrooporowe powinny by¢ tej samej klasy, co tgczone rurociagi. Zgrzewanie rur i ksztattek PE wykonaé $cisle
z instrukcjg montazu.

Rurociggi uktada¢ na gtebokosci min. 1,5 m do osi przewodu — zgodnie z profilami.

Rurociagi, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur posadowi¢ na podsypce grubosci 0,15 m i obsypaé
warstwg piasku do 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od
20mm. Podsypke i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia
on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci wodociagowych z PE HD.

Czesciowo prace odbywa¢ sie bedg bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej oraz

czesciowo metodg przewiertu rurami PE HD 100-RC typ 2/2 dwuarstwowymi.
Pofaczenie rurociggbw i armatury kotnierzowej wykonac z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.
Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

Utozony wodociag w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wkiadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzchem wodociggu. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Tasmy {gczy¢ ze sobg w sposéb trwaly i zapewniajacy ciggtos¢ wkiadki metalowe;.

Wodocigg nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — TOM II.

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
poddac dezynfekcji.

Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci spetnienia wymagan przeciwpozarowych przez projektowang sieé
wodociggowa, nie jest ona przewidziana do spetlnienia tego rodzaju zabezpieczenia. Projektowane hydranty

nadziemne stuzy¢ majg jedynie celom ptukania, odpowietrzenia i odwodnienia sieci wodociggowe;j.
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4.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig;
» zasuwy odcinajgce DN80

= hydranty nadziemne DN80

4.3.1 Zasuwy

Na trasie sieci wodociagowej oraz na przytaczach do hydrantéw projektuje sie zasuwy jako elementy odcinajace
w miejscach potgczen z istniejgca siecia, na odgatezieniach do hydrantow.

Projektuje sie zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 PN10 z petnym przelotem. Korpus i pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane), klin z zeliwa sferoidalnego
z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowa, wrzeciono z walcowanym gwintem i
polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, stal nierdzewna, pokrywa z PE, zabezpieczenie przed

zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona.

Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej nalezy zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng do zasuw na poziom..
terenu.

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy zastosowaé Sruby, podkiadki oraz nakretki ze stali nierdzewnej.

Armature na sieci nalezy zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

4.3.2 Hydranty
Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie hydranty DN80 PN10 nadziemne z zasuwg odcinajacg DN80 PN10.

Hydranty nadziemne DN80 wykonane 2z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
(epoksydowane) z zabezpieczeniem przed promieniami UV z kolanem stopowym kotnierzowym, z podwéjnym
zamknieciem. Przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy kofnierzowe doziemne: korpus i pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnatrz i wewngtrz antykorozyjnie (epoksydowane), klin z zeliwa sferoidalnego
z zawulkanizowana zewnatrz | wewngtrz powiokg elastomerowg, wrzeciono z walcowanym gwintem i
polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, stal nierdzewna, pokrywa z PE, zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona. Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej nalezy zabezpieczyu

skrzynkg zeliwng do zasuw na poziomie terenu.

Do wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby, podktadki oraz nakretki ze stali nierdzewnej.

4.4 Zestawienie materiatow i dlugosci

Zestawienie dlugos$ci rurociagéw

o @, 90PE HD 100-RC, SDR 17,0 PN10, L = 357,5 mb (typ 2/2 dwuwarstwowe) + L= 5,0mb -
odejscia do hydrantéw
Zestawienie ilosci hydrantéw:
1. Hydranty nadziemne DN80 wraz zasuwg DN80 — 2szt.
Zestawienie ilosci zasuw :
1. Zasuwy DN80 - 2szt. (bez zasuw przed hydrantami )

Zestawienie diugosci rur ochronnych:
1. przewiert sterowany r.o. gz 160PE x5,4 SDR17 PN10, L= 71,0 mb
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4.5. Roboty w pasach drogowych

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w pasie drogi powiatowe] asfaltowej zarzadzanej przez PZD
Choszczno.

Przejscia poprzeczne pod zjazdami w pasie drogi powiatowej wykonaé metodg bezwykopowg w rurze
ochronnej. Ponadto wykona¢ bezwykopowo rurg PEHD 100-RC sie¢ wodociggowg w pasie drogi powiatowej
przy zblizeniu do nawierzchni asfaltowej.

Wszelkie prace w pasie drogi powiatowej wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem - decyzja nr
PZD.ST.4411.56.2024.MP z dnia 22.05.2024r. z Powiatowym Zarzadem Drég w Choszcznie.

Uszkodzony zieleniec odtworzy¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy wystapié do zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego i umieszczenia urzadzen i opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Miejsca wykopéw w pasie drogowym (w tym pobocza) przywréci¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich
gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospoika i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,0.
Zestawienie przej$¢ pod drogami i zjazdami oraz wykonanie bezwykopowe pod innymi nawierzchniami podano

w tabeli nr 1.

Tab. nr 1. Charakterystyka przej$¢ pod drogami i zjazdami, w pasie drogowym oraz w pozostatych

miejscach bezwykopowo

SREDNICA RURA OCHRONNA i
PRZEJSCIE RUROCIAGU NAWIERZCHNIA SPOSSRBZ‘QJYSKC?E ANIA
[m/mm] ¢z [mm] L [m]
PD1 Jz90PE 160x9,5 11,0 Zj: zd/kostka przewiert sterowany
etonowa

Zjazd/kostka .

PD2 @z90PE 160x9,5 11,0 betonowa przewiert sterowany
@z90PEHD 100-RC pobocze drogi .

PD3 L=48.0m - asfaltowej przewiert sterowany

PD4 Jz90PE 160x9,5 11,0 Zf I przewiert sterowany

etonowa

@z90PEHD 100-RC pobocze drogi .

PD5 L=20.0m - asfaltowej przewiert sterowany
Zjazd/kostka .

PD6 @z90PE 160x9,5 11,0 betonowa przewiert sterowany
3z90PEHD 100 ) pobocze drogi .

PD7 L=25.0m asfaltowej przewiert sterowany
Zjazd/kostka .

PD8 @z90PE 160x9,5 10,0 betonowsa przewiert sterowany
@Jz90PEHD 100-RC pobocze drogi .

PD9 L=52,0 - asfaltowej przewiert sterowany

PD10 Jz90PE 160x9,5 7,0 Zjazd/zwirowa przewiert sterowany
Zjazd/kostka .

PD11 @z90PE 160x9,5 10,0 betonowa przewiert sterowany
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5.0. Wytyczne realizacyjne

5.1. Uwagi ogoéine

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw na budowie
Z projektem.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce uzbrojenie: kable, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, sieciami
gazowymi oraz innymi uzbrojeniami podziemnymi roboty wykonywa¢ recznie.

Rodzaje wykopdéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych ibezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujacy sie
w poblizu wykopéw.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ tak, aby nie uszkodzi¢ nie zinwentaryzowanych urzadze*
melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzgdzen melioracyjnych nalezy je naprawic.

Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawcal/inwestor powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z treécig uzgodnien instytucji zawartych w niniejszym opracowaniu.

W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno sie opracowac¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP

i normami.
Trase rurociggdéw z PE oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawczg z zatopionym wkiadem metalowym.

Integralng czescig projektu sg opinie, uzgodnienia, zatgczniki, decyzje.

5.2. Roboty ziemne

Podstawa wykonania rob6t ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 805:2002/Ap1:2006. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy glebokosci wykopow >1,0m | szerokosci pasa technicznego 4:5 m - wykopy mechaniczne

szerokoprzestrzenne ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu w zaleznoéci od rodzaju gruntu oraz giebokosci

wykopu. Na pozostatych odcinkach wykopy pionowe z peinym umocnieniem lub w szalunkach metalowych z

rozporami do wykopow zielnych. Przy glebokosci <1,0m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi wykop reczny.
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Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia écian, powyzej glebokosci 1,0 m z umocnieniem $écian wykopu

obudowami.

W gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z wykop6éw, takie jak piaski
lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca

na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robot

rozplantowac¢ do stanu pierwotnego.

Pod drogami i zjazdami w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania i na profilach wykonaé sieé¢
wodociggowg bezwykopowo — przewiertami sterowanymi w rurze ostonowej lub rurami PEHD 100-RC. Komory
robocze do przewiertéw sytuowac poza pasem drogowym.

Nasypy niekontrolowane, gruzy, tluczen, kamief, namuly i torfy nienadajgce sie do ponownego wbudowania w
wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot
ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcy infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, gruntowe, chodniki istniejgce
uzbrojenia podziemne i nadziemne i inne obiekty), znajdujace sie w poblizu wykopow.

Prace nalezy prowadzic¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew (szczegélnie systemu korzeniowego). Jesli pozwalajg na
to warunki prace w poblizu drzew wykonywac¢ recznie albo przewiertami sterowanymi. W razie przypadkowych

uszkodzen drzew (pni, korzeni) rany zasmarowaé mascig ogrodniczg.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP

i normami.

5.3. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Trasa projektowanych przewodéw krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:
istniejgca  kanalizacja sanitarna, rurociggi wodociggowe, kable telekomunikacyjne, $wiattowody, kable

energetyczne, przewody napowietrzne energetyczne i stupy energetyczne, sie¢ gazowa.
Wykonawca zapozna sie z uzgodnieniami dotyczacymi niniejszego projektu.
Ogolne zalecenia:

- W rejonie skrzyzowan z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, a po odsfonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczyé. Zastrzega sie mozliwosé kolizji z

uzbrojeniem, ktore nie jest naniesione na mapie.

- przed rozpoczeciem robét nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia i prace wykonywaé pod
ich nadzorem (zgodnie z zatgczonymi do projektu uzgodnieniami) oraz ustali¢ dokladng lokalizacje i rzedng
posadowienia uzbrojenia w miejscach skrzyzowan i zblizen. Dokiadng lokalizacje uzbrojenia podziemnego
nalezy ustalic metodg przekopow poprzecznych lub za pomocg lokalizatora. Nalezy przewidzie¢ ptatne nadzory
stuzb technicznych np. dotyczgce $wiattowodow, kabli telekomunikacyjnych i innych, zgodnie z uzgodnieniami

gestoréw innych sieci.

- w przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,

zabezpieczyC teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.
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- wszelkie urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich
obrebie zachowac szczegdlng ostroznosé.

- prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi oraz zakiadanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywac przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia i pod nadzorem upowaznionego pracownika. Urzadzenia samojezdne
(np. dzwigi, koparki, wywrotki), ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrzanych lub
kablowych linii energetycznych lub innych nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- w przypadku wystapienia na trasie sieci wodociggowej rurociggéw drenarskich przy przerwaniu zbieraczy lub
sgczkdéw w trakcie realizacji robot ziemnych nalezy dokona¢ naprawy polegajgcej na ponownym ufoZzeniu

ciggow drenarskich na korytkach drewnianych opartych w gruncie rodzimym i starannym ich zasypaniu.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Badania geologiczne zostaty przeprowadzone w czerwcu 2024r. Stan poziomu wody gruntowej zostat ustalor
na w/w date. W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy odwodni¢ wykop np. za pomoca
zestawu iglofiltréw, w pozostatych przypadkach wode z dnia wykopu mozna odpompowaé — za pomocg pompy
spalinowej lub elektryczne;.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiliry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny byc¢
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wptukiwane na nastepnym, tak aby nie dopusci¢ do
przerw w instalacji iglofiltrow. llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gtebokosé zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych

agregatéw pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw moze byé zmniejszona w okresach letnich, w czasie dtugotrwatych
okreséw bezdeszczowych. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robo6t ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca
sic w poblizu wykopow. Nieumiejetne odwodnienie wykopdéw moze zagrozi¢ statecznosci budynkow
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie wykopéw. Dno wykopu nalezy poddaé doktadnym ogledzinom w

celu wykrycia ewentualnych miejsc gruntow stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

Wszelkie prace w obrebie gruntow wrazliwych na wstrzgsy mechaniczne, zaleca sie prowadzi¢ w miare
mozliwosci bez uzycia sprzetu ciezkiego, aby nie ostabi¢ parametréw wytrzymatosciowych tych gruntow.

Prace ziemne prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosé.

Wykopy nalezy chronié przed zalewaniem woda i zamarzaniem

OPRACOWAL.:

mgr inz. Dariusz Budzisz
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Il. INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej w ul. Kosciuszki
w miejscowosci Petczyce

Opracowanie: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna
Adres: Obreb Pelczyce: dz. nr 225
Inwestor: Gmina Pelczyce

ul. Rynek Bursztynowy 2
73-200 Pelczyce

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Budzisz

Upr. nr ZAP/0141/PWOS/05 u

Adres: ul. Przyjaciot 21 &
76-024 Konikowo

Koszalin, czerwiec 2024 r.
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1.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogélnych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr
120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdza sie na etapie realizacji robot.

Informacje podstawowe

Zagrozenie p.poz

Zagrozenie p.poz nie wystepuja.

BHP

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie ponizsze przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.Dz.U.2003.169.1650 z p6Zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (t.j.Dz.U.2003.47.401).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowtanych

i drogowych (t.j.Dz.U.2018.583 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.1993.96.437).

5. Rozporzgdzenie ministra Pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z
wysitkiem fizycznym (t.j. Dz.U.2018.1139).

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach

i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przejs¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2.0 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy uwzglednié
w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodinych obiektow

Zakres robét obejmuje wykonanie sieci wodociagowej wraz uzbrojeniem.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sie¢ giowng wodociggowa, a nastepnie wcinki do istniejgcych sieci

wodociggowych.
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2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki jednorodzinne, drogi: asfaltowe i gruntowe, zjazdy do
budynkéw, ogrodzenia oraz kable i stupy energetyczne, napowietrzne linie energetyczne, kable
telekomunikacyjne, $wiattowody, sieci wodociggowe, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa.

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie rob6t moze nastapi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: kable

telekomunikacyjne, energetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i naziemnego: stupy

energetyczne i telefoniczne.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidiowe zabezpieczenie wykopdw, aby nie nastapito obsuniecie
$ciany wykopdw.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie realizacji mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemig,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddéw kanalizacyjnych),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodoéw elektroenergetycznych lub spowodowanie

spiecia przez dotkniecie przewoddw przez pracujgce maszyny),

- zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociggow gazowych),

- zachwianie statyki budynku (np. przejscia w poblizu budynkoéw, niewlasciwe odwodnienie wykopéw).

2.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét, szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed przystapieniem do rob6t powinien przejsé instruktaz ogélny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wyhnikajgcym z wykonywanych robét budowlanych s strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Miejsce prowadzenia robdt powinno byé oznaczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w szczegélnosci:

- Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla osob nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:

,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.
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- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi

zZaporami.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te powinny
posiadac obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokoéci 0,6m. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odleglo$ci nie mniejszej niz 1m

od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefnstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku

i w nocy halezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

- Punkty swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych
oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

- Roboty prowadzone w bliskim sagsiedztwie budynkéw mieszkalnych, gospodarczych prowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

- Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi liniami

elektroenergetycznymi i oswietleniowymi oraz zakfadanie rur ochronnych dwudzielnych na odkryte kable nalezy
wykonywag przy urzadzeniach wylgczonych spod napiecia i pod nadzorem upowaznionego gestora sieci.

- Urzadzenia samojezdne (np. d2wigi, koparki, wywrotki), ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé od
linii energetycznych lub innych nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w

sygnalizatory napiecia.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Dariusz Budzisz
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