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Przedmiar
Stacja uzdatniania wody w Pelczycach e
Nr | Podstawa |Opisrobt S R .. Iloéé
‘ ‘ 1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE _ ' |
_ '_ 11 1.1.] Roboty znemne ‘ iy
| 1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy lmlowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnmnym | !
| 0119/03 | km | 0,1
2  KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odk}ad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci ‘
0215/02  |tyzki 0,15m3
(2,6+9,4)%7,5/2%16,5 m3 ‘ 742,5
-(2,6+9,4)%7,5/2%6,5 | m3 -292.5
1,7%(4+6)/2%4,5 m3 38,25
1,2%2,5%2 | m3 6|
razem |  m3 | 494,25
| 3 | KNR2-01 'Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarparm o szerokosci dnado 1, Smig glebokosci do 1,5m ze |
0310/02 | zlozeniem urobku na odktad | |
494,25 {poz,2}*0,2 m3 98,85
Tazem m3 | 9885
4 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka ‘
0501/02 m2 .
| 5 KNR2-18 |Podioza pod kanaly z materialéw sypkich o gruboéci 30cm ponad rurg - obsypka - analogia ]
0501/04 m2 521
6 | KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na |
0230/01  |odleglosé do 10m | ‘
494,25 {poz,2)-52,1%0,2-52,1+(0,2+0,3) m3 432, 23
razem m3 | 432 23
7 | KNR2-01 |Zakup i transport posp6iki samochodami samowyladowczymi 10-15t na odlegltoéé ponad 1km po drogach
0214/03  |utwardzonych - analogia - Dowiezienie poso6iki do przebudowy skarp ‘ ‘
‘ 1,7%2,2%5,8 m3 21,692
_ razem m3 21,692
8 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-II zaggszczarkami
0236/03 | ‘
| 432,23 {poz,6} m3 | 43223
| 21,692 {poz7) m3 | 2169
‘ ‘ _razem| m3 453,92
9 | KNR2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-Ill
0506/04
12,3*12%0,5 ‘ m2 73.8
[ | razem | m2 738
‘ 10 ‘ KNR 2-01 P]antowame obrobienie na czysto skarp i dna wyk0p6w wykouywanych recznie w gruncie kategorii I-111 |
0506/01 | |
| 12,3*12%0,5 ‘ m2 | 738
, _mzml m2 | 738
|1.2. Roboty rozbiérkowe ’ 1L —:'_ I£s __:
‘ 11 | KNR 231 KNR 2-31 Rozebranie istniejacych schodéw tereuowych analogla | '
0815/01 | m2 | 12|
| 12 KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu stalowego o $rednicy zewngtrznej 108/5,0mm o zlaczach spawanych |
0121/02
‘ 13%6+1,5%646*2+6*2  m 11
| razem m | 111
l 13 | KNR 4-05t1 |Demontaz zasuwy z obudows, zeliwnej komierzowej o srednicy nominalnej 100mm |
‘ 0221/02 kp! 6
14 Kalku]aqa Zaslcplme otwor6w w scianach ; zbiornik6w |
indywidualna |
| ] kol |6
15 |KNR 5-10ul Demontaz reczny stupéw oswietleniowych parkowych ‘ '
| 3100/01 - - swp |1
16 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1km |
0108/09 | B i . om3 1,08
17 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km |
| 0108/10 m3 108
18  Kalkulacja Koszty sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualna |
t 2,16
BT 19 Kalku]ac_]a Rozebranie, wywiezienie i utylizacja odpad6w réznych zmiesznaych |
|mdywxdualna '
t 0,7

1.3. Roboty 1nstalacy]ne ' ]
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| Nr Podstawa Y(V)pl; robét o Jm Ilos¢
20 i Kalkulacja 'Wykonanie obejscia technologicznego na czas rob6t
‘indywidualna
kpl 1
21 KNR2-19w 'Przejs'cie przez sciany z betonu Zwirowego - przejscie szczelne przez sciang grubosci 0,3m Dn 300 mm - analogia
0217/08 przejécie {!
22 KNR2-19w Przejécie przez Sciany z betonu zwirowego - przejscie szczelne preez sciane grubosci 0,3m Dn 200 mm - analogia ‘
0217/08 przejscie 2
23 KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 160mm |
0109/07 m 50,6]
24 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej 225mm
0109/10 m 55
25 KNR-W2-18 Polaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
0111/07  zewngtrznej 160mm zlgcze 21
26 'KNR-W 2-18 1Polgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0111/10 |zewnetrznej 225mm atacze 23
27 |[KNR-W 2-18 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kohierzowe na luzny
0112/03  kokierz) o érednicy zewngtrznej 160mm szt 4
28 |KNR-W 2-18 'Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kohierzowe na luzny
0112/03  kolierz) o $rednicy zewnetrznej 225mm szt 9
29 KNR2-28 'Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 5kg - podpory ze stali ko
0204/01 kg 84
30 KNR-W 2-18 Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowg o srednicy 150mm, montowane na rurociagach PVC i PE (Zasuwy typu E
0212/03 |montowane bez nasuwek) kpl 2
31 |KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kolhierzowe z obudows o $rednicy 200mm, montowane na rurociggach PVC i PE (Zasuwy typu E
0212/04  montowane bez nasuwek) kpl 4
32 IKNR-W 2-18 Wlaczenie do istniejacych rureciagéw cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kohierzowych o
0112/03  srednicy zewngtrznej 160mm szt 1
33 KNR-W 2-18 Wigczenie do istniejacych rurociagéw cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotierzowych o
0112/03  $rednicy zewnetrznej 225mm szt 1
34 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o rednicy 1000mm i glebokosci 3m
0513/01 studnie 1
35 'KNR-W 2-18 ;Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/02  lglgbokosci 0,5m -2
36 KNR 2-15u2 {Montaz syfonu PVC 200 w studni betonowej - analogia
0307/05 szt 1
37 KNNR4 'Kanalyzrur PCWo srednicy 200mm lgczone na weisk
1308/03 m 1,5
38 (KNR-W 2-18 iKsztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200mm Iaczone na weisk
| 0421/03 szt 2
ET;KNR-W 2-18 Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej |
0527/02 szt !
40 'KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typn HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalnej
0704/02  160mm (1 préba - 200m) préba 2
41 |KNR-W 2-18 1Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalnej
0704/03  225mm (1 préba - 200m) préba 2
42 KNR 2-18w Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0706/02 odc.-préba 1
43 'KNR-W 2-18 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o srednicy nominalnej 200mm (odcinek - 200m) |
0708/02 odcinek 2
44 [KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej 200-250mm (odcinek - 200m)
| 070702 odcinek | 2
| 3 |1.4. Zagospodarowanie terenu | '
45 | KNR 2-01 |Schody terenowe o szerokosci 1,0m na skarpach nasyp6w - analogia
0529/01 | m 8.3
46 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg I
- 0407/01
(1,743,5+144,3+2,6)*2 ’ m 26,2
- razem m 26,2
47 KNR 2-31 'Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03 m3 5,24
48 ' KNR2-31 |Warstwa doina podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
1,7#3,5 m2 5,95
1,043,0 m2 3
1,0%4,3 m2 4,3
) razem| m2 | 13,25
49 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczenin 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06  :Doptata 10x
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Charakterystyka obiektu
Stacja uzdatniania wody w Pelczycach

Ogoélna charakterystyka robét

Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej od istniejacej sieci wodociggowej wo90 w ul. Koéciuszki w m. Pelczyce na
wysokosci dzialki nr 130/3 do istniejacej sieci wodociagowej wo80 na wysokoéci budynku nr 25. Zaprojektowana i
wybudowana sie¢ wodociggowa umozliwi zasilenie nowobudowanych budynkéw przy ul. Kosciuszki wode ze stacji
uzdatniania wody oraz zapewni uklad pier§cieniowy.

Trasa sieci wodociggowej przebiega w pasie drogi powiatowej asfaltowe;.

Projektowana sie¢ wodociagowa przebiega¢ bedzie przez dziatke nr 225 obreb Petczyce.

Zestawienie materialéw i dhugosci sieci wodociggowej

Zestawienie diugosci rurociagéw

. 90PE HD 100-RC, SDR 17,0 PN10, L = 357,5 mb (typ 2/2 dwuwarstwowe) + L= 5,0mb — odejécia do hydrantéw
Zestawienie ilosci hydrantéw:

Hydranty nadziemne DN80Q wraz zasuwg DN80 — 2szt.

Zestawienie ilosci zasuw :

Zasuwy DN80 — 2szt. (bez zasuw przed hydrantami )

Zestawienie diugosci rur ochronnych;
przewiert sterowany r.0. ¢z 160PE x5,4 SDR17 PN10,L = 71,0 mb

Ogdlna charakterystyka prac:

¢ przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z projektem
zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, przepusty, ktére koliduja z wykonywanymi robotami.
odwodnienie wykopéw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnego poziomu wody gruntowej

roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego

roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kanaléw éciekowych, wodociagu, kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych

w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci

przewidzie¢ wyw6z nadmiaru urobku z wykopéw

prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowar i zblizefi z istniejacymi liniami

elektroenergetycznymi oraz zakladanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywaé przy

urzadzeniach wylaczonych spod napiecia

® urzadzenia samojezdne (np. dZwigi, koparki, wywrotki), ktére moga zblizyé si¢ na niebezpieczna odlegtosé¢ do
napowietrznych lub kablowych linii energetycznych lub innych nieostomigtych urzadzen elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia

® po wykonaniu catosci rob6t nalezy doprowadzi¢ teren do stanu istniejacego



