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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA:
~Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Petczycach”

Zakres robot:
Przebudowa rurociggow przylaczeniowych dla zbiornikow
retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody
w Pelczycach

ZAMAWIAJACY:

Gmina Petczyce
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Petczyce

KOD CPV:

451 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

452 31300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

452 32100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

452 33200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni
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WYKAZ SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

WYMAGANIA OGOLNE - ST-0
ROBOTY GEODEZYJINE -ST-1
ROBOTY ZIEMNE - ST-2

RUROCIAGI - ST-3
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 s3 wymagania wspdlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa rurociaggow przytaczeniowych dla zbiornikow
retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Pelczycach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. Ponadto zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ istosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogodlne
ST-1 Roboty geodezyjne
ST-2 Roboty ziemne
ST-3 Rurociggi

1.3.3. Ogdiny zakres Robdt obejmuje przebudowe rurociggdw przytaczeniowych dla zbiornikow
retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Petczycach w sktad ktérej wchodzi
wykonanie elementéw ujetych w Projekcie Budowlanym, tj.:

« wymiana rurociggdéw zasilajgcych zbiorniki wody czystej z SUW;
« wymiana rurociggow ssgcego wody czystej ze zbiornikow do budynku SUW;
« wymiana rurociggéw spustowych i przelewu awaryjnego ze zbiornikéw do kanalizacji;

» roboty towarzyszace w zakresie zagospodarowania terenu: odbudowa schoddéw
terenowych, wykonanie przebudowy skarp oraz utwardzen;
« przesuniecie istniejgcego stupa osSwietleniowego w zwigzku z jego kolizjg z projektowanymi
elementami.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuija:

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe ww. elementédw inwestycji
wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

- dokumentacje powykonawcza.

Inwestycja budowana bedzie na dziatkach nr:
57/40 i 70 obr. Petczyce
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw iew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany iwykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie, ktdrego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposdb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ ze
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowa, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
projektem organizacji Robét i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukgji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez Specyfikacje Techniczne, bedgce elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegdlnych Robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej
inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robodt, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wiasnym
zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej odpowiedniej
pozycji Przedmiaru Robdt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentagji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia wiasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktdw gtdéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu
Budowlanego i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu, na terenie realizacji inwestycji, punktdw pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robot,
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru ibedzie zawierata informacje dotyczace
realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu wykonawczego na roboty objete Kontraktem

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Projekty Wykonawczego,
przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i opisy na wiasny koszt
i przedtozy je Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupetniajace, wykonane zostana:

- W nawigzaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiajgcego,
- zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
- i bedg zawieraly wymagane prawem lub Zzadane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
uzgodnienia.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze oraz geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu zatwierdzong przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej w ilosci
uzgodnionej z Inspektorem.

2.4. Zgodnosc robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. w przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowgq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, ST lub nie bedg zatwierdzone przez Inspektora i wptynie to na niezadowalajgca jakosé
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru korncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest
w ceng kontraktowa.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy iwykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb Ilub doébr publicznych iinnych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
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realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okresSlajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiatdéw, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw
w trakcie prowadzonych robot budowlanych, powstate wskutek dziatan Wykonawcy, ponosi
Wykonawca.

2.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia izycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB)
i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzic¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

2.12. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robédt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymywanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

2.14. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktdre spetniaé
majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecet Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia
w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2.16. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajagcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdw wykonania
robdt poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego
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3. MATERIALY
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materiaty i urzadzenia, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i ktdre posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytworzenia
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania roboét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik
nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 19,
poz. 177) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jakoSciowe wyrobdw
budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy
zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

3.3. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
przez Inspektora pewnych materiatdw z danego Zzrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikagji
Technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty fatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem
muszg by¢ zabezpieczone Srodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
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oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.5. Kontrola wytwodrni materiatow

Wytwédrnie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a)Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie prowadzenia inspekdji,

b)Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. w przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenn nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. w programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

a) czesS¢ ogodlng opisujaca:
« organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
« spos6b zapewnienia bhp,
« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
« system (sposdb iprocedure) proponowanej kontroli isterowania jakoscig
wykonywanych robdt,
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« wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium
wiasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

« sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

« rodzaje iilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

« sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

« sposob i procedure pomiardw ibadan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt ijakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwosScig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreSlone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane ze
zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki
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badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej
przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. w takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma,

« lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt ,a” i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktédrych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementow wykonywania robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposdb cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiardw.

Forma i sposob prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robdt uzgodniona zostanie pomiedzy
Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres iforme sprawozdania
okresowego. Czestotliwos¢ sktadania sprawozdan okresowych ustali Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja wykonawcza uzupetniajgca (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dodatkowe rysunki wykonawcze,
niezbedne dla wykonania robdt, uzupetnione opisem jesli to niezbedne. Rysunki powinny by¢
wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej,
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupetniajace, wykonane zostana:

w nawigzaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiajgcego,
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, i bedg zawieraty wymagane prawem lub zgdane
przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia.

Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiarow bedg stanowity
element dokumentéw budowy.

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamodwienia urzadzenia Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

dane techniczne,
opis budowy i dziatania,
warunki gwarancji,
instrukcje montazu,
» instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

» instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji,

» instrukcje stanowiskowe,

« plan konserwacji i przegladow.
Instrukcje iplan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajéow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wczesniej zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty wymaganych préb i badan,

f) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

g) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

h) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robédt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi
Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwos$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora. Obmiary beda
przeprowadzone przed czeSciowym Ilub koncowym odbiorem robdt, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Pomiary dtugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inspektora Nadzoru,
w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioruy,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
0 gotowosci do odbioru. Decyzje odnosnie odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiodr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktére mogg byc
wczesniej przekazane lub oddane do eksploatacji. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

0dbioér koncowy robét — polega na finalnej ocenie catosci wykonanej zgodnie z Umowg inwestycji.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. w przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Ilub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa, ST i wszelkimi zatwierdzeniami dokonanymi przez Inspektora
z uwzglednieniem tolerancji inie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Warunkiem przekazania inwestycji Zamawiajgcemu jest wykonanie rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny oczyszczalni zostanie przeprowadzony przez komisje rozruchowg powotang
przez Zamawiajgcego w skiad ktdrej wejdg bezposredni przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora
i Wykonawcy.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace oryginaty dokumentdéw (dopuszcza sie
kserokopie w przypadku gdy oryginat zostat przekazany Zamawiajgcemu wczesniej w czasie
realizacji inwestycji):

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg w formie
papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot isieci uzbrojenia terenu, w formie
papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

h) Protokdty z przeprowadzenia rozruchdw mechanicznych i hydraulicznych urzadzen i obiektow
oczyszczalni,

i) Protokédt z rozruchu technologicznego oczyszczalni wraz z wynikami badan potwierdzajgcymi
osiggniecie wymaganych wynikdw, przeprowadzonymi przez upowaznione laboratorium,

j) Instrukcje obstugi ieksploatacji poszczegdlnych urzadzenn (Podrecznik eksploatacii,
konserwacji i napraw),

k) Instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni,

I) Instrukcje obstugi AKPIA.

m) Instrukcje BHP,

n) Sprawozdanie techniczne zawierajgce:

« zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej

przez Zamawiajacego,

« uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

« date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. 0Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr

Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Petczycach



Specyfikacja techniczna 19/45

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
« warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie s w PLN.

Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki iinne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatdw i towardw, ktére bedg wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czeSciach niniejszej Umowy i ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraC nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji
catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byc
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdinym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestyciji.
Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

Ptatnosci miesieczne lub podzielone na inne okresy (ustalone na podstawie Umowy) — gdy pozycja
w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,suma”, wynagrodzenie bedzie wyptacone na
podstawie wykazania pozycji Kosztorysu lub za zgodg Zamawiajgcego procentowo do postepu prac.
Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,za jednostke”, wyptata bedzie
dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegdlnych prac.

Ptatnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

9.2. Platnosci okresowe i koncowa

Ptatnosci okresowe i koncowa bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
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i Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot.

W zaleznosci od zrédta pochodzenia Srodkdéw pomocowych, na Zzadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany
do wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

9.3. Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obstugi zrealizowanej
inwestycji.

9.4. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiajacy,
z wyjatkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umownej.

10. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).,

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.).,

3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).,

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).,

5.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z p6zn. zm.).,

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215).,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155).,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z pdzn.

zm.).,

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).,

12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161).,

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1990).

14. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).,

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pozn.
zm.).,

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961).,

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 282 z pézn. zm.).,

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

0 o N
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. poz. 463).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. poz. 10).,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdéine. OWEOB.
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych

w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom I,
budownictwo  ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989,

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegdinych rodzajow robdt,

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym lub Wykonawczym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu,
a nie jako okreslone marki zastosowanej w projekcie.

Dopuszcza sie inne urzadzenia niz przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod
warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegéotowego wykazu proponowanych
urzadzen wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urzadzenia musza
wykazac¢ sie parametrami ijakoscia co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
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przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa musza uzyskac akceptacje
Inzyniera/Inspektora nadzoru. wtym celu nalezy wypetni¢ izataczy¢ do oferty:
~Zalacznik do oferty. Tabela urzadzen rownowaznych” oraz zalaczyC certyfikaty,
aprobaty i atesty potwierdzajgce ich jakos¢.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych
powinny byc¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktorym sa
dopuszczalne w $wietle obowigzujacego prawa polskiego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wytyczenia trasy, punktow
charakterystycznych i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu obiektow liniowych, ktdre zostang
wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa rurociaggéw przylaczeniowych
dla zbiornikdw retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody
w Petczycach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementdow Dokumentdw Przetargowych
i Umownych.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
1.3.2. przy budowie rurociggéw przytgczeniowych do zbiornikdw retencyjnych,
1.3.4. przy budowie pozostatych elementéw (m. in.: schody, chodniki),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace Robdt podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robot geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdéwne wszystkich
elementdw stacji uzdatniania wody, tras kabli elektrycznych i sterowniczych, punkty wysokosSciowe
(repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty charakterystyczne
budowli kubaturowych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.2.1. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego stacji uzdatniania wody oraz sieci elektrycznych i sterowniczych.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtdwne elementdéw Stacji uzdatniania wody
powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, atakze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
tras sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gorskim powinna by¢
uzalezniona od jego konfiguracji. Repery nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego,
kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako
repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$lac z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robdt geodezyjnych.

2.3.1. Wytyczenie gtéwnych osi i punktdw charakterystycznych wszystkich obiektow liniowych
(sytuacyjne i wysokosciowe).

2.3.3. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektéw liniowych w wykopie przed
zasypaniem.

2.3.4. Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
przewoddéw w wykopie przed zasypaniem.

2.3.7. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktéw elementow liniowych stacji uzdatniania wody nalezy wykonac
w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okresSlonej
w Dokumentacji Projektowe;j.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposob, ktory
pozwoli na doktadne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktdw charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy uzy¢
materiatdw wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne
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tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je $wiadkami (palami, umieszczonych poza granicg
Robdt w taki sposob, zeby za ich pomocg méc wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli kubaturowych
oraz wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm idtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktéw
gtéwnych trasy i obiektow kubaturowych oraz o $rednicy 5-8 cm idlugosci 0,3 m do
wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktéw,

- prety stalowe o @12 mm i dtugosci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugoS¢ okoto 0,5 m i przekrdj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementdéw stacji uzdatniania, robot
elektrycznych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw stacji uzdatniania
wody, robot elektrycznych oraz reperéw roboczych wykonane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- fatami,

- taSmami stalowymi.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogdle zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-0. Kontrole jakosci Robdt pomiarowych zwigzanych
z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektow kubaturowych oraz punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych

Sprawdzanie Robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych obiektdw sieciowych stacji uzdatniania wody
oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtdwnych obiektdw sieciowych stacji uzdatniania wody
oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.4. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Robot obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdrych koniecznosé
wykonania  uwzgledniona  bedzie  wtrakcie trwania  Robot miedzy = Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST-0.
Jednostkg obmiaru jest:

1 m - dla przewodéw miedzyobiektowych stacji uzdatniania wody,

1 m - dla sieci kablowych elektrycznych i sterowniczych,

1 kpl. - dla obiektdw stacji uzdatniania wody.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST-0.

8.2. Odbidr Robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektdw w terenie nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedkfada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Ww. dokumentacje nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-O0.

Platnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m przewoddéw miedzyobiektowych
i sieciowych stacji uzdatniania wody, 1 kpl. obiektow stacji uzdatniania wody, 1 m sieci elektrycznych
i sterowniczych stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.
Koszty robdt geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy, punktow
obiektdw kubaturowych i punktéw wysokosciowych obejmuja:
« prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych obiektéw stacji uzdatniania
wody,
e prace pomiarowe  (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych przewodow
miedzyobiektowych i sieciowych,
« prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci elektrycznych
i sterowniczych.

Koszt Robét dla stacji uzdatniania wody obejmuije:

» wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi i punktdw wysokosSciowych
obiektow kubaturowych i liniowych,

* Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

« wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosSciowych,

« zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

» wykonanie pomiaréw biezgcych i sprawdzajgcych w miare postepu Robédt, zgodnie z ST
i Dokumentacjg Projektowg,

« Inwentaryzacje powykonawczg elementdw liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody
wraz zZ sieciami elektrycznymi i sterowniczymi w zakresie robét
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ulegajgcych zakryciu,
« inwentaryzacje powykonawczg elementdw naziemnych robot liniowych i obiektow
kubaturowych, wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2.  Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
ziemnych, zwigzanych z budowg wszystkich obiektéw ktére zostang wykonane w ramach realizacji
przedsiewziecia ,, Przebudowa rurociggéw przytaczeniowych dla zbiornikow retencyjnych
wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Pelczycach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robdt ziemnych zwigzanych
z modernizacjg obiektdw stacji uzdatniania wody, przewodéw miedzyobiektowych, sieci
miedzyobiektowyc wraz z przewodami elektrycznymi i obejmuja:

- wykopy,

- odwodnienie wykopdw,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

- ocieplenie zuzlem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci: PN-
86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow",

PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw",

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne",

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-0.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

2.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terendéw do ich skladowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztow.

2.2.2. wprzypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe
i pryzmowac w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych, a po zakonczeniu Robot rozscieli¢
w miejscu, z ktoérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robdt przygotowawczych:
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- Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzic zgodno$¢ wymiardow na
budowie z projektem.

- Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé
recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzadzenia nie pokazane na mapach.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

- Projektowane budowle oraz osie przewodéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez uprawnionego
geodete. Punkty wyznaczy¢é w sposob trwaty i widoczny.

- Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

-Trase rurociggdow cisSnieniowych oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawcza magnetyczng
z zatopionym wkifadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowej.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie Robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkfad.

Przy gtebokosci wykopdw >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m goérna czes¢ wykopu (do gt. 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczng (np. budowle,
istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujaca sie w poblizu wykopdw.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. w migjscach gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu, sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiez¢é do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy
wywiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. w ich miejsce nalezy wbudowac piasek.
W przypadku wystgpienia w podtozu torféw lub namutéw, nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$¢ nie
przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torféw, w podtozu posadowienia
budowli i kanatéw nalezy zastosowaé sposdb posadowienia, uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robét
montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie Scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.
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Uwaga:
Wykopy nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw

stabonosnych (np. gruntdw miekkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.

Przy posadawianiu obiektow kubaturowych wielkogabarytowych nalezy wykona¢ geotechniczny
odbidr wykopu. Koszty odbioréw geotechnicznych Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych
danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich no$nos¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalaniem wodg i przemarzaniem.
Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntdw nalezy z podtoza usungc i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

2.5. Odwodnienie wykopow

Badania geologiczne wykazaty wystepowanie na terenie budowanej stacji uzdatniania wody wody
gruntowej na rzednej 3,0 — 3,5 m p.p.t.

Warunki gruntowo — wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Konieczno$¢ odwodnienia
wykopow moze by¢é zmniejszona w okresach letnich, w czasie dtugotrwatych okresdw
bezdeszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. istniejgce obiekty),
znajdujaca sie w poblizu wykopow.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa lub igtofiltrami
(do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wtasciwej technologii odwodnienia, zapewniajgcej
prawidtowe wykonanie robdt w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje. Koszt robot
odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robét.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrdcic
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne
(np. budowle).

2.6. Wykonanie podsypki

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.
Rurociggi istudnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku
gr. 0,15 m (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.
Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud ikamieni, drobno lub Srednioziarnisty.
Podsypke wykonywac z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze spetnia
on wymagania warunkéw technicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowaé po
wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubosci okoto 20-30cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia
stosownie do wystepujacego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociggow wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkoSC ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg
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warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad rurg zageszczac recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na obsypke,
- zasypanie i zageszczenie obsypki,
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
a) 0,95 - w przypadku gruntdw niespoistych
b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

2.8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.
Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspdtczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjag
+20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki - 0,97

- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowaé rownomiernie na terenach
przylegtych do wykopu.
Wykopy przebiegajgce w miejscach, w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu
nalezy na catym odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiada¢ grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospdtka, zwir) fatwo zageszczalnym. w zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy ukfada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.
W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednic¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,
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- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,
- wywo0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopdw, przebiegajgcych w projektowanych drogach lub placach oraz
w ich bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy na catym
odcinku usungé go i wymienic na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

3. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowa¢ grunt mineralny (zwir, piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O0.

4.1. Koparki gasienicowe lub kotowe.

4.2. Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.

4.3. Samochody samowyfadowcze.

4.4, Pojazdy transportowe.

4.5. Dzwigi i urzadzenia podnoszace.

4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarOwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-0.

Kontrole jakosci Robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie
prébek gruntéw.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy:
- wpisywac do Dziennika Budowy,
- zatgczac do Protokétéw Odbioru Robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Obmiar Robdt obejmuije
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$é
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-0. Jednostkg obmiaru jest:

- 1m3 - dla wykonania wykopu,

- 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu,
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- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,
- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,
- 1m3 - dla ocieplenia zuzlem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST-0.

8.2. Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw (m. in. odbiér geotechniczny podtoza), jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-O0.
Ptatnosci za wykonanie robot ziemnych przy budowie wszystkich elementéw stanowig nierozerwalng
czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.
Koszty robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.
Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

- Roboty ziemne zwigzane z budowg wszystkich elementdéw stacji uzdatniania wody (obiektéw

liniowych, towarzyszacych, sieci elektrycznych).

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty zwigzane
z:
- wykonaniem wykopéw,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopow,
- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
- montazem i demontazem deskowania Scian wykopow w miejscach gdzie sg one konieczne,
- odwodnieniem wykopdw,
- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
-wymiang gruntu (zakup piasku, dowdz, zasypanie, zageszczenie, wywoOz gruntu
nadmiernego),
- ociepleniem zuzlem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rurociggdw przytaczeniowych (wodociggdéw ssacego, zasilajgcego oraz spustu i przelewu
awaryjnego) w zakresie realizacji inwestycji Przebudowa rurociaggéw przytaczeniowych dla
zbiornikow retencyjnych wody czystej] na terenie stacji uzdatniania wody
w Pelczycach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementdow Dokumentdw Przetargowych
i Umownych.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu
rurociggdw przytaczeniowych i obejmuja:

a) wykonanie rurociggdéw zasilajgcych zbiorniki wody czystej z SUW z rur PE,

b) wykonacie rurociggdw ssacych wody czystej ze zbiornikéw do budynku SUW z rur PE,

c) wykonanie rurociggéw spustowych i przelewu awaryjnego ze zbiornikdw do kanalizacji
z ruru PE i PVC

d) wykonanie przejs¢ szczelnych przez Sciany zbiornikow retencyjnych,

e) wykonanie przej$¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

f) wykonanie  préb  szczelnosci i  dezynfekcji  rurociggdbw i zbiornikdw.

g) demontaz istniejgcych rurociggdw przytgczeniowych do zbiornikdéw retencyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegodlnosci:
- PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”,

- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,

- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace Robdt podano w ST-0.

Kierownik Robodt kanalizacyjnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem sieci sanitarnych.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robdt rozwigzania techniczne muszg by¢é zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.2. Sposob prowadzenia Robot

2.2.1. Zakup, transport i skladowanie materiatéw, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST, do
wykonania Robdt.
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Producenci elementdw sieci sanitarnych muszg uzyskac akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Transport materiatdw opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

- wigzki rur PVC i PE mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci
w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

- gdy rury PVC i PE sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PVC i PE na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw
podpdr nie wiekszy od 2m,

- w stercie rur PVC i PE nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m

2.2.2. Roboty montazowe.

Rury PVC uktadac na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej. Bose korce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu
Srodkiem utatwiajacy poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykonac proby szczelnosci
rurociggu pomiedzy  punktami  weztowymi. Po  wykonaniu proby  szczelnosci
z wynikiem pozytywnym mozna przystagpi¢ do zasypania wykopow.

Przykanaliki sanitarne nalezy wtgczy¢ do kolektoréw zbiorczych przy pomocy studzienek zbiorczych
lub na trojnik. Wykona¢ podiaczenie istniejacej kanalizacji wychodzacej z budynku do sieci
kanalizacyjnej (zgodnie z Projektem Budowlanym).

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. taczy¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego. w uzasadnionych przypadkach (za zgoda Inzyniera/Inspektora
Nadzoru) mozna tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Montaz rurociggu za pomoca
zgrzewania doczotowego poszczegdlnych rur wykonywac na zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem
nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie czotowe tgczonych rur poprzez odciecie rur pitg o
drobnym uzebieniu i nastepnie je oczyscic. Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé proby szczelnosci
rurociggu. Jezeli wynik przeprowadzonych préb bedzie pozytywny mozna przystgpi¢ do zasypania
wykopdw. Na wysokosci okoto 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
magnetyczng.

Oznakowanie Robdt prowadzonych w pasie drogowym.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw budowe nalezy ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Studzienki z PVC nalezy montowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu w wykopie o szerokosci
zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, pofaczyé
z rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycietg do odpowiedniej dtugosci pitg reczng lub
mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowaé S$rodkiem poslizgowym, koricowg czeS¢ rury
trzonowej przeszlifowa¢ zdzierakiem. PierScien uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ i posmarowac
$rodkiem poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop
w rurze trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢
pion za pomocg faty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby wypetnienie
wokot gérnej czesci studzienki byto roztozone rdwnomiernie, a materiat wypetniajacy bardzo dobrze
zageszczony.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu. Poziom dna studni powinien znajdowac sie ponizej przytaczy rur. Elementy
studni wktada¢ do wykopu przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony. Studnie wykonac
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z materiatdw wymienionych w pkt. 3 niniejszej ST. Poszczegdine kregi studni nalezy ukfadac
ostroznie jeden na drugim, tgczac za pomocy uszczelek. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
czystos¢ uszczelek. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potaczy¢ z kroécami bosymi rur
kanatowych. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczysci¢ iprzed potaczeniem elementéw
posmarowac $rodkiem poslizgowym.

Wypetnienie wykopu wokdt studni nalezy wykonaé materiatem sypkim z réGwnomiernym jego
roztozeniem i zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia powinien
wynies¢ nie mniej jak 95% wartosci Proctora.

Neutralizator wykona¢ w postaci przeptywowej studni z o $rednicy @ 1200 mm i wymiarach jak na
rys. Nr 27/32. Zbiorniki wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu lekkiego. Wypetnienie neutralizatora
z otoczakéw o Srednicy 5+10cm oraz dolomitu o Srednicy @3-5cm

Separator piasku i substancji ropopochodnych nalezy wykona¢ jak studnie betonowe. Rurociggi
wewnatrz separatoréw wykonac¢ z PVC SN8 kN/m?2, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg
- @315mm

Przeciski wykonywac z rur stalowych. w miejscach szczegdlnie narazonych na obcigzenia jako rury
ochronne nalezy stosowac rury stalowe. Rure przewodowg nalezy w rurze ochronnej stabilizowac za
pomocg ptdz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci sanitarnych wedtug zasad niniejszej ST sa:
3.1.1. rura HDPE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewana doczotowo lub poprzez ksztattki elektrooporowe,

3.1.2.zasuwy wodociggowe odcinajace, kielichowe, pokryte warstwg poliestru epoksydowego
z wrzecionem ze stali nierdzewnej, zabezpieczone skrzynkg uliczng oraz obudowg
teleskopowg,

3.1.3. rura PVC SN8 kN/m2, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa

3.1.4. studnia betonowa @1000mm, wykonane z prefabrykatéw z betonu klasy B45, wodoszczelnego
W8 i mrozoodpornego F50 lub o lepszych parametrach. Czesci studzienki powinny byc¢ fgczone
ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie Sciekdw i siarkowodoru. Elementy denne
studzienek powinny by¢ wykonane z kinetami, z betonu o parametrach nie gorszych jak podane
wyzej. Elementy studni nalezy wykonaé z przej$ciami szczelnymi dla rur i uszczelkg gumowg
oraz stopniami wtazowymi. Studnie betonowe przykry¢ betonowymi ptytami pokrywowymi z
wiazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym @g600mm typu ciezkiego (40 T) z otworami
wentylacyjnymi.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O0.
4.1. Samochdd skrzyniowy.

4.2. Ciggnik kotowy.

4.3. Samochdd samowytadowczy.

4.4. Samochdd dostawczy.

4.5, Zuraw samochodowy.

4.6. Koparko-tadowarka.

4.7. Maszyna do przeciskow.

4.8. Zgrzewarka doczotowa.

4.9. Zgrzewarka elektrooporowa.

5. TRANSPORT
Rury PE nalezy przewoziC w pozycji poziomej izabezpieczy¢é przed przesuwaniem
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i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w ST-0.

6.1. Badanie materiatlow uzytych do budowy sieci sanitarnych

Badanie to nastepuje poprzez porédwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentagji
Projektowej, ST i odpowiednich horm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociagowej z Dokumentacjg Projektowa, ST

i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci sieci wodociagowych,

¢) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci

Sieci sanitarne nalezy poddac probie szczelnosci, zgodnie z:
- PN-B-10725/1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktoérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdt miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogdlne zasady obmiaru Robot
podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 mb - dla sieci wodociggowych,
- 1 kpl. - dla wykonania prob szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST-0.
8.2. Odbioér Robot nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10725/1997 ,,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”.

8.3. Odbidr Robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb,
pomiardw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.
Ptatnosci za wykonanie robdt sieci sanitarnych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione

w ST-0.

Koszty robot sieci sanitarnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

Roboty sieci wodociggowej zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie

koszty zwigzane z:

- dostawg i wykonaniem rurociggdw wodociggowych,
- przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-5-02205:1998
PN-B-12095:1997

PN-M-47850:1990

PN-B-10725: 1997
PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-EN 476:2001

PN-EN 1171:2007
PN-M-74081:1998

PN-B-09700:1986
PN-EN 206-1:2003
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-B-12083:1996

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy skfadowe.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzeS¢ 2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzeS¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
Wymagania ogodlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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