
88,50

94,10

88,61

87,70

94,10

50

90,40

0,5%

PE 160

PE
 2

25

PE 225 PE 225

PE 225

10

RUROCIĄG
SSĄCY

PRZELEW AWARYJNY
RUROCIĄG
TŁOCZNY

ZASUWA
SPUSTOWA
DN200

ZASUWA ODCINAJĄCA DN150
ZASUWA ODCINAJĄCA DN200

WŁĄCZENIE DO ISTN. STUDNI KAN.
SPUSTU I PRZELEWU AWARYJNEGO

ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PRZEJŚCIE SZCZELNE

PRZEJŚCIE
SZCZELNE

0,5%

0,5%

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ B-B

PRZEBUDOWA SKARP

SCHODY TERENOWE

SCHODY TERENOWE - ODBUDOWA

ISTNIEJĄCY WŁAZ
DO ZBIORNIKA

ISTNIEJĄCA WENTYLACJA
ZBIORNIKA

ISTNIEJĄCY WŁAZ
DO ZBIORNIKA

150

PE
 2

25

PE
 1
60

TREŚĆ RYSUNKU

STACJA UZDATNIANIA WODY

Rurocągi przyłączeniowe zbiorników retencyjnych - przekrojeSan.
OBIEKT

STADIUM

BRANŻA

P.W.

PROJEKTOWAŁ

NR RYS.

PEŁCZYCEMIEJSCOWOŚĆ SKALA

mgr inż. DARIUSZ BUDZISZ Upr. ZAP/0141/PWOS/05

06/24
DATA SP.

3
OPRACOWANIA

1:50

SYFON M/F 0-0
PVC 200

PROJEKTOWANA STUDNIA
BETONOWA DN1000
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