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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urzadzen do prelokalizacji i
lokalizowania awarii sieci wodociggowych, o parametrach technicznych urzadzen spetniajacych
wymagania okreslone w SWZ.

W ramach zamowienia przewidziano zakup i dostawe nastgpujacych urzadzen do monitowania
wyciekow z sieci wodociggowe;:

* Korelator — 1 kpl. (stacja bazowa — 1 szt., nadajniki — 2 szt.,, czujniki — 2 szt., hydrofony — 2 szt.,
stuchawki do odstuchu — 1 szt.). Zestaw powinien mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z komputerem PC,
tabletem lub smartfonem,

* Geofon cyfrowy z ekranem dotykowym, stopg geofonowsg i mikrofonem — 1 kpl. Geofon
powinien zapewni¢ szeroka game funkcji wspomagajacych wskazanie pozycji wycieku, w tym
automatyczne filtrowanie 1 wyswietlanie czestotliwosci oraz dodatkowo obstugiwaé rejestracje
szumow wyciekow i posiada¢ mozliwo$¢ odtwarzania nagran.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje zakup i dostawa do siedziby Zamawiajacego
fabrycznie nowych urzadzen do lokalizacji i monitowania wyciekoOw oraz nieszczelnosci na
przewodach wodociggowych, tj. korelatora z hydrofonami oraz geofonu cyfrowego, o parametrach
technicznych spetniajacych wymagania okreslone w SWZ. W ramach zamowienia dostarczone
zostang:

* korelator z hydrofonami, ktory wykorzystywany bedzie do precyzyjnej lokalizacji miejsca
nieszczelno$ci sieci wodociggowej, urzadzenie stuzy¢ beda do kontroli szczelnosci,
monitorowaniu  akustycznym sieci oraz okre§laniu miejsca o mozliwie duzym
prawdopodobienstwie wystapienia wycieku dla wszystkich rodzajow rur (tworzywa sztuczne,
azbestocement, zeliwo, itp.),

* geofon cyfrowy, ktory stuzy¢ bedzie do punktowo-doktadnej lokalizacji wyciekow wody (zrodta
szumu) na przewodach wodociggowych.

1. Wymagania techniczne

1.1 Wymagania techniczne dla korelatora z hydrofonami Wymagany zestaw obejmuje:
- stacja bazowa - szt. 1,

nadajniki - szt. 2,

czujniki - szt. 2,

hydrofony szt. 2,

walizka transportowa - szt. 1,

- stuchawki do odstuchu - szt.1.

1) Wymagania dot. stacji bazowej

a) reczny dobor filtrow, ustawienia domyslne uzaleznione od parametréw rury,

b) automatyczna wielofiltrowa korelacja sprawdzajaca jako$¢ wynikoéw 1 optymalizujaca filtry az
do momentu osiagnigcia najlepszego wyniku,

¢) jednoczesne wyswietlanie wynikéw trzech korelacji na jednym ekranie przy zastosowaniu
roéznych filtrow dedykowanych dla réznych materiatow,

d) definiowanie rodzajow rur 1 predkosci przeptywu wody,

e) ladowanie po umieszczeniu w walizce transportowej,

f) rozdzielczo$¢ 0,1 m (doktadnos¢ wskazywania awarii),

g) kolorowy wyswietlacz VGA pokryty powloka antyodblaskowa,

h) klawiatura na ekranie dotykowym,
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1) antena zewnetrzna, dolaczana,

j) akumulator litowo jonowy przeznaczony do wielokrotnego fadowania o zywotnos$ci min 20h,
k) mozliwo$¢ drukowania z poziomu podiaczonego komputera przez port USB,

I) obudowa wykonana z wysokoodpornego tworzywa,

m) zakres temperatury pracy od —15°C do +50°C,

n) ochrona min. IP 65, 0) samoczynny test 1 automatyczna kalibracja po wiaczeniu urzadzenia.

2) Wymagania dot. nadajnikoéw (2 sztuki)

a) czestotliwos¢ nadawanego sygnatu 451,95 MHz,

b) wyposazone w gniazdo stuchawkowe, gniazdo tadowania oraz gniazdo do anteny zewnetrzne;j,
c) zasilane przez wymienialny akumulator litowo-jonowy wielokrotnego tadowania,

d) antena zewnetrzna dotaczana,

e) stopien ochrony min. IP 65,

f) obudowa wykonana z wysokoodpornego tworzywa.

3) Wymagania dot. czujnikow (2 sztuki)

a) odpowiedz czgstotliwosciowa od 0 do 5 kHz,

b) stopien ochrony minimalny IP67, oraz gumowa ostona przed uderzeniami,

4) Wymagania dot. hydrofonow (2 sztuki)

a) adaptery do podiaczenia do hydrantow podziemnych DN 80 i DN 100 i nadziemnych DN8O0 1
DNI100 wyposazonych w zlaczke strazacka typu storz oraz do innych typowych zlacz
gwintowanych.

5) Wymagania dot. walizki transportowej (1 sztuka)

a) walizka pelnigca funkcje tadowarki, tadowanie akumulatoréw urzadzen po umieszczeniu ich w
walizce podiaczonej bezposrednio do sieci 230 V AC lub z instalacji elektrycznej pojazdu
12V DC,

b) wskazniki naladowania akumulatoréw dla poszczego6lnych urzadzen.

6. Wymagania dotyczace stuchawki do odstuchu

a) certyfikowana redukcja szumoéw

b) gtosniki w muszlach standardu Hi-Fi

c) zlacze stereo

d) lekki przewod potaczeniowy o dlugosci min. 1.5 m

1.2. Wymagania techniczne dla geofonu cyfrowego Geofon cyfrowy z ekranem dotykowym, stopa
geofonowg 1 mikrofonem:

USB do przesytania danych

a) Nagrywanie dzwigku do odtwarzania dla ponownej analizy i szkolenia

b) Kompatybilny ze stopa geofonu i mikrofonem recznym Xmic

c) Zasilany akumulatorem litowo-jonowym o zywotno$ci minimum 25 godzin 15 godzin (z
podswietleniem)

d) Odciecie dzwieku przekraczajacego bezpieczny poziom hatasu i filtry eliminujace szum
zewnetrzny

e) Automatyczne filtrowanie wspierane przez wyswietlanie analizy czestotliwosci (np. dzwigki o
niskiej czestotliwosci w przypadku rur plastikowych)

f) Urzadzenie ma by¢ wyposazone jest w solidny futeral, ktory moze by¢ rowniez uzywany jako
stacja tadujaca

g) Zakres czgstotliwosci 30 do 3000Hz

h) Ladowanie baterii Maksymalnie 8 godzin

1) Ladowarka Uniwersalna tadowarka sieciowa 110-240 V AC z wyjsSciem 12 V, wszystkie
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elementy moga by¢ tadowane w futerale

J) Waga maksymalna 180g (z bateriami)

k) Temperatura Zakres temperatury pracy od -15°C do+ 50 ° C

1) Wymiary maksymalne: 195x110x60mm

m) Wyswietlacz 5,0 cala, TFT LCD

n) Skala wys$wietlania poziomu sygnatu 0-99

0) Profil minimalnych warto$ci szumoéw min. 8 odczytow

p) Stopa geofonowa z czujnikiem piezoelektrycznym o wysokiej czuto$ci zamontowany w
wiatroszczelnej obudowie z gumy nitrylowej, kabel min. 1,5m, waga maksymalna: 4kg
r) Mikrofon reczny ze statywem, dwoma pretami ze stali nierdzewnej (do sondowania w
migkkim gruncie) i elementem magnetycznym do potaczenia z rurg lub z armatura.

s) Wyswietlane informacje Poziom szumu

Uwaga: Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w zamieszczonych elementach opisu
przedmiotu zamoéwienia (OPZ) stluzy wylacznie okresleniu standardu przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Dostawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania
roOwnowazne z opisanymi przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez
niego dostawy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentdéw, potwierdzajacych
spelnienie wymagan.

Dodatkowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

1. Dostawca dostarczy przedmiot zamowienia we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

2. Przedmiot zamodwienia dostarczony Zamawiajagcemu bedzie fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych i objety gwarancja dostawcy/ producenta.

3. Dostawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (forma
papierowa — 2 egz., forma elektroniczna — 1 egz.), w tym w szczegdlnosci:

a) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR obstugi i konserwacji),

b) schematy, rysunki, karty katalogowe,

c¢) swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty techniczne, itp.,

d) instrukcje obstugi, eksploatacji i uzytkowania,

e) wykaz punktéw serwisowych,

f) o$wiadczenie Dostawcy o dostarczeniu urzadzen bez wad prawnych i fizycznych oraz, ze
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz normami,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzye¢,

g) pozostate dokumenty nie wymienione powyzej dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidlowe;j
eksploatacji 1 zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony o0sOb  trzecich
z tytulu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.



