Rodos 8.0.0 [L332591)

Sie¢ woqlociqgowa Pelczyce ujecie gm. Pelczyce

Przedmiar

| Nr ‘L Podstawa | Opis robét o - - o o l_ Jm
i 1. WODOCIAG » !
‘ | 1.1. Roboty ziemne !
1 : KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym |
0119/03 | km
2 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki |
| 0126/01 m2 |
3 | KNR 201 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na offklad koparkami przedsigbiemnymi o pojemnogei |
| | 0215/02 |lyzki 0,15m3 _ ) m3
4 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnesci tyzki 0,15m3 z | |
| 0201/02 |transpo‘rtem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km - wywiczienie naq_miarq gruntu m3
5 | KNR2-01 |[Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m i glebokoscei do 1,5m ze |
0310/02  zlozeniem urobku na odklad m3
| 6 | KNR 2-18 |Podloia pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka | |
0501/01 | om2
7 | KNR2-18 |PodloZa pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 30em ponad rure - obsypka - analogia | |
| 0501/04 ' m2
8 | KNR 2-01 ‘Zakup i transport pospétki samochodami samowyladowezymi 10-15t na odleglo$é ponad 1km po drogach
| 0214/03  |utwardzonych - analogia - Dowiezienie posodlki na wymiany gruntu m3 |
9 | KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na
| 0230001 |odleglott do 10m ‘ m3 ‘
‘ 10 | KNR 2-01 Zageszczenie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-Ill zaggszczarkami
0236/03 | m3
| 11 | Kalkulacja |Utylizacja pozostalego gruntu ‘
|indywidualna
| ‘ m3
| 1.2. Odwodnienie wykopéw 3 A JEig
12 | KNR 2-01 |Iglofiltry o $rednicy do S0mm wphikiwane w grunt bezposrednio bez obsypki | ‘
0607/01 szt
13 i KNR 2-11 | Pompowanie wody - analogia |
2601/07 | godz. |
‘ |1.3. Roboty montazowe - [ IJ
14 |[KNR-W 2-18 (Montaz rurociagg6w z rur polietylenowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej 140mm | I
0109/06 m
15 [KNR-W 2-18 |Polaczenie metods zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o drednicy zewngtrznej |
! 0110/06  |140mm dacze |
| 16 KNR-W 2-18 |Wlaczenie do istniejacych turociggéw DN150 mm - analogia
0801/03 ‘ kpl
17 | KNR 2-19w |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego
| o10201  m
18 | KNR 2-18w |Pr6ba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o ér.nominalnej do 110 mm - analogia |
0704/01 1 préb.
19 | KNR 2-18w |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej do 150 mm |
‘ 0708/01 ‘
139200 | odc.200m

| 20 ‘ KNR 2-18w 'Dezynfekeja rurociag6w sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |

razem oq_c.200m

| 0707/01 |
11397200 0dc.200m
razem | ode.200m
! | [1.4. Roboty prewiertowe i rury ochronne - ‘
21 |KNR-W 2-18 [Przewierty maszyna do wiercefi poziomych WP 30/60, rurami o érednicy nominalnej 225mm diugosci do 30m, w
0307/02  gruntach kategorii IM-IV | m
22 KNR-W 2-19 |Rury ochronne PE o drednicy zewngtrznej 225mm
0119/04 m
| 23 | KNR 2-18w Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE o $rednicy zewngtrznej 140mm
0309/01 m
24 |KNR-W 2-19 |Uszczelnienie kofic6w rury ochronnej o srednicy nominalnej 225mm
0122/04 |koric6wke
i I 1.5, Roboty odiworzeniowe i
| 15.1. Pobocza drogi - ' ‘
25 | KNR2-31 Odtworzenie pobocza drogi z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2
| 1.5.2. Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych z kostki betonowej ! i
26 | KNR 2-31 'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
| 0807/01 m2
|27 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
m2

| 0801/03
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Nr_

28
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35

Podstawa
KNR 2-31
0813/04
KNR 2-31
0812/03
KNR 2-31
0114/05
KNR 2-31
0105/07
KNR 2-31
0105/08
KNR 2-31
0403/03
KNR 2-31
0402/04
KNR 2-31
0511/03

ﬁOpis robot
Rozebranie kraweznikéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie faw z betonu pod krawezniki

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane mechanicznie o grubesci po zageszezeniu 3em

gVarftwyzpodsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1c¢m ponad 3cm
oplata 2x

Krawezniki betonowe o wymiarach 15%22cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

,Nawiemhhie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
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Charakterystyka obiektu
Sie¢ wodociggowa Pelczyce ujecie gm. Petczyce

Ogélna charakterystyka robét

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej od ujecia wody do istniejgcej sieci wodociggowej woA150 na terenie stacji
uzdatniania wody w micjscowosci Pelczyce, ul. Ogrodowa.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej woA150 przy studni glgbinowej na dz. nr 73 oraz wlaczenie do istniejacego
rurociggu woA150 na terenie stacji uzdatniania wody zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowej w Pelczycach.

Trasa sieci wodociagowej przebiega w wigkszoéci w pasach drég gminnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie przez dziatki nr: 73, 57/54, 57/53, 57/40, 74 obreb Pelczyce.

Zestawienie materialéw i dlugosci sieci wodociagowej
Zestawienie dtugosci rurocizgéw
@, 140PEx8,3mm, PEHD 100, SDR 17,0 PN10, L = 139,0mb

Zestawienie dhugosci rur ochronnvch:
przewiert sterowany r.o. ¢z225PEx13,4, PEHD, SDR17 PN10,L =10,0 mb

Ogélna charakterystyka prac:

przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzié zgodno$¢ wymiaréw na budowie z projektem
zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, przepusty, ktére koliduja z wykonywanymi robotami.
odwodnienie wykopéw oraz rodzaj wykopu uzaleznié od aktualnego poziomu wody gruntowej

roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzié istniejgcego uzbrojenia podziemnego

roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzié istniejgcych kanaléw sciekowych, wodociagu, kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych

w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci

przewidzie¢ wywéz nadmiaru urobku z wykopéw

® prace budowlane przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego w miejscach skrzyzowart i zblized z istniejacymi liniami
elektroenergetycznymi oraz zakladanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywaé przy
urzadzeniach wylgczonych spod napiecia

® urzadzenia samojezdne (np. dZwigi, koparki, wywrotki), ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegloéé do
napowietrznych lub kablowych linii energetycznych lub innych nieostonigtych urzadzen elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia

® po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzié teren do stanu istniejacego



