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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zaméwienia

Nazwa zamowienia:
»Budowa sieci wodociggowej w ul. Kosciuszki w miejscowosci Petczyce”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszgcych
sie do:
e sposobu wykonania robét budowlanych,
o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,
e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
e wskazania parametrow réwnowaznych bgdz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatéw i urzadzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wtasnych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacie (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) dla
kontraktu na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SWZ wraz z innymi
dokumentami dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw okreslanych
zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 4 grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01, ST-02, ST-03.
Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.

Specyfikacje obejmujg wspodlne wymagania dla wszystkich rodzajow roboét podane w ST-00
‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt
podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01+ST-03) zwanych wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentéw opisujg przedmiot zamdwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegotowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane standardy wykonania tych
robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Robot nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena kontraktowa - warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
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przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robot, dla ktérej w szczegdétowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonhczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - proby inne niz préba eksploatacyjna dotyczace materiatow i urzadzen (FIDIC
klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami kontraktu
na budowe dla robdt projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki FIDIC, 2.
wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robaot..
Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakoiczenia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Uzytkownik — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pefczycach,

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(ob).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw O ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
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sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego

stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg

zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta€ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN

— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO —

Wymagania Ogolne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej od istniejgcej sieci wodociggowej wo90 w ul. Kosciuszki
w m. Petczyce na wysokosci dziatki nr 130/3 do istniejgcej sieci wodociggowej wo80 na wysokosSci
budynku nr 25. Zaprojektowana i wybudowana sie¢ wodociggowa umozliwi zasilenie
nowobudowanych budynkéw przy ul. Kosciuszki w wode ze stacji uzdatniania wody oraz zapewni
uktad pierscieniowy, gdzie woda moze ptyngé w obie strony, a kazdy punkt na sieci ma wiecej niz
jedno zrédto zasilania.

Trasa sieci wodociggowej przebiega w pasie drogi powiatowej asfaltowej.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji
Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie na dziatce nr 225 obreb Petczyce, ul. Kosciuszki.
1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegdbtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa, ktora jest przedmiotem niniejszego zamdwienia. Dokumentacja projektowa stanowi
integralng czesci SIWZ.

1.4.3. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okredla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdét. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej
decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe w zakresie objetym pozwoleniem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego, a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, z
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uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolno$ci zwigzanych z obstugg geodezyjng,
geologiczng, opfat za zajecie pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania
wykopow, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Do obiektéow i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdéd. W szczegodlnosci, w trakcie wykonywania
Robét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badahn materiatdw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogag przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informac;ji dotyczgcych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwilocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, rozbiorki,
uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajagcymi z utrzymaniem
funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za koszty zuzycia mediow niezbednych do realizacji Robét. Wszelkie koszty
zuzycia mediow zwigzane z wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy po wykonaniu przez Wykonawce dokumentacji
projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszeniem rob6t nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenhstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne wykopy bedag
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych, terendw w poblizu rzek, wodociggow i
gazociggdéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje
wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen,
zabezpieczeh itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (tj. Dz.U.2024.725 z p6zn. zm.) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnych z ww.ustawa.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt budowlany i
wykonawczy dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Kosciuszki w
miejscowosci Petczyce” oraz inne opracowania zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktore zostang
przekazane Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, ktéry otrzymat do realizacji robdt, jakg
wykryje podczas analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych Kontrakt .
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.5.2.2. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robét

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej. Do
obowigzkow Wykonawcy robdot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robot,
koniecznosci uzyskania na wtasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w
celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujacg dokumentacje - o ile dany rodzaj
dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych
wladz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

— program badan archeologicznych

— projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

— projekty drog dojazdowych -technologicznych,

— projekty odwodnien wykopéw,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robot,

— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia
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nalezgcego do uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robaét.
Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
Wykonawca sporzadzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wtasciwego wykonania Robét i
przedtozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element
dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny Kkontraktowej winien opracowaé kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robdét przedstawiajgcg szczegétowo jak faktycznie te
Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:
a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot
b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzgdzong
na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Na
Zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobow
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacije
powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed odbiorem
koncowym. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji
powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf.
Jezeli w trakcie Prob  Koncowych lub  procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy wprowadzone zostang zmiany w zakresie
robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadaly wymaganiom opisanym powyzej.
W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

1.5.4. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, Dokumentacjg
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Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowe;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementéw budowli, to
Zamawiajgcy moze zaakceptowaé takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materialtowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonhczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wiasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpaddw.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu
paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (ij. Dz.U.2022.916 z
pozn. zm.);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t;.
Dz.U.2022.2556 z pozn. zm.);

— stosowac¢ sie Ustawy z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (ij. Dz.U.2022.699 z pézn. zm.) i
aktami wykonawczymi . Wykonawca jest w mysl ustawy wytworcg odpadow powstajgcych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
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prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow
zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112);

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaé w okresie realizacji Robd6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w iloédciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajagcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich witadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzenh podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkdw uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (ij. Dz.U.2022.1510 z pdzn. zm.); Dziat Dziesiagty - ,BezpieczehAstwo i
higiena pracy"

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymaé
realizacje Robot jeSli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
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konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenie
tych punktéw lub zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wiasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robdt, za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robat.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonhczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robd6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg witgczony winien byC¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikow i mediéw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny byC¢ witgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
peti jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Rébwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
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Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkdéw, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoOly nalezy
zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowacé lub sfilmowag.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) oswiadczenie kierownikéw robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego;

Niezwiocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Zamawiajgcy, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
Budowlanego, zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaly wszystkie warunki rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Ze dostarczone zaakceptowane zostaty przez Zamawiajgcego dowody
zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy, a nastgpnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym
pos$piechem i bez op6znien w stosunku do Programu. W ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— szczegotowy harmonogram robat i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci (jesli taki wymog Zamawiajgcy ustanowi).

1.5.16.1. Szczegotowy harmonogram roboét

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed realizacja do zatwierdzenia szczegodtowy
harmonogram Robét uwzgledniajgcy wymagania i ptatnoéci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow  kontraktu. Harmonogram  winien  wyraznie  przedstawiaC w  etapach
tygodniowych/miesiecznych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot w
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uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zawartg umowa.
Zamawiajagcy wymaga, aby Harmonogram Roboét dostarczony byt w formie elektronicznej do edycji.

1.5.17. Odbioér techniczny

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.19. Projekt organizaciji ruchu

W razie koniecznosci przed wykonywaniem robdt wykonawca musi opracowac projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy, uzyska¢ stosowne uzgodnienia i opinie oraz
zatwierdzenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdét muszag
uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

W terminie co najmniej 14 dni przed planowang dostawg materiatdbw Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego O jego zatwierdzenie, przedktadajgc dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
materiatdw/urzagdzen z wymaganiami Kontraktu. Zamawiajgcy zweryfikuje otrzymany wniosek
Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we
wskazanym terminie uwaza sie¢ za dokonanie zatwierdzenia. Niemniej Zzadne zatwierdzenie
dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dostarczenie
materiatow i urzadzen zgodnych z Kontraktem i dokumentacjg projektowg, co w przypadku
stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i na jego
koszt takiego materialu/urzadzenia. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z
dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2024.725 z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021.1213 z pézn. zm.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Charakterystyczne
parametry, wilasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji Robdét
objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegoétowych.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie
materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych
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producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszag
odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych
producentow stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem
»,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce
materiatow lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktow ma wytgcznie charakter przykiadowy.
Zamawiajacy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzgdzehn rownowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zZrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdét.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.
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Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wtgczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.6. Pochodzenie materiatéw

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezgcych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Zamawiajgcego
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robat,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
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Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robét w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robo6t wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonhczenie Robét.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robo6t za pomocg innych osob,
pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty kwalifikacjami i dodwiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stluzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia faw i stéop fundamentowych, przewodoéw
podziemnych,
— sporzgdzenie operatéow bedacych podstawg do obmiaréw robdét,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych.

5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzagdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatdw i urzgdzen muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow zostang one rozstrzygniete
z udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) — jesli Zamawiajacy bedzie wymagat

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy szczegdtowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym najpozniej 7
dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie
Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
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atmosferyczne, moggce ograniczy¢ postep Robdt, ktére mogg wystgpi¢ w okresie zimowym.
Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢
zaaprobowany przez Zamawiajgcego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot zgodnie z umowa.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany
Zamawiajgcemu. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— Czes¢ ogolng opisujaca:

o harmonogram (wykres) postepu robdét,

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

o sposo6b oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu;

o system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robét,
ktéry ma obejmowac réwniez Podwykonawcéw i dostawcdw Wykonawcey i ma w
sposéb szczegotowy opisac:

v' w jaki sposob zapewnia sie, ze do wykonania Roboét uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentac;ji;
v' metode rejestracji zmian i uzupetnienn do dokumentac;ji.
o zarzagdzanie Podwykonawcami
— Czes¢ szczegotowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne

o rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

o sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

O O O O O

O

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
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Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynagé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdét z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty
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powtornych lub dodatkowych badani i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze =zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacije, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa nha Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedag
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile
bedg dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow
Robét,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
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— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czeSciowych i
kohcowych odbioréw Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego Iub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniefh do wydawania
poleceh Wykonawcy Robo6t chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. nastepujgce
dokumenty:
— pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z
dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robét
— dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
— opinie ekspertéw i konsultantow
— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
— program robét
— raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez
producenta
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogodine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustalic ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych.
Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestyciji:

— Nrumowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat

lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Roboét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze byC aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT (dotyczy gdy w umowie strony ustality obmiarowa zasade
rozliczania)

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych Robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

m° - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
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zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienia o zakohczeniu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie
z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Konncowych i sprawdzeniu wykonania
zgodnosci z Dokumentacja projektowa.

8.1. Rodzaje odbioréw Robobt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

c) Odbior koncowy

d) Przejecie Robot

e) Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.1.2. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robot) — dotyczy gdy Zamawiajgcy ustanowit w
umowie odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania Robaot

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robot podlegajagcych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
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i ST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Zz normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

8.1.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w zgodnosci z Dokumentacjg
projektowg. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora/Zamawiajgcego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2. ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, jesli bedzie powotany i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy do stanu
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia Wykonawca jest
zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robét zalegtych
ustalonych w Protokole odbioru kohcowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych Robotach.

8.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbidr ,po okresie gwarancji”. Wykonawca
przygotuje na ten odbior nastepujgce dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przejecia Robét

Przed zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty, ktore
wczedniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow czesciowych wg ponizszego
zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
— Dzienniki Budowy
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Préb
Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, certyfikaty i deklaracje
— DTR zamontowanych urzadzen i aparatury, jesli bedg wymagane
— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,
— oswiadczenia Kierownika budowy wymagane zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,
— dokumentacje powykonawczg
— protokoty sprawdzen i badan
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— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym
tez protokoty odbioréw, opinie ekspertow dla przejmowanego zakresu robot
— instrukcje eksploatacji i konserwacji, jesli bedg wymagane

8.3. Pozwolenie na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, o ile jest wymagane lub zawiadomienie o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego jako Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego w celu wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
niezbedne w tym celu dokumenty wymienione w pkt. 8.2.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni w
ramach ceny ryczattowe;.

8.5. Proby Koncowe

Warunkiem przystgpienia do Prob Kohcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
— Protokoty z przeprowadzonych odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekciji,
— Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o $wiadectwa jako$ci,
o atesty higieniczne
o inne
— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowoéci do przystgpienia do Préb Kohcowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy. Nadzor nad przebiegiem
Prob sprawowac bedzie komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych
udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych Préb Kohcowych Wykonawca
sporzadzi protokét. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkow komisji. Kazdg
kolejng faze Préb mozna rozpocza¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi, normach, wytycznych producentoéw. Parametry dopuszczalne
podane bedg z warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartoéci tolerancji parametru kwalifikowane
bedzie jako niepowodzenie proby.

Zakres i etapy Préob Koncowych
W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czedciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp.,

¢ wykonanie prob, badan i inspekc;ji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru korhicowego
przewidziano w poszczegdlnych ST,

Wykonawca sporzgdzi protokoty z prob koncowych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogoine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym (jesli tak stanowi umowa).

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej warto$¢ przedmiotu zaméwienia. Cena
ryczattowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamédwienia i musi by¢ fgczng ceng
robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczeh oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Zatgczony przez Wykonawce kosztorys ofertowy petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robot, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania

e poréwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIiOR i SWZ.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Protokot odbioru czesciowego robét za
roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci w okresach ustalonych w umowie. Przedmiotem
rozliczen przejsciowych mogg byC jedynie kompletnie ukohczone, wigcznie z wykonaniem
wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji elementy skohczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tres¢, ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegotowo
kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci
wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone,
wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i badah przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy
skonczone, wyszczegodlnione w opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robot tymczasowych,
towarzyszgcych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegdlnych obiektéw lub
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane bedag jedynie
ukohczone etapy robét z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac
(np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem prob szczelnosci, zasypaniem
wykopdéw i uporzgdkowaniem terenu, wykonanie rurociggdw z wykonaniem préby szczelnosci i
izolacjg, montaz urzadzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z wykonaniem préb
rozruchowych).

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.3. Dostep do terendw i organizacja realizacji robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnoéci zwigzanych z obstugg geodezyjng,
geologiczng, optat za zajecie pasow drogowych w szczegolnosci bedgcych w zarzgadzie PZD,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendéw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
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podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny kontraktowe;.
9.4. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacii,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
o zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystoéci, ochrony indywidualnej
itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzgdzen
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
Zz wymaganiami ogélinymi.

9.6. Opracowanie dokumentacji

Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja budowy, w
szczegoblnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w
sktad ceny kontraktowej.

9.7. Tablice informacyjne i pamigtkowe.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych i pamigtkowych zwigzanych z budowg instalowane przez
Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny kontraktowe;.

Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia robét oraz pamigtkowe
po zakonczeniu robdt, jesli Zamawiajgcy bedzie realizowat budowe z dofinansowaniem.

Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie formy,
tresci oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt szyldu i tablicy w
zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Klauzulach Warunkow Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny
kontraktowe;.

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspodlne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (1.Dz.U.2024.725 z p6zn. zm.)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(j.Dz.U.2022.503 z pézn. zm.)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (1j.Dz.U.2021.1990 z
pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiadac
budynki i ich sytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (tj.Dz.U.2022.1225 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (1j.Dz.U.2018.1139 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.Dz.U.2023.645 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.Dz.U.2022.699 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz.U.2021.1213 z p6zn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj.Dz.U.2021.2458 z p6zn. zm.)

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (1j.Dz.U.2022.2556 z p6zn.
zm.).

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym lub Wykonawczym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu,
a nie jako okreslone marki zastosowanej w projekcie.

Dopuszcza sie inne urzadzenia niz przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod
warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegéotowego wykazu proponowanych
urzadzen wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urzadzenia musza
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wykazac¢ sie parametrami ijakoscia co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa musza uzyskac akceptacje
Inzyniera/Inspektora nadzoru. wtym celu nalezy wypelni¢ izalaczy¢ do oferty:
~Zalacznik do oferty. Tabela urzadzen rownowaznych” oraz zalaczyc¢ certyfikaty,
aprobaty i atesty potwierdzajace ich jakosc.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych
powinny by¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktorym sa
dopuszczalne w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wytyczenia trasy,
punktow charakterystycznych i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu obiektéw kubaturowych,
liniowych dotyczgcych sieci wodociggowej w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa sieci
wodociggowej w ul. Kosciuszki w miejscowosci Pelczyce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji
zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
a) przy budowie sieci wodociggowej
b) przy realizacji rob6t odtworzeniowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-00.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogoline zasady wykonania Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$s¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Robét podano w ST-00.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia do
wykonywania robot geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne wszystkich
elementéw liniowych; punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
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w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robat.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

2.2.1. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego robaét liniowych.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtéwnymi, na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie pfaskim
powinna wynosi¢ 250 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby $redni btagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych.

2.3.1. Wytyczenie gtéwniej osi sieci wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe).

2.3.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i usytuowanie gtdwnych elementéw
sieci wodociggowej w wykopie przed zasypaniem.

2.3.3. Inwentaryzacja wszystkich elementéw naziemnych sieci wodociggowe;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zostaé wyznaczona kazda studnia i element naziemny.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatdow wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
Swiadkami (palami, umieszczonymi poza granicg Robdét w taki sposéb, zeby za ich pomocg méc
wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST-00 pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o s$rednicy 15-20 cm i dtugoéci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow
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gtéwnych trasy oraz o srednicy 5-8 cm i dilugosci 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji
pozostatych punktow,

- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugoséci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,5 m i przekrdj
prostokatny.

4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00 pkt. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementow wykonywanych robét oraz
reperow roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw
wykonywanych robo6t oraz reperéw roboczych wykonane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- tatami,

- tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-00 pkt. 4.
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikaciji ST-00 pkt. 6.
6.1. System kontroli jakosci Robét

Kontrole jakosci Robdt pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Robdét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokos¢ punktow sieci wodociggowej,

6.2.5. nalezy sprawdzi¢ sytuacyjnie i wysokosciowo wszystkie zinwentaryzowane elementy
naziemne nowo wybudowanych sieci wodociggowej,

6.2.6. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.7. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

1 m - dla robét liniowych,

1 kpl. lub 1 szt. - dla robét obiektowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady Odbioru Robot podano w ST-00 pkt. 8.
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8.1. Odbiér Robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazacC Inspektorowi Nadzoru
komplet map geodezyjnych powykonawczych.
Ww. dokumentacje nalezy przekaza¢ w trzech egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-00 pkt. 9.

Ptatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m robét liniowych oraz 1 kpl. lub 1 szt.
robot obiektowych stanowig nierozerwalng czes¢ pfatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-00.

Koszty robot geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw
wysokosciowych obejmuja:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla wszystkich elementow realizowanej
inwestycji.

Koszt Robét obejmuje:

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementow realizowanej inwestyciji,

- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw biezgcych i sprawdzajgcych w miare postepu Robét, zgodnie
z ST i Dokumentacjg Projektows,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementow
realizowanej inwestycji w wykopie przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych realizowanej inwestycji,

- wykonanie wszelkich szkicbw wytyczenia, szkicbw sprawdzajgcych oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne

UWAGA:
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot ziemnych, tymczasowych, odtworzeniowych i towarzyszgcych, zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa sieci wodociggowej w ul. Kosciuszki w
miejscowosci Pelczyce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji
zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Ogoélny zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robo6t ziemnych, tymczasowych,
odtworzeniowych i towarzyszagcych zwigzanych z realizacjg zakresu robot objetego ST i obejmujg
m. in.:

- usuniecie humusu,

- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe (m. in. nawierzchnie drogowe, ogrodzenia),

- wykopy wraz z szalowaniem,

- ewentualne odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie podtoza pod ukfadane sieci,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie ewentualnej wymiany gruntu,

- zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

- plantowanie gruntu,

- wykonanie przeciskow i przejsé pod przeszkodami, w pasach drogowych

- wykonanie ewentualnego materaca pod uktadane przewody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci:
PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw",

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine",

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-00.
Ponadto:

Wykopy — doty szeroko— i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na skfadowisko i utylizacja,

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m,

Kategoria gruntu — podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma PN-B-
06050:1999.

2. WYKONANIE ROBOT
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2.1. Ogoline zasady wykonania Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST-00.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

2.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terendw do ich skladowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztéw.

2.2.2.W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢é warstwe
i pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robét ziemnych, a po zakonczeniu Robét rozscielic
w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczgce robdt przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzic zgodnos$¢ wymiarédw na
budowie z projektem.

- Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonacé
recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzadzenia nie pokazane na mapach.

- Roboty budowlane nalezy wykonywacC tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

- Projektowane budowle oraz osie przewodow powinny by¢é oznaczone w terenie przez
uprawnionego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

- Po wykonaniu cato$ci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Trase rurociggdw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawczg magnetyczng
z zatopionym wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie robo6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

Przy gtebokosci wykopow >1,0 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz
gtebokosci wykopu. Na pozostatych odcinkach wykopy pionowe z petnym umocnieniem lub w
szalunkach metalowych z rozporami do wykopdw ziemnych. Przy gtebokosci <1,0 m wykopy o
Scianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umochienia scian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem $cian wykopu obudowami.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentéw.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. budowle,
istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujgcg sie w poblizu
wykopow.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé w miejscach zblizen do
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istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma
wystarczajgcej iloSci miejsca na odktad, nalezy wywiezé ziemie z wykopu i przywiez¢ do
ponownego wbudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
robét rozplantowaé do stanu pierwotnego.

Rury i studzienki posadowi¢ na gruncie nosnym. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. W przypadku wystgpienia w podiozu
posadowienia kanatu torfow, namutéw organicznych lub gliny préchniczej, nalezy je wybra¢ i w tym
miejscu grunt wymieni¢ na nosny. Decyzje o wymianie mozna podjaé po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew (szczegolnie systemu korzeniowego). Jesli
pozwalajg na to warunki prace w poblizu drzew wykonywac recznie.

W razie przypadkowych uszkodzen drzew (pni, korzeni) rany zasmarowac¢ mascig ogrodnicza.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:
Wykopy nalezy poddaé doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw

stabonosnych (np. gruntéw miekkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.
Przy posadawianiu obiektéw kubaturowych wielkogabarytowych nalezy wykonaé geotechniczny
odbiér wykopu. Koszty odbioréw geotechnicznych Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych
danej pozycji Przedmiaru Robdot.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnoé¢é. Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalaniem wodg i przemarzaniem.
Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntéw nalezy z podtoza usunagc i zastgpi¢ podsypkag
piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

2.5. Odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo — wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Koniecznosc
odwodnienia wykopow moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, a nawet niekonieczna w czasie
dtugotrwatych okreséw bezdeszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych ibezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. istniejgce
obiekty), znajdujgca sie w poblizu wykopdw.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompg lub
igtofiltrami (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wiasciwej technologii odwodnienia, zapewniajgcej
prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktérym dysponuje. Koszt robdt
odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robdét.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrocié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np.
budowle).

2.6. Wykonanie podsypki

Przewody wodociggowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr.
0,15 m (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, dla rur PVC i PE drobno lub
srednioziarnisty. Podloze wraz z podsypkg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociggu.

Podsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on
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wymagania warunkow technicznych wykonania rurociggéw cisnieniowych zrur z tworzywa
sztucznego. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypKi,

- wywodz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubosci okoto 20-30cm i zageszczaé mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia stosownie do wystepujacego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociggdw wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad rurg zageszczaé recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwacé ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na
warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynno$ci:
- zakup i dostawe gruntu na obsypke,
- zasypanie i zageszczenie obsypki,
- wywodz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
a) 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych
b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

2.8. Zasypanie wykopoéw

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
+20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki - 0,97

- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowa¢ réwnomiernie na
terenach przylegtych do wykopu.
Wykopy przebiegajgce w miejscach, w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu
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nalezy na catym odcinku zasypaC dowiezionym piaskiem 2z dokladnym mechanicznym
zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiadaé grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospétka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.
W zakresie Robo6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajgcych w projektowanych drogach lub placach oraz
w ich bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy na catym
odcinku usung¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

2.10. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej w czerwcu 2024 roku.

W ramach plac polowych wykonano otwory badawcze do gtebokosci 3-3,5m p.p.t.

Halocen od goéry reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny o migzszosci 0,5-2,2m. W
sktad nasypu (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodzg: gleba, piaski préchnicze, piaski
gliniaste, zuzel, glina piaszczysta, namut oraz gruz.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Lokalnie w otworze nr 2 od gtebokosci 2,7 nawiercono
wodnolodowcowe piaski drobne. Ich przewarstwienie wystepuje rowniez w otworze nr 4 w
przelocie gtebokosci 1,4-1,5m.

Do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 2 w warstwach
piaskow drobnych. Woda ta posiada zwierciadlo o charakterze naporowym, nawiercone na
gtebokosci 2,7 m p.p.pt. Ponadto w otworze badawczym nr 5 na gtebokosci 3,0 m p.p.t wystepuje
silne sgczenie wody. Stabe sgczenia nawiercono réwniez w otworach nr 2,4,5 w strefie gtebokosci
1,7-2,8 p.p.t.

W wyniku badan do gtebokosci 3-3,5m wyszczegdlniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne, wystepujgce w stanie srednio zageszczonym,
- warstwa geotechniczna lla— obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie
plastycznym,

- warstwa geotechniczna |Ib— obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wystepujgce w stanie
twardoplastycznym.

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikaciji ST-00 pkt. 2.

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowac grunt mineralny (zwir, piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robaot.
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Wykonawca przystepujgcy do robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

4.1. Koparki ggsienicowe lub kotowe.

4.2. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

4.3. Samochody samowytadowcze.

4.4, Pojazdy transportowe.

4.5. Dzwigi i urzadzenia podnoszace.

4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

4.7. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-00 pkt. 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0s.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.

Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:
- wpisywac¢ do Dziennika Budowy,
- zatgczac¢ do Protokétéw Odbioru Robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- 1m® - dla wykonania wykopu,

- 1m? - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m? - dla wykonania podsypki i obsypki,
- 1m® - dla wykonania zasypania wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00 pkt. 8.

Odbidr Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow (m. in. odbiér geotechniczny podtoza), jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-00 pkt. 9.

Platnosci za wykonanie robdt ziemnych objetych niniejszg ST stanowig nierozerwalng czesé¢
ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-00.

Koszty robot ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
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w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.
Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

- Roboty ziemne zwigzane z budowg wszystkich elementéw obiektéw kubaturowych
liniowych, towarzyszgcych, sieci elektrycznych i sterowniczych.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zwigzane z:
- wykonaniem wykopow,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopdéw,
- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
- montazem i demontazem deskowania Scian wykopow w miejscach gdzie sg one konieczne,
- odwodnieniem wykopdw,
- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
-wymiang gruntu (zakup piasku, dowo6z, zasypanie, zageszczenie, wywdz gruntu
nadmiernego),

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
sieci wodociggowej w zakresie realizacji inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej w ul.
Kosciuszki w miejscowosci Petczyce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentdw Przetargowych
i Umownych.

1.3. Ogoélny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu sieci
wodociggowej i obejmuja:

a) wykonanie wodociggu z rur PE oraz oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza z wkiadka
metalowg,

b) witaczenia i potaczenia z istniejacy siecig,

¢) montaz hydrantéw,

d) montaz zasuw do hydrantéw ze skrzynkg i obudowa,

e) montaz zasuw ze skrzynkg i obudowa,

g) wykonanie przejs¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

h) wykonanie robét budowlanych metodg bezwykopowa

i) montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,

j) wykonanie prob szczelnosci.

k) wykonanie ptukania wraz z dezynfekcja sieci,

1) wykonanie bakteriologicznych badan wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci:

- PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”,
- PN-EN 736-1:1998 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typow armatury”,

- PN-EN 736-2:2001 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw armatury”,

- PN-EN 736-3:2002 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Czes¢ 3: Definicje terminéw ogdélnych”
lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogobine zasady wykonania Robét

Wykonawca Robd6t jest odpowiedzialny za jakosC¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce Robét podano w ST-0.

Kierownik Robét winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lInspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem wodociggu.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzgdzenia, muszg posiadac¢ atesty.

2.2. Sposo6b prowadzenia Robét
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2.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST, do
wykonania Robot.

Producenci elementéw sieci wodociggowej muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Transport materiatéw opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki rur PE mozna sktadowaé jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

-gdy rury PE sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PE na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw
podpor nie wiekszy od 2m,

- w stercie rur PE nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m

2.2.2. Roboty montazowe.

Rury PE HD 100-RC PN10 ukfada¢ w wykopie otwartym na podsypce z dobrze ubitego piasku
w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczyé za pomocg zgrzewania doczotowego. w uzasadnionych
przypadkach (za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru) mozna taczy¢ za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Montaz rurociggu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegolnych rur
wykonywa¢ na zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie czotowe tgczonych rur poprzez odciecie rur pitg o drobnym uzebieniu i nastepnie je
oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykonacC proby szczelnosci rurociggu. Jezeli wynik
przeprowadzonych préb bedzie pozytywny mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow. Na
wysokosci okoto 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

Ze wzgledu na zaprojektowany wodocigg pod drogg asfaltowg oraz w pasie drogowym czesé robot
nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego (horyzontalnego) rurg 8z90 PE HD 100-RC typ
2/2 (dwuwarstwowe). Pod nawierzchniami utwardzonymi (droga asfaltowa, zjazdy) roboty nalezy
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego (horyzontalnego) z zastosowaniem rur ostonowych
22160 PE HD 100-RC typ 2/2 (dwuwarstwowe).

Oznakowanie Robdét prowadzonych w pasie drogowym.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ Swiattami.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
3.1. Materialy dotyczace sieci wodociggowej

3.1.1 rura ¥z 90mm x 5,4 PE HD 100-RC, SDR 17,0 PN10 (typ 2/2 dwuwarstwowe)
3.1.2 rura @z 160mm x 9,5 PE HD 100-RC, SDR 17,0 PN10, (typ 2/2 dwuwarstwowe)

Rury dwuwarstwowe TYTAN PE/PE z PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje
peknie¢ oraz odpornosc na korozje naprezeniowg. Obie warstwy wyttaczane z polietylenu klasy PE
100-RC, potgczone molekularnie przez wspoétwyttaczanie, co daje lita konstrukcje $cianki rury.

3.1.3. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 PN10 z petnym przelotem. Korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnatrz i wewnagtrz antykorozyjnie (epoksydowane), klin z zeliwa
sferoidalnego z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowa, wrzeciono z
walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, stal nierdzewna, pokrywa z
PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona.

Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej nalezy zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng do zasuw na
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poziomie terenu.

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy zastosowaé Sruby, podktadki oraz nakretki ze stali
nierdzewne;.

Armature na sieci nalezy zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu.

3.1.4. Trojnik kotnierzowy DN8O0, kolano dwukotnierzowe DN8O0, kréciec zeliwny dwukotnierzowy
DN80, zwezka dwukotnierzowa DN80/DN40, ksztaltka demontazowo-montazowa DN8O0, kotnierz
do rur stalowych/zeliwnych/PE, PVC, AC — PN10 wykonane z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane),

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby, podktadki oraz nakretki ze stali
nierdzewnej.

3.1.5. hydranty nadziemne DN80 wykonane z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (epoksydowane) z zabezpieczeniem przed promieniami UV z kolanem stopowym
kotnierzowym, z podwdjnym zamknigciem. Przed hydrantami zamontowacC zasuwy kotnierzowe
doziemne: korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnagtrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane), klin z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang zewnatrz i
wewnatrz powlokg elastomerowg, wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi
powierzchniami pod uszczelki, stal nierdzewna, pokrywa z PE, zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona. Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej nalezy
zabezpieczyé¢ skrzynka zeliwng do zasuw na poziomie terenu.

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy zastosowaé Sruby, podktadki oraz nakretki ze stali
nierdzewne;.

Hydranty montowaé w odlegtosci min. 1,0m od zasuwy odcinajgce;j

Korpus, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego, prosty przelot zasuwy, bez przewezeh i bez gniazda
w miejscu zamkniecia, klin wulkanizowany na catej powierzchni, trzpien ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia, obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego.
Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej

Wrzeciona do zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu w obudowie teleskopowej i zakonczyé
skrzynkg do zasuw na poziomie terenu.

Lokalizacje armatury nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty za pomocg odpowiednich tabliczek z
literg ,Z’, ,H” lub ,D” i zamontowa¢ w widocznym miejscu na stupkach lub innym trwatym
elemencie budowlanym w widocznym miejscu.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac s$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
4.1. Koparki gasienicowe.

4.2. Koparki kotowe.

4.3. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

4.4. Samochody samowyladowcze.

4.5. Pojazdy transportowe.

4.6. Dzwig i urzadzenia podnoszgce.

4.7. Zuraw samochodowy.

4.8. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.9. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.10. Szalunki.

4.11. Zgrzewarka doczotowa

4.12. Zgrzewarka elektrooporowa

5. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

5.1.Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej izabezpieczyé przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow.

5.2. Zasuwy, hydranty, obejmy - transport kregow powinien odbywac¢ sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagu

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania wodociggu z Dokumentacjg Projektowg, ST

i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci wodociggu,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Préby szczelnosci

Wodocigg nalezy poddaé prébie szczelnosci, zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznosé wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdét miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogdélne zasady obmiaru Robét
podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 0,5 mb - dla wodociagu,
- 1 kpl. - dla zasuw,
- 1 kpl. - dla hydrantéw,
- 1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robdét podano w ST-00.

8.2. Odbior Robdt nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

8.2. Odbiér Robot nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” oraz PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania”.

8.3. Odbidér Robo6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiardw i inspekcji oraz poprawnych wynikéw badan bakteriologicznych, jak réwniez wykonania
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Ptatnosci za wykonanie robét sieci wodociggowych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ pfatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0.

Koszty robot sieci wodociggowych zwigzanych zrealizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdot.

Roboty sieci wodociggowych zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie
koszty zwigzane z:

- dostawg i wykonaniem rurociggéow wodociggowych wraz z oznakowaniem tasma

z wktadkg metalowa,

- dostawg i montazem kompletnej armatury na sieciach,

- wykonaniem przewiertow,

- wykonaniem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowaniem i wykonaniem préb szczelnosci,

- przygotowaniem i wykonaniem ptukania i dezynfekgciji sieci,

- przygotowaniem i wykonaniem bakteriologicznych badan wody,

- dostawg i montazem tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na sieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe.

PN-B-10725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
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Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur z PE.
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