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I. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Urzedem Gminy w Petczycach,
2. Mapy syt.-wys. w skali 1:500,

3. Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Celi zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt przebudowy rurociggdw przytgczeniowych dla
zbiornikdw retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Petczycach.

2.Charakterystyka stanu istniejacego

Na terenie stacji uzdatniana wody znajduje sie budynek techniczno-garazowy
w ktdrym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, budynek administracyjno-socjalny,
zbiorniki retencyjne wody czystej oraz studnie gtebinowe ujecia wody. Teren jest
uzbrojony m.in. w instalacje sanitarna technologiczne i elektryczne.

Zbiorniki wody czystej sg wykonane z Zelbetu i obsypane w catosci gruntem.

W obecnej chwili srednice rurociggow sg zbyt mate, a dodatkowo ich stan
techniczny, zwigzany z wieloletnig eksploatacjg, jest zly (dodatkowe ograniczenie
przekroju rurociggéw), co powoduje wystepowanie zbyt wysokich predkosci przeptywu
wody w rurociggach ssgcym oraz ttocznym. W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat
decyzje o przebudowie tych rurociggdw.

3.Przewidywany zakres robot technologicznych

W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wymiana rurociggoéw zasilajgcych zbiorniki wody czystej z SUW;

- wymiana rurociggéw ssgcego wody czystej ze zbiornikow do budynku SUW;

- wymiana rurociggdéw spustowych i przelewu awaryjnego ze zbiornikéw do
kanalizacji;

- roboty towarzyszace w zakresie zagospodarowania terenu: odbudowa schodow
terenowych, wykonanie przebudowy skarp oraz utwardzen;

- przesuniecie istniejgcego stupa oSwietleniowego w zwigzku z jego kolizjg
z projektowanymi elementami.

4.0pis techniczny
4.1. Projektowane rozwigzanie techniczne

Projektuje sie wymiane istniejgcych rurociggdw przytgczeniowych zbiornikow
retencyjnych wody czystej na stacji uzdatniania wody w Petczycach: rurociggu ttocznego
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ze stacji uzdatniania wody, rurociggu ssgcego do stacji uzdatniana wody oraz rurociggéw
spustowych i przelewu awaryjnego. Rurociggi ttoczny i ssacy nalezy wymieni¢ na odcinku
od zbiornikdw do miejsca wskazanego na planie zagospodarowania terenu, natomiast
rurociggi spustowe i przelewu awaryjnego nalezy wymieni¢ na odcinku od zbiornikow
retencyjnych do wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Prace nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie przerywac pracy istniejgcego uktadu
technologicznego stacji uzdatniania wody.

Rurociagi ssgce wykonac z rur PE HD100 dn 225 mm SDR17 PN10. Przejscie przez
Sciane zbiornikdw wykonac w taki sposdb, aby znajdowaty sie one 10 cm ponad dnem
zbiornikdw. Na rurociggach przed zbiornikami wykona¢ dwie zasuwy odcinajgce DN200
dla kazdego ze zbiornikow.

Rurociggi ttoczne wykonac z rur PE DN100 dn 160 mm SDR17 PN10. Rurociggi
wprowadzi¢ przez Sciany zbiornikdw, a nastepnie przeprowadzic po ich Scianach i stropach
na przeciwlegte konce zbiornikdow i zakonczy¢ kolanami skierowanymi w doét. Na
rurociggach przed zbiornikami wykonac dwie zasuwy odcinajgce DN150 dla kazdego ze
zbiornikow.

Rurociggi przelewu awaryjnego i spustu wody ze zbiornikdbw wykonac¢ z rur
PE HD100 dn 225 mm SDR17 PN10. Rury przelewdw awaryjnych wprowadzi¢ do
zbiornikdw przez Sciany, a nastepnie wyprowadzi¢ pionowo w gore i zakonczy¢ 50cm
ponizej stropdw zbiornikdw. Rurociagi spustowe potgczy¢ zasuwami DN200 z rurociggami
ssgcymi tak, aby umozliwi¢ spust wody ze zbiornikdw. Zbiorczy rurocigg spustowy
i przelewowy wyposazy¢ w syfon PVC 200 zlokalizowany w studni betonowej DN1000mm
a nastepnie pofaczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zgodnie z czeScig
graficzna.

Po wykonaniu robdét ziemnych niezbedne bedzie odtworzenie schodéw terenowych
na korone nasypu zbiornikéw retencyjnych. Schody oraz utwardzenia wykonac z kostki
betonowej ograniczonej obrzezami chodnikowymi.

W zwigzku z kolizja projektowanych utwardzen z istniejgcym stupem
oSwietleniowym, projektuje sie przesuniecie go w miejsce wskazane na planie
zagospodarowania terenu.

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Budzisz
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