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I. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Urzedem Gminy w Petczycach,
2. Mapy syt.-wys. w skali 1:500,

3. Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Celi zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy rurociggéw przytgczeniowych dla
zbiornikdw retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Petczycach.

Celem opracowania jest zaprojektowanie prawidtowego dziatania ukfadu
technologicznego stacji uzdatniania wody w zakresie jej wspotpracy ze zbiornikami
retencyjnymi.

2.Charakterystyka stanu istniejacego

Na terenie stacji uzdatniana wody znajduje sie budynek techniczno-garazowy
w ktdrym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, budynek administracyjno-socjalny,
zbiorniki retencyjne wody czystej oraz studnie giebinowe ujecia wody. Teren jest
uzbrojony m.in. w instalacje sanitarna technologiczne i elektryczne.

Zbiorniki wody czystej sg wykonane z Zelbetu i obsypane w catosci gruntem.

Inwestor nie posiada inwentaryzacji istniejgcych zbiornikdw ani archiwalnych
projektow ich dotyczacych. Zbiorniki s3 w ciggtej pracy, wiec niemozliwe byto rowniez
wykonanie inwentaryzacji zbiornikéw oraz rurociggéw.

W obecnej chwili srednice rurociggow sg zbyt mate, a dodatkowo ich stan
techniczny, zwigzany z wieloletnig eksploatacjg, jest zly (dodatkowe ograniczenie
przekroju rurociggéw), co powoduje wystepowanie zbyt wysokich predkosci przeptywu
wody w rurociggach ssgcym oraz ttocznym. W zwigzku z powyzszym Inwestor podijat
decyzje o przebudowie tych rurociggéw.

3.Przewidywany zakres robét technologicznych

W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:

- wymiana rurociggdéw zasilajgcych zbiorniki wody czystej z SUW;

- wymiana rurociggdw ssgcego wody czystej ze zbiornikow do budynku SUW;

- wymiana rurociggdéw spustowych i przelewu awaryjnego ze zbiornikdw do
kanalizacji;

- roboty towarzyszace w zakresie zagospodarowania terenu: odbudowa schodow
terenowych, wykonanie przebudowy skarp oraz utwardzen;

- przesuniecie istniejgcego stupa oSwietleniowego w zwigzku z jego kolizjg
z projektowanymi elementami.




4.0pis techniczny

4.1. Projektowane rozwigzanie techniczne

Projektuje sie wymiane istniejgcych rurociggdw przytgczeniowych zbiornikow
retencyjnych wody czystej na stacji uzdatniania wody w Pefczycach: rurociggu ttocznego
ze stacji uzdatniania wody, rurociggu ssgcego do stacji uzdatniana wody oraz rurociggéw
spustowych i przelewu awaryjnego. Rurociggi ttoczny i ssacy nalezy wymieni¢ na odcinku
od zbiornikdw do miejsca wskazanego na planie zagospodarowania terenu, natomiast
rurociggi spustowe i przelewu awaryjnego nalezy wymieni¢ na odcinku od zbiornikow
retencyjnych do wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Prace nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie przerywac pracy istniejgcego ukfadu
technologicznego stacji uzdatniania wody. W zwigzku z faktem istnienia dwdch osobnych
zbiornikdw retencyjnych, nalezy w pierwszym etapie wytgczyc¢ z eksploatacji jedne z nich,
wykona¢ przebudowe rurociggdw do tego zbiornika, wiaczy¢é go do ukiadu
technologicznego, a nastepnie wykonac prace na drugim zbiorniku.

W celu wigczenia rurociggdw do zbiornikdw, nalezy wykonac nowe otwory i przejscia
szczelne fancuchowe przez Sciany zbiornikdw. Wykonaé nowe rurociggi wewnatrz
zbiornikdw zgodnie z rysunkami technicznymi.

Rurociagi ssgce wykonac z rur PE HD100 dn 225 mm SDR17 PN10. Przejscie przez
Sciane zbiornikdw wykona¢ w taki sposdb, aby znajdowaty sie one 10 cm ponad dnem
zbiornikdw. Na rurociggach przed zbiornikami wykona¢ dwie zasuwy odcinajgce DN200
dla kazdego ze zbiornikow.

Rurociggi ttoczne wykonac z rur PE DN100 dn 160 mm SDR17 PN10. Rurociggi
wprowadzi¢ przez Sciany zbiornikdw, a nastepnie przeprowadzic po ich Scianach i stropach
na przeciwlegte konce zbiornikéw i zakonczy¢ kolanami skierowanymi w dét. Na
rurociggach przed zbiornikami wykonac dwie zasuwy odcinajgce DN150 dla kazdego ze
zbiornikow.

Rurociggi przelewu awaryjnego i spustu wody ze zbiornikbw wykonac¢ z rur
PE HD100 dn 225 mm SDR17 PN10. Rury przelewdw awaryjnych wprowadzi¢ do
zbiornikow przez $ciany, a nastepnie wyprowadzi¢ pionowo w gore i zakonczy¢é 50cm
ponizej stropdw zbiornikdw. Rurociggi spustowe potgczy¢ zasuwami DN200 z rurociggami
ssgcymi tak, aby umozliwi¢ spust wody ze zbiornikdw. Zbiorczy rurocigg spustowy
i przelewowy wyposazy¢ w syfon PVC 200 zlokalizowany w studni betonowej DN1000mm
a nastepnie pofaczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zgodnie z czeScig
graficzna.

Wszystkie rurociggi wewnatrz zbiornikdbw montowac do Scian i stropu za pomoca
uchwytow ze stali nierdzewnej minimum AISI 304.

Wszystkie rurociggi prowadzi¢ ze spadkami 0,5% w kierunku od zbiornikéw (zgodnie
z czescig graficzng). Odcinek pomiedzy studnig z syfonem a studnig istniejgcg wykonac
bez spadku, w celu umozliwienia okresowego dopetniania syfonu podczas deszczéw.

Wszystkie powyzsze rozwigzania przedstawiono w czesSci graficznej niniejszego
opracowania.

Istniejgce rurociggi przytaczeniowe do zbiornikdow zdemontowaé, a pozostate po
nich przejscia przez Sciany zbiornika zaslepic.
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Po wykonaniu robdét ziemnych niezbedne bedzie odtworzenie schodéw terenowych
na korone nasypu zbiornikdw retencyjnych. Schody oraz utwardzenia wykonac z kostki
betonowej ograniczonej obrzezami chodnikowymi.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

» Kostka betonowa, gr. 6cm.

« Podsypka grubosci 8cm cementowo - piaskowa 1:4.

» Podbudowa zasadnicza grubosci 25cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie.

Projektuje sie przebudowe skarp zbiornika, aby wykonac utwardzenie o wymiarach
1,7x3,5 m na rzednej okoto 90,40 m.n.p.m. w celu obstugi zasuw spustowych zbiornikéw
oraz o wymiarach 1,0x4,3 m na rzednej okoto 88,50 do obstugi zasuw odcinajgcych.
Skarpe wykona¢ w taki sposdéb, aby w kazdym kierunku zachowana byta minimalna
gtebokos¢ przemarzania dla wykonanych rurociggéw.

W zwigzku z kolizja projektowanych utwardzen z istniejgcym stupem
oSwietleniowym, projektuje sie przesuniecie go w miejsce wskazane na planie
zagospodarowania terenu.

Wszystkie rurociggi posadowi¢ na podsypce grubosci 0,20 m i zastosowaé obsypke
ponad 0,30 m nad wierzch rury. Decyzje o rodzaju podsypki i nasypki nalezy kazdorazowo
podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie, na odktad, w miejscach
uzbrojenia podziemnego i istniejgcego zadrzewienia.
Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m bez umocnienia $cian, powyzej 1,5 m
Z umocnieniem.
W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowac recznie bez podsypki. W przypadku
natrafienia na grunty stabonosne (torfy, namuty, glina plastyczna) wymienic je na piasek.
Ewentualng wode gruntowg pompowac pompa zatapialna.

4.3. Wytyczne wykonania.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardéw na
budowie z projektem.
Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg roboty ziemne BN-83/8836-02.
Po zakonczeniu montazu kanatéw nalezy wykonac probe na ci$nienie zgodnie z PN-81/B-
10725.
Po wykonaniu catosci robdt nalezy doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego.

4.4. Proby szczelnosci.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.
Do préby szczelnosci nalezy uprzednio dokonac zasypki na dtugosci rur (bez ztgczy) i na
wysokosci zasypki (ok. 30 cm nad wierzchem rury)
Prébe cisnienia wykona¢ metodg hydrauliczna.




Cisnienie probne winno wynosic 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Po napetnieniu rurociggi pozostawi¢ na okres 30 minut.
Podczas préby nie powinien nastepowac spadek cisnienia.

4.5. Zasypanie przewodow.
Zasypke wykonac zgodnie w wymaganiami okreslonymi w normie PN-86/8836-2.
Zasypka skfada sie z dwdch warstw:
« warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch
przewodu,
« warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasypke wykonac w trzech etapach:
« wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkdw na
zlgczach,
« po probie szczelnosci wykonanie petnej warstwy ochronnej na ztgczach i na
odcinkach rur do petnej wysokosci 30 cm,
« zasypka wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesng rozbidrkg
ewentualnych deskowan i zabezpieczen wykopow.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego (drobno, Srednio lub
gruboziarnistego), bez grud i kamieni. W przypadku stosowania pospédtki z wykopow,
muszg z niej by¢ usuniete wszystkie wieksze kamienie o $rednicy wiekszej niz 10 mm.

4.6. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.
Na trasach projektowanych kanatow wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym.
Uzbrojenie podziemne stanowia:
« przewody wodociggowe
« przewody kanalizacyjne lokalnych ukfadow
« kable elektryczne
Przewody i kable podziemne po ich oznakowaniu na trasie nalezy ostoni¢ w sposéb reczny.
W rejonie tych kolizji réwniez dalsze prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po
odstonieciu kolizyjnego przewodu lub kabla nalezy je zabezpieczyc.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych dwudzielng rurg ostonowg (stalowg lub PVC
gruboscienng), wystajgcg po 2 m poza obrys kanalizacji z kazdej strony.
Skrzyzowania i zblizenie do kabli elektrycznych wykonac zgodnie z PN-76/E 05125.
Zwraca sie uwage na mozliwos¢ napotkania nie zinwentaryzowanych przeszkéd. Dlatego
tez wszelkie prace na terenie zabudowanym nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo ostrozny.
W bezposredniej bliskosci przeszkdd terenowych, np. stupdw sieci elektrycznych
i telefonicznych, studzienek telefonicznych, drzew, wykopow prowadzi¢c metoda
tunelowa, zgodnie wymaganiami normy BN-62/8836-61 ,Roboty ziemne, wykopy
tunelowe dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.
W wypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast
przerwac prace, zabezpieczyc teren i powiadomic inspektora nadzoru.




5.Uwagi koncowe

UWAGA: W zwigzku z brakiem dokumentacji archiwalnej dotyczacej

istniejacych zbiornikow wody oraz brakiem mozliwosci wykonania ich

inwentaryzacji, po odkryciu stan istniejacy moze rozni¢ sie nieznacznie

z opisanym w niniejszym projekcie. Projekt sporzadzono w taki sposdb, aby

mozliwe bylo tatwe dopasowanie rozwigzan do ewentualnych zmian

spowodowanych dopasowaniem do stanu istniejacego.

Podczas wykonania robot nalezy zachowac nastepujgce rozwigzania:

« odlegtos¢ rurociggdw wlotowych od dna kazdego ze zbiornika (10 cm),

« odlegtos¢ zakonczenia rurociggu przelewowego od stropu kazdego zbiornika (50cm),

» zachowanie spadku na catej dlugosci wszystkich rurociggdbw w kierunku od
zbiornikow,

» zachowanie uktadu technologicznego rurociggdw i armatury oraz ich Srednic
i materiatow z jakich majg by¢ one wykonane.

Nalezy dopasowac do stanu istniejgcego nastepujgce rozwigzania:

« dokfadng lokalizacje przej$¢ rurociggdw przez Sciany zbiornika,

» zagtebienie projektowanych rurociggdw,

» rzedng wigczenia do istniejgcych rurociggéw ttocznego i ssacego,
» wykonanie odbudowy schoddéw terenowych i przebudowy skarp,

Zastosowane rury, ksztattki i armatura, majgce kontakt z wodg pitng, muszg posiadac
dopuszczenia (atesty higieniczne) wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robdt, oraz przed kazdym oddanym etapem robdt Wykonawca uzyska
pozytywne wyniki badania wody przeprowadzonego przez powiatowg Stacje Sanitarno—
Epidemiologiczng, ktére potwierdzg w zakresie mikrobiologicznym przydatnos¢ wody do
spozycia przez ludzi.

Zadaniem eksploatatora bedzie okresowe sprawdzanie prawidtowego zalania syfonu na
rurociggu spustowym ze zbiornikdw i w razie potrzeby dopetniania go woda.

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Budzisz
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