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1 INWESTOR
Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

2  JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osinski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsigbiorczo$ci lok. 205
86-300 Grudzigdz

3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA
- Zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki przytaczenia nr P/23/040167 Z DNIA 20.06.2023
- Uchwata nr IV/18/2011 Rady Miasta Chetmna z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chetmna

4 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania pn. ,WYKONANIE OSWIETLENIA
FRAGMENTU ULICY LABEDZIA”.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren dziatki jest niezagospodarowany - teren zielony z drzewami.
Dziatka ma ksztalt podtuzny i przebiega wzdtuz rzeki Browiny (Fryby).

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — brak

6.2  Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow — nie dotyczy
6.3  Uklad komunikacyjny — nie dotyczy

6.4  Sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

6.5  Sieciiurzadzenia uzbrojenia terenu:

- obstuga w zakresie komunikacji — nie dotyczy

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

- zaopatrzenie w energie elektryczng — projektowane przytacze
- zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy

- odprowadzenie Sciekdw bytowych — nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych z dachu obiektu — nie dotyczy
- gospodarowanie odpadami — nie dotyczy

6.5.1  ZEWNETRZNE INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA

UKELADANIE KABLI nN
Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7m, natomiast pod pasem drogowym w rurze
ochronnej SRS na gtebokosci 1,0 m (gbrna cze$¢ kabla). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z
zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ 10 cm
warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmnigj
0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a przy przepustach rurowych 1,5m.
Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowa¢ na
kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj, dugo$é, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i
wykonawca. W rozdzielniach oraz przy zlgczach umocowac tabliczke grawerowang z wiw opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w przepuscie
ochronnym z rury DVK, SRS. Wloty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.
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8.1

8.2

8.3

8.4

ROZWIAZYWANIE KOLIZJI

—Kolizje sieci sanitarnych: nie dotyczy
—Kolizje sieci elektrycznych: okablowanie przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych zachowujac minimalne odstepy.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI - Nie ingeruje sie w uklad zieleni na terenie inwestyciji.
Podczas wykonywania planowanych rob6t budowlanych nie przewiduje sie usuwania drzew i krzewdw, usunigta zostanie
jedynie roslinnos¢ niska na powierzchni gruntu w miejscach nowych instalaciji.

ZESTAWIENIE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW  BUDOWLANYCH - nie dotyczy
POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW - nie dotyczy
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA - bez zmian

POWIERZCHNIE INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - bez
Zmian

INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- nie dotyczy

DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST ZAMIERZENIE BUDOWLANE, WPISANE
DO REJESTRU ZABYTKOW GMINY LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA - nie dotyczy — inwestycja nie jest na terenie/obszarze pod ochrong konserwatorskg

INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | ZDROWIE LUDZI -

Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Przedsiewzigcie nie bedzie miato w czasie eksploatacji wptywu na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. W czasie realizacji
obiektu wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejszg ingerencje w srodowisko.

a) Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.
b) Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowa¢ oddziatywania na srodowisko w kontek$cie transgranicznym.

c) Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii
elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niz 300MW.

d) Nie ma koniecznosci wykonania kompensacji przyrodnicze;
e) Nie ma koniecznosci zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

f) Nie ma konieczno$ci utworzenia ograniczonego obszaru uzytkowania

Dziatki nie lezg w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania mas ziemnych oraz obszaréw podlegajacych
ochronie z tytutu obowigzujacych przepiséw o ochronie débr kultury, zasoboéw wodnych, kopalin i terenéw zamknietych.



9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. - nie dotyczy

10. DANE NIEZBEDNE ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE OBIEKTU
10.1  ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Element do montazu llos¢ Jedn.
Szafa SO z wyposazeniem 1 kpl.
Stup o$wietleniowy H=5m , fundamentem, 16 kpl.

zZiagczami  IZK,  bezpiecznikiem  6A,
wysiegnikiem, okablowaniem w stupie
YKY 3x2,5mm2 i oprawg LED 400mA

13,8W 2200Im

Kabel typu YAKY 4x25mm2 od istn. stupa 30 mb
do projektowanej szafy SO

Kabel typu YAKY 4x25mm2 od 360 mb
projektowanej szafy SO do stupdw

o$wietleniowych

Bednarka FeCu 25x4mm 360 mb
Rury SRS 110 50 mb

10.2 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Rodzaj zrodta $wiatta — LED

Minimalny strumien Swietiny zrodet Swiatta — 2200Im

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 13,8w

Znamionowe napiecie pracy — 230v/50hz

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Klasa ochronno$ci elektrycznej: Il

Uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocag interfejsu dali

Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspdtprace z bezprzewodowym systemem sterowania i zarzadzania
o$wietleniem

Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem zigbee (ieee 802.15.4)

Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytaczenie oprawy

Mozliwo$C sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10v) lub cyfrowego (dali); zmiana sposobu
sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

Sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejécie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢ przesytania informacji o
wykrytym ruchu do innych opraw

Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu $wiattowodu)

Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspétczynnika mocy, temperatury,
czasu pracy zrodfa Swiatta

10.3 SYSTEM STEROWANIA

Obok projektowanego ztacza kablowego nalezy ustawi¢ projektowana szafke sterowania o$wietleniem SO. Szafka
powinna by¢ dostosowana do systemu OWLET. System sterowania sktada sie z jednostki centralnej oraz sterownikéw
lokalnych montowanych w oprawach sterujgcych statecznikiem elektronicznym. System opiera sie na komunikacji
bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnie z miedzynarodowym standardem. Poszczegdine elementy systemu tworzg
sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje sie autodiagnostykq

Jednostka centralna systemu:

Jest urzadzeniem jednomodutowym co utatwia jego obstuge, zasilane napieciem 230V, przez caly czas pracy.
Mozliwo$¢ montazu zardwno w szafie oSwietleniowej jak réwniez poza nig o szczelno$ci IP66. UmoZliwia potaczenie z
siecig internetowg poprzez Ethernet lub sie¢ komérkowa 2G/3G/LTE. Zarzadza grupg do 150 sterownikédw lokalnych za
posrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4GHz. Rejestruje i archiwizuje dane otrzymane ze sterownikéw lokalnych. Posiada
wbudowany zegar astronomiczny. Centrala sygnalizuje za pomoca diod stan zasilania. Umozliwia potaczenie z komputerem
za pomocg kabla RJ45. Posiada minimum 2 wejscia dwustanowe do podtaczenia urzadzen zewnetrznych. MozZliwe jest
zdalne aktualizowanie oprogramowania.

Sterownik lokalne:

Posiadajq wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne odiaczenie zasilania. Majq mozliwo$¢ sterowana
statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego lub cyfrowego. Posiadajg bez potencjatowe wyjscie na sygnat czujnika ktdry
moze sterowa¢ réwniez innymi oprawami. Dokonujg pomiaréw pradu, napiecia, mocy temperatury, czasu pracy zrédta



Swiatta. Majg mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku uszkodzenia. Muszg by¢ zainstalowane w odlegto$ci minimum 100m
od innego sterownika

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Miejscowym planem zag. przestrzennego brak jest budynkéw i obszaréw chronionych zlokalizowanych w
bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji, na ktére inwestycja mogta by oddziatywac.
Dla przedmiotowej inwestyciji nie okre$la sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki inwestycyjne oraz sasiednie z uwagi na
brak stosownych przepisow wprowadzajacych ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.
Obszar miesci sie na dziatkach na ktérych bedzie realizowana inwestycja - ustalono na podstawie ustawy Prawo budowlane.

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE
- warunki gruntowe — proste

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i
parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci
ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptaciji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Opracowat:

proj.: mgr inz. Adam Osiriski



13. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
13.1 UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKDA
I Z B A
INZYMNIEROW
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-55D-4ZG-LLR *

Pan Adam Osinski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroni j jest ro ine z oswi iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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13.2  WARUNKI PRZYLACZENIA Z DNIA 06.09.2023

& Energa | crupaean

Oswietlenie
Grudziadz, dnia 06.09.2023
Gmina Miasto Cheimno
ul. Dworcowa 1
86 — 200 Chetmno
EQS............. { UC-T-GIMK /2023

Dot.. pod!aczenia nowo projektowanego oswietlenia w m. Chelmno ul. Labedzia, Osnowska i Nad Browing
Nr warunkow — UC-G 15 IWT/2023

W odpewiedzi na pismo w sprawie okredienia warunkow mozliwosci podigczenia nowo projektowanego

oswietlenia w migjscowosci Chelmno, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, informuje iZ jest to mozliwe po spetnieniu

ponizszych warunkow.

1.

10.

Dla nowo projektowanego o$wietlenia nalezy wybudowa¢ oscbng szafg do kitrej nalezy wprowadzic
kabel zasilajacy.

Nowo projektowany kabel  zasilajacy nalezy wyprowadzi¢ do projektowane] szafy poprzez
zabezpieczenie.

Projektowany kabel zasilajacy nalezy wprowadzi¢ na najblizszy slup o$wielleniowy.

Prace wykonywag zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca prac powinna byé firma wskazana przez Wnioskodawcg, posiadajaca stosowne uprawnienia
do wykonywania prac na sieci napowietrznej i akceptowana przez ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0..
Nowo wybudowane owietlenie nalezy przekaza¢ w konserwacjg do Energa oSwietlenie Sp. z o.0.
Wymég ten jest podyktowany wzgledami bezpieczenstwa podczas wykonywania prac konserwacyjno -
eksploatacyjnych.

Koszt przebudowy oéwietlenia drogowego lezy po stronie Inwestora.

Prace dotyczace sieci o$wietlenia ulicznego na obiekcie podiegajg odbiorowi przez ENERGA
Oéwietlenie Sp. z 0.0. - Dziat Realizacji Usiug Grudziadz ul. Parkowa S6A.

Warunkiem przystapienia do prac zwigzanych z podpieciem kabla zasilajgcego nowo projektowane
oswietlenie do sieci Energa oéwiellenie Sp. z 0.0. jest uzupelnienie projektu technicznego zawierajacego
rozwigzania techniczne.

Powyzsze uslalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswiellenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci

umozliwiajacych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

Sprawg prowadzl:

Kierownik
Nydzial Realizacji Ustug

Maciej Kocieda
tel. kom. 785 858 933,

T+48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

11

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc

ul. Rzemieslnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarcey KRS

81-855 Sopot KRS 0000109164
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 124012391111 0010 1371 6803
energa-ocswietlenie.pl Kapital zakladowy/wplacony 191.621.500,00 zt
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13.3 NARADA KOORDYNACYJNA Z 01.09.2023

GKN.E.6630.114.2023

Chetmno, dn. 01.09.2023 r.
STAROSTA CHEEMINSKI
ul. Kolejowa 1
86-200 Cheimno

Znak sprawy: GKN.E.6630.114.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 01.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  siec energetyczna- oswietlenie uliczne

Lokalizacja:  Oswietlenie uliczne, 3, dz.: 272/14

OSINSKI ADAM
ul. Warynskiego 32-36/GPP 205, 86-300 Grudzigdz

Projektant:  ADAM OSINSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0064/PWOE/11

Whioskodawca:

Przewodniczacy:  Matgorzata Dudek

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wphtywu:  18.08.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. , i . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |NEXERA Sp.zo.0. Stanowiskoc pozytywne Andrzej Grycmacher
Al.Jana Pawta Il 29, Atrium Bez Uwag
Plaza, Vlp.,

00-867 Warszawa
elektroniczny

2 | ENERGA OSWIETLENIE SP Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0

ul. RzemiesInicza 17/19, 81-
855 Sopot

eleltroniczny

3 | ENERGA-OPERATOR 5.A. Stanowisko pozytywne Adam Krajzewicz

ODZIAL W TORUNIU Sprawe uzgodniono pozytywnie pismem nr

REJON DYSTRYBUCHI W RG/2MMD/AK/U/652/2023
GRUDZIADZU

ul. Curie-Sktodowskiej 6/7
86-300 Grudziadz
elelktroniczny

4 | MIASTO CHELMNOQ Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Malgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 12:39:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno
elektroniczny

Netia S.A.

Netia S.A

ul. Poleczkil3
02-822 Warszawa
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

GKN.E.6630.114.2023

Waldemar Wachowski

10

ORANGE S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 tod:
elektroniczny

Panstwowe Gospodarsto
Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Zarzad Zlewni Torun

Nadzdér Wodny Chetmno
Nowe Dobra 99a

86-200 Chetmno
elektroniczny

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. 2 0.0.
Polska Spétka Gazownictwa
sp.z 0.0.

ul. W.Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858
Gdansk

elektroniczny

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. 20.0.
{wysokie cisnienie)

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul. Jagiellofiska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

Zaklad Wodociggdw i
Kanalizacji w Chelmnie
ul, Nad Groblg 2

86- 200 Chetmno
elektroniczny

Whioskodawca

Brak uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

JZaopiniowano wytacznie pod wzgledem sieci gazowe] wysokiego

cisnienia”

Uczestnik nieocbecny na naradzie

Stawomir Niediwiedz

Piotr Schreiber

Maciej Maciejewski

OSINSKI ADAM

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowazinienia Starosty Chelmiriskiego
Matgorzata Dudek

Dokument wygenerowat{a): Matgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 12:39:16

lezeli dokument jest wystawlony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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GKMN.E 6630.114,2023

Daokument podpizany

prece Malgorrata
o Heaza Dwdek
# Data: 20230901

1224240 CEST

POUCZENIE:

1. Prredetawiciele instytucji rostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejttu prosprowadzenia narady koordynacyjne]
tpodnie z ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (). Dz, U, £ 2020 r. poz.2052 ¢ pdin. zm.). W mvil art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wrigd udrisl rdwnied inne podmioty, ktére mogyg byd mainteresowane rezultatami
narady koardynacyjne], w sicregdinoda rarzydrajgoe terenami zamknigtymi, w preypadku syteowania cogéci prajektowanych
sieci na tych terenach.

2. Miniejsze urgadnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktdra mode nie zawierad projekidw warystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych wegodnieniv na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz, UL 2 2020 . poe, 2052 2 pdin, 2m.) lub Hoedonyeh na narade, a ktére nle uzyskaly jednomyilne] porytywne] aplinil,

3. Inaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajce te rnaki oraz budowle triangulacyjre podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawe geodezyjne i kartograficzne (). Dz. U, z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dolument wygenerowal(a): Malgorzata Dudel, dn. 01-09-2023 12:39:16
Jebeli delurrent jest wystawicny elektronicrnie, to nie wymag podpliu analogowege ani pieched, e wymaga pedpisu eleltronicenega,
L podplis elektroniczny jedt nlewidoczny — modna go reeryfikawac tylko odpawiednim programem

Strona3z 3



&) Energa

operator
Od: Dzial Dokumentacji Energetycznej Do: Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej
ul. Dworcowa 1
86-200 Che'mno
Znak: RGI2ZMMD/AK/U/B52! 2023 Grudzigdz, dnia 22.08.2023 r.
Dot. uzgodnienia sprawy nr GKN.E.6630.114.2023

1. Pod wzglgdem uzbrojenia energetycznego uzgodniono bez uwag.

2. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

3. Pod elektroenergetycznymi finiami napowietrznymi nie wolno skiadowaé materiaiow oraz prowadzi¢ robét
sprzgtem mechanicznym.

4. W przypadkach uszkodzen lub awarii istniejacych: kabli nN-0.4 kV oraz linii napowietrznej nN-0.4 kV
podczas budowy projektowansj energetycznej sieci oSwielenia ulicznego na terenle przy uficach:
Labedziej i Osnowskiej w Cheimnie, koszty napraw i poniesione straly jek réwniez utracone korzysci
przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzen w trakcie wykonywania robot
pokrywa ich wykonawca.

5. Przy zblizeniu slupa planowane] sleci oéwietieniowej z istniejacq linig napowietrzng nN-0,4 kV bedac
w naszej eksploatacii naleZy zachowat odleglost okreslong w obowiazujacych Poiskich Normach,

6. Nie wyklucza sie istnienia na obszarze inwestycji innych nie wykazanych urzadzen podziemnych, kiore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o, ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

7. Uzgodnienie wazne do dnia 22.08.2025 roku.

2 0w
Kierownik Liziatu

Dekuments . Sxorpetyczny) 3

L7ntaw Sromntaiski

U0 2D
Sprowe teowat & AlyT rrescs
ol RSGAC RN
Ted8554006100 ENERGA-OPERATOR SA S0 Ragorowy Gdadish-Plinos
FuEga0i® Oadzit w Torury Vi Wydnw Gospadaczy ¥RE
W Gen, Borma 178, 37-3{Q Tonst KRG QOUOCE345%
Ragon 1900758040012 operator Jorun es e ol oot Y 1240 6262 1111 0010 3622 1877 1

NP 5830001190 toargaopaicpl MO 2okiadowyeplacsny 1355 110 0 o]
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13.4 UZGODNIENIE ENERGA

& Energa | crupalmmn

Oswietlenie

Grudziadz, dnia 09.10.2023

Ams Projekt Uslugi Projektowe
Adam Osifiski

ul. Warynskiego 32/36 lok. 307
86 - 300 Grudziadz

EOY......J UC-T-GIMK 12023

1. Dot Budowa oéwietienia w m. Chelmno ul. Labgdzia Ziokalizowanej na dzistce 272/14 obrgb 3

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu o$wietienia ulic w migjscowosci Chelmno
ul. Labgdzia Energa Oswietienie Sp. z 0.0, uzgadnia projekt bez uwag.
Jednoczednie przypominamy o konieczno$da dostarczeniu kompletnego egzemplarza
dokumentacii technicznej 2z niezbednymi zgodami oraz poinformowanie spolki o rozpoczgciu prac na 30 di
przed przysiapleniem do przedmiotowego zadania.
Nad pracami zwiazanymi z przebudowg Sieci nadzde bedzie sprawowas przedstawicel ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Z powataniem
Kierownik

it Realizacj Ustu
Reglon geatry

obdrt Wierzb

Sprawg prowsdzl
Macief Koceda
fod kom. 785858 933,
TS 76077 20 Entegs Ofwietienie 5p. 1 0.0. Grupa Orlen Sqd Rejonowy Gdakik.Poinoc
ul. Artura Grottgers 7 Vil Wydziat Gospodarcay KRS
81809 Sopon KRS 0000105164
Regon 191251580 hancelara.oswietiene@energs pl N konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6303
NP 585-12.32.055 energa Oswietienie gl Kapital raktadowy/wplacony 191,621 500,00 0
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BIOZ

1.1 INWESTOR

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski,
ul. Warynskiego 32-36

Inkubator Przedsigbiorczo$ci lok. 205

86-300 Grudzigdz

1.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Zlecenie inwestora

projekty branzowe

obowigzujace normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w  sprawie znakow i sygnatéw drogowych
Zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

1.4  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy elektryczne
WYKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY tABEDZIA
Dz. nr 272/14, 272/6, obr. Chetmno 3, gm. Chetmno

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a)

Kazdy element robdét budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.6 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

RTINS

o

S oTe >

Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

Przenoszenie ciezardw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1.5m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykonczeniowych

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1.0t.

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Prace pod napigciem

Transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli
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1.7

SPQS()B PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a)

b)

¢)

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzenr w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona.

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

d)

e)

Roboty szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikéw specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych
Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

1.8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE
a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego
b) Szeroko$¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych Srodkow transportu i nasilenia ruchu
c) Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie strefy wykopédw i montazu
konstrukciji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
d) PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
e) Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkq sktadajacq
sie z deski kraweznikowej 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m
f)  Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy, obuwie ochronne -
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)
g) Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci
h)  Zabronione jest przenoszenie cigzardw przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki
i)  Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym ciezarem
j)  Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw
k) Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w migjscu pracy
powinna znajdowac sie przeno$na apteczka
[)  Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.
m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig pod nadzorem uzytkownika.
n) Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.
o) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikdw ziemig) oraz

1.9

wygrodzi¢ i oznakowac tama ostrzegawcza,.

UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a)

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego zmienionych instalacji.
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Wojewoaztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: chefmiriski
Jednostka ewidencyjna: 040401_1 Chefmno
MA W PROJEK TOW
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Oswiadczenie
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Uwagi - rozmieszczenie stupow
LEGENDA: oswietlajgcych przejscia:
- usytowac stupéw tak, aby nie
Bl SZAFASO powodowaty zagrozenia
. PROJ. KABEL NN bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty
' OCHRO SRS110 widocznosci
1 PROJ. RURA OCHRONNA n - stupy oraz oprawy rozlokowaé poza
PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY skr.ajnia drogi oraz poza chodnikien_w, a
‘)/. H=5m, wysiegnik Tm, fundament, ztacza wyjatkowo dopuszcza sig na chodniku
I1ZK, bezpiecznik 6A, okablowanie w przy spetnieniu warunkow:
stupie YKY 3x2,5mmz2, * pozostawienie uzytkowej szerokosci
oprawa 10 LEDs 400mA,13,8W, 2200Im dla ruchu pieszych min. 1,5m . ., .
* umiejscowienie przy zewnetrznej POtW'?rdzam ZQOanSC kOpII mapy
krawedzi (obrzezu) chodnika Z oryglna’fem
- odlegtos¢ lica stupa nie powinna by¢é
mniejsza niz:
*1,0m od krawedzi jezdni
nieograniczonej kraweznikami .
;aﬂs,gn;oosciokjl")awv:eg(;ziuﬂs\lsaarg:\;anreyél;ego, INSTALACJE ELEKTRYCZNE O?I{E(KKBNANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY Funkcja Imig i Nazwisko Podpis R PROJEKT
pobocza lub opaski — . N ZAGOSPODAROWANIA
*1,0m od lica kraweznika na drodze [—] Q&Eiﬁ;sm CHEEMNO Projekiowat U;‘-g‘;\;:ﬁloogzpvag;/h TER_ENU
klasy GP UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEtMNO Branza: Faza projektu: Numer rysunku:
*0,5m od lica kraweznika na drodze ADRES INWESTYCJI: IE PT
klasy G ertne;" ;i3§05@0; r:gpfg:z " DZ NR 272/14, 272/6, OBREB 3, CHEEMNO, Opracowat ) ) o o E_1
- wysoko$¢ skrajni drogi powinna by¢ hitp:wiw armsprojokt ol POWIAT CHELMINSKI 04.2023| 1:500
. o . |
nie mniejsza niz 4,70m TEN PLAN JEST WEASNOSCIA AMS Projekt - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE
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Uwagi - rozmieszczenie stupow
LEGENDA: oswietlajgcych przejscia:
- usytowac stupéw tak, aby nie
Bl SZAFASO powodowaty zagrozenia
. PROJ. KABEL NN bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty
' widocznosci
1 PROJ. RURA OCHRONNA SRST110 ,
- stupy oraz oprawy rozlokowac poza
PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY skrajnig drogi oraz poza chodnikiem, a
‘)/. H=5m, wysiegnik Tm, fundament, ztacza wyjatkowo dopuszcza sig na chodniku
I1ZK, bezpiecznik 6A, okablowanie w przy spetnieniu warunkow:
stupie YKY 3x2,5mmz2, * pozostawienie uzytkowej szerokosci
oprawa 10 LEDs 400mA,13,8W, 2200Im dla ruchu pieszych min. 1,5m P . <6 k .
* umiejscowienie przy zewnetrznej 0tW|e.rdzam ZQOanSC opi mapy
krawedzi (obrzezu) chodnika Z oryglna’fem
- odlegtos¢ lica stupa nie powinna by¢é
mniejsza niz:
*1,0m od krawedzi jezdni
nieograniczonej kraweznikami
o o4 Krawadzi hasa 2wanyinedo. INSTALACJE ELEKTRYCZNE O?I{E(KKBNANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY Funkcja Imie i Nazwisko Podpis R
ul el ZWI I z
——— EABEDZIA : ¢ P PROJEKT OSWIETLENIA
INWESTOR: . mgr inz. Adam Osinski TEREN U
Co— GMINA MIASTO CHEEMNO Projektowat | upr. WAM/0064/PWOE/11
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO Branza: Faza projektu: Numer rysunku:
ADRES INWESTYCJI: IE PT
to: +48501602285 DZ NR 272/14, 272/6, OBREB 3, CHELMNO, S o Som E_2
- Il Diuro@amsprojekt. N . :
ehrg;a:v://www.a@msprtr:jeljd.pI/p POWIAT CHELMINSKI 042023 1 500
|
TEN PLAN JEST WEASNOSCIA AMS Projekt - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE

pasa postojowego, utwardzonego

pobocza lub opaski
*1,0m od lica kraweznika na drodze

klasy GP
*0,5m od lica kraweznika na drodze

klasy G
- wysokosé¢ skrajni drogi powinna by¢

nie mniejsza niz 4,70m




