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1 INWESTOR
Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

2  JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsigbiorczo$ci lok. 205
86-300 Grudzigdz

3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA
- Zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki przytaczenia nr P/23/040430 z dn.20.06.2023

4  KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

Przedmiotem opracowania jest projekt instalaciji elektrycznych dla zadania pn. ,Wykonanie o$wietlenia fragmentu ulicy
tabedzia dz nr 272/14 .

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatek jest zagospodarowany — gtéwnie drzewa ale takze droga, budynki.
Dziatka o ksztalcie podtuznym prostokatnym (wzdtuz rzeki).

Obszar w granicach dziatek inwestycyjnych - lekko pofalowany.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — brak

6.2 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekdw — nie dotyczy
6.3 Uktad komunikacyjny — nie dotyczy

6.4  Sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

6.5  Sieciiurzadzenia uzbrojenia terenu:

- obstuga w zakresie komunikacji — nie dotyczy

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

- zaopatrzenie w energie elektryczng — projektowane przytacze
- zaopatrzenie w energie cieping — nie dotyczy

- odprowadzenie Sciekdw bytowych — nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych z dachu obiektu — nie dotyczy
- gospodarowanie odpadami — nie dotyczy

6.5.1 ZEWNETRZNE INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA

UKELADANIE KABLI nN
Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gteboko$ci minimum 0,7m, natomiast pod pasem drogowym w rurze
ochronnej SRS na gtebokosci 1,0 m (gérna cze$¢ kabla). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z
zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ 10 cm
warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a przy przepustach rurowych 1,5m.
Przed zasypaniem kabla w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejSciach do rur ochronnych nalezy umocowa¢ na
kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj, dugo$é, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i
wykonawca. W rozdzielniach oraz przy zlaczach umocowa¢ tabliczke grawerowang z w/w opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w przepuscie
ochronnym z rury DVK, SRS. Wloty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.
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8.1

8.2
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8.4

ROZWIAZYWANIE KOLIZJI

—Kolizje sieci sanitarnych: nie dotyczy
—Kolizje sieci elektrycznych: okablowanie przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych zachowujgc minimalne odstepy.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI - Nie ingeruje sie w uktad zieleni na terenie inwestycii.
Podczas wykonywania planowanych robét budowlanych nie przewiduje si¢ usuwania drzew i krzewow, usunieta zostanie
jedynie roslinnos¢ niska na powierzchni gruntu w miejscach nowych instalaciji.

ZESTAWIENIE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW  BUDOWLANYCH - nie dotyczy
POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW - nie dotyczy
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA - bez zmian

POWIERZCHNIE INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - bez
Zmian

INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
nie dotyczy

DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST ZAMIERZENIE BUDOWLANE, WPISANE
DO REJESTRU ZABYTKOW GMINY LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA, - nie dotyczy

INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | ZDROWIE LUDZI —

Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Przedsiewzigcie nie bedzie miato w czasie eksploatacji wptywu na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. W czasie realizacji
obiektu wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejsza ingerencje w Srodowisko.

a) Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.
b) Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowa¢ oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

c) Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii
elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niz 300MW.

d) Nie ma koniecznosci wykonania kompensacji przyrodnicze;
e) Nie ma koniecznosci zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

f) Nie ma konieczno$ci utworzenia ograniczonego obszaru uzytkowania

Dziatki nie lezg w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania mas ziemnych oraz obszaréw podlegajacych
ochronie z tytutu obowigzujacych przepiséw o ochronie dobr kultury, zasobéw wodnych, kopalin i terendw zamknietych.



9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - nie dotyczy

10. DANE NIEZBEDNE ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE OBIEKTU
10.1  ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Element do montazu llosé Jedn.
Szafa SO z wyposazeniem 1 kpl.
Stup o$wietleniowy H=5m z wysiegnikiem 16 kpl.

1m, fundamentem, ziaczami IZK,
bezpiecznikiem 6A, okablowaniem w
stupie YKY 3x2,5mm2 i oprawg LED
400mA, 13,8W

Kabel typu YAKY 4x25mm2 od 35 mb
istniejacego  stupa o$wietleniowego do
projektowanej szafySO

Kabel typu YAKY 4x25mm2 od 390 mb
projektowanej szafy SO do stupdw

oSwietleniowych

Bednarka FeCu 25x4mm 390 mb
Rury SRS 110 45 mb

10.2 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Rodzaj zrodta swiatta - LED

Minimalny strumien Swietiny zrodet Swiatta — 6100Im

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40w

Znamionowe napiecie pracy — 230v/50hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu dali

Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspdtprace z bezprzewodowym systemem sterowania i zarzadzania
o$wietleniem

Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem zigbee (ieee 802.15.4)

Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

Mozliwo$C sterowania statecznikiem za pomocq sygnatu analogowego (1-10v) lub cyfrowego (dali); zmiana sposobu
sterowania poprzez zdalng zmiang oprogramowania

Sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢ przesytania informacji o
wykrytym ruchu do innych opraw

Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu $wiattowodu)

Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy, temperatury, czasu
pracy zrédta Swiatta

10.3 SYSTEM STEROWANIA

Obok projektowanego ztacza kablowego nalezy ustawi¢ projektowang szafke sterowania o$wietleniem SO. Szafka
powinna by¢ dostosowana do systemu OWLET. System sterowania sktada si¢ z jednostki centralnej oraz sterownikéw
lokalnych montowanych w oprawach sterujgcych statecznikiem elektronicznym. System opiera sie na komunikacji
bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnie z miedzynarodowym standardem. Poszczegdine elementy systemu tworzg
sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje sie autodiagnostykq

Jednostka centralna systemu:

Jest urzadzeniem jednomodutowym co utatwia jego obstuge, zasilane napieciem 230V, przez caty czas pracy.
Mozliwo$¢ montazu zaréwno w szafie o$wietleniowej jak rowniez poza nig o szczelnosci IP66. Umozliwia potaczenie z
siecig internetowa, poprzez Ethernet lub sie¢ komdrkowa 2G/3G/LTE. Zarzadza grupg do 150 sterownikdw lokalnych za
posrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4GHz. Rejestruje i archiwizuje dane otrzymane ze sterownikéw lokalnych. Posiada
wbudowany zegar astronomiczny. Centrala sygnalizuje za pomocg diod stan zasilania. Umozliwia potaczenie z komputerem
za pomoca kabla RJ45. Posiada minimum 2 wejscia dwustanowe do podtaczenia urzadzen zewnetrznych. MozZliwe jest
zdalne aktualizowanie oprogramowania.

Sterownik lokalne:



Posiadajg wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne odtaczenie zasilania. Majg mozliwos¢ sterowana
statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego lub cyfrowego. Posiadajg bez potencjatowe wyjscie na sygnat czujnika ktdry
moze sterowa¢ réwniez innymi oprawami. Dokonujg pomiaréw pradu, napiecia, mocy temperatury, czasu pracy zrodta
$wiatta. Majg mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku uszkodzenia. Muszg by¢ zainstalowane w odlegtosci minimum 100m
od innego sterownika

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Miejscowym planem zag. przestrzennego brak jest budynkow i obszaréw chronionych zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji, na ktore inwestycja mogta by oddziatywaé.
Dla przedmiotowej inwestycji nie okre$la sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki inwestycyjne oraz sagsiednie z uwagi na
brak stosownych przepiséw wprowadzajacych ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.
Obszar miesci sie na dziatkach na ktorych bedzie realizowana inwestycja (272/14) - ustalono na podstawie ustawy Prawo
budowlane.

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE
- warunki gruntowe — proste

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autordw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i
parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci
ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialno$ci.

Opracowat:

proj.: mgr inz. Adam Osirski



13. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
13.1 UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKDA
I I B A
INZYMNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-55D-4ZG-LLR *

Pan Adam Osinski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré ine z oswi iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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13.2 WARUNKI PRZYLACZENIA Z DNIA 20.06.2023

"

&) Energa

operator ‘

Numer P/23/040430 Miejscowos¢ Grudziadz Data 20-06-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Chetmno, ul. Grzegorza Gorczyckiego
gm. Chetmna , dziatka numer 25/14
Grupa przylaczeniowa:  V
Mac przylaczeniowa: 1kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Chelmno [GPZ2-0018]
Linia 15 kV GPZ CHELMNO-PARKOWA [SN 2-0018-11]
Stacja SN/nn Strzelecka 2 [STA2-1289]
Obwod nn Kottownia [NN 2-1289-06]
Obiekt Obwadd [nN] Kotlownia [NN 2-1289-06]
z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nn

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe] licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1289-06 w stacji: 100A - istniejace.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Rozbudowa: istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm2 od zigcza kablowo-pomiarowego nn ZK2-01687 w kierunku ZK2-00238
przeciac, wydluzyé odcinkiem kabla typu NA2XY 4x120SE df. ok. & m i wprowadzi¢ przelotowo do projektowane] szafki

kablowo-pomiarowej nn.
Przytacze: na dz. 25/14 zabudowac szafke kablowo-pomiarowa nn typu P1-Rs/LZV/F z zapewnionym dostgpem z zewnatrz.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia. do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
siecfinstalacje odbiorczq nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie mogq powodowac zaklocen w sieci

7.16.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemaw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Z projeklowane; szafki kablowo-pomiarowej nn typu P1-Rs/LZVi/F wykona¢ zasilanie zalicznikowe obieklu.
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9.2.

9.3.
94.
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemne;:

tgp Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Szatka kablowo-pamiarowa nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

szafce pomiarowe]

Sposdb pomiaru: bezpodredni

Rodzaj mierzonej energil: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé adpowiednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dyslrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowsej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe Sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoh pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Cheimno
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:
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1.

121

12.2.

12.3.

124.

14.

15.

16.

17.

18.

) Energa

operator .
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci | Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlany sieci elektroenergetycznej. Lokalizacja szafki pomiarowe] zgodna z dolaczonym zatacznikiem
graficznym, ktdry stanowi integralng cze$¢ warunkow przytaczenia.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciows energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodfa energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) oo
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunxow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu Umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyiaczanym a ENERGA — OPERATCR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenic jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Osmariski Pawet

OPRACOWAL ZATWIERDZ. "Nz,
tel. 564706296

Ofrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybugji w Grudziadzu
ul. M. Curie-Skiodowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz
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NARADA KOORDYNACYJNA Z 01.09.2023

STAROSTA CHEEMINSKI

ul. Kolejowa 1
86-200 Chetmno

Znak sprawy: GKN.E.6630.114.2023

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

ODPIS

zakoniczonej w dniu 01.09.2023 r.

GKN.E.6630.114.2023

Chetmno, dn. 01.09.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

sie€ energetyczna- oswietlenie uliczne

Oswietlenie uliczne, 3, dz.: 272/14

0OSINSKI ADAM

Whnioskodawca:

ul. Waryriskiego 32-36/GPP 205, 86-300 Grudzigdz

Projektant:
Przewodniczacy:
Sposob przeprowadzenia narady:

Data wphywu:

Matgorzata Dudek

elektroniczny

18.08.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY

ADAM OSINSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0064/PWOE/11

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lp.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

NEXERA Sp. z 0.0.

Al.Jana Pawta 1l 29, Atrium
Plaza, Vlp.,

00-867 Warszawa
elektroniczny

ENERGA OSWIETLENIE SP Z
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko
Uwagi
Stanowisko pozytywne

Bez Uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Imig i nazwisko uczestnika

Andrzej Grycmacher

ENERGA-QPERATOR §.A.
ODZIAL W TORUNIU
REJON DYSTRYBUCH W
GRUDZIADZU

ul. Curie-Sktodowskiej 6/7
86-300 Grudziadz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Sprawe uzgodniono pozytywnie pismem nr
RG/2ZMMD/AK/U/652/2023

Adam Krajzewicz

MIASTO CHELMNQ

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Dokument wygenerowat{a); Mafgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 12:39:16

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz3



ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno
elektroniczny

Netia S.A.

Netia 5.A

ul. Poleczkil3
02-822 Warszawa
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

GKN.E.6630.114.2023

Waldemar Wachowski

10

ORANGE S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Ltod:
elektroniczny

Paristwowe Gospodarsto
Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Zarzad Zlewni Torun

Nadzér Wodny Chefmno
Nowe Dobra 99a

86-200 Chetmno
elektroniczny

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. 2 0.0.
Polska Spotka Gazownictwa
sp.Z 0.0,

ul. W.Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858
Gdansk

elektroniczny

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. 20.0.
{wysokie cidnienie)

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul. lagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

Zaklad Wodociggow i
Kanalizacji w Chetmnie
ul. Nad Groblg 2

86- 200 Chetmno
elektroniczny

Whioskodawca

Brak uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

»Zaopiniowano wytacznie pod wzgledem sieci gazowe] wysokiego

cisnienia”

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stawomir Niediwiedi

Piotr Schreiber

Maciej] Maciejewski

OSINSKI ADAM

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Chetminskiego
Matgorzata Dudek

Dokument wygenerowal{a): Maltgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 12:39:16

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKN.E.6630.114.2023

7 Dokument podpisany
@& przez Matgorzata
S Beara Dudek
{ Data:2023.00.01
//'/' 12:42:04 CEST

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostall zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne], w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3. Znaki gecdezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat{a); Mafgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 12:39:16
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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operator
Od: Dzial Dokumentacji Energetyczng; Do: Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezy|ne| i Kartograficzne
ul. Dworcowa 1
§6-200 Chetmno
Znak: RG/2MMD/AK/U/652f 2023 Grudzigdz, dnia 22.08.2023 1.

Dot. uzgodnienia sprawy nr GKN.E.6630.114.2023

1. Pod wzglgdem uzbrojenia energetycznego uzgodniono bez uwag.

2. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

3. Pod elekiroenergatycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowaé materiatéw oraz prowadzic robot
sprzetem mechanicznym.

4. W przypadkach uszkodzen lub awarii istniejacych: kabli nN-04 kV oraz finii napowietrznej nN-04 kV
podczas budowy projektowanej energetycznej sieci odwietlenia ulicznego na terenie przy ulicach:
Labedziej i Osnowskiej w Chelmnie, koszty napraw i poniesione stray jak rowniez utracone korzysci
przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzen w trakcie wykonywania robot
pokrywa ich wykonawca.

5. Przy zblizeniu stupa planowane] sieci oSwietleniowej z istniejacg linig napowietrzng nN-0,4 kV bedacg
w naszej eksploatacji nalezy zachowa¢ odlegtost okreslong w obowiazujgeych Polskich Normach.

6. Nie wyklucza sig istnienia na obszarze inwestycji innych nie wykazanych urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacii lub o, kidrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

7. Uzgodnienie wazne do dnia 22.08.2025 roku.

7 powazznigm:
Bwerawnik Liziatu

i -
- ":KETE;&- W!g(@(gﬁzn 2]
Zvzictaw Szpmataiski

KiG: 2MMD-afa
Sprawg prowad 7 Adam Krajzewicz
1) (0551470 6292

T 4856 4706100 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdnoc
F 4B 56 47064 40 Ogdziat w Taruniu Wil Wydzial Gospoderczy KRS
ul. Gen. Bama 128, 87-100 Torus KRS 0000033455
Regon 190275804-00122 cperater. forunenarga. pl o konta: §1 1240 6292 1111 001003643 1837

MIP 583-000-11-80 energa-operator. pl kapilal zakiad ovyiwptacony 1 355 110400 21




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj
projektu:
Branza: ELEKTRYCZNA — INFORMACJA BIOZ
Nazwa WYKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY LABEDZIA
obiektu: DZ NR 272/14
Adres: Dz. nr 272/14 , obr. Chetmno 3, gm. Chetmno
Inwestor: Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektowat: mgr inz. Adam Osiriski | WAM/0064/PWOE/11

Opracowat:
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BIOZ

1.1 INWESTOR

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osinski,
ul. Warynskiego 32-36

Inkubator Przedsigbiorczo$ci lok. 205

86-300 Grudzigdz

1.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

a)
b)
c)
d)

e)

Zlecenie inwestora

projekty branzowe

obowigzujace normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w  sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
Zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizaciji ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

1.4  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy elektrycznej
WYKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY LABEDZIA DZ NR 272/14
Dz. nr 272/14 , obr. Chetmno 3, gm. Chetmno

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a) Kazdy element robot budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.6 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

o 0O T Q

)
)
)
)

e)

S oTe >

Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

Przenoszenie ciezardw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1.5m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosSci wigkszej niz 3.0m

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykonczeniowych

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1.0t.

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczenistwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Prace pod napigciem

Transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli
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1.7

SPQS()B PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a)

b)

¢)

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona.

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

d)

e)

Roboty szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych
Wytyczne w sprawie minimalnych wymagari dotyczacych bhp

1.8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE
a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego
b) Szeroko$¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych Srodkow transportu i nasilenia ruchu
c) Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopdw i montazu
konstrukciji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
d) PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
e) Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkq sktadajacq
sie z deski kraweznikowej 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m
f)  Zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy, obuwie ochronne —
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)
g) Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci
h)  Zabronione jest przenoszenie cigzardw przekraczajacych maksymalny udzwig wciagarki
i)  Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym ciezarem
j)  Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw
k) Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w migjscu pracy
powinna znajdowac sie przeno$na apteczka
[)  Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.
m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig pod nadzorem uzytkownika.
n) Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.
o) Wykopy nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikdw ziemig) oraz

1.9

wygrodzi¢ i oznakowac tama ostrzegawcza,.

UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a)

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego zmienionych instalacji.
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Nr
E-1
E-2

SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

skala
1:500
1:500



Wojewédztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: chefmiriski
Jednostka ewidencyina: 040401_1 Chefmno
_ Obreb: 0003
MAFPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ukfad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukfad wys.. PL—EVRF2007-NH
KW NIE BADANO
1D: GKN.D.6640.411.2023
dz.. 272/6,272/14,272/18272,/20,274,/3,672/1
Oswiadczenie
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracy geodezyjnej zgfoszonej w PODGIK w Chefmnie przez : Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne Patryk Kirys, pod numerem: GKN.D.6640.411.2023 | uzyskat pozytywny wynik weryfikacji dnia: 20.04.2023/ nr protokotu weryfikacji GKN.D.6640.411.2023_ 5744
Jestern swiadomy odpowiedzialnosci za zfozenie fafszywego oswiadczenia— kierownik pracy geodezyjnej Andrzej Kirys nr upr. zaw. :10/.
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Uwagi - rozmieszczenie stupow
LEGENDA: oswietlajacych przejscia:
- usytowac stupdw tak, aby nie
Bl SZAFASO powodowaty zagrozenia
—  _ PROJ. KABEL NN bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty
’ widocznosci
1 PROJ. RURA OCHRONNA SRST110 - stupy oraz oprawy rozlokowaé poza
PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY skrajnig drogi oraz poza chodnikiem, a
® H=5m, wysiegnik 1m, fundament, ztacza wyjatkowo dopuszcza sig na chodniku
1ZK, bezpiecznik 6A, okablowanie w przy spetnieniu warunkow:
stupie YKY 3x2,5mm2, * pozostawienie uzytkowej szerokosci
oprawa 10 LEDs 400mA,13,8W, 5383Im gla rl_Jc_hu ple_szych min. 1,5m _ Potwierdzam ZgOanéé kopii mapy
umiejscowienie przy zewngtrznej '
krawedzi (obrzezu) chodnika Zz oryglna’rem
- odlegtos¢ lica stupa nie powinna byé
mniejsza niz:
*1,0m od krawedzi jezdni
nieograniczonej kraweznikami e
* H H ] ut rysunku:
P : ;2”; Oosdt okil;?lvv:eg%z'u[:svsaargxirzgjzego' INSTALACJE ELEKTRYCZNE OTNVKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY Funkcja Imie i Nazwisko Podpis PROJEKT
’ EEEE—— tABEDZIA DZ NR 272/14
pobocza lub opaski - .,. ZAGOSPODAROWANIA
*1,0m od lica kraweznika na drodze '(:"\‘:IVIET&’&STO eI Projektowat UQQ.QJJR?A/SSZZSZBE‘?H ; TERENU
klasy GP UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO Branza: Faza projektu: Numer rysunku:
*0,5m od lica kraweznika na drodze ol + 48 501 50 22 85 ADRES INWESTYCJI: IE PZT
klasy G e—n?a'il: biuro@amsprojekt.pl [C)aé\lLF:WZILZSﬁ& OBREB 3, CHELMNO, POWIAT Opracowat - - Data: Skala: E'1
- wysokos¢ skrajni drogi powinna by¢ http://www.amsprojekt. pl 05.2024| 1:500
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Wojewédztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: chefmiriski
Jednostka ewidencyina: 040401_1 Chefmno
_ Obreb: 0003
MAFPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ukfad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukfad wys.. PL—EVRF2007-NH
KW NIE BADANO
1D: GKN.D.6640.411.2023
dz.. 272/6,272/14,272/18272,/20,274,/3,672/1
Oswiadczenie
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracy geodezyjnej zgfoszonej w PODGIK w Chefmnie przez : Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne Patryk Kirys, pod numerem: GKN.D.6640.411.2023 | uzyskat pozytywny wynik weryfikacji dnia: 20.04.2023/ nr protokotu weryfikacji GKN.D.6640.411.2023_ 5744
Jestern swiadomy odpowiedzialnosci za zfozenie fafszywego oswiadczenia— kierownik pracy geodezyjnej Andrzej Kirys nr upr. zaw. :10/.
3,
%
1 f T I e =
3 T T T I
2 ' AARRG /A |,
o nnnnanAnnARRIITECY : S
I T o o e e e e T L\L\_\_\EL\E_\.\EE _______________ St | 534 == f ~o 2
BeAnANAARNANAARARAARARARNANANANANANARARBARARARANAADORAAAAERARARARAR A AR ‘Uﬁﬁqﬂﬂ%ﬁﬁﬁﬂﬂlﬂ, m_ﬂ_gl__h__@ ——————————— I e N e
UUUUUUULL T T e T T A LT T E I j 1L [ MA hhh L s 504 Iy PN ]
. - e - e - - —— T r b bbb vt bbbt e b b paplpA S == AR\ i B v [ — >
: L S L LU - ; T AN A
- - LGB LG B G B G L L G Ll Ll L Ll L B G LR T G L T T |||H|T|m|m|||||||||1|m|ﬂ|ﬂ| 1y |Mﬂ}.hﬂdnﬁmjﬁiﬂﬂl:_[hll__—l—— ‘ l_:\ _______ S (;l{}o ')vr) 5 o4 Or) °© o o T _ 4’0 y %)
= g T JRE R R R R ) / n ~ _ ¢ /
b 1 [ | LU GG B LG LG DL LG LL L LG LG LG L DL G L LG i 5 O o s o o’ . 5 6 5% 0 0 0 67 o et e @ X
- I & . - %0 ' - Y oy LN © o % ) 0 o) RIS TS B © o 0 RIS TPt 5} © © o o ECI B sterowany pod - N ~
| N 7 ] S © o) miejsce wpiecie zasilania szafy SO do istnejacego ) o ) ) A o o o D) o\ A - ) 0 o o 2 5 " - o o) o o O o) o 9@ Apd- TS A\ '; . S~
L 0 AT A / ‘r%zl' ” >3<) D @, | stupa oéwietleniowego na stupie lini N2 5 55 o © o0 o o EEC IS 2 a4 © o o o S B 5 a4 S/l o o o o 4 2 o 5 S o O oo - ‘ X, ~.
—~F &— - < N o J-«@' / ! o o V"/@’ napowietrznej wykorzystujac projektowane: © o o o RS TS 2 5 4 © o o °© o o P05 2 o 4 © o o o o o D 2 A 5 P o o o ;0' o 2 "?_ro
¢4 4
N ‘{{,;%*.g ]|t Y e P ») N A zaciski rozgatezne, rure BE, opaska P ) o) ) A o o O o) o o 2 ) > " A o ©) 0 o o 2 ) ) ) " " o ®) (0] o) o d 2 D) n " " o ‘Go £
g e ] 2L ;O O O o) termokurczliwa jednopalczata, uchwyty stalowe o o u\%\-’@ OX B 2 2 0] ° © © o) g 2 ) S " % o O o 0] o ? 2 2 N & Ao p o e} o ”
” 4.3 SIree _ip - RS TS do stupa, opaske kablowa 0] u}% o 2 N 0] o o > D 0 A " O o u%e ;e%;?% 3 % o _— . yers
g 4 N\ h § &/ 3 .\ %__ O e e — e~ B0 | . A— —_—— ) — ‘Qmm*s\ 77777’;74(“5%;’%_:@7774&77 ******** e — — — — — — — — - 4 —_ 0 — — _ — . — = — i % AT T — ——— T 21 S ——— 34— — @ wolo —0 va VD)
[ \— e o 3 w II 2/ 4\ -77’17T e 7R7~T\ R T E— ‘ =i=rai=] A—— P N % 78 T 3 309 T 5 Eir A U0 (@] RSUZ0U T 4 /4 pN - — -:9 @ jzw. X % @// u>)
b/ D S L 11 = i~ P @;) WoHO— @ @ @ ‘@ @ @ @ B + X & ﬂly e B2 /’3?{\)/\ Gl o
/I~ B S baw. o — S £ N —— T N Sl N, InL02 %2 V7
/ g | I\ INAWN| [ T1.1 l “Z4 ‘ = ~— ‘ LSt ® N RN 3 %)
;\) gé,’ < v | |l||||i|i||||l||||“|||.| ' IF!‘I 'i'i H ' ; ; ; r A ,L( 329 ""“““‘\ . /J‘//ifad ’\..1 63 \\ J NN oN
&, 8/ [¢ i e proj. szafy SO do ’ [G NN __ N NN At
% [ = S % sterowania proj. r I N ZoN ™ AN 7 N
{ 4% [ ¢ pre) ll ;’ } 3 Ir > I| N N N /Ny A, 3
X ~ ; odwietleniem A AN o NN
:"’ - // ™~ % //l | s — /06’) = i \\‘\ é/dp A\ =N //// % Q(E:Q, 0 %
/ II \"I\\ ~ //;6‘ _______ ’ | 9 % 133, <! £ : ”\\\ \\\ N %)
{ | f s ‘s «‘\ 0;‘{29 | -2 % i \\ 2 XY %
/ o I [ | & [ > | = - o %y @
18 & ! . s -9 > b [ AN N >
FESANS: ! TN ~— [ - [ i N 2,
e 3, 'y I 2 — s ‘ EN | | N . > -y
e\ / %, |/ /: 1 ‘Jé‘é’\o) %L} Jol \ ‘\ % ; | : i ” B 2 -
3 1 o | 7 i‘ % o] | A ©
”” II III 4 9 II // 6( \ Yo\ ‘:\’ l:, 77 > i % Ve 21 l I v?)y N - U:,\:
1 II // \f) > N . u“;, | %ﬁ L . -
L ~ / 3 T - \\\ -
-~ _— / 4 e // d |\ ‘{\) %ﬁ \\\\\ Q//’
i | 2 N
/ “ Py < o X% \\\\\ &
M (/ 1 P \\\\ ‘9/7 \\\
> TN 7
%
.................... an. 20.04.2023
Uwagi - rozmieszczenie stupow
LEGENDA: oswietlajacych przejscia:
- usytowac stupdw tak, aby nie
Bl SZAFASO powodowaty zagrozenia
—  _ PROJ. KABEL NN bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty
’ widocznosci
1 PROJ. RURA OCHRONNA SRST110 - stupy oraz oprawy rozlokowaé poza
PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY skrajnig drogi oraz poza chodnikiem, a
® H=5m, wysiegnik 1m, fundament, ztacza wyjatkowo dopuszcza sig na chodniku
1ZK, bezpiecznik 6A, okablowanie w przy spetnieniu warunkow:
stupie YKY 3x2,5mm2, * pozostawienie uzytkowej szerokosci
oprawa 10 LEDs 400mA,13,8W, 5383Im gla rl_Jc_hu ple_szych min. 1,5m _ Potwierdzam ZgOanéé kopii mapy
umiejscowienie przy zewngtrznej '
krawedzi (obrzezu) chodnika Zz oryglna’rem
- odlegtos¢ lica stupa nie powinna byé
mniejsza niz:
*1,0m od krawedzi jezdni
nieograniczonej kraweznikami —
" 95m od krawedz pasa awaryinego. INSTALACJE ELEKTRYCZNE O?/{E(%NAME OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY Funkcj Imig i Nazwisk Podpi B
pasa postojowego, utwardzonego ———— LABEDZIA OZ \R 272/14 i e | Taawisre °®*® | PROJEKT OSWIETLENIA
pobocza lub opaski ; - iy TERENU
*1,0m od lica kraweznika na drodze zln\:lﬁi:\j)&sm eo Projektowal | ;;?.g\;vlm //38221/ FC’DV\slI(r;IsEl;I1 .
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