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Uwaga

1. Ostre krawedzie stepic.

2. Surowce uzyte do produkcji klockow hamulcowych nie mogg zawiera¢ substancji
wystepujacych na liscie substancji szkodliwych obowiazujacej w Unii Europejskiej (azbest,
kadm, otow).

3. Klocki muszg by¢ oznaczone znakami producenta, nr. partii, oznaczenie materiatu klocka,
tydzien i rok produkcji.

4. Klocki muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do eksploatacji w transporcie szynowym.
5 Materiat cierny klockéw hamulcowych ma posiadac¢ ustabilizowane wtasciwosci cierne i
fizykochemiczne, ktore zapewniaja wymagany wspotczynnik tarcia i wlasciwe sity hamowania
w eksploatowanych wagonach tramwajowych.

1 Blacha gr. 1 mm cynkowana 2 St3S
1 Materiat cierny 1
f’z‘;f; Symbol Nazwa czgsci Poz. |Materiat | Cigzar | Nr rysunku lub normy
DATA PODPISY
Projekt. M PK - Lédi

Kreslit 05.02.2024 | P. Similak Sp Z 0.0
| | | | | |
Sprawdz. |05.02.2024 | K. Grzelakowski

1:1

Frmat
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Klocek hamulcowy GT6M-ZR

wagon GT6M-zR | 2220000




