SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POLEGAJACYCH NA

REMONCIE/WYMIANIE SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SPOKOJNEI.

Zadanie polega na wymianie sieci wodociggowej wraz z przytgczami metodg wykopowa
lub bez wykopowag po trasie istniejgcego wodociggu w ulicy Spokojnej w Stargardzie.

1. Przedmiot roboét

wymiana zeliwnej sieci wodociggowej @ 50 na rure PE @ 63 o tgcznej dtugosci 68 mb.,
wg zafacznika graficznego Nr 1.

wymiana 3 szt. stalowych, otowianych przytgczy wodociggowych @ 50 - @ 32 na rure
PE RC @ 32 o fgcznej dtugosci ok. 27 mb. wg zatgcznika graficznego Nr 1 oraz schematu
nrl.

2. Lokalizacja robét

w ul. Spokojnej dziatka nr 20 w obrebie geodezyjnym nrl 5 w Stargardzie;

3. Zakres robot

Wykonanie przecisku sterowanego ( w przypadku metody bezwykopowej) na gtebokosci osi
wodociggu 1,40 metra ponizej poziomu terenu, lub wykonanie wykopu otwartego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

dostawa rur PE wraz z ich zgrzewaniem,

wykonanie wszystkich robot ziemnych umozliwiajgcych wykonanie zadania,
odwodnienie wodociggu przeznaczonego do wymiany jego zamulenie,

demontaz wodociggu oraz istniejgcej armatury na trasie wymiany w punktowych
wykopach i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie badania sieci i wszystkich przytaczy na bakteriologie, potwierdzone przez
akredytowane laboratorium PCA

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego f{ediworzenie—hawierzehni—z—kostki
potbrukewej);

zapewnienie podczas prowadzonych prac budowlanych ciggtego dojscia oraz dojazdu
do posesji,

oznakowanie trasy sieci wodociggowej za pomocg tasmy lokalizacyjnej ( w przypadku
metody wykopowej) oraz armatury na sieci tabliczkami informacyjnymi montowanymi
na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach.

zgtoszenie rozpoczecia prac do zarzgdcow terenu
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e inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci opatrzong klauzulg urzedowsg (art.
12b ust. 5), przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie w chwili

e szkicow polowych wraz ze wspoétrzednymi na nosniku elektronicznym;

e zestawienie wykonanych sieci wraz z przytgczami wodociggowymi w rozbiciu na rodzaj
materiatu, Srednice, dtugosci i wartos$é netto oraz przebieg w/w sieci w rozbiciu na ulice
lub dziatki;

e protokdt zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodéw wodociggowych
(oryginat lub kopia z klauzulg zgodnosci z oryginatem),

e protokotu odbioru terenu po zakonczeniu robét (w przypadku miejsc przeznaczonych
do odtworzenia bitumicznego — protokdt techniczny) wystawiony przez Zarzgdce Drog
przy udziale Zamawiajgcego,

e opracowac projekt organizacji ruchu, oznakowa¢ miejsce robét oraz optacié wszelkie
koszty z tym zwigzanych m.in. zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot,

e nowe przytgcze wodociggowe nalezy zakonczyé zestawem wodomierzowym (pod
wodomierz DN 20). Konsole nalezy zamontowac¢ w pozycji poziomej z zaworem
odcinajgcym GEBO fig 1525 (1500) o Ssrednicy DN 25 i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym GEBO fig 1630 (1602) o sSrednicy DN 25 nastepnie przepig¢ za
pomocg ksztattek skrecanych w pomieszczeniu z istniejgca instalacja wewnetrzng (za
wodomierzem).

4. Wymagania materiatowe
Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zawarte sg w zatgczniku Nr B
5. Wymagania odbiorowe

Wymagania odbiorowe zawarte sg w zatgczniku Nr A
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Schemat nr 1

Wymiana 3 szt. przytqczy wodociggowych :
e do budynkéw przy ul. Spokojnej o nr: 3b, 5a, 5b.

g zasuwa POM

PE RCDN32

PERCDN 63 _l l

Trojnik elektrooporowy DN63/32

Sporzadzit: Zatwierdzit:




