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Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.
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Czesé
Numer
skladowa TOMU TEMAT OPRACOWANIA
opracowania
lSZESC.I KONCEPCJA WIELOBRANZOWA ROZBUDOWY
oncepcja 01 MOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
CZESCI 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt Budowlany
(Zalaczniki do whiosku o 02 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
DROGI Przebudowa dojazdow
ZRID)
03 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
OBIEKTY INZYNIERSKIE Rozbudowa mostu
04 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
TELEKOMUNIKACJA Przebudowa sieci teletechnicznej
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
05 URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oswietleniem i
iluminacjg mostu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
06 INSTALACJE SANITARNE
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej
07 OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA
08 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
09 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego
CZESCII DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
Projekt Budowlany 10 i i
Projekt geotechniczny
PROJEKT TECHNICZNY - DROGI
11 N
Przebudowa dojazdow
12 PROJEKT TECHNICZNY - OBIEKTY INZYNIERSKIE
Rozbudowa mostu
13 PROJEKT TECHNICZNY - TELEKOMUNIKACJA
Przebudowa sieci teletechnicznej
PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE
14 ELEKTRYCZNE Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz
z o$wietleniem i iluminacjg mostu
15 PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.
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CZESC 111 DROGI
Projekt Wykonawczy 01 Przebudowa dojazdow
OBIEKTY INZYNIERSKIE
02
Rozbudowa mostu
03 TELEKOMUNIKACJA
Przebudowa sieci teletechnicznej
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
04 Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z o$wietleniem i
iluminacja mostu
INSTALACJE SANITARNE
05 L o . . .
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej
CZESC IV
Tymczasowa Organizacja 01 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Ruchu
CZESCV
Stata Organizacja Ruchu 01 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

l.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH 5
1. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO
[ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 7
ll. CZESC OPISOWA 28
Iv. czes¢ RYSUNKOWA .. &5
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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

OSWIADCZENIE

Prawo Budowlane (z pézn. zm.), my nizej podpisani o§wiadczamy, ze niniejszy Projekt
Zagospodarowania Terenu, bedacy czescig Projektu Budowlanego:

,»Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciagu drogi krajowej DK61 ul.

Wojska Polskiego wraz z przebudowg dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej

wraz z o$wietleniem i iluminacja mostu oraz budowg sieci kanalizacji deszczowej i

wodociggowe;j.”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

I jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warszawa, Sierpien 2022r.

Branza Funkcja Specjalnosé uprzi\lv:niel'l Imie¢ i nazwisko | Podpis
projektant mosty Ill/l (36‘ (I; G%%O/ Robert KURZEJA
OBIEKTY - MAZ/0352/ .
INZYNIERSKIE projektant mosty PWOM/12 Mariusz SNIADECKI
. KBU1-2126- | Wojciech
sprawdzajacy | mosty 1/70 EYZWA
. . Wojciech
o projektant | drogi ST-142/87 | v7wa
sprawdzajacy | drogi Ill/l(sagﬁf())%O/ Robert KURZEJA
. . . Marcin
TELE. projektant Telekomunikacyjna 2072/00/U PAKULA
KOMUNIKACJA
sprawdzajacy | Telekomunikacyjna 1310/98/U Matgorzata MYSZKO
URZADZENIA z\r/]vstzazjlIkar(ze)s/gen 2ieci instalacji i Danuta
ELEKTRO- projektant i ' , Wa-249/90 | GLOWACZEWSKA -
urzadzen elektrycznych i
ENERGETYCZNE elektroenergetycznych) CZARNOCKA
Instalacyjna (w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
projektant cieplnych, wentylacyjnych, E\?Vlég}i- 16 / Dariusz CISZEWSKI
gazowych, wodociagowych
INSTALACJE i kanalizacyjnych)
SANITARNE Instalacyjna (w zakresie
_ si_eci, instalacji i urzq_dzeﬁ MAZ/7131/ | Arkadiusz
sprawdzajacy | cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych 185/07/S LOJEWSKI
i kanalizacyjnych)
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Spis uprawnien i zaswiadczen:

- Kopie uprawnien projektantow

- Kopie zaswiadczenia o przynaleznos$ci do 11B projektantow

- Kopie uprawnien sprawdzajacych

- Kopie zaswiadczenia o przynalezno$ci do IIB sprawdzajacych
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AN MALOPOLSKA Krakéw, dnia 7 czerwca 2005 r.
i OKREGOWA
s B Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/05

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pézn. zm.)

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Robert Andrzej Kurzeja

urodzony dnia 16.05.1973 r. w Kamienicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0080/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Robert Kurzeja
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Oki ej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

Otrzymuja:

1.  Pan Robert Kurzeja

Kamienica 452

34-608 Kamienica

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

i
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjnym:

MAP-RUL-NFK-EN2 *

Pan Robert Kurzeja o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0530/05
adres zamieszkania Kamienica 452, 34-608 Kamienica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystarcza zhoienie oféwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z céwiadczeniem wali dloienym w formie pisemne].

* Wenryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.
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—— MAZOWIECKA
,[, | OKREGOWA

I Z B A

T INZYNIEROW
| | BuDowNICTWA

=

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 612 /12/M Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
na(}aje
Panu Mariuszowi Sniadeckiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 10 hutego 1983 roku w m. Shupsk, synowi Ryszarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/PWOM/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegétowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
. projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

W —

o

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obickt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejscie dla
pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja réwniez do:
obliczania §wiatla mostow i przepustow.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznvch w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy A
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska q
/ <

3/ mgr inz. Krzysztof Booss 2 ey,
. ;‘7- & y /4 3

\ AN A * . ¥,

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Sniadecki
ul. Frackowskiego 5 m. |
76-200 Stupsk
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjnym:

MAZ-LGB-CTF-3UJ *

Pan MARIUSZ SNIADECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0066/13
adres zamieszkania ul. ZAMIENIECKA 66/4, 04-158 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

TRANSMOST Sp. z 0.0. ul Wrobla 21/1 02-736 Warszawa -12 -



Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warszawa, dnia .2.0.83ycznie70. r.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTER KOMUNIKAC]I B!
Nr KBU1-2126-1/70

7
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz §_‘"14izaxlz§dzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien fiudow]anych w budownictwie specjalnym w zakresie

komunikacji (Dziennik- Budownictwa h!(?k&xpmﬂﬁxﬂﬂﬁcxmmmoﬁﬂ) z 1969r;
: nr 7,poz424)

4
Obywatel ...mgr.inz. Wojciech:hyzwa.,..syn.-Jézefa :
B ¥ 0\ A v e 52 490 7 =i 1= 1 1 e et A e

ofrzymuje

w specjalnosci _— mosty
uprawnienia budowlane do ..prajektoviania

MINJSTER \KOMUNIKACJI

aszkoyski/

ektor Departamentu

PKP Serla A Nr 334
DKP 2684 10. 66 2.000 kompl. 141 piém, 70 g
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

URZAD Warszawa, dnic 1987 02— 4 g

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKi, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St=-142/87

Ne-sinideneriay...... T T RERRE o

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz &
2 ust.l pkt 1, § 4 udt.2, § 7, § 13 ust.l pkt 3 lit b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowuska z dnia 20 lutego 1975 t
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

i» ObioWOIJCTECH. JOZEF. £ X Z WA 8.06zefad =00 -

magister inzynier komunikacji

vrodzony(a) dnia._ 04 sierpnia 1838 r. Lwow ZSRR

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

_______ o SR e o 0% (0 < Wiy ot o0 - U o Wik ) - T

konotruxc,/;;no-m ynieraneJ w zakresi e drog :.

w specjalnodei ..
lotniskowych drég startowych oraz manlpulacyjnych

i/ do sporzaozanla projektow budowl:. drég, lotnlskowych drog
startowych i manipulacyjnych eraz typowych mostdw i prze-
nus tow,

2/ w zakresie budowli nie bedacych cudyn&aml w budownictwie
oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowaniz i kontrolo-
wania budowy, kierowenia i kontrolowania vyt;arzanla kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenienia i bada-

nia stanu technicznego budowli.=-
ZASTEP
\\\ WIELREES il

mgr inz. lon Pigtkowski
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkacyjnym:

MAZ-YBJ-VDZ-4G2 *

Pan WOICIECH JOZEF tYZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0918/01
adres zamieszkania ul. WROBLA 21 m.1, 02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ 168 nooo

DECYZJA nr 2072/00/U

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznodci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art. 129 § 112 Kpa)

W »
Yo, ARS
s.”Vd a¥
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JY8-RBE-3N6 *

Pan MARCIN PAKULA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektromicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022.01-05 12:24:16 roku przez:

Raman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy @ dnia 1B wrzednia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicenej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicanym weryfkowanym prey pomocy wainego kwalitikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami whasnargeznymi,

* Weryhkacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocq numery wernyfilkacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piiboorg pl lub kontaktujae sig 2 biurem whatchwe] Okregowej Izby Intynierow Budownictwa,

\H-Vﬂ
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warszawa, dnia 27.10.1998 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ {324 /98

DECYZJA nr 131098/

Pani Malgorzata Myszko

urodzona dnia 18.11.1951 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z péniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.04.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od mniejszey deeyzji shuzy sironie odwolame do Mimstra Lacenade
za podrednctwem Gldwnego Inspektor PITIP, w terminie 14 dm od
dnia pej doreczenia fam. 127 §10 2, art. 129 §1 1 2 Kpa)

PARSTIOWA MEPEXCM TELEROUUNIEACY N2
i POCITONN
02691 Warszawa, ul Obrzeina 7

|7a zgodnedé 7 oryginatem
DYREKTOR
Bisss Spraw Pracowaiczych

far
migr Agnieszka Sololowsia
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

~—  ® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BIH-CT6-YZL *

Pani MALGORZATA MYSZKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0053/09

adres zamieszkania ul. GOPLANSKA 29 M 72, 02-954 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciagu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

URZAD WOJEWODZKI Warszawa, ML SmRLIEESTRL L
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Wa-249/90 ...

Nt ewideneyjny 0.5

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzieln2j funkcji techniczne] w budowniciwie
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1874 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 uste1 pkt 1, § 5 ustet Pkt 1, 8§ 7, 813 . us8t1 pkt 4 1it."a"
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pozn. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. DANUTA MARIA G L O WACZEWSKA=C

ceMariana

ZARNOGCKA

magister inzynier elektryk
urodzony(a) dnia 03 wrzesnia 1957 r. Wroclaw

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne)

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosei ___instalacy jno-inzynieryjnei w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instalacji clektrycznych napowie~
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urza-
dzen el ektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowie=-
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urza-
dzen elektroenergetycznych,- }

AR CHITEKT WOIEW GDZKI
" DYREKTOR WY )
Madror

Urzgdy

mgr inz.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjnym:

MAZ-HMX-FGX-E4Y *

Pani DANUTA GLOWACZEWSKA-CZARNOCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3250/01
adres zamieszkania AL.NIEPODLEGLOSCI 227/233/75, 02-D87 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ CISZEWSKI
magister inZzynier
o kierunku: inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 17 pazdziernika 1984 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0116/PWOS/11

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 14 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOznigjszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. SzczegGlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Jan Siuda

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Jan Banski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1.

ot et

Pan Dariusz Ciszewski

ul. Kasztelanska 8 m 40

18-400 Lomza

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkacyjnym:

PDL-DWI-TTQ-VIS *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/15/0001/12

adres zamieszkania ul. Sybirakdw 16 m 69, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAZOWIECKA
OKAEGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 185 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Arkadiusz Pawel Lojewski
inZynier
urodzony dnia 15 stycznia 1972 roku w m. Wegierska Gorka , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0211/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajyey
ad Orzekajacy

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek ’,:‘.l
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

P
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z
oswietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociaggowe;j.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1135, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. ST

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Pawel Lojewski
ul. Sielska 57
07-300 Ostrow Mazowiecka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjnym:

MAZ-WXZ-CTN-1IWX *

Pan ARKADIUSZ PAWEL LOJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/9030/03
adres zamieszkania SIELSKA 57, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska
Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

111. CZESC OPISOWA
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Polskiego wraz z przebudowa dojazdow, sieci teletechnicznej 1 elektroenergetycznej wraz z
o$wietleniem i iluminacjg mostu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.
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1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa mostu potozonego na rzece Lomzyczka w
ciggu drogi krajowej DK61 ul. Wojska Polskiego wraz z przebudowg dojazdow, sieci
teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z oswietleniem i iluminacjg mostu oraz
budowg sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

1.2. Inwestor

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest Miasto L.omza, pl. Stary Rynek 14, 18-
400 Lomza

1.3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest firma Transmost sp. z o0.0., ul. Wroébla 21/1, 02-736
Warszawa

1.4. Cel i zakres inwestycji

Celem Inwestycji jest:

- poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow mostu poprzez wykonanie na obiekcie
takich prac rozbudowy, aby mozliwe bylo przeprowadzenie przez most $ciezki
rowerowej, chodnikow, jezdni oraz postawienie barier i balustrad, o
parametrach odpowiadajacych przepisom, uwarunkowaniom lokalnym oraz
wymaganiom Inwestora.

- Zwigkszenie trwaloSci mostu poprzez prace naprawcze w czeg$ciach
pozostawionych oraz wymiang elementow mostu nie spetniajacych
standardow.

1.5. Podstawy opracowania

Podstawg formalng opracowania jest Umowa nr WIR.272.2.15.2021 z dnia 20 sierpnia
2021r. zawarta pomi¢dzy Miastem Lomza, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firma
Transmost sp. z 0.0., ul. Wrobla 21/1, 02-736 Warszawa

1.6. Wykaz norm i przepiséw prawnych.

[1] PN-EN 1990 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji
[2] PN-EN 1991 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje

[3] PN-EN 1992 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu
[4] PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

[5] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
[6] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow
palowych.
[7] Ustawa z dnia 7lipcal994r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. 2020
p0z.1333zpdzn.zm.).
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[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020 p0z.136 z p6zn.
zm.).

[9] Ustawa z dnia 21marcal985r.0 drogach publicznych (t.j. Dz.U.z 2020r.,p0z.470
Z pézn.zm.).

[10] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochroni $rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.283 z p6zn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 27  kwietnia2001r.-Prawo  ochrony  s$rodowiska
(t.j.Dz.U.z2020r.,p0z.1219, z p6zn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.-Prawo wodne (t.j. Dz.U.z2020roku, poz.310, z
pozn. zm).

[13] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1
999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.p0oz.124,z p6zn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U.z2000r., Nr 63, poz.735, z pdzn. zm.).

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

o Pozostale.

[16] Dokumentacja projektowa : ,,Remont drogi krajowej nr 61 — ulicy Wojska
Polskiego na odc. Od ul. Poznanskiej do ul. Polnej w Lomzy (od km 152+901,00
do km 153+415,00)”

[17] Mapa do celéw projektowych

[18] Mapa ewidencyjna

[19] Wizja lokalna.

[20] Swz

1.7. Lokalizacja
Rozbudowywany most znajduje si¢ nad rzeka Lomzyczka w m. LOMZA.

Nazwa administracyjna obiektu mostowego:
Numer ewidencyjny JNI: 01009817

Km drogi DK61: 152+861.72 (km 149+300 wg JNI)
Przeszkoda: rzeka Lomzyczka

Adres inwestycji:

Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: tomzynski
Jednostka ewidencyjna: Lomza-miasto
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Miejscowos¢: Lomza

Dziatki w obrebie inwestycji: ~ 30029; 30601 — obreb 3
30600/4 — obreb 3 — do podziatu do ZRID
23798 — obreb 2

Zakres inwestycji obejmuje pas ulicy Wojska Polskiego na wysokosci mostu na
Lomzyczce, poczawszy od przekroju bezposrednio poza rondem z ul.
Browarnej/Poznanskiej, w km 152+804,00 DK-61, a konczy si¢ w km 152+909,00
przed ulica Piwng. Zakres robot drogowych na dojazdach konczy si¢ w km
152+901,00 na granicy robot remontowych ul. W. polskiego zgodnie z odr¢bnym
Opracowaniem [16].

1.8. Nieruchomosci planowane do przejecia na rzecz Miasta Lomzy oraz
nieruchomosci z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Planowana do podziatu dziatka:
e 30600/4 — obreb 3 —w wyniku podziatu do ZRID powstaje dziatka nr 30600/9,
ktora zostaje wiaczona w zakres inwestycji
Planowana powierzchnia dziatki 30600/9: 0,0044ha
Dziatka dla ktorej planuje si¢ tymczasowe zajgcie na czas prowadzenia robot:
e Nie dotyczy

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.  Ogolny opis istniejacego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Wojska Polskiego (DK-61), pomi¢dzy ulica
Piwng, a rondem na skrzyzowaniu z ulicami Poznanska i Browarng. Ulica Wojska
Polskiego stanowi jedna z glownych ulic miasta dla ruchu lokalnego i tranzytowego.
W  sagsiedztwie mostu wystepuje zwarta zabudowa mieszkalna i1 uslugowa.
Stwierdzono wystepowanie gestej Sieci uzbrojenia terenu oraz linii napowietrznych
wzdluz drogi oraz przechodzacej przez most. Stwierdzono wystepowanie
dodatkowych elementow zagospodarowana terenu (znaki drogowe, znaki reklamowe).
Skarpy nasypu drogowego oraz terenu przyleglego do ciaggow pieszych sa
sporadycznie porosnigte drzewami, drzewa wystepuja W granicach dziatki drogowej
oraz przylegtych dziatek — korony drzew mogg wchodzi¢ z obszar pasa drogowego
Skarpy porosnigte trawa.

2.2. Most
Istniejacy most jest to konstrukcja zelbetowa jednoprzegstowa ptytowa.
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Przesto jest swobodnie podparte na przyczotkach na tawie - niszy uksztaltowanej w
grubosci korpusu. Obiekt nie posiada tozysk. Podparcie realizowane jest jako beton-
na-beton, bez posrednictwa dodatkowych elementéw nos$nych.

Podpory jako pelne przyczotki s$cianowe zelbetowe ze skrzydtami bocznymi.
Przyczotek posiada wneke w postaci tawy do oparcia ptyty ustroju i Scianke zapleczna.
Na styku z dojazdami nie wystepuje urzadzenie dylatacyjne. Nasypy po obu stronach
dojazdow zakonczone na skrzydtach stozkami oporowymi, po stronie potudniowej z
umocnieniem brukiem kamiennym, po stronie potnocnej bez umocnienia.

Brak umocnienia linii brzegowej rzeki na doptywach do mostu i pod mostem.

Parametry istniejgcego obiektu:

- Swiatto obiektu miedzy przyczotkami - 10,0 m.

- Szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami -zm.~10,4-10,6 m,

- Szerokos$¢ chodnikow do krawedzi gzymsow - 3,25 m + 3,25m = 6,50m
- Szerokos$¢ catkowita -~16,9 m,

- Dlugo$c¢ catkowita w koncach skrzydet - 15,91m (strona p6inocna)

- 16,08m (strona potudniowa)

2.3. Dojazdy

Dojazdy do mostu stanowia fragment drogi DK-61. Posiadaja przekroj uliczny,
obustronnie ograniczony kraweznikami betonowymi o wysokosci zmiennej od 5 do 12
cm. Na odcinku ok 30m poza ronda krawegznik jest kamienny.

Parametry i przekroje ruchowe jezdni na dojazdach odpowiadajg parametrom na
moscie. Jezdnia posiada spadek daszkowy. W $wietle kraweznikoéw ma szerokos$¢ ok.
10.50m i w granicy planowanych robo6t budowlanych szerokos¢ ta jest stata.

Niweleta na dojazdach ksztaltuje Si¢ z najwyzszym punktem na moscie i opada
obustronnie w kierunku ronda i ul. Piwnej. W najnizszych punktach niwelety znajduja
si¢ studzienki kanalizacyjne z wpustami deszczowymi.

Parametry ruchowe istniejgcego dojazdu:
- Dlugo$¢ dojazdu przewidziana do przebudowy - 74,0 m.
- Szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami - ~10,50-10,90 m,
- Szerokos¢ chodnikow -2,50m+ 2,0m

2.4. Infrastruktura podziemna i naziemna w zakresie objetym inwestycja

W granicach inwestycji stwierdzono wystepowanie nast¢pujacej infrastruktury:

— podziemny przewod gazowy zlokalizowany pod skarpa potudniowg nasypu i
biegnacy wzdhuz ul W. Polskiego, przechodzacy pod dnem rzeki w odleglosci
ok. 1.7m na potudnie od krawedzi mostu (Oznaczony na MDCP jako g250) —
brak kolizji z inwestycja,
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— podziemny przewod gazowy zlokalizowany poprzecznie pod ulicg W.
Polskiego w km ok. 152+835,0) u (Oznaczony na MDCP jako g32) — brak
kolizji z inwestycja

— podziemny przewdd wodociggowy usytuowany pod potudniowym chodnikiem
biegngcy wzdtuz ul. W. Polskiego, przechodzacy przez rzeke jako podwieszony
pod wspornik mostu. Przed mostem i za mostem posiada zawory odcinajace w
chodnik (Oznaczony na MDCP jako woD) - do przebudowy, do
tymczasowego przelozenia na czas wykonywania robat,

— podziemny przewod teletechniczny biegnacy wzdhuz ul. W. Polskiego oraz
dwie studnie teletechniczne po obu stronach mostu w chodniku po stronie
potudniowej, przechodzacy przez rzeke w rurze ostonowej zabetonowanej w
gornej powierzchni ptyty mostu lub w obszarze nawierzchni bitumicznej
chodnika potudniowego (Oznaczony na MDCP jako t).
— do przebudowy

— podziemny przewod energetyczny niskiego napigcia, zasilania latarni, biegnacy
wzdhuz ul. W. Polskiego pod chodnikiem po stronie potudniowej, przechodzacy
przez rzek¢ w rurze ostonowej zabetonowanej w gornej powierzchni plyty
mostu lub w obszarze nawierzchni bitumicznej chodnika poludniowego razem z
przewodem teletechnicznym (Oznaczony na MDCP jako eN) - do
przebudowy

— podziemny przewod energetycznych niskiego napigcia, zasilania latarni,
biegngcy wzdluz ul. W. Polskiego pod chodnikiem po stronie poétnocne;.
Przechodzacy przez rzeke w rurach ostonowych pod wspornikiem mostu
(Oznaczone na MDCP jako eND ) — do przebudowy

— 4 pakiety podziemnych przewodoéw energetycznych S$redniego napigcia,
biegngcy wzdtuz ul. W. Polskiego pod chodnikiem po stronie péinocne;.
Przechodzacy przez rzeke w rurach ostonowych pod wspornikiem mostu
(Oznaczone na MDCP jako 4eSD, 4eSD, eSD, eWD ) — do przebudowy

— 2 pakiety podziemnych przewod teletechniczny biegnacych wzdhuz ul. W.
Polskiego od chodnikiem po stronie pétnocnej. Przechodzacy przez rzeke w
rurach ostonowych pod wspornikiem mostu (Oznaczone na MDCP jako 3t, 4t)
— do przebudowy

— Dwie latarnie oswietleniowe w chodniku w strefie inwestycji przy moscie: - do
przesuniecia poza chodnik na skarpe nasypu

— Stup rozkraczny po stronie poéinocno- wschodniej mostu — do przesuniecia
poza chodnik na nasyp

— Napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia przechodzaco ponad
pénocng krawedzig mostu — do tymczasowego przelozenia na czas budowy,
docelowo: skanalizowanie i przeprowadzenie przez most

— Napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia przechodzaca poprzecznie
nad ulica W. Polskiego w km ok. 152+878,5) - do tymczasowego przelozenia
na czas wykonywania robét, docelowo: skanalizowanie i przeprowadzenie
pod jezdnia
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— Podziemny kolektor kanalizacji deszczowej - poprzecznie pod ulicg W.
Polskiego w km ok. 152+892,5) u (Oznaczony na MDCP jako kd400) - brak
kolizji z inwestycja z racji zaglgbienia przewodow kanalizacyjnych ok Sm p.p.
jezdni

3. STAN PROJEKTOWANY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Stan projektowany — rozwiazania ogolne zagospodarowania terenu

Rozbudowa mostu polega na poszerzeniu poédinocnej strony obiektu w sposob
umozliwiajacy prowadzenie po moscie zatozonych przekrojow ruchowych, tj. sciezki
rowerowej i chodnika. Zaktada si¢ jednoczesnie poszerzenie jezdni do szerokosci
zgodnie z przyjetymi zatozeniami do projektu Statej Organizacji Ruchu, opracowanej
w ramach projektu remontu sgsiadujacego odcinka ul. W. Polskiego [16]. Po stronie
potudniowej nieznacznemu poszerzeniu ulega wspornik gzymsu.

W przekroju mostu rozmieszcza si¢ ponadto barier¢ drogowa, na krawegdziach mostu
projektuje si¢ balustrade stalowa.

Projektuje si¢ odwodnienie mostu i dojazdéw poprzez budowe systemu kanalizacji
deszczowej podiagczonego do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej miejskiej

Projektuje si¢ oswietlenie mostu 1 dojazdow jako odtworzenie istniejacego oSwietlenia
na masztach latarni, lokalizacja latarni zostata ustalona w dopasowaniu do nowych
rozwigza¢ drogowych. Dodatkowo projektuje si¢ iluminacje mostu — nawierzchni
chodnikéw dla pieszych - za pomoca lamp LED umieszczonych w pochwytach
balustrad.

3.2. Stan projektowany — most

Most ulega poszerzeniu o tgczng wartos¢ 2.64m. W przekroju poprzecznym planuje
si¢ wykona¢ elementy umozliwiajagce prawidtowy ruch wszystkich uzytkownikoéw
obiektu.

Parametry uzytkowe rozbudowanego obiektu (w przekroju poprzecznym od strony

poludniowej):

- balustrada 0,24 m,

- chodnik dla pieszych 1,96 m,

- bariera ochronna 0,45 m,

- opaska od bariery do kraweznika 0,50 m,

- opaska od kraweznika do pasa ruchu: 0,50 m razem 1,00m od bariery
do pasa ruchu

- pasruchu 3 x 3,50 m, (w tym lewoskret w ul. Piwng)

- opaska do pasa ruchu do kraweznika 0,50 m,

- opaska od kraweznika do bariery: 0,50 m razem 1,00m od bariery
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do pasa ruchu

- bariera ochronna 0,45 m,
- Sciezka rowerowa 2,20 m,
- chodnik dla pieszych 1,50 m,
- balustrada 0,24 m,

Calkowita szeroko$¢ obiektu Lg = 19,54 m.

Obciazenia na moscie:

Obecnie most jest przystosowany do przenoszenia ruchu samochodowego bez
ograniczen nosno$ci. Z racji ze jest on w ciggu drogi o znaczeniu tranzytowym,
znaczacy udziat pojazdow w rozktadzie obciazenia to pojazdy cigzarowe.

W ramach rozbudowy mosty nie okresla si¢ nosnosci mostu w czesci istniejace;j,
jedynie wydtuza trwato$§¢ poprzez usunigcie starych i skorodowanych czesci
betonowych, wykonanie nowych warstw betonowych, a stary beton powierzchni
odkrytych o nie budzacych watpliwosci co do trwatosci poddaje si¢ zabezpieczeniu
antykorozyjnemu.

Obcigzenia dla nowych elementow mostu — poszerzony fragment plyty, podpory i
posadowienie, okresla si¢ zgodnie z PN-EN 1991 Eurokod 1. Oddzialywania na
konstrukcje. Przyjmuje si¢ obcigzenia ruchome klasy 1.

3.2.1. Nowe elementy mostu:
W ramach rozbudowy planuje si¢ wykonanie robot:

- posadowienie nowej czeSci podpory: pale fundamentowe wiercone w
technologii CFA, o $rednicy 600mm.

- poszerzenie przyczotka po stronie potnocnej o 2,36m

- Poszerzenie ustroju po stronie potudniowej: o 15cm poprzez skucie 1 budowe,
dtuzszego wspornika o catk. di. 1,53m.

- Poszerzenie ustroju po stronie potnocnej: dobudowanie czesci ptyty o wysiegu
catkowitym 2,49m, w tym wspornik o dlugo$¢ 1.53m

3.2.2. Elementy wyposazenia i zagospodarowana terenu przy moscie

e lzolacja gruba ustroju (papa): o grubosci minimum 0.5¢cm pod nawierzchnig
bitumiczng oraz min. 2x0.5¢cm pod zabudowami chodnikowymi.

e JIzolacja cienka (roztwory plastyfikowanych asfaltow): na wszystkie
powierzchnie elementow podpdr uktadane w deskowaniach, ktore docelowo
beda stykac si¢ z gruntem.

e Deski gzymsowe: zabudowy chodnikowe zakonczone sg drobnowymiarowymi
prefabrykatami gzymsowymi wykonanymi z polimerobetonu w ksztalcie desek
z wystajacym zbrojeniem wysokosci 0.60m. Nominalna dlugo$¢ jednego
prefabrykatu gzymsowego — 1.0m.

e Krawezniki: kamienne, mostowe, 0.2x0.18m, (r6znica poziomow jezdni i
gornej ptaszczyzny kraweznika wynosi 0.14m) uktadane na podlewce z betonu
niskoskurczowego. Na dojazdach kraweznik kamienny drogowym wys. 12cm.

e Zabudowy chodnikowe (kapy): Wypetienie chodnikéw ograniczone od strony
zewngtrznej deskami polimerobetonowymi a od strony jezdni mostowymi
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krawegznikami kamiennymi, wykonane bedzie z betonu monolitycznego. W
betonie obydwu zabudéw chodnikowych osadzone beda kanaty technologiczne
do przeprowadzenia sieci, kotwy stlupkow balustrad oraz — w zaleznosci od
wybranego producenta — kotwy barier drogowych

e Balustrady mostowe 1 wygrodzenia dla pieszych: Na krawegdziach kap
chodnikowych projektuje si¢ balustrady mostowe szczeblinkowe. Wysokos¢
balustrady do goéry pochwytu musi wynosi¢ min. 1.20m dla kapy posiadajacej
Sciezke rowerowa; 1.10m dla kapy posiadajgcej tylko chodnik dla pieszych.

e Bariery drogowe:
poziom powstrzymywania — H2
poziom szerokosci pracujgcej — W4
poziom intensywnos$ci zderzenia — B
Odlegtos¢ lica bariery od krawegdzi pasa ruchu wynosi 1.0m. Ostateczna
dlugos¢ bariery zalezy od wybranego producenta 1 diugosci odcinkéw
testowych, ktorym poddawano bariery na etapie certyfikacji. W dokumentacji
zatozono bariery o catkowitej dlugosci z odcinkami poczatkowymi i
koncowymi o dt. maksymalnie 60m.

e Odwodnienie: grawitacyjne ze sptywem wody opadowej wymuszone przez
spadki poprzeczny i podhuzny, wzdhiz kraweznikow do wpustow mostowych
osadzonych poza pasem ruchu. Wylot wpustéw bedzie podtagczony do kolektora
mostowego D150mm prowadzonego pod plyta pomostu. Kolektor zostanie
wyprowadzony przez $ciang przyczétka do studzienek Sciekowych poza
obiektem. Wpusty na obiekcie beda posiadaty kratke oraz kosz osadowy, musza
odpowiada¢ klasie nosnosci D zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229. Dla
zabezpieczenia przewodow zbiorczych przed zanieczyszczeniem nalezy we
wpustach stosowa¢ osadniki wykonane ze stali ocynkowane;j.

Lokalizacja wpustow blisko $ciany przyczotka oraz prowadzenie rur
odwodnienia blisko konstrukcji i unikanie przeprowadzania kolektora po calej
dhlugosci mostu ma na celu ,,otwarcie” przestrzeni pod obiektem z uwagi na
mozliwy poziom woéd w rzece oraz obstuge techniczng obiektu — nie
ograniczanie skrajni pionowe;j.

Wody przesaczajace si¢ na izolacj¢ odprowadzane sg poza konstrukcje za
pomocg systemu drenazoweg0 i sgczkéw umieszczonych w stalych odstgpach
wzdluz linii $cieku plyty ustroju. Dren odwodnienia projektuje si¢ albo
prefabrykowany albo z geowldkniny okrytej grysem otoczonym zywica, w
korycie uformowanym w warstwie asfaltu lanego. Wylot skroplin z saczkow
bezposrednio pod obiekt.

e Schody skarpowe dla obshugi: Na jednym stozku kazdego przyczoika,
projektuje si¢ schody dla obstugi ze stopni prefabrykowanych. Diugos¢ stopnia
to 0,8m, wysokos$¢ stopnia dopasowana do pochylenia skarpy. Kazde schody
posiadaja stalowg balustrade po prawej stronie schodzacego

e Nawierzchnie: Nawierzchnia na jezdni wykonana bedzie z dwdch warstw:
warstwa $cieralna — asfaltobeton -40 mm,
warstwa wigzgca - asfalt lany (twardolany) - 55 mm.
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Na chodnikach 1 $ciezce rowerowej jako nawierzchni¢, izolacj¢ 1 ochrong
betonu przed korozja na zabudowach chodnikowych zastosowano materiat
nawierzchniowy na bazie zywicy epoksydowej 1 poliuretanu. Grubo$¢
nawierzchni - min. 5 mm

e Zabezpieczenie antykorozyjne betonu: Odkryte powierzchnie betonu powtoka
ochronna.

e Umocnienie stozkOw nasypowych i skarp nasypu: zabruk kamienny na
podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanego zaprawg. Opor dla umocnienia
stozka 1 skarpy: podwalina z krawg¢znika na tawie zatopiona w gruncie.
Poziome potki stozkéw przy koncach skrzydetek umocnione s3 kostka
betonowa na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie skarp 1 stozka
zmienne, dopasowane go roznic wysoko$ci terenu, wysiggu stozkéw 1 w
nawigzaniu do dziatek sasiadujacych - wynosi od 1:1 do 1:1.5. Wszystkie
powierzchnie umocnione elementami betonowymi zakonczone sg obrzezami
betonowymi. Poza strefa umocnien na skarpach naruszonych robotami
budowlanymi nalezy zastosowa¢ humusowanie z obsianiem mieszankami traw.

e Umocnienie brzegéw rzeki i przestrzeni podmostowej: Na obu brzegach
zastosowano umocnienie w postaci koszy gabionowych wypetnionych
kamieniem naturalnym. Zastosowano kosze o wymiarach 1.0x1.0x1.0m siatki
stalowej. Dtugo$¢ linii umocnienia gabionami to 22m dla brzegu zachodniego,
22m dla brzegu wschodniego. W przestrzeni pomig¢dzy $cianami przyczotka a
gabionami o szeroko$ci 1.0m nalezy zastosowa¢ umocnienie terenu ptytami
wielootworowymi na geowldkninie i stabilizowanymi palikami drewnianymi.
Na linii umocnien , aby zabezpieczy¢ gabiony przed podmyciem, w dnie rzeki
nalezy stosowa¢ narzut kamienny 100/250m z kamienia tamanego
nieobrobionego ze skat twardych, nie zwietrzatych.

3.2.3. Roboty rozbiorkowe zwigzane z mostem

Zakres prac rozbidrkowych:

Rozbiorka elementow mostu ma na celu umozliwienie wykonanie rozbudowy plyty

nosnej I podpdr po stronie potnocnej oraz odbudowe skorodowanych gzymsow po

stronie potudniowej. W tym celu przewiduje si¢ prace:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnikéw na moscie,

- rozbidrka wyposazenia mostu (balustrady betonowe, krawezniki, nawierzchnia
bitumiczna jezdni i chodnikow, zdjecie izolacji mostu)

- rozbidrka czesci ustroju nosnego mostu (obustronne wsporniki) oraz frezowanie
gbrnej powierzchni ustroju pod rozbudowe

- rozbidrka elementow podpor mostu — $cianek zaplecznych do poziomu frezowanej
ptyty 1 gornych powierzchni skrzydet oraz fragmentéw korpuséw po poinocnej
stronie mostu, gzymsow i koncowek skrzydet po potudniowe;j stronie

Szczegdtowy zakres rozbidrek podano w PAB.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia w czasie prac rozbiorkowych:
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Zapewnia si¢ poprzez wykonanie tymczasowych zabezpieczen krawe¢dzi obiektu przed
upadkiem z wysokosci, pracownicy zostang odpowiednio przeszkoleni i wyposazeni w
elementy ochrony indywidualnej (kaski, okulary, rekawice ochronne). Wykonawca
zabezpieczy obiekt i teren do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem W wyniku
prowadzenia robot. Nie dopuszcza si¢ zrzucania elementow do rzeki. Obszar
wykonywanych prac zostanie ogrodzony od dostgpu o0s6b postronnych. Po
zakonczeniu prac teren sgsiadujacy uporzadkowac.

3.3. Stan projektowany - dojazdy

3.3.1. Informacje ogoélne
Przyjmuje sie:
Poczatek opracowania dla robdt nawierzchniowych drogowych: km 152+827,00
DK61 (Od strony ronda) ogranicza si¢ do zakresu niezbgdnego, ktéory wyznaczono w
zaleznosci od prawidtowego wykonania nowej niwelety na moscie, przewidywanego
zakresu barier drogowych oraz stanu nawierzchni i kraweznikow na dojazdach

Koniec opracowania dla robot drogowych: km 152+901,00 (od strony ul Piwne;j)
roboty ograniczajg si¢ do styku z robotami remontowymi ul. Wojska Polskiego, gdzie
niedawno wykonano wymiang istniejacej konstrukcji drogi wraz z adaptacja
skrzyzowania z ul. Piwna.

Dtugo$¢ odcinka przebudowy dojazdow: 74,0m

W przekroju poprzecznym przebudowa dojazdéw wynika z dopasowania si¢ do
szerokosci uzytkowych i przekrojow ruchowych zatozonych w projekcie Stalej
Organizacji Ruchu, opracowanej w ramach projektu remontu sgsiadujgcego odcinka
ul. W. Polskiego oraz do rozwigzah mostowych.

W ramach robot przewiduje si¢ wykonanie przekroju drogowego ulicznego z
kraweznikami kamiennymi wyniesionymi na calej dtugosci. Kraweznik po stronie
poludniowej bedzie prowadzony w $ladzie istniejacego kraweznika. Po stronie
péinocnej,  kraweznik zostanie odsunigty w stron¢ chodnika aby zapewnié
odpowiednie szeroko$ci pasow ruchu i pasa lewoskretu w ul. Piwng. Po zachodniej
stronie mostu, gdzie nie ma lewoskretu, a jedynie strefa wylaczona z ruchu
odpowiednim oznakowaniem poziomym, szerokos$¢ jezdni w $wietle kraweznikow
zostanie dopasowana tagodnie do istniejgcej szerokosci jezdni na granicy
opracowania. Zmiennej szerokosci bedzie pas wylaczony z ruchu, przy stalych
szerokos$ciach paséw ruchu. Poza jezdnig projektuje si¢ ciggi piesze 1 rowerowe
wynikajace z przekrojow na moscie.

3.3.2. Parametry dojazdow
Projektowane szerokosci jezdni:
e Pasy ruchu wraz z opaska do kraweznika: 2 x 3.75m
e Pas wylaczony z ruchu znakiem P-21: 3.50 — 3.22m
Szerokos$¢ jezdni w Swietle krawgznikéw: 11.0m -10,72m
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Projektowane szerokosci chodnikow:
e Po stronie potudniowej: 1,96m — wynika z zastosowana bariery drogowej i przy
utrzymaniu stalej szerokos$ci chodnika z mostu
e Po stronie péinocnej: 1.5,m

Projektowane Sciezki rowerowe:
Po stronie potnocnej: 2.00m+0.2m (opaska przy barierze)

Przyjete pozostale parametry techniczne drogi:
e Kategoria drogi — krajowa

Klasa techniczna drogi - GP

Predkosé projektowa — 50km/h

Obcigzenie - 115 kN/o$

Kategoria ruchu — KR5

Niweleta: prowadzenie niwelety wynika z rob6t mostowych. Promien niwelety:
R=3500m, z wierzchotkiem wypuktym na obiekcie. Podniesienie niwelety na moscie
powyzej rzednej istniejacej: okoto 60mm

3.3.3. Przekroje normalne
W zakresie dojazdéw przewiduje si¢ catkowita wymiane warstw konstrukcji
nawierzchni oraz budowe poszerzonych chodnikow 1 budowg nowej S$ciezki
rOWerowe;j.

Nowa konstrukcja jezdni:

e Warstwa $cieralna. Beton asfaltowy AC 11 S 45/80-55 - 4cm (jako jedna
warstwa na moscie 1 dojazdach)

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 25/55-60 — 8cm
Geosyntetyk zbrojeniowy wzmacniajacy nawierzchnie¢

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 25/55-60 — 12 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm, C90/3 — 22cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem klasy
C5/6 —20cm

e Warstwa ulepszona podtoza gruntowego niewysadzinowego CBR>20% - 20cm

Nowa konstrukcja chodnika:

e Betonowa kostka brukowa — 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm
e Podbudowa kruszywowa — 15 cm
[ ]

Warstwa ulepszonego podloza — grunt stab. cementem klasy C1,5/2,0 =< 4,0
MPa —10cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej: bitumiczna
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e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 3cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 5cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm — 10cm

e Warstwa ulepszonego podtoza — grunt stab. cementem klasy C1,5/2,0 =< 4,0
MPa —10cm

3.4. Stan projektowany -przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Istniejaca infrastrukture teletechniczng po stronie potnocnej mostu - dwa rurociagi
kablowe 4x HDPE 40/3,7mm kazdy, nalezy zdemontowa¢ z konstrukcji mostu i rur
ochronnych a nast¢gpnie przelozy¢ na nowag trase¢ w rurach dwudzielnych
umieszczonych w kapie mostu.

Po stronie potudniowej znajduje si¢ kanalizacja teletechniczna 2x 110mm wraz ze
studniami SK2.

Nalezy nabudowa¢ na istniejacy cigg studnie SK2 w nowych miejscach, zdemontowaé
studnie istniejgce oraz rury z konstrukcji mostu. Rury przetozy¢, wraz z kablami, na
nowa tras¢ uzupeiniajac luki po zdemontowanych studniach rurami dwudzielnymi
120mm.

Nowy przebieg sieci teletechnicznej w obrebie mostu: w kanatach technologicznych w
kapie chodnikoweyj.

3.5. Stan projektowany - przebudowa sieci elektroenergetycznej i budowa
iluminacji
3.5.1. kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej.
W ciagu przebudowywanego mostu w ul Wojska Polskiego w Lomzy wystepuja:
e kablowe linie energetyczne SN
e kablowe linie energetyczne nN
e napowietrzne linie energetyczne nN
Przewiduje si¢ przebudowe powyzszych poza obszar kolidujacy z przebudowg mostu
W nastepujacy sposob:
e Linie SN nalezy prowadzi¢ w odrgbnych przepustach kablowych
podwieszanych pod konstrukcje mostu
e Linie kablowe nN zostang poprowadzone w przepustach kablowych w kapach
chodnikowych lub pod chodnikiem
¢ Linie napowietrzne zostang skablowane i poprowadzone jak wyzej lub
poprowadzone na nowych stupach jako napowietrzne.(rozwigzanie zalezy od
warunkow usuniecia kolizji jakie wyda Zaktad Energetyczny)

3.5.2. Oswietlenie uliczne istniejace
W ciggu ulicy Wojska Polskiego istnieje o$wietlenie na bazie lamp sodowych. Dla
zachowania jednolitego charakteru o§wietlenia ulicy proponuje si¢ przesunigcie
kolidujacych latarn poza strefe przebudowy. Latarnie stuzace do o$wietlenia
wykonywanego obiektu zostang wyposazone w zrodta Swiatta typu LED. Dla
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zasilania tych latarn zostanie wykonana odrebna linia o$wietleniowa, zasilana jako
przedtuzenie istniejacej sieci oswietleniowej poprzez nowg szafe zabezpieczeniowa.

3.5.3. Oswietlenie uliczne dodatkowe
W przypadku do$wietlenia mostu (tzw. Iluminacja) zostang zaprojektowane oprawy
LED o parametrach okreslonych w materiatach przetargowych. Zasilanie,
zabezpieczenia 1 sterowanie dodatkowej linii oswietleniowej odbywac si¢ bedzie z
szafy zabezpieczeniowej (punkt powyzej).

3.6. Stan projektowany - budowa kanalizacji deszczowej na dojazdach

System odprowadzenia wdd opadowych z mostu bedzie miat swoja kontynuacje jako
niezalezny system kanalizacyjny projektowany w strefie dojazdéw do obiektu.

Po stronie zachodniej mostu projektuje si¢ dodatkowe dwa wpusty uliczne, ktdre wraz
z dwoma wpustami na moscie za pomocg systemu kanaldéw 1 studni posrednich,
odprowadzaja wody opadowe do istnicjagcej kanalizacji w obrgbie ronda
(skrzyzowania ul. W. Polskiego i Poznanskiej/Browarnej).

Po stronie wschodniej mostu projektuje si¢ dodatkowe dwa wpusty uliczne, ktore wraz
z dwoma wpustami na moscie za pomocg systemu kanaldéw 1 studni posrednich,
odprowadzaja wody opadowe do istniejacej kanalizacji w obrgbie skrzyzowania ul. W.
Polskiego i Piwnej.

3.7. Stan projektowany - przebudowa wodociggu

Istniejacy rurociag sieci wodociggowej podwieszony pod wspornik mostu na czas
budowy nalezy zdemontowac¢ na odcinku mi¢dzy istniejacymi zasuwami. W celu
zapewnienia ciggtosci w dostawie wody na czas prowadzenia robot nalezy wykonaé
wodocigg tymczasowy nadziemny z rury preizowanej PE $110/200 mm w rurze
ostonowej stalowej o §rednicy zewnetrznej ¢305 mm 1 grubosci $cianki 7,1 mm.

Po wykonaniu obiektu mostowego nalezy wykona¢ docelowy rurociag sieci
wodociggowej rury stalowej preizolowanej o Srednicy nominalnej $100mm, $rednica
zewngtrzna $114,3 mm, izolacja z ostong o Srednicy zewnetrznej $200 mm. Catos¢ w
rurze ostonowej stalowej o $rednicy zewnetrznej ¢305 mm 1 grubosci $cianki 7,1 mm.

3.8. Stan projektowany — konstrukcje wsporcze pod oznakowanie drogowe

Po stronie poinocno-zachodniej mostu nad projektowanym chodnikiem i $ciezka
rowerowg zaraz za koncem S$ciany bocznej w Projekcie Statej Organizacji Ruchu
przewiduje si¢ zlokalizowanie znaku drogowego - tablicy E-1. Tablica ta bedzie
umieszczona na stalowej konstrukcji sktadajgcej si¢ ze stupa stalowego i poziomych
wspornikow. Konstrukcja wsporcza oparta na fundamentach palowych betonowych —
jednym lub dwoch — wierconych w gruncie. Projekt konstrukcji stalowej i dobor
odpowiednich fundamentow lezy po stronie Wykonawcy, ktory ustali wielkos¢ tablicy
I w zaleznosci od tego opracuje i uzgodni projekt technologiczny ramy stalowej i
fundamentu.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY TERENU

Powierzchnia obiektu budowlanego: most (obrysowo, po konturach zewn.):
240.3 m2

Powierzchnia utwardzona w zakresie inwestycji (wraz z mostem):

e jezdnia bitumiczna: 841,2 m?
chodniki z kostki na dojéciach do mostu: 204,0 m?
$ciezki rowerowe na dojazdach do mostu bitumiczne: 134,7 m?
chodnik na moscie z zywicy z posypka uszorstniajacg z piasku: 44 m?
$ciezka na moscie j.w.: 28 m?
pozostaty obszar na moscie 1 $cianach oporowych w nawierzchni z zywicy:
(pod barierami i balustradami): 39,2 m?
obszar bezuzyteczny pod barierami umocniony kostka: 108 m?
obszar bezuzyteczny poza umocnieniami zielen: 17 m?
zjazd na posesje prywatna z kostki: 13,0 m?
umocnienie terenu przy rzece 1 pod mostem (stozki z bruku kamiennego w
widoku z gory, a nie po skosie, ptyty wielootworowe, gabiony, podwalina
stozka):
205 m?
e humusowane i obsianie trawg skarp ( w widoku z gory, a nie po skosie): 110 m?

Calkowita powierzchnia terenu zajeta pod zagospodarowanie:
1782 m2

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W zakresie dzialek przewidzianych pod inwestycj¢ plan miejscowy nie obowigzuje.
- dziakki nie posiadajgce planu: 30029; 30601; 30600/4 — obreb 3
23798 — obreb 2
Niniejszy Projekt Budowlany stanowi zatacznik do wniosku o decyzje ZRID, dla
uzyskania ktorej nie ma obowigzku wczesniejszego pozyskania Decyzji o
ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku Planu.

6. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE | OCHRONA KONSERWATORSKA

6.1. Informacje ogélne

Teren na ktorym jest zlokalizowana inwestycja potozony jest w obszarze stanowiska
archeologicznego: tomza, gm. bLomza, stanowisko 23, AZP 37-76/55 (wies
historyczna L.omzyca-pdzne sredniowiecze.

Zgodnie uzasadnieniem do Pisma Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr £.5152.49.2022.AZ z 10.03.2022, kto w trakcie prowadzenia robot
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budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
1Z jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

1/ Wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2/ zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia

3/ niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, jesli nie
jest to mozliwe prezydenta miasta/burmistrza/wojta.

Majac wiedz¢ o obecnosci stanowiska archeologicznego pozyskano Karte
Ewidencyjng Zabytku Archeologicznego, z okreslonym opisem oraz zakresem
wystepowania obszaru stanowiska.

Rodzaj mozliwych znalezisk archeologicznych (na bazie dotychczasowych zabytkow):
- fragmenty ceramiki

6.2. Zasady postepowania przez Wykonawce W przypadku odkrycia zabytkéw
ruchomych

Jesli Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt, odkryje przedmiot, co do ktérego
Istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

a) wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Iub zniszczy¢é odkryte
przedmioty,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia

C) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Prezydenta Miasta L.omza. Wykonawca
jednoczes$nie powiadamia w powyzszym zakresie Inzyniera i Inwestora, oraz
postepowac zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U.2020.282) Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic
robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty
moga by¢ prowadzone pod platnym nadzorem archeologiczno —
konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.

d) umozliwi¢ i zapewni¢ przeprowadzenie dziatan dokumentacyjnych, badan
archeologicznych i innych niezb¢dnych dziatan wskazanych przez organy
administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie przedmiotéw i innej substancji
zabytkowej,

e) w przypadku zabytkow nieruchomych, po zakonczeniu opisanych w pkt. d).
dziatan nalezy zrealizowa¢ wytyczne 1 inne dzialania okreslone przez zespot
archeologow lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie
przedmiotdéw i innej substancji zabytkowe;.

7. OCHRONA PRZYRODY
Planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane jest na obszarach ochrony przyrody.
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Dla inwestycji uzyskano Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (DSU) nr
WGK.6220.12.2021 z dn. 04.02.2022r., zgodnie z zapisami par. 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzige
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Obowigzujaca DSU w swojej sentencji orzeka:
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
pod nastepujagcymi warunkami:

1) Roboty budowlane i rozbiérkowe w sasiedztwie cieku wodnego wykonywac z
wykorzystaniem pelnych podestow 1 siatek zabezpieczajacych ciek przed
osypywaniem,

2) Roboty budowlane w sasiedztwie cieku Lomzyczka, w tym ukladanie koszy
gabionowych oraz ptyt wielootworowych wykonywac przy niskim stanie wody,
pod nadzorem hydrologicznym; zaprzesta¢ prowadzenia robdt przy obfitych,
kilkudniowych deszczach i po stwierdzeniu podwyzszonego stanu wody.

3) Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych
oraz miejsce sktadowania i surowcow zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig
substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazy¢ w materiaty
absorbujace zanieczyszczenia

4) W przypadku wycieku substancji ropopochodnych ( np. awaria sprzetu) podjac
natychmiastowe dziatania w celu w likwidacji zanieczyszczenia gruntu, celem
wykonania jego rekultywacji lub unieszkodliwienia

8. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obiekt nie podlega wptywom od eksploatacji gorniczej.

9. DANE DOTYCZACE WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Na potrzeby inwestycji pozyskano Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
inwestycji. Kopi¢ Decyzji zamieszczono w TOMIE 07 niniejszego Projektu
Budowlanego.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami powyzszej decyzji oraz
wymaganiami ponizej.

9.1. Wodai scieki

Zarowno w fazie budowy jak rowniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba
zaopatrywania obiektu w wodg¢ do celow technologicznych. Niewielkie ilosci wody
wykorzystywane do celéow socjalnych przez zatrudnionych przy budowie
pracownikow, beda zapewnione przez wykonawce robot, poprzez zorganizowanie
odpowiedniego zaplecza socjalnego.

Faza realizacji obiektu nie bedzie generowata $ciekow technologicznych. Na terenie
budowy nie planuje si¢ wykonywania zadnych prac, ktore mogltyby przyczyni¢ sie do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych. Kwestia $ciekdw socjalnych
zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposazonego
W przewozne sanitariaty.
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Na etapie budowy przewiduje si¢ podjecie dziatan zabezpieczajacych wody
powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem, polegajagcych na stosowaniu
maszyn w pelni sprawnych technicznie, bez mozliwosci wyciekow ptynow
eksploatacyjnych.

W celu zabezpieczenia wod cieku stosowane beda podesty pelne, mogace
zatrzymywac¢ odpryski gruzu , oraz zastosowane beda siatki pod cala przestrzenia
podmostowa.

Pale wykonywane beda przy niskich stanach wody.

Utozenie koszy gabonowych oraz ptyt wielootworowych odbywac¢ si¢ bedzie recznie,
co co wyeliminuje zagrozenie przedostania Si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i
cieku.

Zaplecze budowy wyposazone bedzie w sprzet do likwidacji wyciekow olejow i paliw
do waod 1 gruntéw.

Zaplecze budowy i parking maszyn planuje si¢ do wykonania na istniejacej jezdni ul.
Wojska Polskiego i na dojazdach do mostu, z zamknigciem dla ruchu remontowanego
odcinka drogi.

W fazie eksploatacji obiektu Scieki Wystgpig wytacznie jako opadowe i roztopowe.
Wody te zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i
poprzecznych projektowanych ciagdw w teren.

9.2. Odpady

Odpady powstajace w fazie realizacji obiektu w miar¢ mozliwosci Zzostang
wykorzystane wtornie. Odpady, dla ktorych taka mozliwo$¢ nie istnieje, beda
zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W czasie eksploatacji obiektu powstang odpady wynikajace z utrzymania porzadku,
ktore rowniez beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.3. Srodowisko przyrodnicze

Oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze wystapi przede wszystkim w fazie
budowy. Wystepujace wowczas zaktocenia w funkcjonowaniu srodowiska ustang w
znacznym stopniu lub calkowicie po zrealizowaniu obiektu. Oddziatywanie w fazie
eksploatacji bedzie ograniczone do minimum stosownie do dostgpnych s$rodkéw
technicznych 1 wymagan prawa.

9.4. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych

W fazie uzytkowania mostu wystapia emisje gazéow i pytow spowodowane ruchem
pojazdow. Poziom emisji na moscie nie bedzie wigkszy niz na odcinkach drog poza
mostem.

Emisja substancji zwigzanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych w fazie
budowy bedzie oddzialywaniem przejsciowym, ograniczonym czasem realizacji
obiektu.

Oproécz substancji emitowanych przez maszyny budowlane, w miejscu prowadzenia
robot wystagpi takze emisja pylu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych,
poruszaniem si¢ pojazdow po nieutwardzonych drogach gruntowych, jak rowniez z
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transportem materiatdbw sypkich. Emisja substancji wyst¢pujaca w fazie realizacji
przedsiewzigcia bedzie wprowadzana do srodowiska W sposob niezorganizowany.
Ciecie 1 frezowanie odbywac si¢ bedzie ze zwilzeniem powierzchni woda celem
minimalizacji zapylenia.

Nie przewiduje si¢, aby negatywne oddziatlywanie pod wzgledem emisji substancji do
powietrza byto odczuwane poza bezposrednim otoczeniem miejsca prowadzenia prac.

9.5. Emisja halasu i wibracji

W fazie uzytkowania mostu wystapig emisje hatasu i wibracji zwigzane z ruchem
samochodowym. Most po rozbudowie nie bedzie wykazywat emisji wickszych niz
przed rozbudowa. Spodziewane sg nawet mniejsze poziomy emisji hatasu i wibracji
mostu z powodu wykonania nowej, gladkiej i rownej nawierzchni bitumicznej, bez
spekan, kolein 1 ubytkoéw, ktore przed rozbudowa byty zrédtem dodatkowych emisji
hatasu i wibracji.

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace
maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziom mocy akustycznej maszyn szacuje
signa 105 — 111 dB.

9.6. Zielen

Na etapie prac budowlanych nastapi wycinka 4 sztuk drzew, z czego dwa drzewa
posiadajg obwod mniejszy niz 50cm. Trzy sposrod drzew sg w kolizji z planowanymi
ciggami pieszymi po stronie potnocnej ulicy, jedno drzewo po stronie potudniowej na
skarpie przy zachodnim stozku mostu, bedzie narazone na zasypanie pnia z powodu
poszerzenie skarpy.
Sa to:
- lipa (Tilia) usytuowana po stronie  pdéinocno-wschodniej od mostu,
obwdd 19cm
- lipa (Tilia) usytuowana po stronie pétnocno-zachodniej od mostu, obwod 95cm
- jesion (Fraxinus L.) usytuowany po stronie potnocno-wschodniej od mostu,
obwod 105cm
- orzech (Juglans regia L.) usytuowany po stronie potudniowo-zachodniej od
mostu, obwdd 38cm

Dodatkowo usunigciu podlegaja krzewy przy korycie rzeki w niezbednym zakresie.

10.ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan zwigzanych z dostgpnosciag mostu dla
niepetnosprawnych. Most znajduje si¢ w poziomie terenu przyleglego i nie stanowi
bariery dla 0so6b z niepetnosprawnoscia.

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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12.BEZPIECZENSTWO POZAROWE I BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWANIA

Elementy zelbetowe i stalowe zaprojektowano z materiatow niepalnych.

13.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catos$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, nie oddzialuje na dzialki sgsiadujgce oraz nie generuje oddziatywan
wychodzacych poza najblizsze sasiedztwo, tj.: nie zmienia stosunkow wodnych na
sasiednich dziatkach, nie wymaga przebudowy lub przektadania istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu poza wskazanymi dziatkami, nie powoduje zaciemnienia budynkow
sasiednich, nie wymaga budowy miejsc gromadzenia odpadow statych i zbiornikow na
nieczystosci ciekte, nie wplywa na bezpieczenstwo pozarowe sasiednich budynkow.
Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zmianami)

14.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja begdzie realizowana w oparciu o Ustawe [8] (ZRID).
Wydanie decyzji ZRID zatwierdza podzial nieruchomosci dla dziatki nr 30600/4, po
podziale dziatka 30600/9 przechodzi na wtasnos¢ Inwestora.
Planowana linia podziatu nieruchomosci obejmuje pas terenu réwnolegly do chodnika
o szeroko$ci okoto 70cm, w ktorym istnieja, lub planuje si¢ zlokalizowaé elementy
infrastruktury technicznej — sieci oswietlenia i teletechnicznej.
Linia podzialu zostata ustalona tak, aby nie bylo koniecznosci przestawiania
istniejacego ogrodzenia dziatki prywatnej — granica podziatu idzie po obrysie
ogrodzenia. Umozliwia to zmniejszenie kosztow spotecznych inwestycji.
Na czas prowadzenia robot przewiduje si¢ tymczasowe zajecie fragmentu dziafki
30600/10 (powstatej z podziatu dziatki 30600/4). Zajecie to jest niezbedne celem
wykonania $cian oporowych i robdt na brzegach rzeki. Obszar zajety dziatki prywatnej
znajduje si¢ poza ogrodzonym obszarem dziatki prywatne;.
Roboty bedg prowadzone na dziatkach nalezacych do Inwestora w bliskim sgsiedztwie
dziatek sasiadujacych na obszarze miasta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich poprzez:

— szczelne wygrodzenie terenu budowy, zaplecza i parku maszyn,

— zabezpieczenie drzew begdacych w zasiegu pracy sprzetu,
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— Wwypehienie norm dotyczacych dopuszczalnych warto$ci poziomu hatasu podczas
wykonywanych  prac  po godzinie  22.00, zapylenia i innych.
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