SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B" SZCZEGOL "C"

Kostka betonowa szara bezfazowa typu prostokat gr.8cm Warstwa $cieralna z mieszaknki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm Kostka betonowa szara bezfazowa typu prostokat gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr-4cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm| ¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.dcm |
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 O Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 O Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 17 cmY o uziarnieniu 0/31,5mm ar. 22 cmB o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa  gr. 15cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa  gr.25cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa  gr. 15cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Kostka betonowa szara bezfazowa typu prostokat gr.8cm Warstwa $cieralna z mieszaknki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm c Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm =
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
Grunt rodzimy o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 17 cm3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cmB
2.0% | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  gr. 15cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 25 cm
”ﬂv Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm
\ \\ \./ \\ ? tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
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SZCZEGOL "D"

4 nEen NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kostka betonowa szara typu prostokat z fazg gr.8cm SZCZEGOL E i
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.dcm ¢ Budow.a ul. Droga do Wtadystawka z potaczeniem
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o Plyta drogowa typu MON gr. 15 cm do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm & € Podsypka piaskowa gr.5cm kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa  gr. 15 cm N Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem i kanatu technologicznego
~~|C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm
— - - - R g ADRES INWESTYCJI

Warstwa scieralna z mieszaknki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm Warstwa odcinajgca z piasku gr. 30 cm dziatka nr ewid. 1917, 21/7, 21/28, 40110, 42/4, 4216, 43/7, 439, 45/5,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm | Geotkanina separacyjno-filtracyjna 46/15, 6415, 219/2, 220/3, 22016, 221/3, 221/5, 222/1, 223, 3023/2;

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 S obreb Chojnice [0001]; jednostka ewid. Chojnice - M [220201_1]

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cmw Grunt rodzimy oraz dziatka nr ewid. 196;0breb Niezychowice [0016];

jednostka ewid. Chojnice - G [220203_2]

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa  gr. 25 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm ‘
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm 7>7/

Burmistrz Miasta Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
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PROJEKTANT Lt UKASZI §PI1CA ul. Bytowska 32
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s p I l I K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

pl’l’.’jE‘kf spiluk.projekt@gmail.com
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q o Ay (- | P PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
%@OO‘_G% ﬁ%ﬂg L/O j \\\/;/\\\/;/\\\///\\//\\//QODQOC% 4</)Q(‘ ggr inz. Lukasz Spiéa POM/0065/PWOD/13 -
] d, /] PRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
/ / inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Skala Data Nr rysunku Str.
1:10 05.10.2024 5 22




	Arkusze i widoki
	(20-22) Władysławek - Normalne, Szczegóły (PT)-Szczegóły


